
 

 

 Autoclave Probe
 
SONDE PT 100 OHM PER AUTOCLAVE  
 
Si tratta di sensori di precisione ideali per applicazioni in autoclave o applicazioni "walk-in" in cui il sensore 
normalmente subisce uno stress minimo di manipolazione e movimentazione. Completamente impermeabile è 
realizzato e progettato per resistere al ciclo di vapore / vuoto ripetuto e penetrante del processo di autoclave 
mantenendo i più alti livelli di precisione e ripetibilità. Questo classico design CAP IT ha oltre un decennio di 
prestazioni provate sul campo. 
 

Caratteristiche e vantaggi: 

• Applicazione: camera o sonda di carico 

• Precisione: precisione superiore 

• Guaina: acciaio inossidabile AISI 316 L con diametro di 6,0 mm (0,236") e/o 4,5 mm (0,177") 

• Configurazione elemento / cavo: singolo 4 fili e doppio 8 fili 

• Cavo: fili a trefolo in rame argentato isolati in Teflon® con rivestimento in Silicone E 12 IEC 

• Installazione; progettata per passanti e per raccordi a compressione in elastomero 

• Lavabilità: guaina In AISI 316 L e guaina cavo in Gomma Silicone GMP 

 

Specifiche tecniche: 

• Configurazione elemento: elemento singolo o doppio, 100 ohm a 0°C, alfa nominale 0,00385 ohm / ohm /0°C 

• Intervallo operativo di temperatura: da -50 ° C a 200 ° C 

• Limiti di temperatura della bussola di transizione e del cavo: da -50°C a 200°C in continuo 

• R0 Intercambiabilità a 0°C: R0 ≤ 0,05 ohm (≤ 0,1°C a 0°C) 

• Ripetibilità ed isteresi a breve termine: variazione massima di ± 0,025 ° C (0,01 ohm) a 0 ° C dopo 10 cicli 

termici consecutivi da -40 ° C a 135 ° C 

• Ripetibilità: scostamento massimo di ± 0,025°C (0,01 ohm) a 0 ° C dopo 10 cicli tra -40°C e 200°C 

• Stabilità: scostamento massimo di ± 0,05 °C (0,02 ohm) a 0 ° C dopo 1000 ore a 135°C 

• Pressione: variazioni inferiori a ± 0,05°C da 0,068 bar a 2,5 bar (da 1 psia a 35 psia) 

• Resistenza di isolamento: 500 megaohm minimo a 100 Vcc a temperatura ambiente 

• Resistenza di isolamento a Caldo: 100 megaohm a 100 Vcc tra 100 e 150°C 

• Tempo di risposta: < 6 sec. a 90% FS in acqua a 2 m/s 
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