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1 valvole

Doppio o semplice effetto 1/8" - 2"

Corpo AlSI304 0 316

Attacco NAMUR per montaggio elettrovalvola

acciaio inossidabile AISI316

acciaio inossidabile AISI304

acciaio inossidabile AISI316

Valvola co-assiale pneumatica

3-pzi. design

Interfaccia: NAMUR

Attacchi: Filettati BSP o NPT

Corpo: inossidabile AISI316
Disco: inossidabile AISI316
Misure: 1/4" a 2" (DNG - DN50)
Guarnizioni: EPDM, Viton (altri su richiesta)
Temperatura: -20°C a +150°C (Viton)

-15°C a +120°C (EPDM)
-55°C a +200°C (F¥YMQ)
Pressione alimentazione: 3 - 8 bar

Alimentazione: Aria, gas neutrali
Funzione: Doppio o semplice effetto
Fluid pressure: Mass. 10 bar

Viscositad mass.: 600cSt (mm?s)
Fluidi intercettato:  Aria, gas, olio, acqua, vapore,
fluidi viscosi o corrisivi
vuoto fino a 740mmHG
Posizione montaggio: Qualsiasi - orizontale,
verticale, inclinato
Operazione manuale: Tramite elettrovalvola

acciaio inossidabile AISI316

Valvola co-assiale elettrica ad azionamento diretto

3-pzi. design

Interfaccia: Eletirico NC o NO

Attacchi: Filettati BSP o NPT

Corpo: Acciaio inossidabile AI1SI316
Disco: Acciaio inossidabile AISI316
Misure: 1/4"a1"

Guarnizioni: FPM (Viton - altri su richiesta)
Temperatura: -20°C a +100°C

Pressione differentiale: A->B 40bar B-=A 12bar
Viscosita mass.: 500cSt (mmifs)

Fluido intercettato:  Aria, gas, olio, acqua, ...
Classe isolamento: H

Sicurezza elettrica:  1EC 335

Protezione elettrica: IP65

Voltaggi: DC 24V, AC 24-115-230V (50Hz)

Valvola co-assiale pneumatica

3-pzi. design

Interfaccia: NAMUR G1/8"

Aftacchi: Filettati BSP o NPT

Corpo: Acciaio inossidabile AISI304
Disco: Acciaio inossidabile AISI304
Misure: 1/4" a 2" (DNG-50)
Guarnizioni: EPDM, Viton (altri su richiesta)
Temperatura: -20°C a +150°C (Viton)

-15°C a +120°C (EPDM)
-55°C a +200°C (FVYMQ)

Pressione alimentazione: 3 - 8 bar

Alimentazione: Aria, gas neutrali

Funzione: Doppio o semplice effetto

Fluid pressure: Mass. 10 bar

Viscosita mass.: 600cSt (mmés)

Fluidi intercettato:  Aria, gas, olio, acqua, vapore,
fluidi viscosi o corrisivi
vuoto fino a 740mmHG

Posizione montaggio: Qualsiasi - orizontale,
verticale, inclinato

Operazione manuale: Tramite elettrovalvola

Valvola co-assiale pneumatica

3-pzi. design

Interfaccia: NAMUR

Attacchi: Filettati BSP o NPT

Corpo: Acciaio inossidabile AISI316
Disco: Acciaio inossidabile AISI316
Misure: 1/4" a 2" (DNG - DN50)
Guarnizioni: EPDM, Viton (altri su richiesta)
Temperatura: -20°C a +150°C (Viton)

-15°C a +120°C (EPDM)
-55°C a +200°C (FVYMQ)
Pressione alimentazione: 3 - 8 bar

Alimentazione: Aria, gas neutrali
Funzione: Doppio o semplice effetto
Fluid pressure: Mass. 10 bar

iscositd mass.: B600cSt (mmfs)
Fluidi intercettato: ~ Aria, gas, olio, acqua, vapore,
fluidi viscosi o corrisivi
vuoto fino a 740mmHG
Posizione montaggio: Qualsiasi - orizontale,
verticale, inclinato
Operazione manuale: Tramite elettrovalvola
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