
                                                                                  

Valvola a sfera Ghisa passaggio

venturi

Attuate pneumaticamente Attuate elettricamente Manuale Senza leva

               Flangie DIN EN 1092-1-2003

Interfaccia:  ISO5211-DIN 3337

Attacchi:  Flansche DIN EN 1092-1-2003

Lunghezza:  EN558-1 serie 14

Passaggio:  Venturi

Corpo:  Ghisa sferiodale GGG40

Sfera:  Ottone EN12165

Misure:  DN50 a DN125

Guarnizioni:  PTFE, NBR

Temperatura: -20°C a +120°C

Su richiesta:

• Flangie PN10 (DN80-DN200)

• Flangie PN6 (DN40-DN80)

Flange DIN EN 1092-1-2003

Interface:  ISO5211-DIN 3337

Connection:  Flange DIN EN 1092-1-2003

Length:  EN558-1 Row 14

Bore:  Venturi

Corpo:  Cast iron GGG40

Ball:  Brass EN12165

Sizes:  DN50 to DN125

Seals:  PTFE, NBR

Temperature: -20°C to +120°C

On request:

• Flange PN10 (DN80-DN200)

• Flange PN6 (DN40-DN80)
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• ATEX

• Prolunga perno per isolamento termico                    

• ATEX

• Stem extension for thermal isolation
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