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Flussotato a paletta

Regolabile sul campo: tubo da 1 a 6 pollici, corpo con protezione dalle perdite

Serie 
V8

Il flussostato V8 Flotect ® protegge le apparecchiature: il funzionamento è semplice e affidabile. Nella maggior parte 

delle applicazioni, l'interruttore è normalmente spento mentre il flusso di liquido o aria è sufficiente. Quando il flusso 

si interrompe, la molla della paletta muove la paletta, azionando un interruttore unipolare a due vie da 5 A a 120/250 

V CA per avviare o arrestare il motore, la pompa, il motore, ecc. Azionare una serranda o una valvola; spegnere un 

bruciatore o attivare un allarme o un segnale, proteggendo le apparecchiature incustodite da danni o perdite di 

produzione.

Il flussostato V8 Flotect ® ha un corpo a prova di perdite e una paletta costruita in polifenilensolfuro durevole e 

resistente che ha un'eccellente resistenza chimica. La paletta rifilabile a grandezza naturale è dotata di graduazioni 

stampate che consentono l'installazione in un tubo da 1 pollice a 6 pollici. Le pressioni di esercizio sono fino a 150 

psig (10 bar) e le temperature fino a 212 ° F (100 ° C). Il flussostato V8 può essere utilizzato in vari processi chimici, 

sistemi industriali e applicazioni simili in cui le condizioni di processo sono compatibili con polifenilensolfuro, 

ceramica 8 e 316SS. Il flussostato V8 Flotect ® è riconosciuto UL come controllore motore industriale secondo lo 

standard UL 508, adatto per il montaggio in un ambiente protetto.



   


 
     
 

SPECIFICHE
Servizio: gas o liquidi compatibili. 
Materiali umidi:

    

     


  

Paletta e corpo: Polifenilensolfuro (PPS); 
Perno e molla: 316 SS o Inconel®; 
Magnete: ceramica 8.

        
      

           
Tipo di interruttore: interruttore a scatto SPDT, opzione MV: interruttore a scatto con contatto dorato SPDT.


Classificazione elettrica: 5 A a 125/250 V CA, 5 A resistivi, 3 A induttivi a 30 V CC; Opzione MV: 1 A a 125 V CA, 1 A 

resistivo, 0,5 A induttivo a 30 V CC.

Classificazione dell'involucro: per uso generale, l'opzione WP / WP2 è resistente alle intemperie.

Limite di temperatura: 212 ° F (100 ° C).
Limite di pressione: 150 psig (10,34 bar).

      
Collegamento del condotto: 1 / 2˝ maschio NPT, 1 / 2˝ femmina NPT su WP e WP2. 
Connessione al processo: 1˝ maschio NPT.

Connessioni elettriche: 18 AWG, 18˝ (460 mm) di lunghezza.

           
             

         
    

Orientamento di montaggio: le portate di attivazione / disattivazione si basano su tratti di 
tubo orizzontali e sono valori nominali. L'unità non può essere utilizzata con flusso 
discendente verticale. Regolazione del punto di regolazione: la paletta è regolabile.
Peso: 4,5 once (0,13 kg).
Approvazioni di agenzie: CE, UL 508 per Stati Uniti e Canada.



                

          

           
             

 

  
Inconel ®. La lega Inconel ® sostituisce le parti a contatto con il fluido 

in acciaio inossidabile 316 standard. Le parti bagnate sono Inconel ® lega, ceramica 
8 e polifenilensolfuro. Per ordinare aggiungere il suffisso -INC.

Per ordinare aggiungere il suffisso -WP2.
(Non approvato UL) Esempio: V8-WP2

Esempio: V8-MV

OPZIONI

Contatti placcati in oro, per circuiti a secco. Nominale 1 A a 125 V CA; 1 A resistivo, 
0,5 A induttivo a 30 V CC. Per ordinare aggiungere il suffisso -MV.

Esempio: V8-INC
Custodia resistente alle intemperie. L'alloggiamento opzionale è fenilpolioossido e
fornisce protezione agli agenti atmosferici per il cablaggio elettrico.
Per ordinare aggiungere il suffisso -WP. (Non approvato UL)
Esempio: V8-WP
Custodia resistente alle intemperie. L'alloggiamento opzionale è in alluminio e

APPLICAZIONI  fornisce una protezione resistente alle intemperie per il cablaggio elettrico.

Le  applicazioni  sono  lavorazioni  chimiche,  condizionamento  dell'aria,  refrigerazione,
sistemi  di  riscaldamento,  linee  di  raffreddamento,  macchinari,  sistemi  di  trasferimento
di  liquidi,  trattamento  dell'acqua,  lavorazione  degli  alimenti  e  macchine  utensili.
Inoltre,  altre  applicazioni  compatibili  con  i  materiali  di  costruzione.

     
  

 

Portate d'aria


Attuazione / disattivazione approssimativa 

SCFM superiore, LPM inferiore

Portate dell'acqua fredda Attuazione / 

disattivazione approssimativa GPM superiore, 

LPM inferiore

Dimensione del tubo Dimensione del tubo

P A L E T T A 
TRIMMABILE IN 
CAMPO

P A L E T T A TRIMMABILE IN CAMPO

Fili conduttori awg
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