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Eiettori Venturi di aspirazione

Abbiamo molti modelli con consegna 1 settimana.
Materiali: 316 SS, ottone, PTFE, PVC, Monel, Hastelloy.
Dimensioni: da 1/8” fino a 8 (DN200).

Connessioni: filettate, a saldare o flangiate o clamp sanitarie.

Il funzionamento ¢ semplice, il fluido in ingresso aspira per effetto venturi i fluidi o solidi dalla
porta laterale ed insieme escono dalla porta di scarico.

Inviateci la vostra richiesta e vi forniremo il modello piu adatto.
Applicazioni per gas

1 EsaIaZioni infiammabi"i Compressed Air, N2, other

or
4= Natural Gas

or
Blower at 2-12 psig

Fox
l Ejector

Quando bisogna scaricare le esalazioni inflammabili o
pericolosi, invece di usare un ventilatore, basata usare un
eiettore che non ha corrente, n¢ guarnizioni usurabili, né
parti mobili che potrebbero dare origine a scintille o altre
situazioni di pericolo.

Off-Gasses
From Tank

Discharge
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2 Miscelazione gas

Un sistema largamente usato per la miscelazione ¢ sfruttare 1’effetto venturi degli eiettori. I campi
applicativi sono: petrolchimico, alimentare, medicale, produzione gas a concentrazioni precise.

1 SUCTION
== i
— E— s —

MOTIVE === | DISCHARGE

3 Campionamento gas

I modelli piu piccoli sono utilizzati per il campionamento del gas, potendo aspirare senza usare
corrente.

4 Generazione alto vuoto

Se ¢ necessario un vuotomolto spinto (20 Torr assoluti), si possono mettere due venturi in serie per

aumentare 1’effetto:
Discharge % -

Motive
Stage #2

Motive
Stage #1 {

Suction

5 Svuotamento serbatoi

L’assenza di parti inmovimento li redeperfetti in abiemnti a diverse pressioni di utilizzo. Se bisogna
svuotare un serbatoio, basta metterle sul fondo e aprire solo I’uscita. In un primo tempo si svuotera
per gravita, ma appena la pressione scende a vicino a zero barg, allora inviando aria all’ingresso
dell’eiettore, il serbatoio sara completamente svuotato, anche da pericolosi fumi.

Tank Venting/Blowdown — Cycle Begins Tank Venting/Blowdown Continues
With Venturi Ejector NOT Operating With Venturi Ejector Operating to Achieve
Final Specified Vacuum

) )

Tank pressure Tank pressure is
starts at 200-5000 reduced to required
psig at beginning ressure | vacuum (to 2 psia)
of blowdown as ejector begins
ssssss cycle, ejector off.
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] Discharge to 1 Discharge to

1 Atmosphere, 1 Atmosphere,
Motive Gas | Scrubber, Flare, Motive Gas | Scrubber, Flare,
to Ejector & E or Other to Ejector & or Other

Oon/off Valve = — On/OffValve .
(Closed) Fox Venturi Ejector (Open) Fox Venturi Ejector

6 Per celle a combustibili

Modelli a cartuccia per celle a combustibili, anche su
disegno:

1

| DISCHARGE

» \ {
3

MOTIVE [ ) R
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7 Invio dei gasi alla torcia della raffineria

Il metodo piu sicuro per inviare tutte le esalazioni alla torcia di una raffineria ¢ usare un eiettore.

DO NOT SCALE DRAWING l
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Distillazione

Si possono realizzare piu stadi a depressione per permettono efficienti distillazioni.

Applicazioni per liquidi

1 Avvio pompa

Molte pompe per essere avviate bisogna prima riempirle, ma invee
di comprare una pompa d avvio, basta usare un eiettore, molto piu
economico e durevole nel tempo.

Fox Ejector

Discharge

Non solo questo sistema € pit economico, ma vi assicura 1’assenza
di aria nella pompa, perche 1’eiettore funziona in aspirazione.
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2 Trattamento acque

Si possono trasportare fiocchi, polveri e grani per miscelazione e
trattamento delle acque. Benzine, preparazione caffe, t¢ e bevande.

SOLIDS

SLURRY
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