Sensori per Alte Tenperature da 600°C a 1700°C
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CARATTERISTICHE DI COSTRUZIONE GUAINE DI IMMERSIONE COMPOMENTISTICA
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Singola Guaina . Allumina Allumina @10 Raccordo scorrevole
! L Metallica conduttori DIN 610 DIN 610 4 DINB AI51 316 50 1/2" Gas
@0,35
. . 4 . .
Doppia Guaina . Allumina Allumina @135 Raccordo scorrevole
2 ey Metallica c°£d0“;t5°” DIN 710 DIN 710 & DINA AISI 316 100 1/2" NPT
. . 2
singola Guaina ) @3/8" Raccordo scorrevole
3 TCK Ceramica conduttori AlSl 316 AlS 316 10 DIN BUS AIS1 316 150 34" NPT
B0,5
Doppia Guaina 4 Inconel Inconel @12 Raccordo scorrevole
4 TCR duttori 135 AD-PE 200
Ceramica condutron 600 600 AIS1316 1" NPT
®0,5
A squadra con MgO @ 4,5 @1/2" )
5 TCS inserta Mz0 singolo AlSl 310 AlS1 310 15 Nylon AIS1310 300 Flangia scorrevole
A sguadra con MgO @ 4.5 " ) @12 Trasmettitore
6 Tce inserto ceramico doppio Alsl 446 Alsl 446 38 Ghisz Inconel 600 400 4/20mA
Guaina esterna .
) ) MgO g6 . @34 Trasmettitore
7 TCE .ceram|ca,gua|.na singalo - Hastelloy C 1/2 - AIS] 310 500 0/10V
interna metallica
Guaina esterna MeO g6 @17
8 TCN talli i - Syal 3/4" - 700 -
metatica, guzina doppio yaion / AISI 310
interna ceramica
PT 100 o .
9 LA - - - Titanio 1 1000
0 PTCI:lEéDD - - Senza AlS1 304 - Senza Senza Senza Senza
X Altri Altri Altri Altri Alrri Altri Altri Altri Altri Altri
Lunghezza di immersione espressa in mm
Es.: 50mm = 0050
E’ intesa sempre sotto battuta
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SENSORI DI TEMPERATURA
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