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ASPIRAZIONE E MANDATA ARIA, FUMI, POLVERI LEGGERE
Flexadux P2A1000
Flexadux P2GEN
Flexadux P3N
Flexaust CWY-S
Flexaust CWY
Flexadux P2HL
Flexadux P2PP
Flexadux P2SP
Flexadux P2PE

CONVOGLIAMENTO GRANDI MASSE D'ARIA
Flexaust SD
Flexadux PS-L-yellow
Flexadux PS-yellow

ASPIRAZIONE E MANDATA ARIA, FUMI, POLVERI, TRUCIOLI
E ALTRI MATERIALI SOLIDI LEGGERI 
Flexadux P2PU
Flexadux P1NPU

ASPIRAZIONE E MANDATA ARIA, FUMI, POLVERI, MATERIALI
ABRASIVI LEGGERI E TRASPORTO PNEUMATICO 
Flexadux P3PU
Flexadux P7LPU
Flexadux P7MPU
Flexadux P3VPU

ASPIRAZIONE E MANDATA DI SOSTANZE SOLIDE
ESTREMAMENTE ABRASIVE 
Flexadux P3SPU
Flexadux P3SVPU

GENESIS TOIVAC

ALTE TEMPERATURE
Flexadux HYPALON CL
Flexadux HYPALON T CL
Flexadux VITON CL
Flexadux TEFLON CL
Flexadux TEFLON EL CL
Flexadux KEVLAR Si CL
Flexadux SILICON CL
Flexadux HT 400 CL
Flexadux HT 450 CL
Flexadux HT 650 CL
Flexadux HT 1100 CL
DGN1, DGN2, DGS1, DGS2
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Tubi flessibili per l’aspirazione

spring steel wire

hose material

FLEXADUX® P2 A 1000

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: tessuto poliestere spalmato PVC, grigio
Lunghezza standard: 20 mt
Temperatura d’impiego: -30 °C/+80 °C (punte di +100 °C)
Applicazioni: aria condizionata, aspirazione di aria e fumi di saldatura,
apparecchi per uso domestico
Proprietà: eccellente flessibilità, buona comprimibilità assiale, autoe-
stinguente
Costruzioni speciali:
P 2 A 1000 SE - ritardante alla fiamma secondo DIN 4102 B1
P 2 A 1000 GF - con tessuto vetro, ignifugo secondo M1

Diametro Peso Spessore 
parete

Raggio
di curvatura

Pressione
di esercizio Depressione

mm kg/m mm mm bar bar
25 0.09 0.4 18 0.45 0.22
30 0.10 0.4 21 0.90 0.25
40 0.11 0.4 28 0.90 0.20
50 0.13 0.4 35 0.80 0.20
60 0.16 0.4 42 0.80 0.16
70 0.20 0.4 49 0.70 0.14
75 0.22 0.4 53 0.60 0.10
80 0.24 0.4 56 0.60 0.10
100 0.30 0.4 70 0.50 0.09
120 0.35 0.4 85 0.50 0.08
125 0.38 0.4 88 0.50 0.08
140 0.42 0.4 95 0.35 0.06
150 0.45 0.4 105 0.20 0.06
175 0.63 0.4 123 0.20 0.05
200 0.72 0.4 140 0.20 0.05
250 0.90 0.4 175 0.10 0.04
300 1.08 0.4 210 0.06 0.03
350 1.26 0.4 245 0.05 0.02
400 1.45 0.4 280 0.04 0.02
450 1.63 0.4 315 0.03 0.01
500 1.82 0.4 350 0.02 0.01
600 3.80 0.4 400 0.01 0.01

spring steel wire

hose material

FLEXADUX® P2 GEN

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: PVC, grigio
Lunghezza standard: 20 mt
Temperatura d’impiego: 0 °C/+70 °C
Applicazioni: aspirazione di aria, fumi e polveri, aspirazione di pulvisco-
lo nell'industria tessile, condizionamento e ventilazione
Proprietà: eccellente flessibilità, buona comprimibilità assiale
Costruzioni speciali:
P 2 KL - colore trasparente
P 2 V 10 - aspirazione dei fumi di cucina, colore bianco
P 2 CCAI - antistatico (R <108 Ohm), colore nero, conforme
alla TRBS 2153

Diametro Peso Spessore 
parete

Raggio
di curvatura

Pressione
di esercizio Depressione

mm kg/m mm mm bar bar
25 0.13 0.4 18 0.45 0.22
30 0.17 0.4 21 0.40 0.20
40 0.19 0.4 28 0.40 0.18
50 0.24 0.4 35 0.35 0.15
60 0.29 0.4 42 0.35 0.14
70 0.34 0.4 49 0.30 0.12
75 0.36 0.4 53 0.30 0.10
80 0.39 0.4 56 0.25 0.09
100 0.50 0.4 70 0.20 0.08
120 0.60 0.4 85 0.20 0.07
125 0.62 0.4 88 0.15 0.06
140 0.70 0.4 95 0.10 0.06
150 0.73 0.4 105 0.08 0.05
175 0.81 0.4 123 0.06 0.04
200 0.99 0.4 140 0.05 0.03
250 1.23 0.4 175 0.04 0.03
300 1.49 0.4 210 0.03 0.02
350 1.98 0.4 245 0.02 0.02
400 2.26 0.4 280 0.02 0.01
450 2.54 0.4 315 0.01 0.01
500 2.83 0.4 350 0.01 0.01
600 4.60 0.4 400 0.01 0.01

spring steel wire

hose material

FLEXADUX® P3 N

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: PVC, grigio
Lunghezza standard: 10 mt
Resistenza alla temperatura: 0 °C/+70 °C
Applicazioni: trasporto di liquidi senza pressione, aspirazione polveri,
condizionamento e ventilazione
Proprietà: costruzione robusta, interno liscio
Costruzioni speciali:
P3N 805Z - trasparente

Diametro Peso Spessore 
parete

Raggio
di curvatura

Pressione
di esercizio Depressione

mm kg/m mm mm bar bar
20 0.22 1.2 30 2.40 0.85
30 0.36 1.2 45 2.20 0.80
40 0.41 1.2 60 2.10 0.60
50 0.59 1.2 75 1.90 0.40
60 0.70 1.2 90 1.60 0.35
70 0.82 1.2 105 1.30 0.30
80 0.94 1.2 120 1.20 0.30
100 1.28 1.2 150 1.00 0.25
120 1.45 1.2 180 0.85 0.25
125 1.60 1.2 185 0.75 0.20
150 1.95 1.5 225 0.50 0.18
175 2.28 1.5 260 0.35 0.16
200 2.60 1.5 300 0.30 0.15
250 3.73 1.5 375 0.20 0.12
300 4.47 1.5 450 0.15 0.10
350 5.22 1.5 525 0.10 0.09
400 5.96 1.5 600 0.10 0.08
450 6.71 1.5 675 0.08 0.06
500 7.20 1.5 750 0.05 0.04

Altri diametri disponibili su richiesta
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Tubi flessibili per l’aspirazione

spring steel wire

hose material

FLEXADUX® P2 HL

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: tessuto poliestere spalmato PVC, antistatico, nero
Lunghezza standard: 20 mt
Temperatura d’impiego: -40 °C/+80 °C
Applicazioni: aspirazione di fumi di solventi, trasporto pneumatico di pol-
veri
Proprietà: buona flessibilità, antistatico (R ≤ 108 Ohm), conforme alla
TRBS 2153, mantiene la flessibilità alle basse temperature
Costruzioni speciali:
P 2 NH - con spirale in poliammide

Diametro Peso Spessore 
parete

Raggio
di curvatura

Pressione
di esercizio Depressione

mm kg/m mm mm bar bar
20 0.10 0.4 20 2.10 0.35
25 0.12 0.4 25 2.00 0.35
30 0.13 0.4 30 1.80 0.32
40 0.19 0.4 40 1.50 0.30
50 0.24 0.4 50 1.20 0.25
60 0.32 0.4 60 1.00 0.20
70 0.38 0.4 70 0.90 0.18
75 0.40 0.4 75 0.85 0.12
80 0.43 0.4 80 0.80 0.10
100 0.51 0.4 100 0.60 0.08
120 0.62 0.4 120 0.50 0.07
125 0.66 0.4 125 0.50 0.07
140 0.71 0.4 140 0.40 0.06
150 0.78 0.4 150 0.30 0.06
175 0.91 0.4 175 0.25 0.05
200 1.10 0.4 200 0.20 0.04
250 1.38 0.4 250 0.15 0.03
300 1.65 0.4 300 0.10 0.02
350 2.18 0.4 350 0.06 0.02
400 2.50 0.4 400 0.04 0.01
450 2.81 0.4 450 0.04 0.01
500 3.12 0.4 500 0.03 0.01
600 4.95 0.4 600 0.02 0.01

Neoprene®-coated-fabric

wire

FLEXAUST® CWY-S

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: realizzato con un singolo tessuto di poliestere spalmato di
Neoprene®, nero
Lunghezza standard: 10 mt
Temperatura d’impiego: -55 °C /+120 °C
Applicazioni: aspirazione e trasporto di aria, fumi e gas, condiziona-
mento e ventilazione
Proprietà: ritardante alla fiamma, eccellente resistenza ai raggi UV,
imputrescibile, mantiene la flessibilità a basse temperature, buona
resistenza chimica
Costruzioni speciali:
CWY-S-NH - spirale in poliammide

Diametro Peso Spessore 
parete

Raggio
di curvatura

Pressione
di esercizio Depressione

mm kg/m mm mm bar bar
50 0.30 0.4 50 0.80 0.20
60 0.36 0.4 60 0.80 0.16
70 0.42 0.4 70 0.70 0.14
75 0.45 0.4 75 0.60 0.10
80 0.50 0.4 80 0.60 0.09
100 0.57 0.4 100 0.50 0.08
120 0.68 0.4 120 0.50 0.08
125 0.71 0.4 125 0.50 0.07
140 0.79 0.4 140 0.30 0.06
150 1.01 0.4 150 0.20 0.06
175 1.18 0.4 175 0.20 0.05
200 1.20 0.4 200 0.20 0.04
250 1.25 0.4 250 0.15 0.03
300 1.39 0.4 300 0.10 0.02
350 2.77 0.4 350 0.06 0.02
400 3.16 0.4 400 0.04 0.01
450 3.56 0.4 450 0.03 0.01
500 3.96 0.4 500 0.03 0.01
600 4.75 0.4 600 0.01 0.01

Neoprene®-coated-fabric

wire

FLEXAUST® CWY

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: realizzato con doppio strato di tessuto di poliestere spal-
mato di Neoprene®, nero
Lunghezza standard: 10 mt
Temperatura d’impiego: -55 °C /+120 °C
Applicazioni: aspirazione e trasporto di aria, fumi e gas, anche con
temperature elevate e in condizioni di stress meccanico
Proprietà: ritardante alla fiamma, eccellente resistenza ai raggi UV,
imputrescibile, mantiene la flessibilità a basse temperature, buona
resistenza chimica
Costruzioni speciali:
CWY-NH - spirale in poliammide

Diametro Peso Spessore 
parete

Raggio
di curvatura

Pressione
di esercizio Depressione

mm kg/m mm mm bar bar
25 0.20 0.80 38 1.80 0.32
30 0.24 0.80 45 1.80 0.32
40 0.33 0.80 60 1.50 0.30
50 0.41 0.80 75 1.20 0.25
60 0.49 0.80 90 1.00 0.20
70 0.57 0.80 105 0.90 0.18
75 0.61 0.80 113 0.85 0.12
80 0.65 0.80 120 0.80 0.10
100 0.72 0.80 153 0.60 0.08
120 0.87 0.80 180 0.50 0.08
125 0.90 0.80 190 0.50 0.07
140 1.01 0.80 210 0.40 0.06
150 1.22 0.80 230 0.30 0.06
175 1.43 0.80 270 0.25 0.05
200 1.63 0.80 305 0.20 0.04
250 2.04 0.80 380 0.15 0.03
300 3.00 0.80 460 0.10 0.02
350 3.50 0.80 535 0.06 0.02
400 4.00 0.80 610 0.04 0.01
450 4.50 0.80 685 0.03 0.01
500 4.85 0.80 760 0.03 0.01
600 5.26 0.80 915 0.01 0.01

Altri diametri disponibili su richiesta
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Tubi flessibili per l’aspirazione

spring steel wire

hose material

FLEXADUX® P2 PP

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: polipropilene, morbido, nero
Lunghezza standard: 10 mt
Temperatura d’impiego: -20 °C /+100 °C
Applicazioni: aspirazione di aria, fumi e gas, ventilazione, condiziona-
mento nella costruzione di veicoli
Proprietà: buona resistenza alla temperatura, privo di alogeni e plasti-
ficanti, buona resistenza chimica, eccellente flessibilità, buona resi-
stenza agli UV
Costruzioni speciali:
P 2 PP SE - ritardante alla fiamma secondo DIN 4102 B1

Diametro Peso Spessore 
parete

Raggio
di curvatura

Pressione
di esercizio Depressione

mm kg/m mm mm bar bar
40 0.19 0.4 28 0.40 0.18
50 0.24 0.4 35 0.35 0.15
60 0.29 0.4 42 0.35 0.14
70 0.34 0.4 49 0.30 0.12
80 0.39 0.4 56 0.25 0.09
100 0.50 0.4 70 0.20 0.08
120 0.60 0.4 85 0.20 0.07
125 0.62 0.4 88 0.15 0.06
140 0.70 0.4 95 0.10 0.06
150 0.73 0.4 105 0.08 0.05
175 0.81 0.4 123 0.06 0.04
200 0.99 0.4 140 0.05 0.03
250 1.23 0.4 175 0.04 0.03
300 1.49 0.4 210 0.03 0.02

spring steel wire

hose material

FLEXADUX® P2 SP

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: tessuto TPE rivestito di poliestere, nero
Lunghezza standard: 10 mt
Temperatura d’impiego: -40 °C/+150 °C
Applicazioni: aspirazione di fumi e gas chimici anche sotto sollecitazio-
ne meccanica, condizionamento, costruzione veicoli
Proprietà: ottima resistenza chimica ai vapori di acidi e solventi, resi-
stente ai raggi UV ed ozono, imputrescibile
Costruzioni speciali:
P2 SP SE - ritardante alla fiamma secondo DIN 4102 B1
P-G-EX-1 - aspirazione dei gas di scarico, spirale in poliammide
P-G-EX-2 - aspirazione dei gas di scarico, spirale in acciaio

Diametro Peso Spessore 
parete

Raggio
di curvatura

Pressione
di esercizio Depressione

mm kg/m mm mm bar bar
20 0.08 0.4 20 0.45 0.25
25 0.09 0.4 25 0.45 0.20
30 0.14 0.4 30 0.40 0.20
40 0.16 0.4 40 0.35 0.15
50 0.21 0.4 50 0.35 0.10
60 0.25 0.4 60 0.35 0.08
70 0.29 0.4 70 0.30 0.08
75 0.31 0.4 75 0.20 0.07
80 0.33 0.4 80 0.20 0.06
100 0.56 0.4 100 0.15 0.05
120 0.67 0.4 120 0.15 0.04
125 0.70 0.4 125 0.13 0.04
140 0.73 0.4 140 0.12 0.04
150 0.78 0.4 150 0.11 0.04
175 0.82 0.4 175 0.09 0.03
200 1.27 0.4 200 0.08 0.02
250 1.60 0.4 250 0.07 0.02
300 1.45 0.4 300 0.05 0.01
350 1.55 0.4 350 0.04 0.01
400 1.78 0.4 400 0.04 0.01
450 2.00 0.4 450 0.03 0.01
500 2.25 0.4 500 0.03 0.01
600 4.10 0.4 600 0.01 0.01

spring steel wire

hose material

FLEXADUX® P2 PE

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: polietilene, traslucido
Lunghezza standard: 10 mt
Temperatura d’impiego: -40 °C/+100 °C
Applicazioni: aspirazione di fumi chimici e gas nella ventilazione e nel
condizionamento
Proprietà: buona resistenza chimica specialmente ai fumi di solventi
e altri fumi aggressivi, senza alogeni
Costruzioni speciali:
P2 PE EL - conduttivo (R <104 Ohm), colore nero, conforme alla TRBS
2153

Diametro Peso Spessore 
parete

Raggio
di curvatura

Pressione
di esercizio Depressione

mm kg/m mm mm bar bar
40 0.11 0.4 28 0.45 0.18
50 0.14 0.4 35 0.40 0.16
60 0.17 0.4 42 0.40 0.16
70 0.20 0.4 49 0.30 0.12
75 0.21 0.4 53 0.30 0.10
80 0.22 0.4 56 0.30 0.10
90 0.25 0.4 63 0.25 0.09
100 0.28 0.4 70 0.20 0.09
125 0.35 0.4 85 0.20 0.08
150 0.43 0.4 100 0.10 0.06
175 0.71 0.4 123 0.09 0.05
200 0.81 0.4 140 0.08 0.05
250 1.01 0.4 175 0.05 0.04
300 1.22 0.4 210 0.03 0.03
350 1.42 0.4 245 0.02 0.02
400 1.62 0.4 280 0.02 0.02
450 1.83 0.4 315 0.01 0.01
500 2.03 0.4 350 0.01 0.01
600 3.48 0.4 400 0.01 0.01

Altri diametri disponibili su richiesta
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spring steel wire

hose material

FLEXADUX® P2 PU

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: poliuretano - poliestere, trasparente, con spirale ramata
Lunghezza standard: 10 mt
Temperatura d’impiego: -40 °C /+100 °C
Applicazioni: aspirazione di aria, polvere, fumi di oli e di idrocarburi,
adatto per applicazioni nell'industria alimentare e farmaceutica
Proprietà: eccellente flessibilità, buona resistenza all'abrasione,
buona comprimibilità assiale
Costruzioni speciali:
P 2 PU AE - polietere-poliuretano, resistente all'idrolisi e ai microbi,
non tossico, alimentatare secondo le normative FDA ed EU
P 2 PU AS - antistatico (R ≤ 108 Ohm), conforme alla TRBS 2153
P 1 L PU SE-A - ritardante alla fiamma secondo DIN 4102 B1

Diametro Peso Spessore 
parete

Raggio
di curvatura

Pressione
di esercizio Depressione

mm kg/m mm mm bar bar
25 0.13 0.4 18 0.65 0.30
30 0.17 0.4 21 0.60 0.30
40 0.23 0.4 28 0.50 0.25
50 0.30 0.4 35 0.40 0.20
60 0.34 0.4 42 0.40 0.16
70 0.40 0.4 49 0.35 0.14
75 0.43 0.4 53 0.30 0.10
80 0.46 0.4 56 0.28 0.10
100 0.51 0.4 70 0.20 0.09
120 0.60 0.4 85 0.20 0.08
125 0.65 0.4 88 0.20 0.08
140 0.71 0.4 95 0.15 0.06
150 0.78 0.4 105 0.10 0.06
175 0.90 0.4 123 0.09 0.05
200 1.05 0.4 140 0.08 0.05
250 1.25 0.4 175 0.05 0.04
300 1.55 0.4 210 0.03 0.03
350 1.80 0.4 245 0.02 0.02
400 2.10 0.4 280 0.02 0.02
450 2.35 0.4 315 0.01 0.01
500 2.62 0.4 350 0.01 0.01
600 4.60 0.4 400 0.01 0.01

spring steel wire, PVC coated

lairetam 

FLEXADUX® P1 N PU

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: poliestere - poliuretano, trasparente
Lunghezza standard: 20 mt
Temperatura d’impiego: -40 °C /+100 °C
Applicazioni: aspirazione e trasporto di materiali leggeri (polveri, trucioli e
fibre) nell’industria alimentare, della carta, del legno e nell’industria tessile
Proprietà: eccellente flessibilità, resistenza all'abrasione, buona resi-
stenza ai fumi di oli e idrocarburi
Costruzioni speciali:
P 1 AE PU N - polietere - poliuretano, resistente all'idrolisi e ai micro-
bi, non tossico, alimentare in base alle normative FDA ed EU
P 1 N PU AS - antistatico (R ≤ 108 Ohm) conforme alla TRBS 2153
P 1 N PU SAM - elettricamente conduttivo (R ≤ 104 Ohm) conforme
alla TRBS 2153, nero
P 1 N PU SE-A - ritardante alla fiamma secondo DIN 4102 B1

Diametro Peso Spessore 
parete

Raggio
di curvatura

Pressione
di esercizio Depressione

mm kg/m mm mm bar bar
13 0.07 0.50 13 2.00 0.50
20 0.11 0.50 20 1.80 0.45
25 0.16 0.50 25 1.65 0.40
30 0.18 0.50 30 1.50 0.35
40 0.22 0.50 40 1.40 0.30
50 0.27 0.50 50 1.30 0.28
60 0.47 0.50 60 1.10 0.25
70 0.53 0.50 70 0.90 0.22
75 0.59 0.50 75 0.80 0.20
80 0.65 0.50 80 0.70 0.18
100 0.79 0.60 100 0.60 0.15
120 0.85 0.60 120 0.50 0.15
125 0.98 0.60 125 0.40 0.12
140 1.05 0.60 140 0.30 0.12
150 1.18 0.60 150 0.25 0.10
175 1.45 0.60 175 0.25 0.10
200 1.67 0.60 200 0.20 0.09
225 1.88 0.60 225 0.20 0.09
250 2.05 0.60 250 0.15 0.06
300 2.45 0.60 300 0.12 0.06

spring steel wire, 

PVC coated

hose material

FLEXADUX® P3 PU

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: poliestere - poliuretano, trasparente
Lunghezza standard: 10 mt
Temperatura d’impiego: -40 °C /+100 °C
Applicazioni: aspirazione di materiali abrasivi, trasporto di granuli
Proprietà: costruzione robusta, buona resistenza agli oli, eccellente
resistenza all’abrasione, interno liscio
Costruzioni speciali:
P 3 PU  AE - polietere - poliuretano, resistente all'idrolisi e ai microbi,
non tossico, alimentare secondo le normative FDA ed EU
P 3 PU AS - antistatico (R ≤ 108 Ohm), conforme alla TRBS 2153
P 3 PU SAM - elettricamente conduttivo (R ≤ 104 Ohm) conforme alla
TRBS 2153, colore nero

Diametro Peso Spessore 
parete

Raggio
di curvatura

Pressione
di esercizio Depressione

mm kg/m mm mm bar bar
20 0.17 0.8 30 2.30 0.70
30 0.25 0.8 45 2.10 0.50
40 0.35 0.9 60 2.00 0.45
50 0.44 0.9 75 1.80 0.40
60 0.53 0.9 90 1.60 0.35
70 0.61 0.9 105 1.50 0.35
80 0.67 0.9 120 1.20 0.30
100 1.02 1.1 150 1.00 0.30
120 1.22 1.1 180 0.80 0.25
125 1.28 1.1 185 0.75 0.25
150 1.46 1.1 225 0.50 0.20
175 1.70 1.1 260 0.45 0.15
200 1.94 1.1 300 0.35 0.12
250 3.15 1.3 375 0.25 0.10
300 3.78 1.3 450 0.20 0.09
350 4.41 1.3 525 0.15 0.09
400 5.05 1.3 600 0.10 0.08
450 6.71 1.3 675 0.08 0.06
500 7.20 1.3 750 0.05 0.04

Tubi flessibili per l’aspirazione

Altri diametri disponibili su richiesta

Rometec srl - www.rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it

Rometec srl - www.rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it



75

Tubi flessibili per l’aspirazione

spring steel wire

hose material

FLEXADUX® P7 L PU

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: poliestere - poliuretano, trasparente
Lunghezza standard: 10 mt
Temperatura d’impiego: -40 °C /+100 °C
Applicazioni: aspirazione e trasporto di particelle abrasive o granuli
Proprietà: molto liscio, resistente all'abrasione, resistente agli oli e
agli idrocarburi, non tossico, privo di alogeni e plastificanti
Costruzioni speciali:
P 1 PU V SE-A - ritardante alla fiamma secondo DIN 4102 B1
P 7 L PU AE - polietere - poliuretano, resistente all’idrolisi e ai microbi,
non tossico, alimentare secondo le norme FDA ed EU
P 7 L PU AS - antistatico (R ≤ 108 Ohm), conforme alla TRBS 2153

Diametro Peso Spessore 
parete

Raggio
di curvatura

Pressione
di esercizio Depressione

mm kg/m mm mm bar bar
30 0.25 0.7 30 1.30 0.30
40 0.40 0.7 40 1.15 0.40
50 0.45 0.7 50 1.00 0.25
60 0.48 0.7 60 1.00 0.25
80 0.65 0.7 80 0.80 0.20
100 0.84 0.7 100 0.60 0.18
120 0.95 0.7 120 0.50 0.15
140 1.06 0.7 140 0.40 0.10
150 1.12 0.7 150 0.38 0.10
160 1.20 0.7 160 0.35 0.08
180 1.45 0.7 180 0.30 0.07
200 1.50 0.7 200 0.25 0.05
215 1.76 0.7 215 0.25 0.05
225 1.85 0.7 225 0.20 0.04
250 1.93 0.7 250 0.20 0.04
300 2.31 0.7 300 0.15 0.02

spring steel wire

hose material

FLEXADUX® P7 M PU

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: poliestere - poliuretano, trasparente
Lunghezza standard: 10 mt
Temperatura d’impiego: -40 °C /+100 °C
Applicazioni: aspirazione e scarico di materiali abrasivi
Proprietà: eccellente resistenza all'abrasione, buona flessibilità, inter-
no molto liscio, resistente ad oli e idrocarburi, non tossico, privo di alo-
geni e plastificanti
Costruzioni speciali:
P7M PU AE - resistente all’idrolisi e ai microbi, non tossico, alimenta-
re secondo le normative FDA ed EU 
P7M PU AS - antistatico (R ≤ 108 Ohm) conforme alla TRBS 2153
P7M PU EL - elettricamente conduttivo (R ≤ 104 Ohm) conforme alla
TRBS 2153

Diametro Peso Spessore 
parete

Raggio
di curvatura

Pressione
di esercizio Depressione

mm kg/m mm mm bar bar
32 0.38 1.4 48 3.00 0.90
35 0.45 1.4 53 2.60 0.80
38 0.52 1.4 57 2.40 0.75
40 0.56 1.4 60 2.30 0.70
50 0.67 1.4 75 1.90 0.60
60 0.79 1.4 90 1.80 0.55
75 0.98 1.4 113 1.20 0.50
80 1.09 1.4 120 1.20 0.45
90 1.23 1.4 135 1.10 0.45
100 1.36 1.4 150 1.10 0.40
110 1.38 1.4 165 1.00 0.35
120 1.42 1.4 180 0.90 0.30
125 1.54 1.4 188 0.80 0.25
140 1.75 1.4 210 0.70 0.20
150 1.82 1.4 225 0.70 0.20
160 2.15 1.4 240 0.60 0.20
180 2.55 1.4 270 0.50 0.15
200 2.92 1.4 300 0.50 0.15
225 3.25 1.4 338 0.40 0.10
250 3.57 1.4 375 0.30 0.10
300 4.31 1.4 450 0.30 0.10

spring steel wire, 

PVC coated

hose material

FLEXADUX® P3 V PU

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: poliestere - poliuretano, trasparente
Lunghezza standard: 10 mt
Temperatura d’impiego: -40 °C /+100 °C
Applicazioni: trasporto di materiali abrasivi come trucioli metallici,
granuli, ghiaia, sabbia
Proprietà: eccellente resistenza all'abrasione, interno liscio, costruzio-
ne robusta

Diametro Peso Spessore 
parete

Raggio
di curvatura

Pressione
di esercizio Depressione

mm kg/m mm mm bar bar
40 0.71 1.2 180 3.20 0.90
50 0.90 1.2 225 3.00 0.90
60 1.15 1.7 270 2.80 0.90
70 1.34 1.7 315 2.50 0.90
75 1.44 1.7 340 2.20 0.88
80 1.54 1.7 360 2.00 0.85
100 2.40 1.8 450 1.50 0.80
110 2.68 1.8 495 1.40 0.77
120 2.92 1.8 540 1.30 0.73
125 3.05 1.8 570 1.20 0.70
150 4.60 1.8 685 1.00 0.60
175 5.38 1.8 765 0.88 0.54
200 6.15 1.8 900 0.80 0.47

Altri diametri disponibili su richiesta
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spring steel wire

hose material

FLEXADUX® P3 S PU

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: poliestere - poliuretano, trasparente
Lunghezza standard: 10 mt
Temperatura d’impiego: -40 °C /+100 °C
Applicazioni: aspirazione e trasporto di materiali abrasivi come sab-
bia, granuli e graniglia
Proprietà: eccellente resistenza all'abrasione e alla depressione,
buona resistenza ad oli e idrocarburi, interno molto liscio
Costruzioni speciali:
P3 S PU AE - polietere - poliuretano, resistente all’idrolisi e ai microbi,
non tossico, alimentare secondo le normative FDA ed EU
P3 S PU AS - antistatico (R ≤ 10 8 Ohm), conforme alla TRBS 2153

Diametro Peso Spessore 
parete

Raggio
di curvatura

Pressione
di esercizio Depressione

mm kg/m mm mm bar bar
30 0.61 2.0 130 4.60 0.95
40 0.76 2.0 160 4.20 0.95
50 1.00 2.0 200 3.80 0.95
60 1.32 2.0 240 3.30 0.95
75 1.51 2.0 300 2.70 0.95
80 1.61 2.0 320 2.40 0.90
90 1.81 2.0 360 2.10 0.90
100 2.13 2.0 400 1.90 0.90
125 2.56 2.0 500 1.45 0.90
150 4.08 2.0 600 1.25 0.85
200 5.45 2.0 800 0.95 0.85
250 5.90 2.0 1000 0.85 0.75
300 6.20 2.0 1200 0.75 0.40

spring steel wire

hose material

FLEXADUX® P3 SV PU

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: poliestere - poliuretano, trasparente
Lunghezza standard: 10 mt
Temperatura d’impiego: -40 °C /+100 °C
Applicazioni:aspirazione e trasporto di materiali abrasivi come sabbia, ghia-
ia, ciottoli, graniglia. Adatto in agricoltura per carico e scarico silos
Proprietà: buona flessibilità, eccellente resistenza all'abrasione e alla
depressione, buona resistenza agli oli e ai fumi di idrocarburi, interno
molto liscio
Costruzioni speciali:
P3 SV PU AE - resistente all’idrolisi e ai microbi, non tossico, alimenta-
re secondo le normative FDA ed EU
P3 SV PU AS - antistatico (R ≤ 10 8 Ohm), conforme alla TRBS 2153

Diametro Peso Spessore 
parete

Raggio
di curvatura

Pressione
di esercizio Depressione

mm kg/m mm mm bar bar
50 1.35 2.5 125 3.25 0.85
75 1.95 2.5 190 2.50 0.80
100 2.59 2.5 250 1.65 0.70
125 3.15 2.5 312 1.40 0.65
150 3.72 2.5 375 1.15 0.55
200 4.40 2.5 500 0.85 0.41
250 5.50 2.5 625 0.60 0.32

cap profi le

base profi le

GENESIS® ToiVac

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: polietilene, rosso
Lunghezza standard: 10 mt
Temperatura d’impiego: -40 °C /+60 °C
Applicazioni: aspirazione di liquidi provenienti da fognature e acque
nere. Utilizzato anche nel settore dei servizi aeroportuali per lo scari-
co dei servizi igienici degli aerei
Proprietà: tubo antischiacciamento, buona resistenza chimica, eccel-
lente resistenza all’aspirazione, imputrescibile

Diametro Peso Spessore
parete

Raggio
di curvatura Depressione

mm kg/m mm mm bar
51 1.10 1.50 85 0.95
63 1.25 1.50 105 0.95
76 1.50 1.50 125 0.90
102 2.00 1.50 165 0.85

Altri diametri disponibili su richiesta
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wire

Neoprene®-coated-

fabric

FLEXAUST® SD

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: tessuto in poliestere impregnato di Neoprene® con spirale
in filo di acciaio armonico incorporata, colore giallo
Lunghezze standard: 10 e 15 mt
Temperatura d’impiego: -55 °C /+120° C
Applicazioni: aspirazione di polvere e fumi di solventi, condizionamento
e ventilazione, riscaldamento di tendoni ed edifici
Proprietà: buona flessibilità e comprimibilità assiale, mantiene la fles-
sibilità alle basse temperature, buona resistenza chimica, ritardante
alla fiamma

Diametro Peso Spessore 
parete

Raggio
di curvatura

Pressione
di esercizio Depressione

mm kg/m mm mm bar bar
102 0.36 0.4 76 0.09 0.06
120 0.40 0.4 84 0.09 0.05
127 0.49 0.4 88 0.09 0.05
140 0.56 0.4 95 0.08 0.05
152 0.59 0.4 101 0.07 0.04
180 0.75 0.4 130 0.07 0.03
203 0.89 0.4 152 0.06 0.03
254 1.18 0.4 165 0.05 0.03
305 1.34 0.4 190 0.05 0.03
356 1.64 0.4 215 0.04 0.02
406 1.77 0.4 241 0.04 0.02
457 2.23 0.4 266 0.04 0.01
508 2.53 0.4 304 0.04 0.01
610 3.12 0.4 330 0.03 0.01
710 3.80 0.4 380 0.02 0.01
812 4.70 0.4 505 0.01 0.01
914 5.82 0.4 612 0.01 0.01

endring

material

spring steel wire

FLEXADUX® PS-L-yellow

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: tessuto in poliestere impregnato di PVC, colore giallo
Lunghezze standard: 5 e 10 mt
Temperatura d’impiego: -30 °C /+100 °C
Applicazioni: condizionamento e ventilazione, aspirazione di fibre di
amianto, riscaldamento di tendoni ed edifici
Finitura estremità: senza spirale o con anelli flessibili
Proprietà: buona flessibilità, buona comprimibilità assiale, man-
tiene la flessibilità alle basse temperature, ritardante alla fiam-
ma, spirale esterna

Diametro Peso Spessore 
parete

Raggio
di curvatura

Pressione
di esercizio Depressione

mm kg/m mm mm bar bar
150 0.50 0.25 105 0.35 0.05
200 0.68 0.25 140 0.30 0.05
250 0.85 0.25 175 0.22 0.03
300 1.00 0.25 210 0.18 0.03
400 1.60 0.25 280 0.14 0.03
500 2.00 0.25 350 0.10 0.03
600 2.40 0.25 420 0.08 0.02
700 2.80 0.25 490 0.07 0.02
800 3.20 0.25 560 0.06 0.01
900 3.60 0.25 630 0.05 0.01
1000 4.00 0.25 700 0.05 0.01

endring

lairetam 

spring steel wire

FLEXADUX® PS-yellow

Diametro Peso Spessore 
parete

Raggio
di curvatura

Pressione
di esercizio Depressione

mm kg/m mm mm bar bar
150 1.10 0.45 105 0.64 0.05
200 1.20 0.45 140 0.55 0.05
250 1.35 0.45 175 0.45 0.03
300 1.44 0.45 210 0.35 0.03
400 2.05 0.45 280 0.25 0.03
500 3.30 0.45 350 0.20 0.03
600 4.50 0.45 420 0.17 0.02
700 5.60 0.45 490 0.15 0.02
800 6.80 0.45 560 0.13 0.01
900 8.40 0.45 630 0.11 0.01
1000 10.0 0.45 700 0.10 0.01

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: tessuto in poliestere impregnato di PVC, colore giallo
Lunghezze standard: 5 - 7,5 e 10 mt
Temperatura d’impiego: -20 °C /+70 °C
Applicazioni: aspirazione di polvere e vapori di solventi, condiziona-
mento e ventilazione, riscaldamento di tendoni ed edifici
Finitura estremità: senza spirale o con anelli flessibili
Proprietà: buona flessibilità, ritardante alla fiamma, buona comprimi-
bilità assiale, mantiene la flessibilità alle basse temperature, spirale
esterna
Costruzioni speciali:
PS-HL - antistatico (R ≤ 108 Ohm) conforme alla TRBS 2153, nero

Tubi flessibili per l’aspirazione

Altri diametri disponibili su richiesta
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external helix

wire
material

FLEXADUX® HYPALON® CL

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: tessuto in poliestere rivestito con Hypalon, esterno nero,
interno verde
Lunghezze standard: 3 e 6 mt
Temperatura d’impiego: -40 °C /+175 °C
Applicazioni: aspirazione di fumi alle alte temperature, di gas o polve-
ri in tutti i tipi di industrie
Proprietà: buona resistenza alla temperatura, ai raggi UV e all’ozono,
eccellente resistenza chimica, spirale esterna, ritardante alla fiamma
ed eccellente comprimibilità assiale, buona resistenza meccanica

Diametro Peso Spessore 
parete

Raggio
di curvatura

Pressione
di esercizio Depressione

mm kg/m mm mm bar bar
50 0.40 0.4 30 0.85 0.40
60 0.48 0.4 36 0.78 0.28
76 0.60 0.4 45 0.60 0.17
80 0.62 0.4 48 0.58 0.16
102 0.65 0.4 60 0.50 0.10
110 0.70 0.4 66 0.48 0.08
120 0.72 0.4 72 0.35 0.06
127 0.80 0.4 75 0.32 0.06
152 0.90 0.4 90 0.22 0.04
160 0.94 0.4 96 0.21 0.04
180 1.05 0.4 108 0.17 0.03
203 1.21 0.4 120 0.15 0.02
254 1.70 0.4 175 0.10 0.01
305 2.13 0.4 210 0.07 0.01
350 2.50 0.4 245 0.06 0.01
407 3.15 0.4 280 0.05 0.01
508 4.15 0.4 400 0.04 0.01

external helix

material wire

FLEXADUX® Hypalon® T CL

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: 2 strati, interno: foglia di Teflon®; esterno: tessuto di polie-
stere rivestito con Hypalon®; nero all’esterno, bianco all’interno
Lunghezze standard: 3 e 6 mt 
Temperatura d’impiego: -40 °C /+175 °C
Applicazioni: aspirazione di gas chimici aggressivi e fumi, particolar-
mente indicato per l'industria delle vernici e della carta, per l’industria
farmaceutica e per l’industria chimica
Proprietà: buona resistenza ai prodotti chimici, resistente all’invec-
chiamento, buona comprimibilità assiale, spirale esterna, buona resi-
stenza meccanica, ritardante alla fiamma, buona resistenza ai raggi
UV e ozono
Costruzioni speciali:
Hypalon® T EL CL - conduttivo (R ≤ 106 Ohm), conforme alla TRBS 2153

Diametro Peso Spessore 
parete

Raggio
di curvatura

Pressione
di esercizio Depressione

mm kg/m mm mm bar bar
50 0.50 0.5 30 0.90 0.44
60 0.60 0.5 36 0.78 0.31
65 0.70 0.5 39 0.68 0.26
70 0.70 0.5 42 0.67 0.23
76 0.80 0.5 45 0.62 0.20
80 0.80 0.5 48 0.61 0.17
83 0.90 0.5 50 0.58 0.17
102 1.00 0.5 60 0.51 0.11
112 1.10 0.5 66 0.48 0.09
120 1.10 0.5 72 0.36 0.08
127 1.20 0.5 75 0.33 0.07
140 1.30 0.5 84 0.25 0.06
152 1.30 0.5 90 0.22 0.05
160 1.30 0.5 96 0.21 0.04
180 1.40 0.5 108 0.17 0.04
203 1.60 0.5 120 0.15 0.03
254 2.10 0.5 175 0.10 0.02
305 2.40 0.5 210 0.07 0.01
407 3.80 0.5 280 0.05 0.01
508 4.70 0.5 400 0.04 0.01

external helix

material wire

FLEXADUX® Viton® CL

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: tessuto di poliestere con spalmatura di Viton®,rosso ester-
no, nero interno
Lunghezze standard: 3 e 6 mt
Temperatura d’impiego: -25 °C /+210 °C
Applicazioni: aspirazione di gas chimici aggressivi e fumi, particolar-
mente indicato per l'industria delle vernici e della carta, per l’industria
farmaceutica e chimica
Proprietà: buona resistenza alla temperatura, buona resistenza ai
prodotti chimici, buona resistenza ai raggi UV e all’ozono, buona com-
primibilità assiale, buona resistenza meccanica, spirale esterna
Costruzioni speciali:
Viton® EL CL - conduttivo (R ≤ 106 Ohm), conforme alla TRBS 2153

Diametro Peso Spessore 
parete

Raggio
di curvatura

Pressione
di esercizio Depressione

mm kg/m mm mm bar Vacuum bar
50 0.40 0.4 30 0.90 0.40
60 0.50 0.4 36 0.78 0.28
65 0.50 0.4 39 0.68 0.24
70 0.50 0.4 42 0.67 0.20
76 0.60 0.4 45 0.62 0.18
80 0.60 0.4 48 0.61 0.16
83 0.60 0.4 50 0.56 0.12
102 0.60 0.4 60 0.51 0.10
112 0.70 0.4 66 0.48 0.08
120 0.70 0.4 72 0.36 0.07
127 0.80 0.4 75 0.33 0.06
140 0.80 0.4 84 0.25 0.05
152 0.90 0.4 90 0.22 0.04
160 0.90 0.4 96 0.21 0.04
180 1.00 0.4 108 0.17 0.03
203 1.20 0.4 120 0.15 0.03
254 1.60 0.4 175 0.10 0.02
305 2.10 0.4 210 0.07 0.01
407 3.10 0.4 280 0.05 0.01
508 4.10 0.4 400 0.04 0.01

Altri diametri disponibili su richiesta
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external he

wirematerial

FLEXADUX® TEFLON® CL

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: tessuto di vetro con spalmatura di PTFE, marrone
Lunghezze standard: 3 e 6 mt
Temperatura d’impiego: -150 °C /+250 °C
Applicazioni: aspirazione di fumi chimici aggressivi e gas in tutti i tipi
di industrie
Proprietà: buona resistenza chimica e alla temperatura, buona com-
primibilità assiale, spirale esterna
Costruzioni speciali:
Tefllon® EL CL - conduttivo (R ≤ 106 Ohm), conforme alla TRBS 2153

Diametro Peso Spessore 
parete

Raggio
di curvatura

Pressione
di esercizio Depressione

mm kg/m mm mm bar bar
50 0.40 0.12 30 0.85 0.32
60 0.50 0.12 36 0.68 0.22
76 0.60 0.12 45 0.47 0.14
80 0.63 0.12 48 0.43 0.12
102 0.65 0.12 60 0.30 0.08
110 0.70 0.12 66 0.25 0.07
120 0.72 0.12 72 0.22 0.06
127 0.80 0.12 75 0.21 0.05
152 0.90 0.12 90 0.16 0.04
160 0.94 0.12 96 0.14 0.03
180 1.05 0.12 108 0.12 0.02
203 1.21 0.12 120 0.10 0.02
254 1.70 0.12 175 0.07 0.01
305 2.13 0.12 210 0.05 0.01
350 2.30 0.12 245 0.04 0.01
407 2.90 0.12 280 0.03 0.01
508 3,90 0.12 400 0.02 0.01

material
wire

external helix

FLEXADUX® KEVLAR® Si CL

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: uno strato di silicone rivestito con tessuto in Kevlar®, inter-
no grigio, esterno verde
Lunghezze standard: 3 e 6 mt
Temperatura d’impiego: -60 °C /+300 °C
Applicazioni: aspirazione di fumi alle alte temperature, di gas o polve-
ri in tutti i tipi di industrie
Proprietà: buona resistenza alla temperatura, spirale esterna, buona
resistenza alle sollecitazioni meccaniche e alle vibrazioni

Diametro Peso Spessore 
parete

Raggio
di curvatura

Pressione
di esercizio Depressione

mm kg/m mm mm bar bar
50 0.50 0.4 30 0.90 0.32
60 0.60 0.4 36 0.78 0.22
76 0.75 0.4 45 0.62 0.14
80 0.80 0.4 48 0.61 0.12
102 0.90 0.4 60 0.51 0.08
110 0.92 0.4 66 0.48 0.06
120 1.00 0.4 72 0.36 0.05
127 1.02 0.4 75 0.33 0.05
152 1.25 0.4 90 0.22 0.04
160 1.28 0.4 96 0.21 0.03
180 1.48 0.4 126 0.17 0.02
203 1.65 0.4 140 0.15 0.02
254 2.00 0.4 175 0.10 0.01
305 2.25 0.4 210 0.07 0.01
350 2.70 0.4 245 0.06 0.01
407 3.15 0.4 320 0.04 0.01
508 4.20 0.4 400 0.04 0.01

external helix

wire
material

FLEXADUX® TEFLON® EL CL

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: tessuto di vetro con spalmatura di PTFE, nero
Lunghezze standard: 3 e 6 mt
Temperatura d’impiego: -150 °C /+250 °C
Applicazioni: aspirazione di gas chimici aggressivi e di fumi, indicato
per l'industria delle vernici e della carta, per l’industria farmaceutica e
chimica
Proprietà: buona resistenza ai prodotti chimici, resistente all’invecchia-
mento, buona comprimibilità assiale, spirale esterna,  conduttivo (R ≤ 106

Ohm), conforme alla TRBS 2153

Diametro Peso Spessore 
parete

Raggio
di curvatura

Pressione
di esercizio Depressione

mm kg/m mm mm bar bar
50 0.40 0.15 30 0.85 0.32
60 0.50 0.15 36 0.68 0.22
65 0.50 0.15 39 0.59 0.19
70 0.50 0.15 42 0.53 0.16
76 0.60 0.15 45 0.47 0.14
80 0.60 0.15 48 0.43 0.13
83 0.60 0.15 50 0.36 0.10
102 0.60 0.15 60 0.30 0.08
112 0.70 0.15 66 0.26 0.07
120 0.70 0.15 72 0.22 0.06
127 0.80 0.15 75 0.21 0.05
140 0.80 0.15 84 0.14 0.04
152 0.90 0.15 90 0.16 0.04
160 0.90 0.15 96 0.14 0.03
180 1.00 0.15 108 0.12 0.03
203 1.20 0.15 120 0.01 0.02
254 1.60 0.15 175 0.07 0.01
305 2.10 0.15 210 0.05 0.01
407 3.10 0.15 280 0.03 0.01
508 4.10 0.15 400 0.02 0.01

Altri diametri disponibili su richiesta
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external helix

wire
material

FLEXADUX® SILICON CL

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: tessuto in vetro rivestito con silicone, grigio argento
Lunghezze standard: 3 e 6 mt
Temperatura d’impiego: -60 °C /+300 °C
Applicazioni: aspirazione di fumi alle alte temperature, di gas o polve-
ri in tutti i tipi di industrie
Proprietà: buona resistenza alla temperatura, spirale esterna, ritar-
dante alla fiamma, eccellente comprimibilità assiale, buona resistenza
ai raggi UV e all’ozono

Diametro Peso Spessore 
parete

Raggio
di curvatura

Pressione
di esercizio Depressione

mm kg/m mm mm bar bar
50 0.40 0.4 30 0.85 0.32
60 0.50 0.4 36 0.68 0.22
76 0.60 0.4 45 0.47 0.14
80 0.62 0.4 48 0.43 0.13
102 0.65 0.4 60 0.30 0.08
110 0.70 0.4 66 0.25 0.07
120 0.72 0.4 72 0.22 0.06
127 0.80 0.4 75 0.21 0.05
152 0.90 0.4 90 0.16 0.04
160 0.94 0.4 96 0.14 0.03
180 1.00 0.4 108 0.12 0.02
203 1.21 0.4 120 0.10 0.02
254 1.70 0.4 175 0.07 0.01
305 2.13 0.4 210 0.05 0.01
350 2.50 0.4 245 0.04 0.04
407 3.10 0.4 280 0.03 0.01
508 4.15 0.4 400 0.02 0.01

external helix

material
wire 

FLEXADUX® HT 400 CL

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: tessuto per alta temperatura rivestito con PU, rinforzato
con  fili di acciaio inossidabile
Lunghezze standard: 3 e 6 mt
Temperatura d’impiego: -20 °C / +400 °C  (con punte di + 450 °C) 
Applicazioni: aspirazione di gas di scarico e di altri fumi caldi, di gas o
polveri in tutti i tipi di industria 
Proprietà: buona resistenza alla temperatura, spirale esterna, eccel-
lente comprimibilità assiale, ritardante alla fiamma, alta resistenza
alla depressione grazie al rinforzo della spirale

Diametro Peso Spessore 
parete

Raggio
di curvatura

Pressione
di esercizio Depressione

mm kg/m mm mm bar bar
50 0.50 0.45 30 0.85 0.35
60 0.60 0.45 36 0.68 0.29
65 0.70 0.45 39 0.59 0.25
70 0.70 0.45 42 0.53 0.21
76 0.80 0.45 45 0.47 0.18
80 0.80 0.45 48 0.43 0.15
83 0.80 0.45 50 0.40 0.13
102 0.80 0.45 60 0.30 0.11
112 0.90 0.45 66 0.26 0.09
120 0.90 0.45 72 0.22 0.07
127 1.00 0.45 75 0.21 0.06
140 1.00 0.45 84 0.18 0.05
152 1.10 0.45 90 0.16 0.05
160 1.10 0.45 96 0.14 0.04
180 1.30 0.45 108 0.12 0.03
203 1.50 0.45 120 0.10 0.03
254 2.00 0.45 175 0.07 0.02
305 2.60 0.45 210 0.05 0.01
407 3.90 0.45 280 0.03 0.01
508 5.10 0.45 400 0.02 0.01

material
wire

external helix

FLEXADUX® HT 450 CL

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: 2 strati, interno: tessuto in fibra di vetro; esterno: tessuto
in fibra di vetro spalmato in silicone; colore grigio-argento
Lunghezze standard: 3 e 6 mt
Temperatura d’impiego: -60 °C /+ 450 °C  (con punte di +550 °C)
Applicazioni: aspirazione dei gas di scarico e gas tecnici esausti, aspi-
razione fumi di saldatura e di altri fumi caldi, gas o polveri in tutti i tipi
di industria
Proprietà: buona resistenza alla temperatura, spirale esterna, ritar-
dante alla fiamma, eccellente comprimibilità assiale

Diametro Peso Spessore 
parete

Raggio
di curvatura

Pressione
di esercizio Depressione

mm kg/m mm mm bar bar
50 0.60 0.75 30 0.90 0.44
60 0.70 0.75 36 0.78 0.31
65 0.80 0.75 39 0.68 0.26
70 0.90 0.75 42 0.67 0.23
76 1.00 0.75 45 0.62 0.20
80 1.00 0.75 48 0.61 0.17
83 1.20 0.75 54 0.56 0.14
102 1.30 0.75 60 0.51 0.11
112 1.30 0.75 66 0.48 0.09
120 1.40 0.75 72 0.36 0.08
127 1.40 0.75 75 0.33 0.07
140 1.60 0.75 84 0.25 0.06
152 1.80 0.75 90 0.22 0.05
160 1.80 0.75 96 0.21 0.04
180 2.10 0.75 108 0.17 0.04
203 2.30 0.75 120 0.15 0.03
254 2.60 0.75 175 0.10 0.02
305 2.75 0.75 210 0.07 0.01
407 3.40 0.75 280 0.05 0.01
508 4.50 0.75 400 0.04 0.01

Altri diametri disponibili su richiesta
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Tubi flessibili per l’aspirazione

external helix

wire
material

FLEXADUX® HT 650 CL

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: 2 strati, tessuto per alta temperatura rivestito con PU, rin-
forzato con fili di acciaio inox, colore grigio-argento
Lunghezze standard: 3 e 6 mt
Temperatura d’impiego: -20°C /+650 °C  (con punte di +750 °C)
Applicazioni: aspirazione dei gas di scarico e gas tecnici esausti, aspi-
razione fumi di saldatura, aspirazione di altri fumi caldi, gas o polveri
in tutti i tipi di industria
Proprietà: buona resistenza alla temperatura, spirale esterna,
ritardante alla fiamma, esente da silicone, comprimibilità assiale
eccellente

Diametro Peso Spessore 
parete

Raggio
di curvatura Depressione

mm kg/m mm mm bar
60 1.35 0.9 36 0.32
65 1.45 0.9 39 0.30
70 1.50 0.9 42 0.27
76 1.65 0.9 45 0.26
80 1.80 0.9 48 0.23
83 1.80 0.9 54 0.21
102 1.80 0.9 60 0.17
112 1.90 0.9 66 0.14
120 2.00 0.9 72 0.12
127 2.10 0.9 75 0.11
140 2.10 0.9 84 0.09
152 2.20 0.9 90 0.08
160 2.40 0.9 96 0.07
180 2.80 0.9 108 0.05
203 3.00 0.9 120 0.04
254 3.55 0.9 175 0.03
305 4.40 0.9 210 0.02
407 5.90 0.9 280 0.01
508 7.40 0.9 400 0.01

external helix

wire
material

FLEXADUX® HT 1100 CL

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: 3 strati, interno: tessuto ad alta temperatura in acciaio
inox; medio: tessuto per alta temperatura di isolamento; esterno: tes-
suto per alta temperatura rivestito con PU, rinforzato con fili di accia-
io inox; colore grigio-argento
Lunghezze standard: 3 e 6 mt
Temperatura d’impiego: -20 °C /+1100 °C
Applicazioni: estrazione di scintille, aspirazione dei gas di scarico e
gas tecnici esausti, aspirazione di altri fumi caldi, gas o polveri in tutti
i tipi di industria
Proprietà: buona resistenza alla temperatura, spirale esterna,
ritardante alla fiamma, esente da silicone, comprimibilità assiale
eccellente

Diametro Peso Spessore 
parete

Raggio
di curvatura Depressione

mm kg/m mm mm bar
76 1.10 4 45 0.31
80 1.20 4 48 0.28
83 1.20 4 54 0.25
102 1.20 4 60 0.20
112 1.30 4 66 0.17
120 1.30 4 72 0.14
127 1.50 4 75 0.13
140 1.50 4 84 0.11
152 1.70 4 90 0.09
160 1.70 4 96 0.08
180 2.00 4 108 0.06
203 2.20 4 120 0.05
254 3.00 4 175 0.04
305 3.90 4 210 0.02
407 5.80 4 280 0.01
508 7.60 4 400 0.01

Altri diametri disponibili su richiesta

DGN1
CARATTERISTICHE TECNICHE
Tubo flessibile monostrato per alte temperature.
Tubo con uno strato di fibra di vetro rivestito in Neoprene, con spirale
elicoidale di acciaio visibile internamente; esternamente è applicata
una singola corda in fibra di vetro
Misure: diametri da 13 a 250 mm
Lunghezza massima: 4 mt 
Colore: nero
Temperatura di impiego: -50 °C /+150 °C
Applicazioni: conduzione aria calda e fredda; conduzione fumi e polve-
ri leggere a bassa pressione
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DGN2

DGS1

DGS2

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tubo flessibile doppio strato per alte temperature.
Tubo con due strati di fibra di vetro rivestito in Neoprene, con spirale
elicoidale in acciaio incorporata; esternamente è applicata una corda
in fibra di vetro doppia
Misure: diametri da 13 a 250 mm
Lunghezza massima: 4 mt
Colore: nero
Temperatura di impiego: -50 °C /+150 °C
Applicazioni: conduzione aria calda e fredda; conduzione fumi e polve-
ri leggere a bassa pressione

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tubo flessibile monostrato per altissime temperature.
Tubo con uno strato di fibra di vetro rivestito in silicone, con spirale eli-
coidale di acciaio visibile internamente; esternamente è applicata una
singola corda in fibra di vetro
Misure: diametri da 13 a 250 mm
Lunghezza massima: 4 mt
Colore: rosso
Temperatura di impiego: -70 °C /+260 °C con punte fino a +280 °C
Applicazioni: conduzione aria calda e fredda; conduzione fumi e polve-
ri leggere a bassa pressione

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tubo flessibile doppio strato per altissime temperature.
Tubo con due strati di fibra di vetro rivestito in silicone, con spirale eli-
coidale in acciaio incorporata; esternamente è applicata una corda in
fibra di vetro doppia
Misure: diametri da 13 a 250 mm
Lunghezza massima: 4 mt
Colore: rosso
Temperatura di impiego: -70 °C /+260 °C con punte fino a
+280 °C
Applicazioni: conduzione aria calda e fredda; conduzione fumi e polve-
ri leggere a bassa pressione

Rometec srl - www.rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it

Rometec srl - www.rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it



Rometec srl - www.rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it

Rometec srl - www.rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it



Rometec srl - www.rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it

Rometec srl - www.rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it



Rometec srl - www.rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it

Rometec srl - www.rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it



86

PVC CRISTALLO/AL

PVC RETINEX/AL

Diametro
interno

Diametro
esterno Pressione Lg rotolo

mm mm bar mt
5 10,5 20 100
6 12 20 100
8 14 20 100
10 16 20 100
12 18 10 100
13 19 10 100
15 21 10 100
16 22 10 100
19 25 10 50
19 26 10 50
22 29 7 50
25 33 7 50
30 38 7 50
35 45 6 50
40 50 6 50
50 64 5 25

PVC FOOD

Tubi per passaggio liquidi

Diametro
interno

Diametro
esterno Lg rotolo

mm mm mt
3 5 200
4 6 100
5 8 100
6 9 100
7 10 100
8 12 100
10 14 100
12 17 100
14 19 100
16 22 100
18 24 100

Diametro
interno Sottovuoto Raggio

curvatura Lg rotolo

mm m H20 mm mt
20 7 90 50
25 7 120 50
30 7 160 50
35 7 180 50
40 7 200 50
45 7 230 50
50 7 250 50
60 7 320 50
70 7 400 50
80 7 480 30
100 6 620 30
120 5 700 20
150 2 820 20

Tubo in PVC plastificato monostrato.
Tubo flessibile, prodotto con materiali di qualità alimenta-
re conformemente alla DIR. 2007/19/CE simulati A-B-C.
Superficie interna ed esterna liscia idoneo per passaggio
liquidi dove non sia richiesta una particolare resistenza
alla pressione. È consigliabile non utilizzarlo con una pres-
sione superiore a quella in uso presso gli acquedotti.
Specifico per l’industria farmaceutica ed edile poiché
adatto a rilevare i livelli.

Temperatura di impiego: -10 °C /+60 °C

Tubo in PVC plastificato trasparente con rinforzo
interno in fibra di poliestere.
Tubo flessibile, prodotto con materiali di qualità ali-
mentare conformemente alla DIR. 2007/19/CE
simulati A-B-C. Superficie interna ed esterna liscia.
Specifico per impianti chimici, sistemi di pulitura
automatici, apparecchiature pneumatiche, aria com-
pressa, indicatori di livello.

Temperatura di impiego: -10 °C /+60 °C

Tubo in PVC plastificato trasparente e spirale di rinfor-
zo in PVC rigido antiurto.
Tubo atossico leggero e flessibile, superficie interna
liscia.
Resistente all’azione degli agenti atmosferici. Buona
resistenza in aspirazione e in mandata di acqua potabi-
le, bibite e alimenti non contenenti grassi.
Per alimenti in conformità alla direttiva 2002/72 CE e
successive modifiche e regolamento 1935/2004 CE.

Temperatura di impiego: -15 °C  /+60 °C
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PVCWINE

Tubi per passaggio liquidi

Diametro
interno Sottovuoto Raggio

curvatura Lg rotolo

mm m H20 mm mt
30 9 100 50
40 9 120 50
50 9 160 50
60 9 180 50
70 9 200 50
80 9 230 50
100 9 250 30
120 9 320 30

PVC CETAISTEEL

Diametro
interno Pressione Sottovuoto Raggio

curvatura Lg rotolo

mm bar m H20 mm mt
12 8 9 25 60
14 8 9 30 60
16 8 9 35 60
18 7 9 40 60
20 7 9 50 60
22 6 9 55 60
25 6 9 60 60
30 5 9 70 60
35 5 9 80 60
40 4,5 9 95 30
45 4,5 9 110 30
50 4 8,5 125 30
60 4 8,5 140 30
70 3,5 8,5 180 30
80 3 8,5 220 30
90 3 8,5 260 30
100 3 8,5 300 30

PVC CARROBOTTE

Tubo in PVC plastificato con spirale di rinforzo in PVC blu
rigido antiurto.
Tubo leggero e flessibile, superficie interna liscia.
Resistente all’azione degli agenti atmosferici.
Utilizzato soprattutto in campo agricolo in aspirazione e in
mandata di acqua e liquami.

Temperatura di impiego: -15 °C /+60 °C

Diametro
interno Sottovuoto Raggio

curvatura Lg rotolo

mm m H20 mm mt
50 7 200 50
60 7 240 50
80 7 320 30
100 7 480 2
100 7 480 3
100 7 480 30
120 7 510 2
120 7 510 3
120 7 510 20
150 7 620 2
150 7 620 3
150 7 620 20
200 9 800 5

Tubo in PVC plastificato trasparente con spirale di rin-
forzo in PVC rigido antiurto.
Tubo atossico leggero e flessibile, superficie interna
liscia. Resistente all’azione degli agenti atmosferici.
Specifico per impieghi di cantina. Buona resistenza in
aspirazione e in mandata di vini, mosti, vinacce ed alco-
lici con tenore massimo di alcool del 28% e liquidi ali-
mentari non contenenti grassi. Per alimenti in confor-
mità alla CE 1935 del 2004.

Temperatura di impiego: -15 °C /+60 °C

Tubo in PVC plastificato trasparente con spirale di rinfor-
zo in acciaio annegata nel PVC.
Tubo molto flessibile e robusto, superficie interna ed
esterna liscia. Aspirazione e mandata di liquidi e acqua
potabile.
Ben utilizzato anche in agricoltura, edilizia e industria.

Temperatura di impiego: -15 °C /+65 °C
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PVC IRROFRUT

Tubi per passaggio liquidi

PVC FLAT

Diametro
interno

Diametro
esterno Pressione Lg rotolo

mm mm bar mt
8 14 50 100
10 16,5 50 100
13 21 50 100
8 15 75 100
10 18 75 100
13 23 75 100

Diametro
interno Pressione Lg rotolo

mm bar mt
25 10 100
30 10 100
40 10 100
51 10 100
60 8 100
80 8 50
102 8 50
110 8 50
120 6 50
150 4 50

50 BAR: tubo di colore beige in PVC plastificato con rin-
forzo in fibra di poliestere.
50 BAR (solo ø interno 13 mm) - 75 BAR: tubo di
colore verde in PVC plastificato in tre strati rinforzato
da doppia magliatura in fibra di poliestere.
Tubo flessibile multi funzione resistente agli agenti atmo-
sferici, particolarmente adatto all’equipaggiamento di
motopompe per irrorazione agricola con insetticidi, pesti-
cidi, antiparassitari e liquidi non oleosi a pressione.

Temperatura di impiego: --15 °C /+60 °C.

Tubo in PVC plastificato con rinforzo interno in fibra di
poliestere. Tubo flessibile a struttura appiattibile.
Specifico per agricoltura ed irrigazione, edilizia, cantieristi-
ca, miniere ed industrie in genere.

Temperatura di impiego: -10 °C /+60 °C.
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ALIMENT

Diametro
interno

Diametro
esterno

Pressione di
esercizio

Pressione di
scoppio Peso

mm mm bar bar Kg/m
8 15 10 30 0,18
10 18 10 30 0,26
13 23,5 10 30 0,43
16 26,5 10 30 0,50
19 29,5 10 30 0,57
25 37 10 30 0,83
32 48 10 30 1,54
38 56,5 10 30 2,07
40 60,5 10 30 2,35
51 73 10 30 3,19
63,5 88 10 30 4,41
70 91 10 30 3,98
76 105 10 30 6,26
80 110 10 30 6,81
102 132 10 30 8,54

ALISPIR

Diametro
interno

Diametro
esterno

Pressione di
esercizio

Pressione di
scoppio Peso Raggio 

di curvatura

mm mm bar bar Kg/m mm
19 30,5 10 30 0,70 85
25 36,5 10 30 0,86 140
32 44 10 30 1,17 170
38 52 10 30 1,45 200
40 54 10 30 1,52 210
51 65 10 30 1,88 270
63,5 80 10 30 3,02 360
70 87 10 30 3,29 390
76 93 10 30 3,96 430
80 97 10 30 3,87 450
102 120 10 30 5,15 600

ALISPIR/FORM

Diametro
interno

Pressione di
esercizio

Pressione di
scoppio Peso Raggio 

di curvatura

mm bar bar Kg/m mm
19 10 30 0,67 65
25 10 30 0,83 80
32 10 30 1,02 100
38 10 30 1,18 120
40 10 30 1,23 130
51 10 30 1,56 150
63,5 10 30 1,94 220
70 10 30 2,19 240
76 10 30 2,36 260
80 10 30 2,47 290
102 10 30 3,83 350

SCHEDA TECNICA
Tubo per mandata di vini, birra, succhi di frutta, latte, bevande alcoliche e prodot-
ti alimentari non contenenti grassi.

DESCRIZIONE
Sottostrato: liscio in gomma NR atossica bianca, conforme al D.M.
21/03/1973 ed alle normative F.D.A. - Title 21 - Item 177.2600
Inserti: tessuti sintetici
Copertura: liscia in gomma sintetica rossa, resistente all’abrasione, agli agenti
atmosferici, all’ozono, superficie ad impressione di tela
Sterilizzazione: consultare “Pulizia e disinfezione di impianti e relativi componen-
ti” secondo 3A Sanitary Standard Class II

CARATTERISTICHE TECNICHE
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Pressione minima di non scoppio: 30 bar
Temperatura di impiego: -40 °C /+80 °C

SCHEDA TECNICA
Tubo per mandata ed aspirazione di vini, birra, succhi di frutta, latte, bevande alco-
liche e prodotti alimentari non contenenti grassi.

DESCRIZIONE
Sottostrato: liscio in gomma NR atossica bianca, conforme al D.M.
21/03/1973 ed alle normative F.D.A. - Title 21 - Item 177.2600
Inserti: tessuti sintetici, spirali acciaio incorporate (a richiesta spirale di nylon)
Copertura: liscia in gomma sintetica rossa, resistente all’abrasione, agli agenti
atmosferici, all’ozono, superficie ad impressione di tela
Sterilizzazione: consultare “Pulizia e disinfezione di impianti e relativi componen-
ti” secondo 3A Sanitary Standard Class II

CARATTERISTICHE TECNICHE
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Pressione minima di non scoppio: 30 bar
Aspirazione: massima
Temperatura di impiego: -40 °C /+80 °C

SCHEDA TECNICA
Tubo con struttura particolarmente leggera e flessibile per aspirazione e manda-
ta di acqua potabile, vini, birra, succhi di frutta, latte, bevande alcoliche e prodotti
alimentari non contenenti grassi.

DESCRIZIONE
Sottostrato: liscio in gomma NR atossica bianca, conforme al D.M.
21/03/1973 ed alle normative F.D.A. - Title 21 - Item 177.2600
Inserti: tessuti sintetici, spirali acciaio incorporate (a richiesta spirale di nylon)
Copertura: semiondulata in gomma sintetica rossa, resistente all’abrasione,
all’ozono, agli agenti atmosferici, superficie ad impressione di tela
Sterilizzazione: consultare “Pulizia e disinfezione di impianti e relativi componen-
ti” secondo 3A Sanitary Standard Class II

CARATTERISTICHE TECNICHE
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Pressione minima di non scoppio: 30 bar
Aspirazione: massima
Temperatura di impiego: -40 °C /+80 °C
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OIL

Diametro
interno

Diametro
esterno

Pressione di
esercizio

Pressione di
scoppio Peso

mm mm bar bar Kg/m
8 17 10 30 0,26
10 19 10 30 0,31
13 23 10 30 0,43
16 26 10 30 0,50
19 29,5 10 30 0,57
25 37 10 30 0,80
32 48 10 30 1,53
38 56,5 10 30 2,06
40 60 10 30 2,32
51 73 10 30 3,27
63,5 87 10 30 4,16
70 94 10 30 4,57
76 106 10 30 6,66
80 110 10 30 6,95
102 133,5 10 30 8,96

SPIROIL

Diametro
interno

Diametro
esterno

Pressione di
esercizio

Pressione di
scoppio Peso Raggio 

di curvatura

mm mm bar bar Kg/m mm
19 31,5 10 30 0,67 80
25 36,5 10 30 0,83 120
32 44 10 30 1,01 150
38 52 10 30 1,55 200
40 54 10 30 1,62 210
51 65,5 10 30 1,99 250
63,5 79 10 30 2,70 360
70 85,5 10 30 2,96 420
76 94 10 30 3,81 450
80 98 10 30 3,99 480
102 120 10 30 5,08 600

SPIROIL/FORM

Diametro
interno

Pressione di
esercizio

Pressione di
scoppio Peso Raggio 

di curvatura

mm bar bar Kg/m mm
19 10 30 0,66 65
25 10 30 0,81 80
32 10 30 1,00 100
38 10 30 1,15 120
40 10 30 1,21 130
51 10 30 1,53 150
63,5 10 30 1,91 220
70 10 30 2,14 240
76 10 30 2,31 260
80 10 30 2,42 290
102 10 30 4,07 350

SCHEDA TECNICA
Tubo per mandata di liquidi alimentari grassi, come latte e suoi derivati, oli, gras-
si animali e vegetali.

DESCRIZIONE
Sottostrato: liscio in gomma NBR 3 atossica, bianca, conforme al D.M.
21/03/1973 ed alle normative F.D.A. - Title 21 - Item 177.2600
Inserti: tessuti sintetici
Copertura: liscia, ad impressione di tela, in gomma sintetica di colore blu, resi-
stente agli agenti atmosferici, all’abrasione ed ai prodotti grassi
Sterilizzazione: consultare “Pulizia e disinfezione di impianti e relativi componen-
ti” secondo 3A Sanitary Standard Class II

CARATTERISTICHE TECNICHE
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Pressione minima di non scoppio: 30 bar
Temperatura di impiego: -25 °C /+80 °C

SCHEDA TECNICA
Tubo adatto per aspirazione e mandata di liquidi alimentari grassi, come latte e i
suoi derivati, oli, grassi animali e vegetali.

DESCRIZIONE
Sottostrato: liscio in gomma NBR 3 atossica, bianca, conforme al D.M. 21/03/1973
ed alle normative F.D.A. - Title 21 - Item 177.2600
Inserti: tessuti sintetici, spirali acciaio (a richiesta spirale di nylon)
Copertura: liscia, in gomma sintetica di colore blu, resistente all’abrasione, agli agenti
atmosferici, all’ozono, ai prodotti grassi, superficie ad impressione di tela
Sterilizzazione: consultare “Pulizia e disinfezione di impianti e relativi componen-
ti” secondo 3A Sanitary Standard Class II

CARATTERISTICHE TECNICHE
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Pressione minima di non scoppio: 30 bar
Aspirazione: massima
Temperatura di impiego: -25 °C /+80 °C

SCHEDA TECNICA
Tubo con struttura particolarmente leggera e flessibile per aspirazione e manda-
ta di liquidi alimentari grassi, come latte e suoi derivati, oli, grassi animali e vege-
tali.

DESCRIZIONE
Sottostrato: liscio in gomma NBR 3 atossica, bianca, conforme al D.M.
21/03/1973 ed alle normative F.D.A. - Title 21 - Item 177.2600
Inserti: tessuti sintetici, spirali in acciaio (a richiesta spirale di nylon)
Copertura: semiondulata, in gomma sintetica di colore blu, resistente all’abrasio-
ne, agli agenti atmosferici, all’ozono, ai prodotti grassi, superficie ad impressione
di tela
Sterilizzazione: consultare “Pulizia e disinfezione di impianti e relativi componen-
ti” secondo 3A Sanitary Standard Class II

CARATTERISTICHE TECNICHE
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Pressione minima di non scoppio: 30 bar
Aspirazione: massima
Temperatura di impiego: -25 °C /+80 °C
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ALIMENT/EPDM

Diametro
interno

Diametro
esterno

Pressione di
esercizio

Pressione di
scoppio Peso

mm mm bar bar Kg/m
8 17 10 30 0,25
10 19 10 30 0,29
13 23,5 10 30 0,41
16 26,5 10 30 0,47
19 29,5 10 30 0,54
25 37 10 30 0,76
32 48 10 30 1,38
38 56,5 10 30 1,86
40 60 10 30 2,10
51 73 10 30 2,91
63,5 88 10 30 3,87
70 91 10 30 3,57
76 105 10 30 5,50
80 110 10 30 6,00
102 132 10 30 7,41

ALISPIR/EPDM

Diametro
interno

Diametro
esterno

Pressione di
esercizio

Pressione di
scoppio Peso Raggio 

di curvatura

mm mm bar bar Kg/m mm
19 30,5 10 30 0,65 80
25 36,5 10 30 0,80 120
32 44 10 30 1,09 150
38 52 10 30 1,37 200
40 54 10 30 1,43 200
51 65 10 30 1,77 250
63,5 79 10 30 2,64 360
70 86 10 30 2,87 420
76 93,5 10 30 3,65 450
80 98 10 30 3,82 480
102 120 10 30 4,53 600

ALISPIR/EPDM/FORM

Diametro
interno

Pressione di
esercizio

Pressione di
scoppio Peso Raggio 

di curvatura

mm bar bar Kg/m mm
19 10 30 0,64 65
25 10 30 0,79 80
32 10 30 0,97 100
38 10 30 1,12 120
40 10 30 1,17 130
51 10 30 1,48 150
63,5 10 30 1,85 220
70 10 30 2,08 240
76 10 30 2,24 260
80 10 30 2,35 290
102 10 30 3,91 350
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SCHEDA TECNICA
Tubo per mandata di latte, vini, birra, succhi di frutta, bevande alcoliche, fluidi ali-
mentari non contenenti grassi, acidi e basi a media concentrazione.

DESCRIZIONE
Sottostrato: liscio, bianco, atossico, non resistente ai prodotti grassi, in mescola
EPDM, conforme al D.M. 21/03/1973 ed alle normative F.D.A. - Title 21 - Item
177.2600
Inserti: tessuti sintetici
Copertura: liscia in gomma sintetica rossa, resistente all’abrasione, all’ozono, agli
agenti atmosferici, superficie ad impressione di tela
Sterilizzazione: consultare “Pulizia e disinfezione di impianti e relativi componen-
ti” secondo 3A Sanitary Standard Class II

CARATTERISTICHE TECNICHE
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Pressione minima di non scoppio: 30 bar
Temperatura di impiego: -40 °C /+120 °C

SCHEDA TECNICA
Tubo per aspirazione e mandata di latte, vini, birra, succhi di frutta, bevande alcoli-
che, fluidi alimentari non contenenti grassi, acidi e basi a media concentrazione.

DESCRIZIONE
Sottostrato: liscio, bianco, atossico, non resistente ai prodotti grassi, in mescola
EPDM, conforme al D.M. 21/03/1973 ed alle normative F.D.A. - Title 21 - Item
177.2600
Inserti: tessuti sintetici, spirali acciaio incorporate (a richiesta spirale di nylon)
Copertura: liscia in gomma sintetica rossa, resistente all’abrasione, all’ozono,
agli agenti atmosferici, superficie ad impressione di tela
Sterilizzazione: consultare “Pulizia e disinfezione di impianti e relativi componen-
ti” secondo 3A Sanitary Standard Class II

CARATTERISTICHE TECNICHE
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Pressione minima di non scoppio: 30 bar
Aspirazione: massima
Temperatura di impiego: -40 °C /+120 °C

SCHEDA TECNICA
Tubo con struttura particolarmente leggera e flessibile per aspirazione e manda-
ta di latte, vini, birra, succhi di frutta, bevande alcoliche, fluidi alimentari non con-
tenenti grassi, acidi e basi a media concentrazione.

DESCRIZIONE
Sottostrato: liscio in gomma EPDM atossica bianca, conforme al D.M.
21/03/1973 ed alle normative F.D.A. - Title 21 - Item 177.2600
Inserti: tessuti sintetici, spirali acciaio incorporate (a richiesta spirale di nylon)
Copertura: semiondulata in gomma sintetica rossa, resistente all’abrasione,
all’ozono, agli agenti atmosferici, superficie ad impressione di tela
Sterilizzazione: consultare “Pulizia e disinfezione di impianti e relativi componen-
ti” secondo 3A Sanitary Standard Class II

CARATTERISTICHE TECNICHE
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Pressione minima di non scoppio: 30 bar
Aspirazione: massima
Temperatura di impiego: -40 °C /+120 °C
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SUPERALIMENT

Diametro
interno

Diametro
esterno

Pressione di
esercizio

Pressione di
scoppio Peso

mm mm bar bar Kg/m
8 15 10 30 0,17
10 17 10 30 0,20
13 23,5 10 30 0,41
16 26,5 10 30 0,48
19 31 10 30 0,61
25 37 10 30 0,75
32 48 10 30 1,38
38 56,5 10 30 1,85
40 58,5 10 30 1,93
51 71,5 10 30 2,68
63,5 85 10 30 3,46
70 92 10 30 3,76
76 102,5 10 30 5,02
80 104 10 30 4,73
102 132 10 30 7,47

SUPERALISPIR

Diametro
interno

Diametro
esterno

Pressione di
esercizio

Pressione di
scoppio Peso Raggio 

di curvatura

mm mm bar bar Kg/m mm
19 30 10 30 0,57 85
25 38 10 30 0,88 140
32 44 10 30 1,08 170
38 52 10 30 1,35 200
40 54 10 30 1,41 210
51 65 10 30 1,74 270
63,5 79 10 30 2,60 360
70 86 10 30 2,83 390
76 93,5 10 30 3,63 430
80 97,5 10 30 3,80 450
102 120 10 30 4,51 600

SUPERALISPIR/FORM

Diametro
interno

Pressione di
esercizio

Pressione di
scoppio Peso Raggio 

di curvatura

mm bar bar Kg/m mm
19 10 30 0,62 65
25 10 30 0,77 80
32 10 30 0,94 100
38 10 30 1,09 120
40 10 30 1,14 130
51 10 30 1,44 150
63,5 10 30 1,81 220
70 10 30 2,04 240
76 10 30 2,19 260
80 10 30 2,30 290
102 10 30 3,84 350
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SCHEDA TECNICA
Tubo per mandata di birra, superalcolici, acqua potabile, vini pregiati, fabbricato
con elastomero insapore ed inodore.

DESCRIZIONE
Sottostrato: mescola IIR, bianca, liscia, alimentare, conforme al D.M.
21/03/1973 ed alle normative F.D.A. - Title 21 - Item 177.2600
Inserti: tessuti sintetici
Copertura: liscia, in gomma sintetica di colore rosso cardinale, resistente agli
agenti atmosferici, all’abrasione, superficie ad impressione di tela
Sterilizzazione: consultare “Pulizia e disinfezione di impianti e relativi componen-
ti” secondo 3A Sanitary Standard Class II

CARATTERISTICHE TECNICHE
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Pressione minima di non scoppio: 30 bar
Temperatura di impiego: -40 °C /+120 °C

SCHEDA TECNICA
Tubo per aspirazione e mandata di birra, superalcolici, acqua potabile, vini pregia-
ti, fabbricato con elastomero insapore ed inodore.

DESCRIZIONE
Sottostrato: mescola IIR, bianca, liscia, alimentare, conforme al D.M.
21/03/1973 ed alle normative F.D.A. - Title 21 - Item 177.2600
Inserti: tessuti sintetici, spirali di acciaio (a richiesta spirale di nylon).
Copertura: liscia, in gomma sintetica di colore rosso cardinale, resistente agli
agenti atmosferici, all’abrasione, superficie ad impressione di tela
Sterilizzazione: consultare “Pulizia e disinfezione di impianti e relativi componen-
ti” secondo 3A Sanitary Standard Class II

CARATTERISTICHE TECNICHE
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Pressione minima di non scoppio: 30 bar
Aspirazione: massima
Temperatura di impiego: -40 °C /+120 °C

SCHEDA TECNICA
Tubo con struttura particolarmente leggera e flessibile per aspirazione e manda-
ta di birra, superalcolici, acqua potabile, vini pregiati, fabbricato con elastomero
insapore ed inodore.

DESCRIZIONE
Sottostrato: mescola IIR, bianca, liscia, alimentare, conforme al D.M.
21/03/1973 ed alle normative F.D.A. - Title 21 - Item 177.2600
Inserti: tessuti sintetici, spirali di acciaio (a richiesta spirale di nylon)
Copertura: semiondulata liscia, in gomma sintetica di colore rosso cardinale, resi-
stente agli agenti atmosferici, all’abrasione, superficie ad impressione di tela
Sterilizzazione: consultare “Pulizia e disinfezione di impianti e relativi componen-
ti” secondo 3A Sanitary Standard Class II

CARATTERISTICHE TECNICHE
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Pressione minima di non scoppio: 30 bar
Aspirazione: massima
Temperatura di impiego: -40 °C /+120 °C
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SCHEDA TECNICA
Tubo per aspirazione e mandata di prodotti chimici, alimentari e solventi in gene-
re. Particolarmente adatto ad essere utilizzato nell’industria farmaceutica, chimi-
ca ed alimentare.

DESCRIZIONE
Sottostrato: liscio in UHMWPE semitrasparente, atossico, inodore, conforme al
D.M. 21/03/1973 ed alle normative F.D.A. - Title 21 - Item 177.1520
Inserti: tessuti sintetici, spirali in acciaio e cavetto di rame per la dissipazione del-
l’elettricità statica
Copertura: liscia, in mescola sintetica gialla, resistente agli agenti atmosferici,
all’abrasione, a tracce di prodotti chimici, superficie ad impressione di tela
Sterilizzazione: consultare “Pulizia e disinfezione di impianti e relativi componen-
ti” secondo 3A Sanitary Standard Class II

CARATTERISTICHE TECNICHE
Pressione massima di esercizio: 16 bar
Pressione minima di non scoppio: 48 bar
Aspirazione: massima
Temperatura di impiego: -30 °C /+90 °C

CROSSALIMENT

Diametro
interno

Diametro
esterno

Pressione di
esercizio

Pressione di
scoppio Peso

mm mm bar bar Kg/m
8 18,5 16 48 0,33
10 19 16 48 0,32
13 23,5 16 48 0,45
16 26,5 16 48 0,53
19 31 16 48 0,69
25 37 16 48 0,87
32 48 16 48 1,56
38 56,5 16 48 2,11
40 60 16 48 2,37
51 73 16 48 3,30
63,5 85 16 48 3,81
70 99 16 48 6,01
76 106 16 48 6,73
80 110 16 48 6,89
102 132 16 48 8,48

CROSSALISPIR

Diametro
interno

Diametro
esterno

Pressione di
esercizio

Pressione di
scoppio Peso Raggio 

di curvatura

mm mm bar bar Kg/m mm
19 30,5 16 48 0,74 120
25 36,5 16 48 0,91 150
32 43,5 16 48 1,12 180
38 50,5 16 48 1,39 220
40 53 16 48 1,50 220
51 65 16 48 2,03 280
63,5 80 16 48 3,19 360
70 86 16 48 3,47 400
76 94 16 48 3,99 420
80 98 16 48 4,18 460
102 120 16 48 5,39 500

CROSSALISPIR/FORM

Diametro
interno

Pressione di
esercizio

Pressione di
scoppio Peso Raggio 

di curvatura

mm bar bar Kg/m mm
19 10 30 0,68 140
25 10 30 0,84 180
32 10 30 1,03 200
38 10 30 1,19 250
40 10 30 1,24 280
51 10 30 1,37 300
63,5 10 30 1,96 400
70 10 30 2,20 480
76 10 30 2,37 550
80 10 30 3,41 600
102 10 30 4,17 700
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SCHEDA TECNICA
Tubo per mandata di prodotti chimici, alimentari e solventi in genere.
Particolarmente adatto ad essere utilizzato nell’industria farmaceutica, chimica
ed alimentare.

DESCRIZIONE
Sottostrato: liscio in UHMWPE semitrasparente, atossico, inodore, conforme al
D.M. 21/03/1973 ed alle normative F.D.A. - Title 21 - Item 177.1520
Inserti: tessuti sintetici e cavetto di rame per la dissipazione dell’elettricità statica
Copertura: liscia, in mescola sintetica gialla, resistente agli agenti atmosferici,
all’abrasione, a tracce di prodotti chimici, superficie ad impressione di tela
Sterilizzazione: consultare “Pulizia e disinfezione di impianti e relativi componen-
ti” secondo 3A Sanitary Standard Class II

CARATTERISTICHE TECNICHE
Pressione massima di esercizio: 16 bar
Pressione minima di non scoppio: 48 bar
Temperatura di impiego: -30 °C /+90 °C

SCHEDA TECNICA
Tubo con struttura particolarmente leggera e flessibile per aspirazione e manda-
ta di prodotti chimici, alimentari e solventi in genere. Particolarmente adatto ad
essere utilizzato nell’industria farmaceutica, chimica ed alimentare.

DESCRIZIONE
Sottostrato: liscio in UHMWPE semitrasparente, atossico, inodore, conforme al
D.M. 21/03/1973 ed alle normative F.D.A. - Title 21 - Item 177.1520
Inserti: tessuti sintetici, spirali in acciaio e cavetto di rame per la dissipazione del-
l’elettricità statica
Copertura: semiondulata, in gomma sintetica gialla, resistente agli agenti atmosferici,
all’abrasione, a tracce di prodotti chimici, superficie ad impressione di tela
Sterilizzazione: consultare “Pulizia e disinfezione di impianti e relativi componen-
ti” secondo 3A Sanitary Standard Class II

CARATTERISTICHE TECNICHE
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Pressione minima di non scoppio: 30 bar
Aspirazione: massima
Temperatura di impiego: -30 °C /+90 °C
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MILKFLEX 

MILKFLEX/OIL 

Diametro
interno

Diametro
esterno

Pressione di
esercizio

Pressione di
scoppio Peso Raggio 

di curvatura

mm mm bar bar Kg/m mm
19 30,5 6 18 0,70 60
25 36,5 6 18 0,87 75
32 43,5 6 18 1,06 95
38 49,5 6 18 1,23 115
40 52 6 18 1,40 120
51 63 6 18 1,72 150
63,5 75 6 18 2,24 190
70 83 6 18 2,70 225
76 90 6 18 3,15 235
80 94 6 18 3,30 250
102 116,5 6 18 4,22 300

LATTERIA/AL

Diametro
interno

Diametro
esterno

Pressione di
esercizio

Pressione di
esercizio Peso

mm mm bar a
164°C

bar a
95°C Kg/m

8 18 6 20 0,24
10 20 6 20 0,26
13 23 6 20 0,36
16 28 6 20 0,52
19 31 6 20 0,61
25 39 6 20 0,93
32 46 6 20 1,18
38 54 6 20 1,58
40 56 6 20 1,64
51 68 6 20 1,95

Diametro
interno

Diametro
esterno

Pressione di
esercizio

Pressione di
scoppio Peso Raggio 

di curvatura

mm mm bar bar Kg/m mm
19 30,5 6 18 0,73 60
25 36,5 6 18 0,90 75
32 43,5 6 18 1,10 95
38 50 6 18 1,38 115
40 52 6 18 1,44 120
51 63 6 18 1,78 150
63,5 75 6 18 2,24 190
70 83 6 18 2,82 225
76 90 6 18 3,27 235
80 94 6 18 3,42 250
102 116 6 18 4,28 300
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PULIZIA E DISINFEZIONE DI IMPIANTI E RELATIVI COMPONENTI
Suggerimenti estratti dalla “3-A Sanitary Standard for multiple-use rubber and rubber-like materials used as product contact surfaces in dairy equipment, number 18-03”. La “3-A Sanitary Standard” e
la “3-A Accepted Practices” stabiliscono criteri per la sanificazione che sono applicabili ad impianti e relative parti usati nella produzione, processo e confezionamento di latte, prodotti caseari, altri pro-
dotti deperibili e prodotti commestibili. I nostri tubi, all’interno delle classificazioni utilizzate dalla “3-A Sanitary Standard”, rientrano nella “Class II”. Ciò significa che possono essere sottoposti a sterilizza-
zione con vapore ad una temperatura di 121 °C (250 °F) per 30 minuti oppure possono essere sottoposti a lavaggio e a trattamento battericida con soluzioni chimiche ad una temperatura massima
di 82 °C (180 °F). La temperatura massima dipende dalle soluzioni chimiche utilizzate e dalla loro concentrazione. In particolare per i nostri tubi in silicone una migliore sterilizzazione si ottiene sottopo-
nendo i tubi a lavaggio con vapore alla temperatura di 135 °C (275 °F) per 18 minuti. Solo per i tubi con sottostrato in PU (CEREALI/PU/FORM) il lavaggio e la sterilizzazione si  possono effettuare con
soluzione chimica e con temperatura non superiore a  +82 °C come indicato nella “3-A Sanitary Standard Classe III”.

SCHEDA TECNICA
Tubo per aspirazione e mandata di latte, suoi derivati acquosi e fluidi alimentari
non grassi. Struttura molto leggera, flessibile e maneggevole. Particolarmente
usato per il carico/scarico da camion cisterna.

DESCRIZIONE
Sottostrato: liscio in gomma NR atossica bianca, conforme al D.M.
21/03/1973 ed alle normative F.D.A. - Title 21 - Item 177.2600
Inserti: tessuti sintetici e 2 spirali acciaio
Copertura: liscia, in gomma sintetica blu, resistente agli agenti atmosferici,
all’abrasione, all’ozono, superficie ad impressione di tela
Sterilizzazione: consultare “Pulizia e disinfezione di impianti e relativi componen-
ti” secondo 3A Sanitary Standard Class II

CARATTERISTICHE TECNICHE
Pressione massima di esercizio: 6 bar
Pressione minima di non scoppio: 18 bar
Aspirazione: massima
Temperatura di impiego: -40 °C /+80 °C

SCHEDA TECNICA
Tubo per aspirazione e mandata di latte, suoi derivati e fluidi alimentari contenen-
ti grassi. Struttura molto leggera, flessibile e maneggevole. Particolarmente
usato per il carico/scarico da camion cisterna.

DESCRIZIONE
Sottostrato: liscio in gomma NBR atossica bianca, conforme al D.M.
21/03/1973 ed alle normative F.D.A. - Title 21 - Item 177.2600
Inserti: tessuti sintetici tessili e 2 spirali acciaio
Copertura: liscia, in gomma sintetica blu, resistente agli agenti atmosferici,
all’abrasione, ai prodotti grassi, all’ozono, superficie ad impressione di tela
Sterilizzazione: consultare “Pulizia e disinfezione di impianti e relativi componen-
ti” secondo 3A Sanitary Standard Class II

CARATTERISTICHE TECNICHE
Pressione massima di esercizio: 6 bar
Pressione minima di non scoppio: 18 bar
Aspirazione: massima
Temperatura di impiego: -25 °C /+80 °C

SCHEDA TECNICA
Tubo da impiegare per lavaggio e sterilizzazione con acqua calda e vapore nelle
macellerie, latterie, cartiere, industrie alimentari, ecc.

DESCRIZIONE
Sottostrato: mescola EPDM bianca atossica, conforme al D.M. 21/03/1973
ed alle normative F.D.A. - Title 21 - Item 177.2600
Inserti: tessuti sintetici
Copertura: liscia, in gomma sintetica blu, resistente agli agenti atmosferici,
all’abrasione, all’ozono, al calore, a tracce di grassi, superficie ad impressione di
tela
Sterilizzazione: consultare “Pulizia e disinfezione di impianti e relativi componen-
ti” secondo 3A Sanitary Standard Class II

CARATTERISTICHE TECNICHE
Pressione massima di esercizio: 6 bar alla temperatura di 164 °C
Pressione massima di esercizio: 20 bar alla temperatura di 95 °C
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ACQUA 10 atm

Diametro
interno

Diametro
esterno Peso

mm mm Kg/m
10 17 0,20
13 20 0,25
15 22 0,28
16 23 0,30
18 26 0,39
19 26 0,34
19 29,5 0,54
20 30,5 0,56
22 30 0,46
25 33 0,51
25 35,5 0,68
28 38,5 0,74
30 40,5 0,79
30 44 1,09
32 42,5 0,83
32 44 0,94
35 45,5 0,90
35 47 1,01
38 48 0,88
38 52 1,33
40 49,5 0,89
40 56 1,54
45 59,5 1,56
45 61 1,70
51 64 1,59
51 65,5 1,74
60 72,5 1,87
63,5 73,5 1,40
70 86 2,75
76 90 2,53
80 94,5 2,74
90 107 3,72
102 118 3,71
110 130,5 5,21
120 142 5,98
127 146 5,59
152 172 6,87
203 221,5 8,22
254 275 11,14

ASPIRACQUA 10 atm 

Diametro
interno

Diametro
esterno Peso Raggio 

di curvatura

mm mm Kg/m mm
20 30 0,63 110
25 35 0,73 135
30 40 0,85 165
40 50 1,20 220
45 56 1,63 250
51 61 1,43 300
60 72 2,00 360
70 82 2,34 420
80 93 3,06 480
90 104 3,73 540
102 116 4,32 615
110 126 5,25 660
120 138 6,18 720
127 146 6,84 765
152 173 9,11 915
203 227 14,31 1220
254 283 23,06 1550

SCHEDA TECNICA
Tubo per mandata a pressione di acqua industriale e fluidi non corrosivi.

DESCRIZIONE
Sottostrato: mescola nera SBR
Inserti: tessuti sintetici
Copertura: mescola nera SBR resistente all’abrasione, agli agenti atmosferici,
all’ozono, ad impressione di tela.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Pressione di scoppio: 30 bar
Temperatura di impiego: -30 °C /+70 °C

SCHEDA TECNICA
Tubo per aspirazione massima e mandata a 10 bar di acqua industriale e fertilizzanti
liquidi naturali. Normalmente fabbricato in rotoli, data la particolare struttura può esse-
re tagliato in qualsiasi punto per avere le pezzature di impiego.

DESCRIZIONE
Sottostrato: liscio di gomma SBR di colore nero
Inserti: tessili in rayon e due spirali acciaio incorporate nella parete del tubo
Copertura: liscia in gomma SBR nera, resistente all’abrasione, agli agenti atmo-
sferici, all’ozono, ad impressione di tela 

CARATTERISTICHE TECNICHE
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Pressione minima di non scoppio: 30 bar
Aspirazione: massima
Temperatura di impiego: -30 °C /+70 °C

Tubi in gommaRometec srl - www.rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it

Rometec srl - www.rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it



99

ACQUA CALDA 10 atm

Diametro
interno

Diametro
esterno Peso

mm mm Kg/m
8 15 0,16
10 20 0,31
12 22 0,35
15 25 0,41
18 28 0,47
19 29 0,49
20 30 0,51
22 32 0,56
25 35 0,62
28 38 0,68
30 41 0,82
32 43 0,87
35 48 1,09
38 52 1,27
40 54 1,33
45 61 1,76
51 68 2,12
60 82 3,21
70 85 2,39
76 92 2,67
80 96 2,80
90 110 4,06
102 122 5,68
114 129 3,65
120 136 4,10
159 174 5,07
168 187 6,80

SCHEDA TECNICA
Per mandata a 10 atm di liquidi ed acqua calda mista a vapore fino alla tempera-
tura di 120 °C.
E’ adatto al collegamento delle caldaie con termoconvettori, condizionatori o
lance per il lavaggio di materiali ed attrezzature nell’industria.

DESCRIZIONE
Sottostrato: mescola nera EPDM
Inserti: tessili
Copertura: mescola nera EPDM ad impressione di tela

CARATTERISTICHE TECNICHE
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Pressione minima di non scoppio: 30 bar
Temperatura di impiego: -40 °C /+120 °C

ASPIRAPOLVERE
SCHEDA TECNICA
Tubo per aspirazione di fumi di saldatura, polveri industriali ed aria, mista anche
a tracce d’olio.
Fornibile anche manicottato alle estremità.

DESCRIZIONE
Sottostrato: nero liscio, in mescola SBR antiabrasiva
Inserti: tessuti ed una spirale acciaio incorporata
Copertura: nera, ondulata, in mescola SBR, resistente agli agenti atmosferici,
all’abrasione, ad impressione di tela

CARATTERISTICHE TECNICHE
Pressione massima di esercizio: 1 bar
Pressione minima di non scoppio: 3 bar
Aspirazione: massima, con accorciamento fino al 15 % della lunghezza del
tubo
Temperatura di impiego: -40 °C /+120 °C

Tubi in gomma

Diametro
interno Peso Raggio 

di curvatura

mm Kg/m mm
19 0,39 60
25 0,50 100
32 0,62 145
38 0,70 175
40 0,73 190
45 0,81 225
51 1,01 250
60 1,09 300
65 1,18 335
70 1,26 360
76 1,36 390
80 1,50 425
90 1,68 540
102 1,89 600
110 2,25 665
120 2,44 800
127 2,53 845
133 2,64 885
152 3,69 1100
159 3,85 1170
168 4,06 1175
203 5,43 1400
220 5,87 1550
254 7,10 1800
280 8,54 1990
305 10,87 2200
323 11,02 2445
350 12,77 2650
404 14,20 3000
500 18,52 4250
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ABRASIVO 10 atm

Diametro
interno

Diametro
esterno Peso

mm mm Kg/m
8 18 0,25
10 20 0,29
13 25 0,43
16 31 0,66
19 34 0,75
25 40 0,92
30 45 1,05
32 48 1,19
38 54 1,34
40 60 1,85
51 73 2,50
60 80 2,69
60 82 2,98
63 83 2,68
65 85 2,88
70 93 3,41
76 100 3,98
80 105 4,35
90 115 4,80
102 118 3,37
102 120 3,79
102 122 4,23
102 127 5,31
110 135 5,68
120 138 4,35
127 151 6,21
152 169 5,13
152 182 9,27
203 231 11,26
254 279 12,19
305 336 18,13

SCHEDA TECNICA
Tubi per mandata a pressione di materiali abrasivi. Adatto a sistemi di sabbiatu-
ra mediante l’uso di sabbie silicee e graniglie metalliche.

DESCRIZIONE
Sottostrato: mescola nera NR-SBR, antiabrasiva, conduttiva
Inserti: tessuti tessili, possibilità di inserire uno o più cavetti di rame per migliora-
re la dissipazione dell’elettricità statica
Copertura: mescola nera NR-SBR conduttiva, antiabrasiva, resistente agli agenti
atmosferici, all’ozono, ad impressione di tela

CARATTERISTICHE TECNICHE
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Pressione minima di non scoppio: 30 bar
Temperatura di impiego: -40 °C /+70 °C

CHIMICO / N 10 

Diametro
interno

Diametro
esterno Peso

mm mm Kg/m
8 17 0,22
10 18 0,21
13 20 0,21
15 25 0,38
18 28 0,43
20 32 0,56
25 34 0,53
30 44 0,95
32 45 0,92
35 50 1,20
51 68 1,94
60 76 2,06
70 87 2,46
80 96 2,57
90 110 3,70
102 122 4,10
127 147 5,02
140 159 5,15

SCHEDA TECNICA
Per mandata a 10 atm di acidi e prodotti chimici a forte concentrazione. Questi
tubi, se ordinati nelle pezzature d’impiego, vengono forniti con ranelle protettive
alle estremità.

DESCRIZIONE
Sottostrato: liscio in mescola EPR nera conduttiva, non resistente agli oli
Inserti: tessuti rayon
Copertura: nera liscia, in mescola EPR conduttiva, non resistente agli oli, antia-
brasiva, resistente agli agenti atmosferici, ai prodotti chimici e all’acqua di mare

CARATTERISTICHE TECNICHE
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Pressione minima di non scoppio: 30 bar
Temperatura di impiego: -40 °C /+120 °C
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SPIRALCHIMICO / N10 

Diametro
interno

Diametro
esterno Peso Raggio 

di curvatura

mm mm Kg/m mm
19 30 0,57 125
25 37 0,80 165
30 42 0,97 220
35 48 1,13 260
38 51 1,27 285
40 53 1,33 300
42 54 1,26 315
45 58 1,46 350
51 65 1,66 400
60 75 2,32 460
65 81 2,66 525
70 85 2,59 550
76 93 3,15 625
80 98 3,52 700
90 108 4,03 780
102 120 4,63 850
114 134 5,77 1000
127 148 6,66 1145
140 162 8,58 1400
152 174 9,44 1670

SCHEDA TECNICA
Tubo adatto per aspirazione e mandata di prodotti chimici acidi, basici, alcoli,
acque industriali e di mare e per l’uso negli impianti di depurazione.

DESCRIZIONE
Sottostrato: liscio in mescola EPR nera conduttiva, non resistente agli oli
Inserti: tessili ed una spirale di acciaio classe B
Copertura: liscia in mescola EPR nera conduttiva, non resistente agli oli, antiabra-
siva, ad impressione di tela

CARATTERISTICHE TECNICHE
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Pressione minima di non scoppio: 30 bar
Aspirazione: massima
Temperatura di impiego: -40 °C /+120 °C

Tubi in gomma

VITON® 10 atm 

Diametro
interno

Diametro
esterno Peso

mm mm Kg/m
10 19 0,32
19 31 0,80
20 30 0,64
25 34 0,67
30 42 1,13
32 45 1,24
51 70 2,84
60 80 3,51

SCHEDA TECNICA
Per mandata a 10 atm di prodotti chimici, aromatici, oli caldi.

DESCRIZIONE
Sottostrato: nero, liscio in elastomero FKM
Inserti: tessili, a richiesta un cavetto di rame per la dissipazione dell’elettri-
cità statica
Copertura: nera, liscia, in mescola CR, resistente agli agenti atmosferici, all’abra-
sione, agli oli, a tracce di prodotti chimici, ad impressione di tela
Marcatura: a richiesta 

CARATTERISTICHE TECNICHE
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Pressione minima di non scoppio: 30 bar
Aspirazione:
Temperatura di impiego: -25 °C /+120 °C
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IDEAL/10 

Diametro
interno

Diametro
esterno Pressione Lg rotolo

mm mm bar m
8 15 10/30 100
10 17 10/30 100
13 19 10/30 100
16 23 10/30 100
19 26 10/30 100
25 33 10/30 60
30 42 10/30 40

SCHEDA TECNICA
Tubo in gomma con rinforzo interno in fibra di poliestere.
Tubo con superficie interna ed esterna liscia per mandata a pressione di acqua,
aria e fluidi non corrosivi. Specifico per industria in genere, agricoltura e cantieri.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Temperatura di impiego: -30 °C /+80 °C 

Tubi in gomma

IDEAL/20

CARBURANTE

Diametro
interno

Diametro
esterno Pressione Lg rotolo

mm mm bar m
6 14 20/60 100
8 17 20/60 100
10 19 20/60 100
13 23 20/60 100
16 26 20/60 100
19 30 20/60 100
25 37 20/60 80

Diametro
interno

Diametro
esterno Pressione Lg rotolo

mm mm bar m
8 15 10 100
10 17 10 100
13 20 10 100
19 27 10 100
25 35 10 80
6 14 20 100
8 17 20 100

SCHEDA TECNICA
Tubo in gomma con rinforzo interno in fibra di poliestere.
Tubo con superficie interna ed esterna liscia per mandata a pressione di carbu-
ranti e lubrificanti. Specifico nell’industria in genere per carburanti e ingrassaggio
di macchinari. 

CARATTERISTICHE TECNICHE
Temperatura di impiego: -30 °C /+80 °C 

SCHEDA TECNICA
Tubo in gomma con rinforzo di inserzioni tessili.
Tubo con superficie interna ed esterna liscia, rinforzo con inserzioni tessili.
Copertura in gomma ad impressione tela. Resistente all’abrasione ed agli agenti
atmosferici. Specifico per compressori ed utensili pneumatici. Ottima resistenza
allo schiacciamento/strisciamento.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Temperatura di impiego: -40 °C /+90 °C 
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Tubi in gomma

AIR COMPRIMÈ - PVC/NITRILE

Diametro
interno

Diametro
esterno Pressione Lg rotolo

mm mm bar m
6 12 20 100
6 14 20 100
7 16 20 100
8 17 20 100
10 19 20 100
13 23 20 100

SCHEDA TECNICA
Tubo in PVC e gomma nitrilica con rinforzo in fibra di poliestere.
Tubo con superficie interna ed esterna liscia per mandata d’aria compressa
anche con tracce di olio nebulizzato.
Utilizzato nei compressori e nel settore industriale, edilizio e stradale.
Ottima resistenza alle basse temperature ed all’invecchiamento.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Temperatura di impiego: -25 °C /+60 °C

SALDATURA OSSIGENO - GOMMA

SCHEDA TECNICA
Tubo in gomma con rinforzo interno in fibra di poliestere.
Tubo a norma EN559 con superficie interna ed esterna liscia per passaggio di
ossigeno nelle attrezzature per saldatura ossiacetilenica.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Temperatura di impiego: -30 °C /+80 °C

SALDATURA ACETILENE - GOMMA
SCHEDA TECNICA
Tubo in gomma con rinforzo interno in fibra di poliestere.
Tubo a norma EN559 con superficie interna ed esterna liscia per passaggio di
acetilene nelle attrezzature per saldatura ossiacetilenica.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Temperatura di impiego: -30 °C /+80 °C

Diametro
interno

Diametro
esterno Pressione Lg rotolo

mm mm bar m
6 13 20 100
8 15 20 100

Diametro
interno

Diametro
esterno Pressione Lg rotolo

mm mm bar m
6 13 20 100
8 15 20 100
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Tubi in gomma

SALDATURA BINATO GOMMA
SCHEDA TECNICA
Tubo in gomma con rinforzo interno in fibra di poliestere.
Tubo a norma EN559 con superficie interna ed esterna liscia per passaggio di
ossigeno e acetilene nelle attrezzature per saldatura ossiacetilenica.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Temperatura di impiego: -30 °C /+80 °C

GAS GPL - PVC
SCHEDA TECNICA
Tubo prodotto con mescola speciale in PVC con rinforzo in fibra di poliestere.
Tubo a norma IMQ UNI CIG7140 per mandata di gas GPL per uso domestico da
utilizzarsi prevalentemente per il collegamento tra la bombola e le apparecchiatu-
re domestiche a gas.

Diametro
interno

Diametro
esterno Lg rotolo

mm mm m
8 14 100

Diametro
interno

Diametro
esterno Pressione Lg rotolo

mm mm bar m
6 14 20 100
8 15 20 100

GAS METANO - PVC

SCHEDA TECNICA
Tubo prodotto con mescola speciale in PVC con rinforzo in fibra di poliestere.
Tubo a norma IMQ UNI CIG7140 per mandata di gas metano per uso domestico
da utilizzarsi prevalentemente per il collegamento delle rete di distribuzione del
gas alle apparecchiature domestiche.

Diametro
interno

Diametro
esterno Lg rotolo

mm mm m
13 20 100

RAGNO - PU
SCHEDA TECNICA
Tubo composto da poliuretano antiabrasivo e PVC con rinforzo in fibra di poliestere.
Tubo antiabrasivo molto più leggero e flessibile rispetto ai convenzionali tubi di
PVC e gomma.
Utilizzato per utensileria pneumatica in genere, aerografi, pistole per verniciatura
e sabbiatura, gonfiaggio.
Richiede raccordi specifici.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Temperatura di impiego: -15 °C / +60 °C

Diametro
interno

Diametro
esterno Lg rotolo

mm mm m
13 20 100
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MEB 9

Codice Diametro Confezione Coppia serraggio
consigliata

mm pz. Nm
M 008 08 - 16

100

5

M 009 08 - 14
M 010 10 - 17
M 012 12 - 20
M 015 15 - 25
M 016 16 - 24
M 019 19 - 28
M 020 20 - 32
M 025 25 - 40
M 026 25 - 45

50M 032 32 - 50
M 040 40 - 60
M 050 50 - 70

100

M 058 58 - 75
M 060 60 - 80
M 070 70 - 90
M 080 80 - 100
M 090 90 - 110
M 100 100 - 120
M 110 110 - 130
M 120 120 - 140
M 140 140 - 160

Codice Diametro Confezione Coppia serraggio
consigliata

mm pz. Nm
MX 008 08 - 16

100
4,5

MX 010 10 - 17
MX 012 12 - 20
MX 015 15 - 25
MX 016 16 - 24
MX 019 19 - 28
MX 020 20 - 32
MX 025 25 - 40
MX 026 25 - 45

50MX 032 32 - 50
MX 040 40 - 60

4

MX 050 50 - 70

100

MX 058 58 - 75
MX 060 60 - 80
MX 070 70 - 90
MX 080 80 - 100
MX 090 90 - 110
MX 100 100 - 120
MX 110 110 - 130
MX 120 120 - 140
MX 140 140 - 160

MEB 9 INOX

Diam
etro

1
0

.8

9

11.5

Esag. chiave 7

25.5

0.6

9

11.5

Esag. chiave 7

Diam
etro

1
0

22.2

0.6

SCHEDA TECNICA
La fascetta Meb 9 è realizzata con anello a cremagliera stampata e bordi arro-
tondati per evitare danneggiamenti al tubo. Cassetto di dimensioni ridotte per
favorire flessibilità alla fascetta nell’adattamento al tubo di varie dimensioni
assicurando il completo contatto della circonferenza dell’anello alle pareti dello
stesso. Semplice da applicare dove gli spazi sono ridotti. Aggraffatura del cas-
setto all’anello con punto di saldatura per garantire un’efficace tenuta.
L’ottimale equilibrio tra il basso sforzo di avvitamento a vuoto e la coppia di ser-
raggio raggiungibile, rendono questa fascetta adatta a molteplici campi di
applicazione: diversi settori d’industria, ferramenta e bricolage, automobili e
ricambi auto, termoidraulica, agricoltura.

MATERIALI E DIMENSIONI
Anello: larghezza 9 mm, spessore 0,6 mm, acciaio inox AISI 304
Vite: chiave 7 mm, taglio cacciavite a croce, acciaio zincato, zincatura con pas-
sivazione esente Cromo Esavalente (Cr6+) (180/200 ore di resistenza alle
nebbie saline)
Cassetto: acciaio legato a basso tenore di carbonio, trattamento galvanico di
nichelatura

SCHEDA TECNICA
La fascetta Meb 9 è realizzata con anello a cremagliera stampata e bordi arro-
tondati per evitare danneggiamenti al tubo. Cassetto di dimensioni ridotte per
favorire flessibilità alla fascetta nell’adattamento al tubo di varie dimensioni
assicurando il completo contatto della circonferenza dell’anello alle pareti dello
stesso. Semplice da applicare dove gli spazi sono ridotti. Aggraffatura del cas-
setto all’anello con punto di saldatura per garantire un’efficace tenuta.
L’ottimale equilibrio tra il basso sforzo di avvitamento a vuoto e la coppia di ser-
raggio raggiungibile, rendono questa fascetta adatta a molteplici campi di
applicazione: diversi settori d’industria, ferramenta e bricolage, automobili e
ricambi auto, termoidraulica, agricoltura.

MATERIALI E DIMENSIONI
Versione: INOX (W4)
Anello: larghezza 9 mm, spessore 0,6 mm, acciaio inox AISI 304
Vite: chiave 7 mm, acciaio inox AISI 304
Cassetto: acciaio inox AISI 304
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MEB 12

Codice Diametro Confezione Coppia serraggio
consigliata

mm pz. Nm
S 015 15 - 25

50

8

S 019 19 - 28
S 020 20 - 32
S 025 25 - 40
S 026 25 - 45
S 032 32 - 50
S 040 40 - 60
S 050 50 - 70
S 058 58 - 75
S 060 60 - 80
S 070 70 - 90
S 080 80 - 100
S 090 90 - 110
S 100 100 - 120
S 110 110 - 130
S 120 120 - 140

25

S 130 130 - 150
S 135 135 - 165
S 140 140 - 160
S 160 160 - 180
S 175 175 - 205
S 200 200 - 220
S 205 205 - 232
S 220 220 - 240
S 240 240 - 260
S 250 250 - 280
S 280 280 - 300
S 300 300 - 320
S 310 310 - 340
S 330 330 - 360
S 350 350 - 380
S 370 370 - 400
S 390 390 - 410
S 450 450 - 470
S 500 500 - 520

28,6

15

1
2

,5

0,7

esag. chiave 7

12

Diam
etro

SCHEDA TECNICA
Le fascette MEB 12 sono realizzate con anello a cremagliera stampata e bordi
arrotondati per evitare danneggiamenti al tubo. Chiusura del cassetto con
punto di saldatura e perfetto accoppiamento vite/cremagliera in bagno di
grasso, garantiscono alte prestazioni della coppia di serraggio.
Fascetta prevalentemente indicata per applicazioni che esigono alta capacità
di serraggio e di tenuta.
Campi di applicazione: industria, agricoltura, termosanitaria.

MATERIALI E DIMENSIONI
Anello: larghezza 12 mm, spessore 0,7 mm, acciaio inox AISI 304
Vite: chiave 7 mm, acciaio zincato, zincatura con passivazione esente Cromo
Esavalente (Cr6+) (180/200 ore di resistenza alle nebbie saline)
Cassetto: acciaio legato a basso tenore di carbonio, trattamento galvanico di
nichelatura

Fascette

MEB 12 INOX

28,6

15

1
2

,5

0,7

esag. chiave 7

12

Diam
etro

SCHEDA TECNICA
Le fascette MEB 12 sono realizzate con anello a cremagliera stampata e bordi
arrotondati per evitare danneggiamenti al tubo. Chiusura del cassetto con
punto di saldatura e perfetto accoppiamento vite/cremagliera in bagno di
grasso, garantiscono alte prestazioni della coppia di serraggio.
Fascetta prevalentemente indicata per applicazioni che esigono alta capacità
di serraggio e di tenuta.
Campi di applicazione: industria, agricoltura, termosanitaria.

MATERIALI E DIMENSIONI
Versione: INOX (W4)
Anello: larghezza 12 mm, spessore 0,7 mm, acciaio inox AISI 304
Vite: chiave 7 mm, acciaio inox AISI 304
Cassetto: acciaio inox AISI 304

Codice Diametro Confezione Coppia serraggio
consigliata

mm pz. Nm
SX 015 15 - 25

50

8

SX 019 19 - 28
SX 020 20 - 32
SX 025 25 - 40
SX 026 25 - 45
SX 032 32 - 50
SX 040 40 - 60
SX 050 50 - 70
SX 058 58 - 75
SX 060 60 - 80
SX 070 70 - 90
SX 080 80 - 100
SX 090 90 - 110
SX 100 100 - 120
SX 110 110 - 130
SX 120 120 - 140

25

SX 130 130 - 150
SX 135 135 - 165
SX 140 140 - 160
SX 160 160 - 180
SX 175 175 - 205
SX 200 200 - 220
SX 205 205 - 232
SX 220 220 - 240
SX 240 240 - 260
SX 250 250 - 280
SX 280 280 - 300
SX 300 300 - 320
SX 310 310 - 340
SX 330 330 - 360
SX 350 350 - 380
SX 370 370 - 400
SX 390 390 - 410
SX 450 450 - 470
SX 500 500 - 520
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Codice Diametro Confezione Coppia serraggio
consigliata

mm pz. Nm
VN 040 25 - 40

100 4

VN 045 25 - 45
VN 050 32 - 50
VN 060 40 - 60
VN 070 50 - 70
VN 080 60 - 80
VN 090 60 - 90
VN 110 60 - 110
VN 135 60 - 135
VN 145 60 - 145
VN 170 60 - 170
VN 215 60 - 215
VN 270 60 - 270
VN 325 60 - 325
VN 380 60 - 380
VN 425 60 - 425
VN 525 60 - 525
VN 660 60 - 660

VERYFLEX

VERYFLEX INOX

Codice Diametro Confezione Coppia serraggio
consigliata

mm pz. Nm
VX 080 60 - 80

100 4

VX 090 60 - 90
VX 110 60 - 110
VX 135 60 - 135
VX 145 60 - 145
VX 170 60 - 170
VX 215 60 - 215
VX 270 60 - 270
VX 325 60 - 325
VX 380 60 - 380
VX 425 60 - 425
VX 525 60 - 525
VX 660 60 - 660

16

chiave 7

1
.2

9

0.6

16

chiave 7

1
.2

9

0.6

SCHEDA TECNICA
Le fascette linea VERYFLEX sono realizzate con anello a cremagliera stampa-
ta su tutta la lunghezza del nastro e bordi arrotondati per evitare danneggia-
menti al tubo. Caratteristica di questa fascetta è il cassetto, con vite ribaltabi-
le che favorisce rapidità nell’installazione grazie all’aggancio automatico che
intercetta il giusto diametro del tubo.
Campi di applicazione: installazioni industriali; nei grandi diametri, specifica nel set-
tore della ventilazione per le condotte flessibili. Ideale per la manutenzione.

MATERIALI E DIMENSIONI
Anello: larghezza 9 mm, spessore 0,6 mm, acciaio inox AISI 430
Vite: chiave 7 mm, taglio cacciavite a croce, acciaio zincato, zincatura con pas-
sivazione esente Cromo Esavalente (Cr6+) (180/200 ore di resistenza alle
nebbie saline)
Cassetti superiore ed inferiore: acciaio a basso contenuto di carbonio, tratta-
mento galvanico di nichelatura

SCHEDA TECNICA
Le fascette linea VERYFLEX sono realizzate con anello a cremagliera stampa-
ta su tutta la lunghezza del nastro e bordi arrotondati per evitare danneggia-
menti al tubo. Caratteristica di questa fascetta è il cassetto, con vite ribaltabi-
le che favorisce rapidità nell’installazione grazie all’aggancio automatico che
intercetta il giusto diametro del tubo.
Campi di applicazione: installazioni industriali; nei grandi diametri, specifica nel
settore della ventilazione per le condotte flessibili. Ideale per la manutenzione.

MATERIALI E DIMENSIONI
Anello: larghezza 9 mm, spessore 0,6 mm, acciaio inox AISI 304
Vite: chiave 7 mm, acciaio AISI 304
Cassetti superiore ed inferiore: acciaio AISI 304
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STRIP STEEL e UNIBLOK

Sequenze di montaggio:

AUTOBLOCK

SCHEDA TECNICA
Strip Steel è la versione universale della linea Veryflex. Nastro continuo, 30
metri, confezionato in dispenser in plastica ABS. Soluzione veloce che permet-
te di formare fascette di qualsiasi diametro. Dispositivo di trazione con casset-
to ribaltabile.

MATERIALI E DIMENSIONI
Nastro 30 m: larghezza 9 mm, spessore 0,6 mm, acciaio inox AISI 430

Dispositivo di trazione Uniblok:
Cassetti superiore ed inferiore: acciaio a basso tenore di carbonio, tratta-
mento galvanico di nichelatura
Gancio di trazione: acciaio inox AISI 430
Vite: chiave 7 mm, taglio cacciavite a croce, acciaio zincato, zincatura con pas-
sivazione esente Cromo Esavalente (Cr6+) (180/200 ore di resistenza alle
nebbie saline)
Confezione: 1 scatola contiene 2 sacchetti da 25 pz per un totale di 50 dispositivi

MATERIALI E DIMENSIONI
Versione: INOX
Nastro 30 m: larghezza 9 mm, spessore 0,6 mm, acciaio inox AISI 304

Dispositivo di trazione Uniblok inox:
Cassetti superiore ed inferiore, gancio di trazione: acciaio inox AISI 304
Vite: chiave 7 mm, acciaio inox AISI 304
Confezione: 1 scatola contiene 2 sacchetti da 25 pz per un totale di 50 dispositivi

Confezione: scatola con 3 metri di nastro continuo e 8 ganci trazione.
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NORFLEX

Tipo
W1 Diametro Larg.

nastro Vite Resistenza Tipo
W2 Diametro Larg.

nastro Vite Tipo
Inox W4 Diametro Larg.

nastro Vite Resistenza Tipo W5 Diametro Larg.
nastro Vite Conf.

mm mm Nm mm mm mm mm Nm mm mm pz.

N023 23 - 25

20x0,8 M6 9,88

NX023 23 - 25

20X0,8 M6

11,08

100

N026 26 - 28 NN026 26 - 28

21x0,8
M6

NX026 26 - 28 NXX026 26 - 28

21X0,8 M6

N029 29 - 31 NN029 29 - 31 NX029 29 - 31 NXX029 29 - 31

N032 32 - 35 NN032 32 - 35 NX032 32 - 35 NXX032 32 - 35

N036 36 - 39 NN036 36 - 39 NX036 36 - 39 NXX036 36 - 39

N040 40 - 43 NN040 40 - 43 NX040 40 - 43 NXX040 40 - 43

N044 44 - 47

22x1,2 M8 23,63

NN044 44 - 47 NX044 44 - 47

22X1,2 M8

NXX044 44 - 47

N048 48 - 51 NN048 48 - 51 NX048 48 - 51 NXX048 48 - 51

N052 52 - 55 NN052 52 - 55 NX052 52 - 55 NXX052 52 - 55

N056 56 - 59 NN056 56 - 59 NX056 56 - 59 NXX056 56 - 59

N060 60 - 63 NN060 60 - 63 NX060 60 - 63 NXX060 60 - 63

N064 64 - 67 NN064 64 - 67

M8

NX064 64 - 67 NXX064 64 - 67

24X1,2

M8

N068 68 - 73 NN068 68 - 73

24x1,2

NX068 68 - 73 NXX068 68 - 73

50

N074 74 - 79 NN074 74 - 79 NX074 74 - 79 NXX074 74 - 79

N080 80 - 85 NN080 80 - 85 NX080 80 - 85 NXX080 80 - 85

N086 86 - 91 NN086 86 - 91 NX086 86 - 91 NXX086 86 - 91

N092 92 - 97 NN092 92 - 97 NX092 92 - 97 NXX092 92 - 97

N098 98 - 103 NN098 98 - 103 NX098 98 - 103 NXX098 98 - 103

N104 104 - 112 NN104 104 - 112 NX104 104 - 112 NXX104 104 - 112

N113 113 - 121 NN113 113 - 121 NX113 113 - 121 NXX113 113 - 121

N122 122 - 130

30x1,7 M10 46,38

NN122 122 - 130 NX122 122 - 130 NXX122 122 - 130

N131 131 -139 NN131 131 -139 NX131 131 -139 NXX131 131 -139

25
N140 140 - 148 NN140 140 - 148

26x1,5 M10

NX140 140 - 148 NXX140 140 - 148

26X1,5

N149 149 - 161 NN149 149 - 161 NX149 149 - 161 NXX149 149 - 161

N162 162 - 174 NN162 162 - 174 NX162 162 - 174 NXX162 162 - 174

N175 175 - 187 NN175 175 - 187 NX175 175 - 187 NXX175 175 - 187
20

N188 188 - 200 NN188 188 - 200 NX188 188 - 200 NXX188 188 - 200

N201 201 - 213 NN201 201 - 213 NXX201 201 - 213

15N214 214 - 226 NN214 214 - 226 NXX214 214 - 226

N227 227 - 239 NN227 227 - 239 NXX227 227 - 239

N240 240 - 252 NN240 240 - 252 NXX240 240 - 252
10

N248 248 - 260

SCHEDA TECNICA
I collari a bullone Norflex sono indicati per tutte le forme di serraggio che
richiedono una tenuta perfetta alle medie e forti pressioni.
Campi di applicazione: agricoltura, industria in genere ed edilizia.

MATERIALI E DIMENSIONI
Materiale:
W1: acciaio zincato
W2: acciaio inox AISI 430
W4: acciaio inox AISI 304
W5: acciaio inox AISI 316
Esecuzione: bordi rialzati; zincatura con passivazione esente Cromo
Esavalente (Cr6+) (180/200 ore di resistenza alle nebbie saline)
Caratteristiche: tre punti di saldatura - cilindretti pieni - bullone qualità
8.8, A2, A4
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SCHEDA TECNICA
I collari a bullone Norflex sono indicati per tutte le forme di serraggio che
richiedono una tenuta perfetta alle medie e forti pressioni.
Campi di applicazione: agricoltura, industria in genere ed edilizia.

MATERIALI E DIMENSIONI
Materiale: acciaio zincato (W1)
Esecuzione: bordi rialzati; zincatura con passivazione esente Cromo
Esavalente (Cr6+) (180/200 ore di resistenza alle nebbie saline)
Trattamento: protezione antiossidante di zincatura su banda, ponte e ricciolo
Caratteristiche: doppio sistema di bloccaggio tre punti di saldatura - cilin-
dretti pieni - bullone qualità 8.8

BI-NORFLEX

Tipo
W1 Diametro Larghezza

nastro Vite Resistenza Conf.

mm mm mm Nm pz.
ND 074 74 - 79

30 10 46 5

ND 080 80 - 85
ND 086 86 - 91
ND 092 92 - 97
ND 098 98 - 103
ND 104 104 - 112
ND 113 113 - 121
ND 122 122 - 130
ND 131 131 - 139
ND 140 140 - 148
ND 149 149 - 161
ND 162 162 - 174
ND 175 175 - 187
ND 188 188 - 200
ND 200 200 - 220
ND 220 220 - 240
ND 240 240 - 260
ND 260 260 - 280
ND 280 280 - 300
ND 300 300 - 325
ND 325 325 - 350
ND 350 350 - 375
ND 375 375 - 400
ND 400 400 - 425
ND 425 425 - 450
ND 450 450 - 475
ND 475 475 - 500

Fascette

FLEXADUX® BRIDGE CLAMP

SCHEDA TECNICA
Fascetta realizzata con anello a cremagliera, cassetto e ponte corrugato.
Disponibile per tubi con costruzione della spirale a destra o a sinistra.

MATERIALI E DIMENSIONI
Materiale: acciaio zincato (W1)
Larghezza: 12 mm
A richiesta: acciaio inox (W4), altri diametri, larghezza 9 mm, con sgancio
rapido

Diametro

mm
35 - 55
45 - 65
55 - 75
65 - 85
75 - 95
85 - 105
95 - 115
105 - 125
115 - 135
125 - 145
135 - 155
145 - 165
155 - 175
165 - 185

Diametro

mm
175 - 195
195 - 215
205 - 225
215 - 235
225 - 245
245 - 265
265 - 285
275 - 295
295 - 315
315 - 335
345 - 365
395 - 415
445 - 465
495 - 515

FLEXADUX® WIRE HOSE CLAMP

Diametro

mm
30 - 34
32 - 36
35 - 40
38 - 43
40 - 45
43 - 48
45 - 50
50,5 - 57
55,5 - 62
58,5 - 65
60,5 - 67
63,5 - 70
65,5 - 72
68,5 - 75
73 - 80
78 - 85

Diametro

mm
87 - 100
97 - 110
107 - 120
112 - 125
117 - 130
127 - 140
137 - 150
147 - 160
157 - 170
177 - 190
197 - 210
222 - 235
247 - 260
272 - 285
297 - 315

SCHEDA TECNICA
Fascetta realizzata con una vite per diametro ≤ 87-100 mm, realizzata con
due viti per diametro ≥ 97-110 mm.

MATERIALI E DIMENSIONI
Materiale: acciaio zincato (W1)
Larghezza: 12 mm
A richiesta: acciaio inox (W4), altri diametri
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