
B 4 8 5 2 W  -  B 4 8 5 3 W  -  B 4 8 5 4 W
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5.2 Elettrodi 
combinati per Redox ø 12 x lungh. 120 mm) 

B4852W – Elettrodo con anello in Pt per redox, a doppia giunzione con riferi-

mento Ag/AgCl al gel. Corpo in vetro con diaframma circolare. Campo mV:

0…2000 a temperature tra –5…+100°C. Sopporta pressioni fino a 10 bar a 25°C.

Testa W (= S8).

B4853W – Elettrodo con ago in Au per redox a doppia giunzione con riferimen-

to Ag/AgCl al gel. Corpo in vetro con diaframma circolare. Campo mV: 0…2000

a temperature tra –5…+100°C. Per pressioni fino a 10 bar a 25°C. Testa W (= S8).

B4854W – Elettrodo con anello in Pt per redox a doppia giunzione con riferimen-

to Ag/AgCl al gel. Corpo in epoxy con diaframma ceramico. Campo mV:

0…+2000 a temperature tra 0…+80°C. Sopporta pressioni fino a 4 bar a 25°C. Testa

W (= S8). Economico.

B4852W B4853W B4854W
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B 9 0 0 x B  -  B 9 1 5 x H  -  B 9 3 5 x W
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B900xB B915xH B935xW

DATI TECNICI 

B600xB per misure di pH 0…13 – con testa metallica e cavo da 3 mm lungh. 3 metri

B615xH per misure di pH 0…13 – con testa T-Pull ed attacco H (= S7) per il cavo

B635xW per misure di pH 0…13 – con testa Pg13,5 ed attacco H (= S7) per il cavo  

B900xB per misure redox – con testa metallica e cavo da 3 mm lungh. 3 metri

B915xH per misure redox – con testa T-Pull ed attacco H (= S7) per il cavo

B935xW per misure redox – con testa Pg13,5 ed attacco H (= S7) per il cavo  

Per la lunghezza “B” dell’elettrodo 

sostituire la “x” con:

1 = 130 mm
2 = 160 mm
3 = 210 mm
4 = 260 mm

5 = 360 mm
6 = 420 mm
7 = 460 mm
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