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AGITATORI VERTICALI AG

AGITATORI VERTICALI FISSI FLANGIATI PER SERBATOI
APERTI A PRESSIONE ATMOSFERICA. CON ALBERO
SUPPORTATO DA BUSSOLE. LUNGHEZZE SU MISURA IN

BASE ALLA PROFONDITA DELLA VASCA.

. Agitatori industriali resistenti alla corrosione.
. Rotazione veloce (senza riduttore di velocita).
. Motori elettrici a 4-6-8 poli.
. Giranti ad elica marina reversibile.
. Materiali agitatore: PP, PVC, PVDF.
| A . Materiali elica: PP, PVC, PVDF.
% . Albero con bussole di guida flussate dal liquido.
- . Lunghezze su misura comprese tra 350 e 3000 mm.

INFORMAZIONI TECNICHE

Lunghezze mm
kW Poli rpm 50 Hz @ Girante

min max
AGI0 012-018 4 1450 95 mm 350 1000
AGIO 032 6 950 95 mm 350 1000
AG20 0.25 - 0.37 4 1450 112 mm 350 1000
AG20 018 -0.25 6 950 12 mm 350 1000
AG30 0.55-0.75 4 1450 132 mm 700 3000
AGC30 0.37 - 0.55 6 950 132 mm 700 3000
AG30 018 -0.25 8 700 132 mm 700 3000
AG40 11-15 4 1450 150 mm 700 3000
AG40 0.75-11 6 950 150 mm 700 3000
AG40 0.37 - 0.55 8 700 150 mm 700 3000
AG50 22-3-4 4 1450 200 mm 800 3000
AG50 15-22 6 950 200 mm 800 3000
AG50 075-11-15 8 700 200 mm 800 3000
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INFORMAZIONI TECNICHE

AGITATORI VERTICALI AL

AGITATORI VERTICALI FISSI FLANGIATI PER SERBATOI A
PRESSIONE ATMOSFERICA. CON ALBERO A SBALZO E
CUSCINETTI MAGGIORATI.LUNGHEZZE SU MISURA IN BASE

ALLA PROFONDITA DELLA VASCA.

. Agitatori industriali resistenti alla corrosione.

. Rotazione veloce (senza riduttore di velocita).

. Con cuscinetti rinforzati per impieghi gravosi.

. Elica marina a tre pale reversibile.

D Materiali agitatore: PP, PVC, PVDF.

D Materiali elica; PP, PVC, PVDF.

. Motori elettrici a 4-6-8 poli.

. Utilizzabili con inverter (60 Hz max).

. Accoppiamento al motore tramite lanterna e giunto.
. Lunghezze su misura comprese tra 500 e 1900 mm.

Lunghezze mm
kw Poli rpm 50 Hz @ Girante
min max 50Hz - 60Hz
AL4O 11-15 4 1450 150 mm 500 100 - 1000
AL40 0.75 -1 6 950 150 mm 500 1350 - 1250
AL4O 0.37 - 0.55 8 700 150 mm 500 1550 - 1400
ALS50 4 4 1450 200 mm 500 1200 - 1100
AL50 1.5-22 6 950 200 mm 500 1500 - 1350
ALS0 075-11-15 8 700 200 mm 500 1750 - 1600
ALBO 4-55 6 950 250 mm 750 1650- 1500
ALBO 22-3 8 700 250 mm 750 1900 - 1750
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VERSIONE IN PLASTICA (PP —PVC — PVDF)

AGITATORI VERTICALI AN

AGITATORI VERTICALI FISSI FLANGIATI PER SERBATOI
APERTI A PRESSIONE ATMOSFERICA. CON ALBERO
COMPLETAMENTE A SBALZO. LUNGHEZZE SU MISURA IN

BASE ALLA PROFONDITA DELLA VASCA.

. Agitatori industriali resistenti alla corrosione.

. Rotazione veloce (senza riduttore di velocita).

. Motori elettrici a 4-6-8 poli.

. Giranti ad elica marina reversibile.

. Materiali agitatore: PP, PVC, PVDF, INOX.

. Materiali elica: PP, PVC, PVDF, INOX.

. Albero a sbalzo direttamente collegato al motore.

. Lunghezze su misura comprese tra 150 e 1500 mm.

Lunghezze mm
kw Poli rpm 50 Hz @ Girante
min max 50Hz - 60Hz
ANOS 0.09 4 1450 50 mm 150 700 - 600
ANO7 0.09 4 1450 70 mm 150 700 - 600
ANI10 0J2-018 4 1450 95 mm 250 700 - 600
ANI10 01z 6 950 95 mm 250 850 - BOO
AN20 0.25 - 0.37 4 1450 112 mm 250 800 - 700
AN20 018 - 0.25 6 950 112 mm 250 1000 - 900
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AN30 0.55 - 0.75 & 1450 132 mm 250 750 - 650
AN30 0.37 - 0.55 6 950 132 mm 250 950 - 850
AN30 0.8 - 0.25 8 700 132 mm 250 100 - 1000
AN4O 11-1.5 & 1450 150 mm 250 1000 - 900
AN4O 0.75-1] 6 950 150 mm 250 1200 - NOO
AN4O 0.37 - 0.55 8 700 150 mm 250 1500 - 1300

VERSIONE IN METALLO (AINSI 304)

Lunghezze mm
kw Poli rpm 50 Hz @ Girante
min max 50Mz - 60Mz
ANIO SS 0J2- 018 4 1450 95 mm 150 650 - 600
ANIO SS 012 6 950 95 mm 150 80O - 750
AN20 55 0.25-037 4 1450 2 mm 200 B50 - 750
AN20 55 018 - 0.25 B 950 M2 mm 200 900 - 850
AN30 SS 0.55-0.75 4 1450 132 mm 250 850 - 750
AN30 S5 0.37-055 6 950 132 mm 250 1000 - 900
AN30 55 018 - 0.25 8 700 132 mm 250 1100 - 1050
AN&O 55 11-15 4 1450 150 mm 300 900 - 800
AN4O S5 075-11 6 950 150 mm 300 Moo - 1000
AN4O SS 037-055 g8 700 150 mm 300 1250 - 50
ANSO0 5SS 4 4 1450 200 mm 350 1000 - 900
ANSO0 55 15-22 B 950 200 mm 350 1200 - 100
ANS0 S5 075-15 8 700 200 mm 350 1400 - 1300
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AGITATORI VERTICALI AR

AGITATORI VERTICALI FISSI FLANGIATI PER SERBATOI
APERTI A PRESSIONE ATMOSFERICA. CON ALBERO A
SBALZO COLLEGATO AL MOTORIDUTTORE. LUNGHEZZE SU

MISURA IN BASE ALLA PROFONDITA DELLA VASCA.

. Agitatori industriali resistenti alla corrosione.
. Rotazione lenta (con riduttore di velocita).
. Motoriduttori assiali o angolari.
. Motori elettrici a 4-6-8 poli.
. Giranti a 3 pale ad alta efficienza o 4 pale PBT.
. Materiali agitatore: PP, PVC, PVDF, INOX.
- . Materiali elica: PP, PVC, PVDF, INOX.
. Albero a sbalzo collegato al motoriduttore.
. Lunghezze su misura comprese tra 250 e 3500 mm.
VERSIONE IN PLASTICA (PP —PVC — PVDF)
Rapporto Lunghezze mm
Riduttore k'w Poli rmp 50 Hz © Girante
di riduzione
min max
AR30 Vite senza fine 012-018 4 13 108 200 mm 250 1000
AR30 Vite senza fine 012 6 13 70 200 mm 250 1500
AR50 Vite senza fine 0.25-0.37 4 13 108 300 mm 500 1500
ARS0 Vite senza fine 018 -0.25 6 13 70 300 mm 500 2000
ART0 Coassiale 0.55-0.75 4 1222 ns 500 mm 700 2000
ART0 Coassiale 037 -0.55 6 122 75 500 mm 700 2500
ART0 Coassiale 018 - 025 8 1222 57 500 mm 700 3000
AR100 Coassiale 11-15 4 127 10 700 mm 700 2500
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AR100 Coassiale 075-11 6 12.7 70 700 mm 700 2500

AR100 Coassiale 037 -055 B8 127 55 700 mm 700 3500

VERSIONE IN METALLO (AINSI 304)

Rapporto Lunghezze mm
Riduttore kw Poli rmp 50 Hz @ Girante

di riduzione min max

AR30SS Vite senza fine 0J2-018 & 13 08 200 mm 250 1000
AR30SS Vite senza fine 012 6 13 70 200 mm 250 1500
ARS50SS Vite senza fine 0.25- 037 & 13 08 500 mm 500 1500
AR50S5S Vite senza fine 0.8 - 0.25 [ 13 70 500 mm 500 2000
ARTO0SS Coassiale 0.55-0.75 & 22 15 500 mm 700 2000
ARTO0SS Coassiale 0.37-0.55 6 22 75 500 mm 700 2500
ART0SS Coassiale 0.18 - 0.25 8 22 57 500 mm 700 3000
ARI00SS Coassiale 11-15 & 27 no 750 mm 700 2000
AR100SS Coassiale 075-11 6 27 70 750 mm 700 2500
ARI00SS Coassiale 0.37-0.55 8 127 55 750 rmm 700 3500
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AGITATORI PER CUBI IBC

AGITATORI INDUSTRIALI CON ALBERO A SBALZO. IN
LUNGHEZZE STANDARD. DA INSTALLARE ALLINTERNO DI

CUBI DI STOCCAGGIO (IBC NON FORNITO).

QS

. Agitatori resistenti alla corrosione.
. Rotazione veloce (agitatori Serie AN).
| | . Rotazione lenta (agitatori Serie AF).
. Motori elettrici a 4-6 poli.
. Giranti tripala marina o giranti richiudibili.
o] . Materiali agitatori AN: PP, PVC, PVDF.
r <1
|
~ . Materiali agitatori AF: AISI 304.
. Albero a sbalzo direttamente collegato al motore.
o . Lunghezza agitatori Serie AN: 1020 mm.
l/_;.': - -
- . Lunghezza agitatori Serie AF: 950 mm.
INFORMAZIONI TECNICHE
kw Poli Riduzione @ Girante Tipo girante rpm 50 Hz Lunghezza
SERIE VELOCE IN PP, PVC, PVDF, AIS| 304
AMN3D 0.37 6 - 132 mm Tripala marina 950 1020 mm
AMN3D 0.55 6 - 132 mm Tripala marina 950 1020 mm
SERIE LENTA IN AISI 304
AF50 0.25 &4 i13 400 mm Richiudibile 108 950 mm
AF50 0.37 4 i13 £00 mm Richiudibile 108 950 mm
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AGITATORI POMPANTI AP

AGITATORI VERTICALI FISSI FLANGIATI PER SERBATOI
APERTI. DOTATI DI ALBERO A SBALZO E TUuBO DI
ASPIRAZIONE. ADATTI ANCHE PER VASCHE LUNGHE E

STRETTE (ES. BAGNI GALVANICI E ALTRI TRATTAMENTI DEI

METALLI).
® Agitatori industriali resistenti alla corrosione.
. Rotazione veloce (senza riduttore di velocita).
. Motori elettrici a 4-6-8 poli.
. Alte portate a bassa potenza installata.
| . Giranti ad elica marina reversibile.
. Con poderosa movimentazione di liquido.
. Materiali agitatore: PP, PVC, PVDF.
. Materiali elica: PP, PVC, PVDF.
. Albero a sbalzo inserito in tubo di aspirazione.
— . Lunghezze su misura da 750 a 2000 mm.
INFORMAZIONI TECNICHE
Lunghezze mm
kw Poli @ Tubo @ Girante
min max
AP125 012-018 &% 125 mm 95 mm 750 1500
AP125 012 6 125 mm 95 mm 750 1500
AP140 012-0.37 4 140 mm 12 mm 840 1750
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AP140 018 - 025 5] 140 mm M2 mm 840 1750
AP180 0.55-0.75 & 180 mm 132 mm 1080 2000
AP180 0.37 - 0.55 5] 180 mm 132 mm 1080 2000
AP180 018 - 025 B 180 mm 132 mm 1080 2000
AP200 11-15 & 200 mm 150 mm 1200 2000
AP200 0.75-11 6 200 mm 150 mm 1200 2000
AP200 0.37 - 0.55 B 200 mm 150 mm 1200 2000
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INFORMAZIONI TECNICHE

AGITATORI RICHIUDIBILI AF

AGITATORI VERTICALI FISSI FLANGIATI PER SERBATOI

APERTI A PRESSIONE ATMOSFERICA. CON ALBERO A

SBALZO COLLEGATO AL MOTORIDUTTORE TRAMITE

GIUNTO. GIRANTE A PALE RICHIUDIBILI.

. Agitatori industriali resistenti alla corrosione.

. Rotazione lenta (con riduttore a vite senza fine).

. Motori elettrici a 4 e 6 poli.

. Materiale agitatore ed elica: AISI 304.

. Giranti richiudibili ad alta efficienza.

. Girante a pale chiuse: foro minimo di ingresso @ 100 mm.
. Diametro massimo delle pale (ad elica aperta): 400 mm.

. Possibilita di montaggio di girante aggiuntiva.

. Lunghezze su misura comprese tra 500 e 2000 mm.

Lunghezze mm

kw Poli IEC Frame Riduttore @ Girante rpm
min max
AF50 0.25 & 7 i13 00 mm 108 500 1500
AF50 037 & 7 i13 00 mm 108 500 1500
AF50 018 B 71 i13 £00 mm 70 500 2000
AF50 0.25 B 71 i13 400 mm 70 500 2000
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UNITA' DI MISCELAZIONE AN/DS & AR/DS

PICCOLI SISTEMI DI MISCELAZIONE COMPOSTI DA
AGITATORI ANTI-CORROSIONE E SERBATOI DI TAGLIA FISSA
: m IN  POLIETILENE. PER MISCELARE, DISCIOGLIERE,
o OMOGENEIZZARE, MANTENERE IN SOSPENSIONE LIQUIDI
CORROSIVI, LIQUIDI INDUSTRIALI, SOLUZIONI CHIMICHE,

CONCIMI E ALTRI FLUIDI AGGRESSIVI.

. Elevata resistenza all'aggressione chimica.
. Con agitatori verticali modello AN o AR.
L Con serbatoi di miscelazione da 60 a 1040 litri.
L Per agitazioni vigorose o blande.
. Motori a 4-6-8 poli. Anche con motoriduttori.
. Materiali agitatore: PP, PVC, PVDF, AISI 304.
L Materiale serbatoio: PE resistente alla corrosione.
. Temperature di esercizio comprese tra -20C e + 60C°.
AGITATORI SERIE AN+SERBATOI
Volume Motore Girante -
. Densita max
serbatoio Ko Poli IEC Frame Diametro Velocita
ANOT7+DS05 &0 litri 0.09 4 56 7O mm 1400 rpm 1500 kg/m?
ANTD+DS05 &0 litri 0J2 5] B3 B0 mm 950 rpm 1800 Kg/m?*
AMNI0O+DS1 108 litri 0a2 5] 63 95 mm 950 rpm 1800 Kg/m?
AN20+DS2 230 litri 08 5] ¥l T2 mm F00 rpm 1200 Kg.l"m:"
AMZ0+DS3 315 litri 0a8 5] T T2 mm 950 rpm 1200 Kg/m?®
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ANZI0+DS5 530 litri 018 B B0 132 mm T00 rpm 1200 Kg/m?
AN&0+DSE 600 litri 0.37 8 0L 150 mim 700 rpm 100 Kgfm?
AMN&O+DS10 1040 litri Q.75 153 Q0L 150 mm 950 rmp 100 Kgfm?

Nella serie AN+DS, all'interno dei serbatoi possono essere montati agitatori dei seguenti materiali: PP, PVC, PVDF, AlSI
304.

AGITATORI SERIE AR+SERBATOI

Valuma Motore Girante
. Densita max
serbatoio Kw Poli IEC Frame Diametro Velocita

ARID+D505 &0 litri 018 & 63 150 mm 108 rpm 1600 kg/m?
AR30+D51 108 litri 018 & B3 150 mm 108 rpm 1600 Ka/m?
ARZI0+DS2 230 litri 012 [ 63 200 mm 70 rpm 1600 Kg/m?
AR3D+DS53 215 litri 018 & B3 200 mm 108 rpm 1600 Kg/m®
ARS0+DS5 530 litri o8 [ 71 300 mm 70 rpm 1600 Kg/m?®
ARS0+D5S6 600 litri 018 13 71 300 mm 70 rpm 1600 Kg/m?®
AR50+DS10 1040 litri 0.25 4 7l 300 mm 108 rmp 1600 Ka/m?*

Nella serie AR+DS, all'interno dei serbatoi sono normalmente montati agitatori realizzati in acciaio (AISI 304).
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