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POMPE ORIZZONTALI OA

Pompe in plastica anti-corrosione. Con tenuta meccanica e giranti anti-intasamento ideali per il pompaggio di liquidi

aggressivi o fluidi industriali anche molto sporchi (grossi solidi, fibre, filamenti...).

. Pompe chimiche resistenti alla corrosione.
. Portata massima: 32 m?%h.
. Prevalenza massima: 20 m w.c.
. Materiali plastici costruttivi: PP, PVC, PVDF.
. Con tenuta meccanica per applicazioni chimiche.
. Senza parti metalliche a contatto con i liquidi aggressivi.
. Ampi spazi interni e girante arretrata anti-intasamento.
INFORMAZIONI TECNICHE
g 20| i 1
3 © orxo
£ € oazo
16 | '
12|
| (24
B T
4 I
i1
! I | ] |
O 7 14 21 28 35

m*h

Curve standard a 50 Hz (curve a 60 Hz su richiesta). Le curve si riferiscono a prove con acqua fredda, pulita e con

densita di 1000 kg/m3(1SO9906). Le prestazioni idrauliche possono cambiare al variare delle caratteristiche del liquido in

pompaggio.
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Q max m3/h H max m w.c. kw rpm 50 Hz @ Girante
0A20 6.2 7 0.37 -0.55 2900 80 mm
0A30 12 10 15-22 2900 120 mm
0A40 23 18 22-3 1450 130 mm
OA50 44 20 4-55 2900 155 mm
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POMPE ORIZZONTALI OP

Pompe chimiche anti-corrosione. Con tenuta meccanica. Per liquidi aggressivi, acidi e basi, fluidi industriali puliti o con

impurita di vario tipo. Ideali per servizi continui e operazioni gravose.

. Portata massima: 200 m®h.

. Prevalenza massima: 42 m w.c.

. Materiale termoplastico costruttivo: PP.

. Senza parti metalliche a contatto con i liquidi chimici.
. Tenuta meccanica in Carburo di Silicio (SiC).

. Pompe per installazioni sotto-battente.

. Aspirazione/mandata: flangia libera (DN80 o DN100).

INFORMAZIONI TECNICHE
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Curve standard a 50 Hz (curve a 60 Hz su richiesta). Serie A-B: girante aperta. Serie D: motore a 4 poli. Serie E: motore
a 2 o 4 poli. Le curve si riferiscono a prove con acqua fredda, pulita e con densita di 1000 kg/m3*(1SO9906). Le

prestazioni idrauliche possono cambiare al variare delle caratteristiche del liquido in pompaggio.
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Q max m3/h H max m w.c. kw rpm 50 Hz @ Girante
OP80A 100 36 15-18.5 2900 170 mm
OPBOB no 42 18.5-22 2900 180 mm
oP80D 100 16 75-92 1450 220 mm
OPS80OE 15 45 18.5-22 2900 190 mm
OP125D 145 24 15-18.5 1450 270 mm
OP125E 225 23 15-18.5-22 1450 270 mm
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POMPE ORIZZONTALI PA

Pompe auto-adescanti con tenuta meccanica. Per il pompaggio di liquidi aggressivi, fluidi industriali, soluzioni acide,

prodotti chimici.

. Pompe chimiche resistenti alla corrosione.
| u . Per installazioni al di sopra del livello del liquido.
. Battente negativo massimo: 4 m.
. Portata massima: 280 I/min.
. Prevalenza massima: 15 m w.c.
. Materiali plastici costruttivi: PP, PVC, PVDF.
. Senza parti metalliche a contatto con i liquidi aggressivi.
. Con tenuta meccanica per applicazioni chimiche.

INFORMAZIONI TECNICHE
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Curve standard a 50 Hz (curve a 60 Hz su richiesta). Le curve si riferiscono a prove con acqua fredda, pulita e con
densita di 1000 kg/m?* (ISO9906). Le prestazioni idrauliche possono cambiare al variare delle caratteristiche del liquido in

pompaggio. Particolare attenzione va posta alla tensione di vapore che potrebbe impedire 'adescamento della pompa.
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Q max I/min H max m w.c. kw Altezza aspirazione Materiali
PA20 60 5 0.25 - 0.37 1.5m PP - PVC
PA30 160 14 1.1-15 Im PP - PVC
PA4O 280 16 1.5-22 4m PP - PVC
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POMPE ORIZZONTALI OMA

Pompe centrifughe in plastica anti-corrosione. Con tenuta meccanica. Adatte al pompaggio di liquidi aggressivi, fluidi

industriali (anche carichi), prodotti chimici, acque di processo e soluzioni acide.

¢« Pompe chimiche resistenti alla corrosione.

*  Portata massima: 90 m3¥h.

*  Prevalenza massima: 55 m w.c.

«  Materiali plastici costruttivi: PP, PVC, PVDF.

e Senza parti metalliche a contatto con i liquidi aggressivi.
*  Con tenuta meccanica per applicazioni chimiche.

. Per installazioni sotto-battente.

«  Design monoblocco ideale per ridotti spazi industriali.

INFORMAZIONI TECNICHE
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Curve standard a 50 Hz (curve a 60 Hz su richiesta). Serie A-B: girante aperta. Serie D: motore a 4 poli. Serie E: motore
a 2 o 4 poli. Le curve si riferiscono a prove con acqua fredda, pulita e con densita di 1000 kg/m3(1ISO9906). Le

prestazioni idrauliche possono cambiare al variare delle caratteristiche del liquido in pompaggio.
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Q max m*'h H rreax mowle. KW rpm 50 Hz @ Cirante
OMMAZ0A & B5 025 - 037 230D B2 rmm
OMAZOC 4.5 ] 025 - 037 230D BS rrm
OMATOA 120 o 055 - 075 2300 85 mm

OMATDAR 125 13 075 -11 200 105 mm
OMAZOE 14 16 11-15-22 00 120 mim

OMALDA 23 18 11-15-22 00 128 mim

OMALDC 14.5 19 15-22 230D 128 mim

OMALOD B 45 037 - 055 1450 128 mm

OMASDA 32 20 22-3 2300 150 mm

OMASOE &0 25 I-4 00 165 mm

OMASDC 135 33 -4 00 165 mim

OMASOD 23 T 11-15 1450 165 mim

OMMATOA 54 25 &-55 00 180 rmm

OMATOC 1L5] 42 -85 2300 180 rmm

OMABRDA 52 32 55-75-92 2300 210 mm

OMABROB B1 41 92-m 230D 217 mm

OMABROC 15 45 55-75-92 2300 185 mm

O ATOA a0 43 n-15 200 220 mm
O ATDBOEC 27 55 T -15 00 15 rmim
OMAIOD 73 hLs] G- 55 1450 220 mim

Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it

Pag.8/8


http://www.rometec.it
http://www.rometec.it

