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POMPE VERTICALIAS

Pompe in plastica anti-corrosione. Per il pompaggio di liquidi
aggressivi, fluidi industriali leggermente carichi, prodotti chimici e

soluzioni acide.

¢ Pompe chimiche resistenti alla corrosione.

*  Portata massima: 90 m3/h.

¢  Prevalenza massima: 55 m w.c.

e Materiali plastici costruttivi: PP, PVC, PVDF.

¢ Senza parti metalliche a contatto con i liquidi chimici.

¢ Lunghezze su misura comprese tra 200 e 3000 mm.

Ll
> ,. ..;:’ e Albero in un pezzo unico senza supporti intermedi.
€ % . « Bussole di usura in PTFE caricato, SiC, Ceramica.
# ';r-" i “; ¢ Montaggio in vasca: esclusione di perdite esterne di
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Curve standard a 50 Hz (curve a 60 Hz su richiesta). Serie A-B: girante aperta. Serie C: girante chiusa. Le curve si

riferiscono a prove con acqua fredda, pulita e con densita di 1000 kg/m3(1SO9906). Le prestazioni idrauliche possono

cambiare al variare delle caratteristiche del liquido in pompaggio.

Q max m*h H rriax imm Wl kW rpm 50 Hz Lunghezrzs min-max
ASI00 L] &5 025 - 037 2300 250 - 1000 mirm
ASZ20C 45 8 0325 -0.37 2200 250 - 1000 mim
ASTOA 12 (&} 055-075 2800 320 - 300D
AST0AA BS5 13 075-11 2800 320 - 3000 mm
ASI0B T4 & 1-15-22 300 320 - 3000 mm
ASL08 23 =] 22-3 2200 320 - 3000 mm
ASLOC 14.5 1=} 15-23 2800 320 - 3000 mm
ASLOD B 4.5 037 - 058 1450 320 - 3000 rrm
ASE0L 32 20 22-3 300 G5 - 3000 mim
ASE0B G0 5 3-4& 2300 4G5 - 3000 mim
ASS0C Bs 33 3-4 2200 465 - 3000 rmim
ASEOD 3 7 1L1-15 1450 S65 - 3000 i
ASTOR 5 5 - 55 2800 8O0 - 3000 mm
ASTOC 1z Ha 4 - 5.5 2300 8O0 - 3000 mm
ASAOA 52 32 §5-75-92 2800 B0 - 3000 mm
ASROR 81 41 92-1 2800 BOD - 3000 mm
ASBOC 15 &5 55-75-92 2800 8O0 - 3000 mm
AS1004 a0 H3 n-= 2300 8O0 - 3000 mm
ASIO0C 27 55 n-1= 2200 BOO - 3000 mm
ASIOOD 73 (&} & -55 1450 BOD - 3000 mm
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POMPE VERTICALI BS

Pompe in plastica anti-corrosione prive di bussole. Per il
pompaggio di liquidi leggermente abrasivi, con solidi sospesi o

fluidi con tendenza a cristallizzare o formare incrostazioni.

. Pompe chimiche resistenti alla corrosione.
. Portata massima: 55 m3h.
. Prevalenza massima: 30 m w.c.
. Materiale termoplastico costruttivo: PP, PVC, PVDF.
. Senza parti metalliche a contatto con i liquidi chimici.
. Costruite in 4 lunghezze standard: 400, 550, 700, 900
mm.
. Albero a sbalzo privo di bussole o supporti (pompe
cantilever).
INFORMAZIONI TECNICHE
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Curve standard a 50 Hz (curve a 60 Hz su richiesta). Le curve si riferiscono a prove con acqua fredda, pulita e con

densita di 1000 kg/m3(1SO9906). Le prestazioni idrauliche possono cambiare al variare delle caratteristiche del liquido in

pompaggio.

Q max m%¥h H max m w.c. kw rpm 50 Hz Lunghezza fissa
BS20A 5 6 0.25 - 0.37 2900 400 mm
BS30A 0 1o} 0.55-0.75 2900 550 mm
BS30B 10 10 11-158 2900 550 mm
BS40A 15 B8 22 2900 550 mm
BS50A 20 13 22-3 2900 700 mm
BS50B 24 1B 3-4 2900 700 mm
BS70A 37 25 55-75 2900 900 mm
BSBOA 55 31 75-95 2900 900 mm
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POMPE VERTICALI GA

Pompe in plastica anti-corrosione. Giranti anti-intasamento ideali
per il pompaggio di liquidi aggressivi carichi o fluidi industriali

anche molto sporchi (grossi solidi, fibre, filamenti...).

. Pompe chimiche resistenti alla corrosione.
. Portata massima: 32 m?h.
. Prevalenza massima: 20 m w.c.
. Materiali plastici costruttivi: PP, PVC, PVDF.
L ]
I . Senza parti metalliche a contatto con i liquidi chimici.
. Lunghezze fisse (versione cantilever): 400, 550, 700 e
900 mm.
. Lunghezze su misura (versione con bussole) fino a 3000
' mm.
| . . . .
. Albero in un pezzo unico senza supporti intermedi.
At k.
—= . Ampi spazi interni e girante arretrata anti-intasamento.

INFORMAZIONI TECNICHE
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Curve standard a 50 Hz (curve a 60 Hz su richiesta). Le curve si riferiscono a prove con acqua fredda, pulita e con

densita di 1000 kg/m3*(1ISO9906). Le prestazioni idrauliche possono cambiare al variare delle caratteristiche del liquido in

pompaggio.
Q max m3/h H max m w.c. kW rpm 50 Hz Lunghezza min-max
GA20 6.2 7 0.37- 055 2900 250 -1000 mm
GA30 12 10 15-22 2900 320 - 3000 mm
GA40 23 18 22-3 2900 320 - 3000 mm
GAS0 A 20 4-55 2900 435 - 3000 mm
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POMPE VERTICALI GP

Pompe in plastica anti-corrosione. Per il pompaggio di liquidi
aggressivi, acidi e basi, fluidi industriali puliti o con impurita di vario
tipo. Lunghezze personalizzabili in base alla profondita della

vasca. Ideali per servizi continui e operazioni gravose.

. Pompe chimiche resistenti alla corrosione.
. Portata massima: 200 m3h.
. Prevalenza massima: 42 m w.c.
. Materiale termoplastico costruttivo: PP.
. Senza parti metalliche a contatto con i liquidi chimici.
. Lunghezze su misura comprese tra 750 e 3000 mm.
. Albero in un pezzo unico senza supporti intermedi.
. € . . C
s 4 . Bussole di usura in Carburo di silicio (SiC).
" "k_,_r—q —
. J] . Montaggio in vasca: esclusione di perdite esterne di
H‘"—-.
" .'| L
AR liquidi.
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INFORMAZIONI TECNICHE
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Curve standard a 50 Hz (curve a 60 Hz su richiesta). Serie A-B: girante aperta. Serie D: motore a 4 poli. Serie E: motore

a 2 o 4 poli. Le curve si riferiscono a prove con acqua fredda, pulita e con densita di 1000 kg/m3(1ISO9906). Le

prestazioni idrauliche possono cambiare al variare delle caratteristiche del liquido in pompaggio.

Q max m*/h H max m w.c. kw rpm 50 Hz Lunghezza min-max
GPBOA 100 36 15-18.5 2900 750 - 3000 mm
GPa0B 1o 42 185-22 2900 750 - 3000 mm
GPBOD 100 16 75-92 1450 750 - 3000 mm
GPBOE 15 45 185-22 2900 750 - 3000 mm
GP125D 145 24 15-185 14500 750 - 3000 mm
GP125E 225 23 15-18 - 22 1450 750 - 3000 mm
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