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Valvole Manuali e Automatiche
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Valvola a sfera ottone

Due vie Tre vie deviatrici Tre via a T o a L DIN EN 1092-1

OPZIONI: Manuali, pneumatiche, elettriche, manuali con ritorno a molla, G ISO 7/1, NPT, PN40, 
ATEX, leva gialla per gas, foro di sfiato nella sfera, 

Valvola a sfera ghisa

Wafer  EN558-1 R27 (F4) Split body  DIN EN 1092-1-2003

OPZIONI: Manuali, pneumatiche, elettriche, manuali con ritorno a molla, PN16, prolunga stelo 
per isolamento termico, TA-Luft, DVGW GAS
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Valvola a sfera in acciaio

Filettate  Flangiata wafer Incamiciata  DIN EN 1092-1-2003

3 pezzi Filettata DIN 2353 3 vie a T o a L Flangiata a tre vie

OPZIONI: Manuali, pneumatiche, elettriche, manuali con ritorno a molla, G o NPT, PN16, PN40, 
PN100, PN300, ANSI 150, ANSI 300, prolunga stelo per isolamento termico, TA-Luft, DVGW 
GAS, ATEX, camicia riscaldamento con attacchi flangiati o filettati, dispositivo antistatico, fire 
safe. attacchi a saldare, per vapore, tenute integrali, PTFE caricato a vetro.
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Valvola a sfera in acciaio inossidabile

Filettate fino a 5”  Maschio-femmina e
maschio-maschio

Flangiata wafer   EN558-1 R27 (F4)

Split bodyDIN EN
1092-1-2003

DIN EN 1092-1-2003 Connessioni clamp Connessioni garolla

Attacchi DIN 11851 3 pezzi DIN 2353 3 vie

3 vie deviatrice 3 vie flangiata wafer 3 vie flangiata 3 vie DIN EN 1092-1-
2003

OPZIONI: Manuali, pneumatiche, elettriche, manuali con ritorno a molla, PN16, PN40, PN64, 
PN100, PN300, PN400, ANSI 150, ANSI 300, ANSI 600, prolunga stelo per isolamento termico, 
TA-Luft, DVGW GAS, ATEX, camicia riscaldamento con attacchi flangiati o filettati, dispositivo 
antistatico, fire safe. attacchi a saldare, per vapore, tenute integrali, PTFE caricato a vetro, sabbiate, 
coibentate, attacchi KF, attacchi Victaulic, attacchi SMS, attacchi MACON. Tutte disponibili anche 
a 3 vie.
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Valvola a spillo universale

Valvola a spillo in acciaio inox, disponibile con attacchi filettati, flangiati, sanitari, con montaggio a
pannello e con volantino graduato.

Da 1/4” a 1”, DN15 – DN25
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Valvole a farfalla

Corpi: ghisa, acciaio inossidabile

Guarnizioni: NBR, EPDM, Viton

Stile: wafer, lug

Disco: acciaio inox, alluminio, bronzo

Opzioni: Manuali, pneumatiche, elettriche, manuali con ritorno a molla, 
DVGW gas, SOCLA

Taglia: fornibili fino a DN1400

Valvole a saracinesca manuali o pneumatiche

Corpi: ghisa, acciaio inossidabile

Guarnizioni: NBR, EPDM, Viton, tenuta metallica

Stile: unidirezionali o bidirezionali

Disco: acciaio inox

Taglie: fornibili fino a DN1000 

Opzioni: 

1) Sede a V

2)  Interruttori finecorsa

3) Catena

4) Cappuccio

5) Protezione saracinesca

6) Deflettore conico

7) Raschiatore

8) Pneumatiche
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Valvole di non ritorno

Valvole di non ritorno a doppio battente

Tipo wafer per montaggio tra flange.

Corpo disponibile in: GGG40, acciaio inox

Guarnizioni disponibili in: NBR, EPDM, Viton

Battente disponibile in: bronzo, acciaio zincato, acciaio inox

Taglie: da DN50 a DN400  

Valvole di non ritorno a disco

Tipo wafer per montaggio tra flange.

Corpo disponibile in: ottone, alubronzo, acciaio al carbonio, acciaio inox,
duplex

Guarnizioni disponibili in: NBR, EPDM, Viton, PTFE, metallico

Taglie: da DN15 a DN100  

Valvole di non ritorno a clapet

Tipo wafer per montaggio tra flange. Con o senza molla.
Corpo disponibile in: GGG40, A216 zincato, 1.0460 C22.8, alu-bronzo 
2.0975, acciaio inox, AISI316TI (Titanio), PVC, PP, PVDF

Guarnizioni disponibili in: NBR, EPDM, Viton, PTFE, metallico

Taglie: da DN15 a DN100  
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Valvole pneumatiche assiali

Valvole a 2 vie ON/OFF estremamente compatte, attuate 
pneumaticamente.

Disponibili in acciaio inox da 1/4” fino a 2”.

Attuazione con ritorno a molla o a doppio effetto. 

Interfaccia per elettrovalvola NAMUR 1/8”.

Lavorano in qualsiasi orientamento, orizzontale o verticale.

Valvola assiale elettrica, elettrovalvola

Valvola di nuova concezione simile alle elettrovalvole, in acciaio inox, 
disponibile sia NC, sia NA. Da 3/8” fino a 1”.

Lavora fino a 40 bar.
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Indicatori di livello su misura

Possiamo realizzare indicatori di livello su misura, per avere un preventivo basta indicare:

• distanza tra gli attacchi

• taglia attacchi

• se volete la valvola superiore

• se volete la valvola inferiore

• se volete una presa campione inferiore
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ACCESSORI

Attuatori pneumatici standard

Attuatori pneumatici a doppio effetto o con ritorno a molla.

Versioni anche con elevate coppie (3’234 Nm)

Disponibili in: alluminio, alluminio nichelato, acciaio inox

Attuatori pneumatici a 3 posizioni

 Attuatori pneumatici a doppio effetto o con ritorno a molla.

 Hanno 3 posizioni su cui fermarsi: 0°-45°-90°.

Attuatori pneumatici con angolo di rotazione speciale

Attuatori che possono essere richiesti con angolo di rotazione speciale tra cui:

• 0-60°

• 0-120°

• 0-145°

• 0-180°

Attuatori elettrici

Disponibili compatti, con batteria di emergenza, con indicatore di posizione potenziometrica, 0-
10V, 4-20mA.
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Elettrovalvole di controllo

Disponibili di tantissime tipologie: NAMUR, dirette, ATEX, ACHEM, e tutte le alimentazioni e 
connessioni

Piastra NAMUR regolatore velocità

Piastra da interporre tra l’attuatore pneumatico e l’elettrovalvola, le due 
valvole integrate permettono di regolare la velocità dell’attuatore.
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Finecorsa

Finecorsa compatti, standard, ATEX, sia per valvole automatiche, sia per valvole manuali.
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