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SCHWENKANTRIEBE
ALUMINIUM-SERIE AIRPOWER

ROTARY ACTUATORS
ALUMINIUM-AIRPOWER SERIES

ATTUATORI ROTANTI
ALLUMINIO-SERIE AIRPOWER

Steuerdruck: 2-8 bar doppeltwirkend,
3-8 bar einfachwirkend, Höchstdruck 10 bar

Medium: Trockene oder geölte Luft, Wasser oder 
Hydrauliköl, nicht korrosive Gase

Temperaturen: -20°C bis 80°C
Auf Anfrage: +20°C bis +150°C, -50°C bis +100°C

Drehrichtung: Gegen-Uhrzeiger-Sinn bei Luftbeauf-
schlagung Eingang "A". Im Uhrzeiger-Sinn bei Luftbe-
aufschlagung Eingang "B" oder bei einfachwirkenden 
Antrieben.

Drehwinkel: 90° mit mechanischer Endlagen-
regulierung +3° bis -3°

Schmierung: Alle beweglichen Teile sind vom Werk 
aus für die Lebensdauer des Antriebs geschmiert.

Anschlüsse: Armaturseitig ISO5211-DIN3337 
Antriebsseitig und Magnetventilanschluss VDI/VDE 
3845-NAMUR

Tests: Jeder Antrieb ist hydraulisch getestet und 
zertifiziert.

Pressure range: 29-116 psi double-acting,
44-116 psi spring-return, Max. pressure 145 psi.

Media: Dry or lubricated air, water or light hydraulic 
oil, non corrosive gases

Temperatures: -20°C to 80°C
On request: +20°C to +150°C, -50°C to +100°C

Rotation: Counterclockwise when port "A" is pressurized
Clockwise when port "B" is pressurized or for spring 
return actuators

Stroke: 90° with standard adjustable +3° to -3°.

Lubrication: All moving parts are factory lubricated 
for cycle life

Connections: Bottom drilling ISO5211-DIN3337 
Top drilling, shaft and solenoid interface  VDI/VDE 
3845-NAMUR

Tests: Every actuator is tested and certificated.

Alimentazione: 2-8 bar doppio effetto,
3-8 bar semplice effetto, pressione mass. 10 bar.

Fluido: Aria secca o lubrificata, aqua o olio idraulico, 
gas non corrosivi

Temperatura: -20°C a 80°C
Su richiesta: +20°C a +150°C, -50°C a +100°C

Rotazione: Antioraria quando alimentato in port "A"
Oraria con alimentazione in port "B" e negli attuatori 
semplice effetto

Corsa: 90° con regolazione meccanica +3° a -3°.

Lubrificazione: Tutte le parti in movimento sono 
lubrificate a vita

Connessioni: ISO5211-DIN3337 verso valvola,
VDI/VDE 3845-NAMUR per interfaccia verso elettro-
valvola ed in alto per gli accessori

Collaudo: Ogni singolo attuatore è testato idraulica-
mente e certificato.

Ausgangsdrehmoment der AP Serie doppeltwirkender pneumatischer Antrieb (Einheit: Nm)
Output torque of AP series pneumatic actuator double acting (unit: Nm)

Momento torcente uscita della AP serie attuatori pneumatici a doppio effetto (unit: Nm)

Modell
Air pressure (bar)

2 3 4 5 6 7 8
AP0-DA 2,4 3,6 4,8 6 7,3 8,5 9,7
AP1-DA 5,9 8,9 11,8 14,8 17,7 21,7 24,8
AP2-DA 9,4 14,1 18,8 23,5 28,2 32,9 37,6
AP3-DA 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0
AP3,5-DA 34,0 51,0 68,0 85,0 102,0 119,0 136,0
AP4-DA 48,0 71,0 95,0 119,0 42,0 168,0 192,0
AP4,5-DA 87,2 130,8 174,4 218,0 261,6 305,2 348,8
AP5-DA 111,0 167,0 222,0 278,0 333,0 388,5 444,0
AP5,5-DA 155,2 232,2 310,4 388,0 465,6 543,2 620,8
AP6-DA 227,0 340,0 454,0 567,0 680,0 794,5 908,0
AP8-DA 426,0 638,0 851,0 1064,0 1276,0 1491,0 1704,0
AP10-DA 1078,0 1610,0 2156,0 2695,0 3234,0 3773,0 4312,0

Ausgangsdrehmoment der AP Serie einfachwirkender pneumatischer Antrieb (Einheit: Nm)
Output torque of AP series pneumatic actuator spring return (unit: Nm)

Momento torcente uscita della AP serie attuatori pneumatici a semplice effetto (unit: Nm)

Modell
Spring
Qty.

Steuerdruck - Operating pressure - Pressione di utilizzo
Springs output

4 5 6 7 8
0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 90° 0°

Start End Start End Start End Start End Start End Start End
AP1-S6 6 - - 7,6 4,3 10,5 7,2 14,5 11,2 17,6 14,3 10,5 7,2
AP2-S6 6 - - 12,1 6,7 16,8 11,4 21,5 16,1 26,2 20,8 16,8 11,4
AP3-S6 6 - - 26,0 14,0 36,0 24,0 46,0 34,0 56,0 44,0 36,0 24,0
AP3,5-S6 6 - - 47,0 22,0 64,0 39,0 81,0 56,0 106,4 73,0 63,0 38,0
AP4-S6 6 - - 64,0 33,0 87,0 56,0 113,0 82,0 137,0 88,8 86,0 55,0
AP4,5-S6 6 72,4 14,4 116,0 58,0 159,6 101,6 203,2 145,2 246,8 188,8 160,0 102,0
AP5-S6 6 - - 148,0 75,0 203,0 130,0 258,5 185,5 314,0 241,0 203,0 130,0
AP5,5-S6 6 145,3 15,3 224,1 94,1 303,0 173,0 381,8 251,8 460,6 330,6 300,0 170,0
AP6-S6 6 - - 316,0 147,0 429,0 260,0 543,5 374,5 657,0 488,0 420,0 251,0
AP8-S6 6 - - 584,0 308,0 796,0 520,0 1011,0 735,0 1224,0 948,0 756,0 480,0
AP10-S6 6 - - - - 1909 1254 2448 1798 2987 2332 1980 1325
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SCHWENKANTRIEBE
ALUMINIUM-SERIE AIRPOWER

ROTARY ACTUATORS
ALUMINIUM-AIRPOWER SERIES

ATTUATORI ROTANTI
ALLUMINIO-SERIE AIRPOWER

Pneumatischer Schwenkantrieb 0-90° 
Gehäuse Aluminium

Anschlüsse: ISO5211-DIN3337; VDI/VDE3845-NAMUR
Gehäuse: Aluminium hart anodisiert
Ausführung: Doppelt- und einfachwirkend
Drehmomente: 7,3 - 3.234 Nm
Temperatur: NBR -20°C bis +80°C (Standard)
Viton -15°C bis +150°C
Silikon -35°C bis +80°C

Auf Anfrage:
• ATEX II 2GD c T4

Pneumatic actuator 0-90°
Body aluminium

Interface: ISO5211-DIN3337; VDI/VDE3845-NAMUR
Body: Aluminium hard anodized
Execution: Double-acting and spring return
Torques: 7,3 - 3.234 Nm
Temperature: NBR -20°C to +80°C (standard)
Viton -15°C to +150°C
Silicone -35°C to +80°C

On request:
• ATEX II 2GD c T4

Attuatore pneumatico 0-90°
Corpo alluminio

Interfaccia: ISO5211-DIN3337; VDI/VDE3845-NAMUR
Corpo: Aluminio anodizzato duro
Esecuzione: Doppio effetto o ritorno molla
Momenti torcenti: 7,3 - 3.234 Nm
Temperatura: NBR -20°C a +80°C (standard)
Viton -15°C a +150°C
Silicone -35°C a +80°C

Su richiesta:
• ATEX II 2GD c T4

L

DA / SR L B H1 H2

AP0 115 51 65 20

AP1 142 71 87 20

AP2A 155 81 103 20

AP2B 155 81 103 20

AP3 213 82 120 20

AP3,5 236 102 130 20

AP4 276 113 145 20

AP4,5 310 133 172 30

AP5 366 140 185 30

AP5,5 388 160 206 30

AP6 468 175 230 30

AP8 563 215 300 50

AP10 750 290 385 50

     AP DOUBLE ACTING - SPRING RETURN

Pneumatischer Antrieb DA und SR Pneumatic actuator DA and SR Attuatore pneumatico DA e SR

ISO5211 F03 9 F03-F05 11 F04 14 F05 14 F05-07 17 F07 17 F07-F10 17 F10 22 F10 22

Art. DA AP0-DA AP1-DA AP2A-DA AP2B-DA AP3-DA AP3,5-DA AP4-DA AP4,5-DA AP5-DA

Nm/6bar DA 7,3 17,7 28,2 28,2 60,0 102,0 142,0 261,6 333,0

Art. SR - AP1-S6 AP2A-S6 AP2B-S6 AP3-S6 AP3,5-S6 AP4-S6 AP4,5-S6 AP5-S6

Nm/6bar SR - 10,5-7,2 16,8-11,4 16,8-11,4 36,24 63,38 86,55 160-102 203-130

Pneumatischer Antrieb DA und SR Pneumatic actuator DA and SR Attuatore pneumatico DA e SR

ISO5211 F12 27 F12 27 F14 36 F16 46

Art. DA AP5,5-DA AP6-DA AP8-DA AP10-DA

Nm/6bar DA 465,6 680,0 1276,0 3234,0

Art. SR AP5,5-S6 AP6-S6 AP8-S6 AP10-S6

Nm/6bar SR 300-170 420-251 756-480 1980-1325

AP-DA
AP-SR

B

H
1

H
2

MAßZEICHNUNGEN DIMENSIONAL DRAWINGS DISEGNI DIMENSIONI

Alle Maße in mm  - All dimensions in mm  - Tutte le dimensioni in mm
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