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Art. EPDM D676AE08-
PP-PVCU

D676AE09-
PP-PVCU

D676AE10-
PP-PVCU

D676AE11-
PP-PVCU

D676AE12-
PP-PVCU

D676AE13-
PP-PVCU

D676AE14-
PP-PVCU

D676AE15-
PP-PVCU

 

Art. Viton D676AV08-
PP-PVCU

D676AV09-
PP-PVCU

D676AV10-
PP-PVCU

D676AV11-
PP-PVCU

D676AV12-
PP-PVCU

D676AV13-
PP-PVCU

D676AV14-
PP-PVCU

Mit doppeltwirkendem peumatischen Antrieb DA With double-acting pneumatic actuator DA Con attuatore pneumatico doppio effetto DA

Mit einfachwirkendem peumatischen Antrieb SR With spring return pneumatic actuator SR Con attuatore pneumatico semplice effetto SR

Mit elektrischem Antrieb blu-e-torque BT With electric actuator blu-e-torque BT Con attuatore elettrico blu-e-torque BT

Mit manuellem Handhebel H With manual hand lever H Con leva manuale H

Nur Ventil Valve only Valvola sola

Zwischenfl ansch-Absperrklappe
1-teilige Ausführung

Betätigung: ISO5211-DIN 3337
Anschlüsse: Für Montage zwischen Flansche
EN1092 PN10/16-ANSI125/150
Baulänge: EN558 Reihe 20 (frühere DIN3202 K1)
Gehäuse: PP-GFK
Scheibe: PVCU
Größen: DN40-DN200
Dichtungen: EPDM, Viton

Wafer type butterfl y valve
1-piece design

Interface: ISO5211-DIN 3337
Connection: For mounting between fl anges
EN1092 PN10/16-ANSI125/150
Lenght: EN558 row 20 (former DIN3202 K1)
Body: PP-GFK
Disc: PVCU
Sizes: DN40-DN200
Seat + seal: EPDM, Viton

Valvola a farfalla Wafer
Monocorpo design

Interfaccia: ISO5211-DIN 3337
Attacchi: Per montaggio tra fl angie
EN1092 PN10/16-ANSI125/150
Lunghezza: EN558 serie 20 (prima DIN3202 K1)
Corpo: PP-GFK
Disco: PVCU
Misure: DN40-DN200
Guarnizioni: EPDM, Viton

d 50 63 75 90 110 140 160 225

DN 40 50 65 80 100 125 150 200

Actuator DA 30 30 30 30 60 60 120 360

Actuator SR 30 30 60 60 120 120 360 AC-A140S12

Actuator BT 25 25 38 38 60 90 170 350

ABSPERRKLAPPEN
KUNSTSTOFF

BUTTERFLY VALVES
PLASTIC

VALVOLE A FARFALLA
PLASTICA

Art. EPDM S676AE08-
PP-PVCU

S676AE09-
PP-PVCU

S676AE10-
PP-PVCU

S676AE11-
PP-PVCU

S676AE12-
PP-PVCU

S676AE13-
PP-PVCU

S676AE14-
PP-PVCU

S676AE15-
PP-PVCU

Art. Viton S676AV08-
PP-PVCU

S676AV09-
PP-PVCU

S676AV10-
PP-PVCU

S676AV11-
PP-PVCU

S676AV12-
PP-PVCU

S676AV13-
PP-PVCU

S676AV14-
PP-PVCU

S676AV15-
PP-PVCU

 

Art. EPDM E676AE08-
PP-PVCU

E676AE09-
PP-PVCU

E676AE10-
PP-PVCU

E676AE11-
PP-PVCU

E676AE12-
PP-PVCU

E676AE13-
PP-PVCU

E676AE14-
PP-PVCU E676AE15-

PP-PVCU

 Art. Viton E676AV08-
PP-PVCU

E676AV09-
PP-PVCU

E676AV10-
PP-PVCU

E676AV11-
PP-PVCU

E676AV12-
PP-PVCU

E676AV13-
PP-PVCU

E676AV14-
PP-PVCU

E676AV15-
PP-PVCU

 

Art. EPDM H676AE08-
PP-PVCU

H676AE09-
PP-PVCU

H676AE10-
PP-PVCU

H676AE11-
PP-PVCU

H676AE12-
PP-PVCU

H676AE13-
PP-PVCU

H676AE14-
PP-PVCU

H676AE15-
PP-PVCU

 Art. Viton H676AV08-
PP-PVCU

H676AV09-
PP-PVCU

H676AV10-
PP-PVCU

H676AV11-
PP-PVCU

H676AV12-
PP-PVCU

H676AV13-
PP-PVCU

H676AV14-
PP-PVCU

H676AV15-
PP-PVCU

  

Art. EPDM V676AE08-
PP-PVCU

V676AE09-
PP-PVCU

V676AE10-
PP-PVCU

V676AE11-
PP-PVCU

V676AE12-
PP-PVCU

V676AE13-
PP-PVCU

V676AE14-
PP-PVCU V676AE15-

PP-PVCU

 Art. Viton V676AV08-
PP-PVCU

V676AV09-
PP-PVCU

V676AV10-
PP-PVCU

V676AV11-
PP-PVCU

V676AV12-
PP-PVCU

V676AV13-
PP-PVCU

V676AV14-
PP-PVCU

Pneumatic DA 
D676

Pneumatic SR
S676

Electric
E676

Valve Only
V676

Hand lever
H676

Hand gear
HG676

D676AV15-
PP-PVCU

 

V676AV15-
PP-PVCU
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MAßZEICHNUNGEN DIMENSIONAL DRAWINGS DISEGNI DIMENSIONI

D676   S676   E676   H676   V676   PP-PVCU

L1

H1

L2

DN

B2

S676 Wafer PP Chemie
GEWICHT: 

A2

BLATT 1 VON 1MASSSTAB:1:5

ZEICHNUNGSNR.

BENENNUNG:

ÄNDERUNGZEICHNUNG NICHT SKALIEREN

WERKSTOFF:

DATUMSIGNATURNAME

ENTGRATEN
UND SCHARFE
KANTEN
BRECHEN

OBERFLÄCHENGÜTE:WENN NICHT ANDERS DEFINIERT:
BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER
OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT:
TOLERANZEN:
   LINEAR:
   WINKEL:

QUALITÄT

PRODUKTION

GENEHMIGT

GEPRÜFT

GEZEICHNET

D676

S676

E676

L1

L2

H1

DN

B2

D676 Wafer PP Chemie
GEWICHT: 

A2

BLATT 1 VON 1MASSSTAB:1:5

ZEICHNUNGSNR:

BENENNUNG:

ÄNDERUNGZEICHNUNG NICHT SKALIEREN

WERKSTOFF:

DATUMSIGNATURNAME

ENTGRATEN
UND SCHARFE
KANTEN
BRECHEN

OBERFLÄCHENGÜTE:WENN NICHT ANDERS DEFINIERT:
BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER
OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT:
TOLERANZEN:
   LINEAR:
   WINKEL:

QUALITÄT

PRODUKTION

GENEHMIGT

GEPRÜFT

GEZEICHNET

L1

L2

H1

DN

B2

D676 Wafer PP Chemie
GEWICHT: 

A2

BLATT 1 VON 1MASSSTAB:1:5

ZEICHNUNGSNR:

BENENNUNG:

ÄNDERUNGZEICHNUNG NICHT SKALIEREN

WERKSTOFF:

DATUMSIGNATURNAME

ENTGRATEN
UND SCHARFE
KANTEN
BRECHEN

OBERFLÄCHENGÜTE:WENN NICHT ANDERS DEFINIERT:
BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER
OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT:
TOLERANZEN:
   LINEAR:
   WINKEL:

QUALITÄT

PRODUKTION

GENEHMIGT

GEPRÜFT

GEZEICHNET

L1

H1

L2

DN

B2

S676 Wafer PP Chemie
GEWICHT: 

A2

BLATT 1 VON 1MASSSTAB:1:5

ZEICHNUNGSNR.

BENENNUNG:

ÄNDERUNGZEICHNUNG NICHT SKALIEREN

WERKSTOFF:

DATUMSIGNATURNAME

ENTGRATEN
UND SCHARFE
KANTEN
BRECHEN

OBERFLÄCHENGÜTE:WENN NICHT ANDERS DEFINIERT:
BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER
OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT:
TOLERANZEN:
   LINEAR:
   WINKEL:

QUALITÄT

PRODUKTION

GENEHMIGT

GEPRÜFT

GEZEICHNET

L1

H1

L2

DN

B2

E676 Wafer PP Chemie
GEWICHT: 

A2

BLATT 1 VON 1MASSSTAB:1:5

ZEICHNUNGSNR.

BENENNUNG:

ÄNDERUNGZEICHNUNG NICHT SKALIEREN

WERKSTOFF:

DATUMSIGNATURNAME

ENTGRATEN
UND SCHARFE
KANTEN
BRECHEN

OBERFLÄCHENGÜTE:WENN NICHT ANDERS DEFINIERT:
BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER
OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT:
TOLERANZEN:
   LINEAR:
   WINKEL:

QUALITÄT

PRODUKTION

GENEHMIGT

GEPRÜFT

GEZEICHNET

L1

H1

L2

DN

B2

E676 Wafer PP Chemie
GEWICHT: 

A2

BLATT 1 VON 1MASSSTAB:1:5

ZEICHNUNGSNR.

BENENNUNG:

ÄNDERUNGZEICHNUNG NICHT SKALIEREN

WERKSTOFF:

DATUMSIGNATURNAME

ENTGRATEN
UND SCHARFE
KANTEN
BRECHEN

OBERFLÄCHENGÜTE:WENN NICHT ANDERS DEFINIERT:
BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER
OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT:
TOLERANZEN:
   LINEAR:
   WINKEL:

QUALITÄT

PRODUKTION

GENEHMIGT

GEPRÜFT

GEZEICHNET

Alle Maße in mm
All dimensions in mm

Tutte le dimensioni in mm

DN

40

50

65

80

100

125

150

200

L1
D676
S676
E676

L2
D676
S676
E676

B2
D676
S676
E676

H1
D676
S676
E676

33
33
33

122
195
181

66,5
66,5
110

238
238
335

43
43
43

122
195
181

66,5
66,5
110

254
254
351

46
46
46

122
219
181

66,5
80,6
110

271
286
368

46
46
46

122
219
181

66,5
80,6
110

298
311
395

52
52
52

151
300
181

80,6
95,6
110

339
354
450

56
56
56

151
300
181

80,6
95,6
110

372
387
483

56
56
56

198
410
235

95,6
130,5
214

414
444
568

60
60
60

270
394
235

130,5
152
214

418
590
642
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Endfl ansch-Absperrklappe
1-teilige Ausführung

Betätigung: ISO5211-DIN 3337
Anschlüsse: Für Montage als Endarmatur mit 
Flansche EN1092 PN10/16-ANSI125/150
Baulänge: EN558 Reihe 20 (frühere DIN3202 K1)
Gehäuse: PP-GFK
Scheibe: PVCU
Größen: DN65-DN200
Dichtungen: EPDM, VITON

LUG type butterfl y valve
1-piece design

Interface: ISO5211-DIN 3337
Connection: For mounting end of line with
fl anges EN1092 PN10/16-ANSI125/150
Lenght: EN558 row 20 (former DIN3202 K1)
Body: PP-GFK
Disc: PVCU
Sizes: DN65-DN200
Seat + seal: EPDM, VITON

Valvola a farfalla LUG
Monocorpo design

Interfaccia: ISO5211-DIN 3337
Attacchi: Per montaggio fi ne tubazione con
fl angie EN1092 PN10/16-ANSI125/150
Lunghezza: EN558 serie 20 (prima DIN3202 K1)
Corpo: PP-GFK
Disco: PVCU
Misure: DN65-DN200
Guarnizioni: EPDM, VITON

ABSPERRKLAPPEN
KUNSTSTOFF

BUTTERFLY VALVES
PLASTIC

VALVOLE A FARFALLA
PLASTICA

Pneumatic DA 
D686

Pneumatic SR
S686

Electric
E686

Valve Only
V686

Hand lever
H686

Hand gear
HG686

Art. EPDM D686AE10-
PP-PVCU

D686AE11-
PP-PVCU

D686AE12-
PP-PVCU

D686AE13-
PP-PVCU

D686AE14-
PP-PVCU

D686AE15-
PP-PVCU

 

Art. Viton D686AV10-
PP-PVCU

D686AV11-
PP-PVCU

D686AV12-
PP-PVCU

D686AV13-
PP-PVCU

D686AV14-
PP-PVCU

D686AV15-
PP-PVCU

Mit doppeltwirkendem peumatischen Antrieb DA With double-acting pneumatic actuator DA Con attuatore pneumatico doppio effetto DA

Mit einfachwirkendem peumatischen Antrieb SR With spring return pneumatic actuator SR Con attuatore pneumatico semplice effetto SR

Mit elektrischem Antrieb blu-e-torque BT With electric actuator blu-e-torque BT Con attuatore elettrico blu-e-torque BT

Mit manuellem Handhebel H With manual hand lever H Con leva manuale H

Nur Ventil Valve only Valvola sola

d 75 90 110 140 160 225

DN 65 80 100 125 150 200

Actuator DA 30 30 60 60 120 360

Actuator SR 60 60 120 120 360 AC-A140S12

Actuator BT 38 38 60 90 170 350

Art. EPDM S686AE10-
PP-PVCU

S686AE11-
PP-PVCU

S686AE12-
PP-PVCU

S686AE13-
PP-PVCU

S686AE14-
PP-PVCU

S686AE15-
PP-PVCU

 

Art. Viton S686AV10-
PP-PVCU

S686AV11-
PP-PVCU

S686AV12-
PP-PVCU

S686AV13-
PP-PVCU

S686AV14-
PP-PVCU

S686AV15-
PP-PVCU

 

Art. EPDM E686AE10-
PP-PVCU

E686AE11-
PP-PVCU

E686AE12-
PP-PVCU

E686AE13-
PP-PVCU

E686AE14-
PP-PVCU E686AE15-

PP-PVCU

 Art. Viton E686AV10-
PP-PVCU

E686AV11-
PP-PVCU

E686AV12-
PP-PVCU

E686AV13-
PP-PVCU

E686AV14-
PP-PVCU

E686AV15-
PP-PVCU

 

Art. EPDM H686AE10-
PP-PVCU

H686AE11-
PP-PVCU

H686AE12-
PP-PVCU

H686AE13-
PP-PVCU

H686AE14-
PP-PVCU

H686AE15-
PP-PVCU

Art. Viton H686AV10-
PP-PVCU

H686AV11-
PP-PVCU

H686AV12-
PP-PVCU

H686AV13-
PP-PVCU

H686AV14-
PP-PVCU

H686AV15-
PP-PVCU

 

Art. EPDM V686AE10-
PP-PVCU

V686AE11-
PP-PVCU

V686AE12-
PP-PVCU

V686AE13-
PP-PVCU

V686AE14-
PP-PVCU

V686AE15-
PP-PVCU

Art. Viton V686AV10-
PP-PVCU

V686AV11-
PP-PVCU

V686AV12-
PP-PVCU

V686AV13-
PP-PVCU

V686AV14-
PP-PVCU

V686AV15-
PP-PVCU
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MAßZEICHNUNGEN DIMENSIONAL DRAWINGS DISEGNI DIMENSIONI

D686   S686   E686   H686   V686   PP-PVCU

Alle Maße in mm
All dimensions in mm

Tutte le dimensioni in mm

L1

H1

L2

DN

B2

S676 Wafer PP Chemie
GEWICHT: 

A2

BLATT 1 VON 1MASSSTAB:1:5

ZEICHNUNGSNR.

BENENNUNG:

ÄNDERUNGZEICHNUNG NICHT SKALIEREN

WERKSTOFF:

DATUMSIGNATURNAME

ENTGRATEN
UND SCHARFE
KANTEN
BRECHEN

OBERFLÄCHENGÜTE:WENN NICHT ANDERS DEFINIERT:
BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER
OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT:
TOLERANZEN:
   LINEAR:
   WINKEL:

QUALITÄT

PRODUKTION

GENEHMIGT

GEPRÜFT

GEZEICHNET

D686

S686

E686

L1

L2

H1

DN

B2

D676 Wafer PP Chemie
GEWICHT: 

A2

BLATT 1 VON 1MASSSTAB:1:5

ZEICHNUNGSNR:

BENENNUNG:

ÄNDERUNGZEICHNUNG NICHT SKALIEREN

WERKSTOFF:

DATUMSIGNATURNAME

ENTGRATEN
UND SCHARFE
KANTEN
BRECHEN

OBERFLÄCHENGÜTE:WENN NICHT ANDERS DEFINIERT:
BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER
OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT:
TOLERANZEN:
   LINEAR:
   WINKEL:

QUALITÄT

PRODUKTION

GENEHMIGT

GEPRÜFT

GEZEICHNET

L1

L2

H1

DN

B2

D676 Wafer PP Chemie
GEWICHT: 

A2

BLATT 1 VON 1MASSSTAB:1:5

ZEICHNUNGSNR:

BENENNUNG:

ÄNDERUNGZEICHNUNG NICHT SKALIEREN

WERKSTOFF:

DATUMSIGNATURNAME

ENTGRATEN
UND SCHARFE
KANTEN
BRECHEN

OBERFLÄCHENGÜTE:WENN NICHT ANDERS DEFINIERT:
BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER
OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT:
TOLERANZEN:
   LINEAR:
   WINKEL:

QUALITÄT

PRODUKTION

GENEHMIGT

GEPRÜFT

GEZEICHNET

L1

H1

L2

DN

B2

S676 Wafer PP Chemie
GEWICHT: 

A2

BLATT 1 VON 1MASSSTAB:1:5

ZEICHNUNGSNR.

BENENNUNG:

ÄNDERUNGZEICHNUNG NICHT SKALIEREN

WERKSTOFF:

DATUMSIGNATURNAME

ENTGRATEN
UND SCHARFE
KANTEN
BRECHEN

OBERFLÄCHENGÜTE:WENN NICHT ANDERS DEFINIERT:
BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER
OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT:
TOLERANZEN:
   LINEAR:
   WINKEL:

QUALITÄT

PRODUKTION

GENEHMIGT

GEPRÜFT

GEZEICHNET

L1

H1

L2

DN

B2

E676 Wafer PP Chemie
GEWICHT: 

A2

BLATT 1 VON 1MASSSTAB:1:5

ZEICHNUNGSNR.

BENENNUNG:

ÄNDERUNGZEICHNUNG NICHT SKALIEREN

WERKSTOFF:

DATUMSIGNATURNAME

ENTGRATEN
UND SCHARFE
KANTEN
BRECHEN

OBERFLÄCHENGÜTE:WENN NICHT ANDERS DEFINIERT:
BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER
OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT:
TOLERANZEN:
   LINEAR:
   WINKEL:

QUALITÄT

PRODUKTION

GENEHMIGT

GEPRÜFT

GEZEICHNET

L1

H1

L2

DN

B2

E676 Wafer PP Chemie
GEWICHT: 

A2

BLATT 1 VON 1MASSSTAB:1:5

ZEICHNUNGSNR.

BENENNUNG:

ÄNDERUNGZEICHNUNG NICHT SKALIEREN

WERKSTOFF:

DATUMSIGNATURNAME

ENTGRATEN
UND SCHARFE
KANTEN
BRECHEN

OBERFLÄCHENGÜTE:WENN NICHT ANDERS DEFINIERT:
BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER
OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT:
TOLERANZEN:
   LINEAR:
   WINKEL:

QUALITÄT

PRODUKTION

GENEHMIGT

GEPRÜFT

GEZEICHNET

L1
D686
S686
E686

L2
D686
S686
E686

B2
D686
S686
E686

H1
D686
S686
E686

46
46
46

122
219
181

66,5
80,6
110

271
286
368

46
46
46

122
219
181

66,5
80,6
110

298
311
395

52
52
52

151
300
181

80,6
95,6
110

339
354
450

56
56
56

151
300
181

80,6
95,6
110

372
387
483

56
56
56

198
410
235

95,6
130,5
214

414
444
568

60
60
60

270
394
235

130,5
152
214

418
590
642

DN

65

80

100

125

150

200
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Zwischenfl ansch-Absperrklappe
1-teilige Ausführung

Betätigung: ISO5211-DIN 3337
Anschlüsse: Für Montage zwischen Flansche
EN1092 PN10/16-ANSI125/150
Baulänge: EN558 Reihe 20 (frühere DIN3202 K1)
Gehäuse: PP-GFK
Scheibe: PP
Größen: DN40-DN200
Dichtungen: EPDM, Viton

Wafer type butterfl y valve
1-piece design

Interface: ISO5211-DIN 3337
Connection: For mounting between fl anges
EN1092 PN10/16-ANSI125/150
Lenght: EN558 row 20 (former DIN3202 K1)
Body: PP-GFK
Disc: PP
Sizes: DN40-DN200
Seat + seal: EPDM, Viton

Valvola a farfalla Wafer
Monocorpo design

Interfaccia: ISO5211-DIN 3337
Attacchi: Per montaggio tra fl angie
EN1092 PN10/16-ANSI125/150
Lunghezza: EN558 serie 20 (prima DIN3202 K1)
Corpo: PP-GFK
Disco: PP
Misure: DN40-DN200
Guarnizioni: EPDM, Viton

ABSPERRKLAPPEN
KUNSTSTOFF

BUTTERFLY VALVES
PLASTIC

VALVOLE A FARFALLA
PLASTICA

Art. EPDM D676AE08-PP D676AE09-PP D676AE10-PP D676AE11-PP D676AE12-PP D676AE13-PP D676AE14-PP D676AE15-PP 

Art. Viton D676AV08-PP D676AV09-PP D676AV10-PP D676AV11-PP D676AV12-PP D676AV13-PP D676AV14-PP D676AV15-PP  

Mit doppeltwirkendem peumatischen Antrieb DA With double-acting pneumatic actuator DA Con attuatore pneumatico doppio effetto DA

Mit einfachwirkendem peumatischen Antrieb SR With spring return pneumatic actuator SR Con attuatore pneumatico semplice effetto SR

Mit elektrischem Antrieb blu-e-torque BT With electric actuator blu-e-torque BT Con attuatore elettrico blu-e-torque BT

Mit manuellem Handhebel H With manual hand lever H Con leva manuale H

Art. EPDM S676AE08-PP S676AE09-PP S676AE10-PP S676AE11-PP S676AE12-PP S676AE13-PP S676AE14-PP S676AE15-PP 

Art. Viton S676AV08-PP S676AV09-PP S676AV10-PP S676AV11-PP S676AV12-PP S676AV13-PP S676AV14-PP S676AV15-PP  

Art. EPDM E676AE08-PP E676AE09-PP E676AE10-PP E676AE11-PP E676AE12-PP E676AE13-PP E676AE14-PP E676AE15-PP 

Art. Viton E676AV08-PP E676AV09-PP E676AV10-PP E676AV11-PP E676AV12-PP E676AV13-PP E676AV14-PP E676AV15-PP  

Art. EPDM H676AE08-PP H676AE09-PP H676AE10-PP H676AE11-PP H676AE12-PP H676AE13-PP H676AE14-PP H676AE15-PP 

Art. Viton H676AV08-PP H676AV09-PP H676AV10-PP H676AV11-PP H676AV12-PP H676AV13-PP H676AV14-PP H676AV15-PP  

Nur Ventil Valve only Valvola sola

Art. EPDM V676AE08-PP V676AE09-PP V676AE10-PP V676AE11-PP V676AE12-PP V676AE13-PP V676AE14-PP V676AE15-PP

Art. Viton V676AV08-PP V676AV09-PP V676AV10-PP V676AV11-PP V676AV12-PP V676AV13-PP V676AV14-PP V676AV15-PP

 

Pneumatic DA 
D676

Pneumatic SR
S676

Electric
E676

Valve Only
V676

Hand lever
H676

Hand gear
HG676

d 50 63 75 90 110 140 160 225

DN 40 50 65 80 100 125 150 200

Actuator DA 30 30 30 30 60 60 120 360

Actuator SR 30 30 60 60 120 120 360 AC-A140S12

Actuator BT 25 25 38 38 60 90 170 350
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L1

H1

L2

DN

B2

S676 Wafer PP Chemie
GEWICHT: 

A2

BLATT 1 VON 1MASSSTAB:1:5

ZEICHNUNGSNR.

BENENNUNG:

ÄNDERUNGZEICHNUNG NICHT SKALIEREN

WERKSTOFF:

DATUMSIGNATURNAME

ENTGRATEN
UND SCHARFE
KANTEN
BRECHEN

OBERFLÄCHENGÜTE:WENN NICHT ANDERS DEFINIERT:
BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER
OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT:
TOLERANZEN:
   LINEAR:
   WINKEL:

QUALITÄT

PRODUKTION

GENEHMIGT

GEPRÜFT

GEZEICHNET

MAßZEICHNUNGEN DIMENSIONAL DRAWINGS DISEGNI DIMENSIONI

D676   S676   E676   H676   V676   PP

D676

S676

E676

L1

L2

H1

DN

B2

D676 Wafer PP Chemie
GEWICHT: 

A2

BLATT 1 VON 1MASSSTAB:1:5

ZEICHNUNGSNR:

BENENNUNG:

ÄNDERUNGZEICHNUNG NICHT SKALIEREN

WERKSTOFF:

DATUMSIGNATURNAME

ENTGRATEN
UND SCHARFE
KANTEN
BRECHEN

OBERFLÄCHENGÜTE:WENN NICHT ANDERS DEFINIERT:
BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER
OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT:
TOLERANZEN:
   LINEAR:
   WINKEL:

QUALITÄT

PRODUKTION

GENEHMIGT

GEPRÜFT

GEZEICHNET

L1

L2

H1

DN

B2

D676 Wafer PP Chemie
GEWICHT: 

A2

BLATT 1 VON 1MASSSTAB:1:5

ZEICHNUNGSNR:

BENENNUNG:

ÄNDERUNGZEICHNUNG NICHT SKALIEREN

WERKSTOFF:

DATUMSIGNATURNAME

ENTGRATEN
UND SCHARFE
KANTEN
BRECHEN

OBERFLÄCHENGÜTE:WENN NICHT ANDERS DEFINIERT:
BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER
OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT:
TOLERANZEN:
   LINEAR:
   WINKEL:

QUALITÄT

PRODUKTION

GENEHMIGT

GEPRÜFT

GEZEICHNET

L1

H1

L2

DN

B2

S676 Wafer PP Chemie
GEWICHT: 

A2

BLATT 1 VON 1MASSSTAB:1:5

ZEICHNUNGSNR.

BENENNUNG:

ÄNDERUNGZEICHNUNG NICHT SKALIEREN

WERKSTOFF:

DATUMSIGNATURNAME

ENTGRATEN
UND SCHARFE
KANTEN
BRECHEN

OBERFLÄCHENGÜTE:WENN NICHT ANDERS DEFINIERT:
BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER
OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT:
TOLERANZEN:
   LINEAR:
   WINKEL:

QUALITÄT

PRODUKTION

GENEHMIGT

GEPRÜFT

GEZEICHNET

L1

H1

L2

DN

B2

E676 Wafer PP Chemie
GEWICHT: 

A2

BLATT 1 VON 1MASSSTAB:1:5

ZEICHNUNGSNR.

BENENNUNG:

ÄNDERUNGZEICHNUNG NICHT SKALIEREN

WERKSTOFF:

DATUMSIGNATURNAME

ENTGRATEN
UND SCHARFE
KANTEN
BRECHEN

OBERFLÄCHENGÜTE:WENN NICHT ANDERS DEFINIERT:
BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER
OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT:
TOLERANZEN:
   LINEAR:
   WINKEL:

QUALITÄT

PRODUKTION

GENEHMIGT

GEPRÜFT

GEZEICHNET

L1

H1

L2

DN

B2

E676 Wafer PP Chemie
GEWICHT: 

A2

BLATT 1 VON 1MASSSTAB:1:5

ZEICHNUNGSNR.

BENENNUNG:

ÄNDERUNGZEICHNUNG NICHT SKALIEREN

WERKSTOFF:

DATUMSIGNATURNAME

ENTGRATEN
UND SCHARFE
KANTEN
BRECHEN

OBERFLÄCHENGÜTE:WENN NICHT ANDERS DEFINIERT:
BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER
OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT:
TOLERANZEN:
   LINEAR:
   WINKEL:

QUALITÄT

PRODUKTION

GENEHMIGT

GEPRÜFT

GEZEICHNET

Alle Maße in mm
All dimensions in mm

Tutte le dimensioni in mm

DN

40

50

65

80

100

125

150

200

L1
D676
S676
E676

L2
D676
S676
E676

B2
D676
S676
E676

H1
D676
S676
E676

33
33
33

122
195
181

66,5
66,5
110

238
238
335

43
43
43

122
195
181

66,5
66,5
110

254
254
351

46
46
46

122
219
181

66,5
80,6
110

271
286
368

46
46
46

122
219
181

66,5
80,6
110

298
311
395

52
52
52

151
300
181

80,6
95,6
110

339
354
450

56
56
56

151
300
181

80,6
95,6
110

372
387
483

56
56
56

198
410
235

95,6
130,5
214

414
444
568

60
60
60

270
394
235

130,5
152
214

418
590
642

Rometec srl - www.rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it

Rometec srl - www.rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it

http://www.rometec.it
http://www.rometec.it


A UTOMATION
C ENTER
G ERMANY
(valves+actuators)² since 1993

274

Endfl ansch-Absperrklappe
1-teilige Ausführung

Betätigung: ISO5211-DIN 3337
Anschlüsse: Für Montage als Endarmatur mit 
Flansche EN1092 PN10/16-ANSI125/150
Baulänge: EN558 Reihe 20 (frühere DIN3202 K1)
Gehäuse: PP-GFK
Scheibe: PP
Größen: DN65-DN200
Dichtungen: EPDM, VITON

LUG type butterfl y valve
1-piece design

Interface: ISO5211-DIN 3337
Connection: For mounting end of line with
fl anges EN1092 PN10/16-ANSI125/150
Lenght: EN558 row 20 (former DIN3202 K1)
Body: PP-GFK
Disc: PP
Sizes: DN65-DN200
Seat + seal: EPDM, VITON

Valvola a farfalla LUG
Monocorpo design

Interfaccia: ISO5211-DIN 3337
Attacchi: Per montaggio fi ne tubazione con
fl angie EN1092 PN10/16-ANSI125/150
Lunghezza: EN558 serie 20 (prima DIN3202 K1)
Corpo: PP-GFK
Disco: PP
Misure: DN65-DN200
Guarnizioni: EPDM, VITON

ABSPERRKLAPPEN
KUNSTSTOFF

BUTTERFLY VALVES
PLASTIC

VALVOLE A FARFALLA
PLASTICA

Art. EPDM D686AE10-PP D686AE11-PP D686AE12-PP D686AE13-PP D686AE14-PP D686AE15-PP 

Art. Viton D686AV10-PP D686AV11-PP D686AV12-PP D686AV13-PP D686AV14-PP D686AV15-PP  

Mit doppeltwirkendem peumatischen Antrieb DA With double-acting pneumatic actuator DA Con attuatore pneumatico doppio effetto DA

Mit einfachwirkendem peumatischen Antrieb SR With spring return pneumatic actuator SR Con attuatore pneumatico semplice effetto SR

Mit elektrischem Antrieb blu-e-torque BT With electric actuator blu-e-torque BT Con attuatore elettrico blu-e-torque BT

Mit manuellem Handhebel H With manual hand lever H Con leva manuale H

Art. EPDM S686AE10-PP S686AE11-PP S686AE12-PP S686AE13-PP S686AE14-PP S686AE15-PP 

Art. Viton S686AV10-PP S686AV11-PP S686AV12-PP S686AV13-PP S686AV14-PP S686AV15-PP  

Art. EPDM E686AE10-PP E686AE11-PP E686AE12-PP E686AE13-PP E686AE14-PP E686AE15-PP 

Art. Viton E686AV10-PP E686AV11-PP E686AV12-PP E686AV13-PP E686AV14-PP E686AV15-PP 

Art. EPDM H686AE10-PP H686AE11-PP H686AE12-PP H686AE13-PP H686AE14-PP H686AE15-PP  

Art. Viton H686AV10-PP H686AV11-PP H686AV12-PP H686AV13-PP H686AV14-PP H686AV15-PP 

Nur Ventil Valve only Valvola sola

Art. EPDM V686AE10-PP V686AE11-PP V686AE12-PP V686AE13-PP V686AE14-PP V686AE15-PP

Art. Viton V686AV10-PP V686AV11-PP V686AV12-PP V686AV13-PP V686AV14-PP V686AV15-PP

 

Pneumatic DA 
D686

Pneumatic SR
S686

Electric
E686

Valve Only
V686

Hand lever
H686

Hand gear
HG686

d 75 90 110 140 160 225

DN 65 80 100 125 150 200

Actuator DA 30 30 60 60 120 360

Actuator SR 60 60 120 120 360 AC-A140S12

Actuator BT 38 38 60 90 170 350
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MAßZEICHNUNGEN DIMENSIONAL DRAWINGS DISEGNI DIMENSIONI

D686   S686   E686   H686   V686   PP

Alle Maße in mm
All dimensions in mm

Tutte le dimensioni in mm

L1

H1

L2

DN

B2

S676 Wafer PP Chemie
GEWICHT: 

A2

BLATT 1 VON 1MASSSTAB:1:5

ZEICHNUNGSNR.

BENENNUNG:

ÄNDERUNGZEICHNUNG NICHT SKALIEREN

WERKSTOFF:

DATUMSIGNATURNAME

ENTGRATEN
UND SCHARFE
KANTEN
BRECHEN

OBERFLÄCHENGÜTE:WENN NICHT ANDERS DEFINIERT:
BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER
OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT:
TOLERANZEN:
   LINEAR:
   WINKEL:

QUALITÄT

PRODUKTION

GENEHMIGT

GEPRÜFT

GEZEICHNET

D686

S686

E686

L1

L2

H1

DN

B2

D676 Wafer PP Chemie
GEWICHT: 

A2

BLATT 1 VON 1MASSSTAB:1:5

ZEICHNUNGSNR:

BENENNUNG:

ÄNDERUNGZEICHNUNG NICHT SKALIEREN

WERKSTOFF:

DATUMSIGNATURNAME

ENTGRATEN
UND SCHARFE
KANTEN
BRECHEN

OBERFLÄCHENGÜTE:WENN NICHT ANDERS DEFINIERT:
BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER
OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT:
TOLERANZEN:
   LINEAR:
   WINKEL:

QUALITÄT

PRODUKTION

GENEHMIGT

GEPRÜFT

GEZEICHNET

L1

L2

H1

DN

B2

D676 Wafer PP Chemie
GEWICHT: 

A2

BLATT 1 VON 1MASSSTAB:1:5

ZEICHNUNGSNR:

BENENNUNG:

ÄNDERUNGZEICHNUNG NICHT SKALIEREN

WERKSTOFF:

DATUMSIGNATURNAME

ENTGRATEN
UND SCHARFE
KANTEN
BRECHEN

OBERFLÄCHENGÜTE:WENN NICHT ANDERS DEFINIERT:
BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER
OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT:
TOLERANZEN:
   LINEAR:
   WINKEL:

QUALITÄT

PRODUKTION

GENEHMIGT

GEPRÜFT

GEZEICHNET

L1

H1

L2

DN

B2

S676 Wafer PP Chemie
GEWICHT: 

A2

BLATT 1 VON 1MASSSTAB:1:5

ZEICHNUNGSNR.

BENENNUNG:

ÄNDERUNGZEICHNUNG NICHT SKALIEREN

WERKSTOFF:

DATUMSIGNATURNAME

ENTGRATEN
UND SCHARFE
KANTEN
BRECHEN

OBERFLÄCHENGÜTE:WENN NICHT ANDERS DEFINIERT:
BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER
OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT:
TOLERANZEN:
   LINEAR:
   WINKEL:

QUALITÄT

PRODUKTION

GENEHMIGT

GEPRÜFT

GEZEICHNET

L1

H1

L2

DN

B2

E676 Wafer PP Chemie
GEWICHT: 

A2

BLATT 1 VON 1MASSSTAB:1:5

ZEICHNUNGSNR.

BENENNUNG:

ÄNDERUNGZEICHNUNG NICHT SKALIEREN

WERKSTOFF:

DATUMSIGNATURNAME

ENTGRATEN
UND SCHARFE
KANTEN
BRECHEN

OBERFLÄCHENGÜTE:WENN NICHT ANDERS DEFINIERT:
BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER
OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT:
TOLERANZEN:
   LINEAR:
   WINKEL:

QUALITÄT

PRODUKTION

GENEHMIGT

GEPRÜFT

GEZEICHNET

L1

H1

L2

DN

B2

E676 Wafer PP Chemie
GEWICHT: 

A2

BLATT 1 VON 1MASSSTAB:1:5

ZEICHNUNGSNR.

BENENNUNG:

ÄNDERUNGZEICHNUNG NICHT SKALIEREN

WERKSTOFF:

DATUMSIGNATURNAME

ENTGRATEN
UND SCHARFE
KANTEN
BRECHEN

OBERFLÄCHENGÜTE:WENN NICHT ANDERS DEFINIERT:
BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER
OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT:
TOLERANZEN:
   LINEAR:
   WINKEL:

QUALITÄT

PRODUKTION

GENEHMIGT

GEPRÜFT

GEZEICHNET

L1
D686
S686
E686

L2
D686
S686
E686

B2
D686
S686
E686

H1
D686
S686
E686

46
46
46

122
219
181

66,5
80,6
110

271
286
368

46
46
46

122
219
181

66,5
80,6
110

298
311
395

52
52
52

151
300
181

80,6
95,6
110

339
354
450

56
56
56

151
300
181

80,6
95,6
110

372
387
483

56
56
56

198
410
235

95,6
130,5
214

414
444
568

60
60
60

270
394
235

130,5
152
214

418
590
642

DN

65

80

100

125

150

200
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