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(valves+actuators)² since 1993

Betätigungen - Handhebel mit Feder
Beschreibung

Einfachwirkender Handhebel mit Federrückstellung.
Für Kugelhähne und Absperrklappen mit Topflansch 
nach ISO5211-DIN3337-NAMUR.
ISO5211 F03-F04-F05-F07
Mit Absperrvorrichtung und Schloss
Material: Art. HSR Edelstahl 1.4308/1.4408.

Operations - Spring return handle
Description

Single-acting handlever spring return.
For ball and butterfly valve with topflange according 
to ISO5211-DIN3337-NAMUR and DIN79.
ISO5211 F03-F04-F05-F07
With locking device and lock
Material: Art. HSR Stainless steel AISI304/316.

Azionamenti - Leva a molla
Descrizione

Leva manuale a ritorno molla semplice effetto.
Per valvole a sfera e farfalla con basetta ISO5211-
DIN3337-NAMUR e DIN79.
ISO5211 F03-F04-F05-F07
Dispositivo bloccaggio e lucchetto
Material: Art. HSR acciaio inox AISI304/316.

Vorteile

Erfüllt eine Sicherheitsfunktion (Federkraft 
geöffnet oder geschlossen - je nach Aufbau). 
Keine Druckluftversorgung notwendig wie bei 
einfachwirkenden Schwenkantrieben. 
Preiswerte, robuste und langlebige Lösung.
Leichtes Austauschen nach langer Nutzung 
und einfache Lagerung.

Speziell geeignet für ACG Kugelhähne:

• V411+V412:             2-Wege Muffenkugelhähne
• V420:                      3-teilige Kugelhähne
• V417-V418:             2-Wege Kugelhähne für 
                                      Pharma, Chemie, Lebensmittel
• V326-V426:             2-Wege Hochdruck-Kugelhähne
• V451-V460-V461:    3-Wege Muffenkugelhähne
• V466-V467-V468:    3-Wege Kugelhähne für
                                       Pharma, Chemie, Lebensmittel

Advantages

Fullfill a safety function (spring closes or opens 
depending on mounting). 
No compressed air necessary like for 
spring returnpneumatic actuators. 
Economic, strong solution forlong life. 
Easy to substitute if used a long time.
Easy to store.

Especially suitable for ACG ball valves:

• V411+V412:             2-ways threaded ball valve
• V420:                      3-pieces ball valve
• V417-V418:             2-ways ball valve for pharma, 
                                       chemical and food industry
• V326-V426:             2-ways high pressure ball valve
• V451-V460-V461:    3-ways threaded ball valve
• V466-V467-V468:    3-ways ball valve for pharma,
                                       chemical and food industry

Vantaggi

Esegue una funzione di sicurezza (molla chiude o 
apre secondo il montaggio). 
Non serve aria compressa come per l‘attuatori
pneumatici semplice effetto.
Soluzione economica, robusta, lunga vita.
Facile da sostituire dopo lungo servizio. 
Facile da magazzinare.

Particolarmente indicato per valvole ACG:

• V411+V412:             2-vie filettata
• V420:                      3-pezzi
• V417-V418:             2-vie per industria chimica, 
                                       farmaceutica e alimentare
• V326-V426:             2-vie alta pressione
• V451-V460-V461:    3-vie filettata
• V466-V467-V468:    3-vie per industria chimica,
                                       farmaceutica e alimentare

AC-HSR

No. Description - Descrizione Material

1
Hebelkopf
Handle head
Testa leva

1.4308

2
Halterung
Anchor
Ancorraggio

1.4408

3
Schrauben Halterung
Anchor screw
Vite ancorraggio

1.4408

4
Federklemme
Spring rod
Fissaggio molla

1.4408

5 Feder - Spring - Molla 1.4310

6
Handhebelverlängerung
Handle extension
Estensione leva

1.4308

7 Griff - Sleeve - Manopola PVC

8
Unterlegring
Washer
Distanziale

1.4308

9
Sechskantmutter
Hex nut
Dado esagonale

1.4308

10
Innensechskantschraube
Socket head screw
Vite fissaggio

1.4308

Art. L J D (ISO5211)

AC-HSR-F03/F04-9-SV 170 9 F03 / F04

AC-HSR-F04-11-SV 220 11 F04

AC-HSR-F05/F07-14-SV 280 14 F05 / F07

AC-HSR-F10/F12-22-SV 500 22 F10 / F12

Maße (mm) und Preise (Euro)
Handhebel mit Feder

Dimensions (mm) and prices (Euro)
Spring return handle

Dimensioni (mm) e prezzi (Euro)
Leva a molla

Art. Nm (max.) Kg

AC-HSR-F03/F04-9 15 0,365

AC-HSR-F04-11 22 0,465

AC-HSR-F05/F07-14 35 0,675

AC-HSR-F10/F12-22 100

Drehmoment und Gewicht Torque and weight Copia e peso
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