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RÜCKSCHLAGKLAPPE
DOPPELFLÜGEL

CHECK VALVES
DUAL PLATE

VALVOLE RITEGNO
DOPPIO BATTENTE

Doppelfl ügel-Rückschlagklappe
Zwischenfl anschausführung

Anschlüsse: Flansche EN1092 PN10/16/40 
(abhängig von Nennweite)
Nenndruck: PN16 (ab DN300 max. PN10)
Baulänge: EN558-1 Reihe 16
Größen: DN50 bis DN600
Dichtungen: NBR, EPDM, FPM (Viton)

Auf Anfrage:
• Höhere Druckbereiche

Temperaturen:
• NBR:             -10°T +90°C
• EPDM:          -10°T +120°C
• FPM:             -10°T +150°C
• PTFE:            -10°T +200°C
• Metallisch:   -10°T +300°C

Dual plate check valve
Wafer type for mounting between fl anges

Connection: Flanges EN1092 PN10/16/40
(depending on diameter)
Pressure range: PN16 (from DN300 max. PN10)
Lenght: EN558-1 row 16
Sizes: DN50 to DN600
Seals: NBR, EPDM, FPM (Viton)

On request:
• Higher pressures

Temperatures:
• NBR:             -10°T +90°C
• EPDM:          -10°T +120°C
• FPM:             -10°T +150°C
• PTFE:            -10°T +200°C
• Metallic:       -10°T +300°C

Valvola di ritegno doppio battente
Tipo wafer per montaggio tra fl angie

Attacchi: Flangie EN1092 PN10/16/40
(dipende dal diametro)
Pressioni: PN16 (da DN300 mass. PN10)
Lunghezza: EN558-1 serie 16
Misure: DN50 a DN600
Guarnizioni: NBR, EPDM, FPM (Viton)

Su richiesta:
• Pressioni più alti

Temperature:
• NBR:             -10°T +90°C
• EPDM:          -10°T +120°C
• FPM:             -10°T +150°C
• PTFE:            -10°T +200°C
• Metallico:     -10°T +300°C

DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 

L in mm 43 46 64 64 70 76 89 114 114 127 140 
Flange PN10-40 PN10-40 PN10-40 PN10-16 PN10-16 PN10-16 PN10-16 PN10-16 PN10 PN10 PN10 
PN bar 0-16 0-16 0-16 0-16 0-16 0-16 0-16 0-16 0-10 0-10 0-10

Gehäuse GGG40 - Flügel GGG40 verzinkt Body GGG40 - Plate GGG40 zinc-coated Corpo GGG40 - Battente GGG40 zincato
NBR RSK DF272BN09 DF272BN10 DF272BN11 DF272BN12 DF272BN13 DF272BN14 DF272BN15 DF272BN16 DF272BN17 DF272BN18 DF272BN19

                                                                                                                                                                                                                                                        
EPDM RSK   DF272BE09    DF272BE10     DF272BE11    DF272BE12     DF272BE13    DF272BE14    DF272BE15    DF272BE16     DF272BE17     DF272BE18    DF272BE19

 
FPM RSK DF272BV09     DF272BV10     DF272BV11    DF272BV12     DF272BV13    DF272BV14    DF272BV15     DF272BV16    DF272BV17    DF272BV18     DF272BV19

     RSKDF
272 - 274 - 278 

RSKDF
278

RSKDF
272

RSKDF
274

Gehäuse GGG40 - Flügel Edelstahl 1.4408 Body GGG40 - Plate stainless steel AISI316 Corpo GGG40 - Battente acciaio inox AISI316
NBR RSK DF274BN09 DF274BN10 DF274BN11 DF274BN12 DF274BN13 DF274BN14 DF274BN15 DF274BN16 DF274BN17 DF274BN18 DF274BN19

EPDM       DF274BE09    DF274BE10    DF274BE11    DF274BE12     DF274BE13     DF274BE14    DF274BE15    DF274BE16    DF274BE17     DF274BE18     DF274BE19

FPM RSK    DF274BV09  DF274BV10    DF274BV11    DF274BV12     DF274BV13    DF274BV14     DF274BV15    DF274BV16    DF274BV17     DF274BV18     DF274BV19

Gehäuse GGG40 - Flügel Bronze C954 Body GGG40 - Plate bronze C954 Corpo GGG40 - Battente bronzo C954
NBR RSK DF278BN09 DF278BN10 DF278BN11 DF278BN12 DF278BN13 DF278BN14 DF278BN15 DF278BN16 DF278BN17 DF278BN18 DF278BN19

EPDM      DF278BE09    DF278BE10     DF278BE11    DF278BE12    DF278BE13     DF278BE14      DF278BE15     DF278BE16    DF278BE17    DF278BE18   DF278BE19

FPM RSK DF278BV09    DF278BV10      DF278BV11    DF278BV12    DF278BV13     DF278BV14    DF278BV15    DF278BV16     DF278BV17    DF278BV18     DF278BV19
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RSKDF
474 - 979

RÜCKSCHLAGKLAPPE
DOPPELFLÜGEL

CHECK VALVES
DUAL PLATE

VALVOLE RITEGNO
DOPPIO BATTENTE

Doppelfl ügel-Rückschlagklappe
Zwischenfl anschausführung

Anschlüsse: Flansche EN1092 PN10/16/40 
(abhängig von Nennweite)
Nenndruck: PN16 (ab DN300 max. PN10)
Baulänge: EN558-1 Reihe 16
Größen: DN50 bis DN600
Dichtungen: NBR, EPDM, FPM (Viton), metallisch

Auf Anfrage:
• Höhere Druckbereiche

Temperaturen:
• NBR:             -10°T +90°C
• EPDM:          -10°T +120°C
• FPM:             -10°T +150°C
• PTFE:            -10°T +200°C
• Metallisch:   -10°T +300°C

Dual plate check valve
Wafer type for mounting between fl anges

Connection: Flanges EN1092 PN10/16/40
(depending on diameter)
Pressure range: PN16 (from DN300 max. PN10)
Lenght: EN558-1 row 16
Sizes: DN50 to DN600
Seals: NBR, EPDM, FPM (Viton), metallic

On request:
• Higher pressures

Temperatures:
• NBR:             -10°T +90°C
• EPDM:          -10°T +120°C
• FPM:             -10°T +150°C
• PTFE:            -10°T +200°C
• Metallic:       -10°T +300°C

Valvola di ritegno doppio battente
Tipo wafer per montaggio tra fl angie

Attacchi: Flangie EN1092 PN10/16/40
(dipende dal diametro)
Pressioni: PN16 (da DN300 mass. PN10)
Lunghezza: EN558-1 serie 16
Misure: DN50 a DN600
Guarnizioni: NBR, EPDM, FPM (Viton), metallico

Su richiesta:
• Pressioni più alti

Temperature:
• NBR:             -10°T +90°C
• EPDM:          -10°T +120°C
• FPM:             -10°T +150°C
• PTFE:            -10°T +200°C
• Metallico:     -10°T +300°C

DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 

L in mm 43 46 64 64 70 76 89 114 114 127 140 
Flange PN10-40 PN10-40 PN10-40 PN10-16 PN10-16 PN10-16 PN10-16 PN10-16 PN10 PN10 PN10 
PN bar 0-16 0-16 0-16 0-16 0-16 0-16 0-16 0-16 0-10 0-10 0-10

Gehäuse und Flügel Edelstahl 1.4408 Body and plate stainless steel AISI316 Corpo e battente acciaio inox AISI316
NBR RSK DF474AN09 DF474AN10 DF474AN11 DF474AN12 DF474AN13 DF474AN14 DF474AN15 DF474AN16 DF474AN17 DF474AN18 DF474AN19

EPDM RSK   DF474AE09    DF474AE10     DF474AE11    DF474AE12    DF474AE13    DF474AE14    DF474AE15    DF474AE16    DF474AE17    DF474AE18     DF474AE19      

FPM RSK DF474AV09 DF474AV10 DF474AV11 DF474AV12 DF474AV13 DF474AV14 DF474AV15 DF474AV16 DF474AV17 DF474AV18 DF474AV19

Metal RSK DF474AM09 DF474AM10 DF474AM11 DF474AM12 DF474AM13 DF474AM14 DF474AM15 DF474AM16 DF474AM17 DF474AM18 DF474AM19

Gehäuse und Flügel Alubronze Body and plate alubronze Corpo e battente alluminio-bronzo
NBR RSK DF979AN09 DF979AN10 DF979AN11 DF979AN12 DF979AN13 DF979AN14 DF979AN15 DF979AN16 DF979AN17 DF979AN18 DF979AN19

EPDM RSK   DF979AE09    DF979AE10     DF979AE11    DF979AE12    DF979AE13     DF979AE14   DF979AE15    DF979AE16    DF979AE17    DF979AE18     DF979AE19 

FPM RSK DF979AV09 DF979AV10 DF979AV11 DF979AV12 DF979AV13 DF979AV14 DF979AV15 DF979AV16 DF979AV17 DF979AV18 DF979AV19

RSKDF
474

RSKDF
979
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