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Valvola a sfera Accilalo

e E
Wineulatic DA

D311

Attuate pneumaticamente | Attuate elettricamente Manuale Senza leva

Valvola a sfera a 2 pezzi, filettata Standard/DVGW- 2-pcs. threaded ball valve standard/DVGW-Gas

Gas Interfaccia: 1SO5211-DIN 3337 Interface: 1SO5211-DIN 3337
Attacchi: Filettato ISO 7/1 femmina/femmina Connection: Thread ISO 7/1 female/female
Lunghezza: DIN3202-M3 Length: DIN3202-M3
Corpo: Ferro 1.0619 zincato Body: StahlguR 1.0619 verzinkt
Sfera: Acciaio inossidabile AISI316 Ball: Edelstahl 1.4408
Esecuzione: Senza silicone Execution: Free of silicon
Misure: 1/2” a 2” Sizes: 1/2” bis 2”
PN: 100 (Standard) PN: 100 (Standard)
16 (DVGW-Gas) 16 (DVGW-Gas)

Guarnizioni: PTFE, O-Ring Viton

Seals: PTFE, O-Ring Viton
Temperatura: -20°C a +60°C DVGW-Gas

Temperature: -20°C to +60°C DVGW-Gas

-20°Ca +180°C Standard -20°C to +180°C Standard

(dipende dalla pressione d’utilizzo) (depending on media pressure)
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