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Attuatore Pneumatico rotazione speciale Alluminio 

Pneumatic Actuator Special Strokes Aluminium 

Attuatore doppio e semplice effetto / Double- and single-acting pneumatic

actuator 

Attuatore pneumatico rotazione speciale

0°- (60°,120°,145°,180°)

Interfaccia:  ISO5211-DIN 3337

  VDI/VDE3845-NAMUR

Corpo:  Alluminio, anodizzato duro

Esecuzione:  Doppio effetto

Momenti torcenti:  20 - 1.315 Nm

Temperatura:  NBR -20°C to +80°C (standard)

  Viton -15°C to +150°C (opzione)

  Silikon -35°C to +80°C (opzione)

Su richiesta:

• ATEX II 2GD c T4

• O-Ring in silicone

Pneumatic actuator special strokes

0°- (60°,120°,145°,180°)

Interface:  ISO5211-DIN 3337

  VDI/VDE3845-NAMUR

Body:  Aluminium, hard anodized

Execution:  Double-acting

Torques:  20 - 1.315 Nm

Temperature:  NBR -20°C to +80°C (standard)

  Viton -15°C to +150°C (option)

  Silikon -35°C to +80°C (option)

On request:

• ATEX II 2GD c T4

• O-Ring in silicone
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