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Attuatore elettrico alta qualitá 0-90° alluminio anodizzato

High quality electric actuator 0-90° aluminium anodized

50-250Nm 250-800Nm 800-2500Nm 2500-4000Nm

Attuatore elettrico alta qualitá 0-90° per industria      

navale, offshore o generale                                              

Interfaccia:  ISO5211-DIN 3337                                       

Corpo:  Alluminio, anodizzato                                          

- Nero INDOOR                                                                   

- Argento OPEN DECK                                                        

Interfaccia:  Digitale, CanOpen, Modbus, analogo       

Momenti torcenti:  50-250Nm; 250-800Nm; 800-

2500Nm                                                                               

2500-4000Nm                                                                     

Temperatura:  -25°C to +55°C                                          

ATEX:      II 2 G Ex e mb ib IIC T4                                      

Protezione:    IP68 (secondo DIN En60529)                   

Qt250:  ISO F05-F07-F10, quadro 17mm 45°                

QT800:  ISO F12-F14, quadro 27mm 45°                       

QT2500:  ISO F12-F14, quadro 36mm 45°                     

Qt4000:  ISO F16, quadro 46mm 45°

High quality electric actuator 0-90° for ship,                

offshore and onshore industries, IP68, ATEX                

Interface:  ISO5211-DIN 3337                                          

Body:  Aluminium, anodized                                            

- Black INDOOR                                                                   

- Silver OPEN DECK                                                             

Interface:  Digital, CanOpen, Modbus, Analogue         

Torques:  50-250Nm; 250-800Nm; 800-2500Nm         

2500-4000Nm                                                                     

Temperature:  -25°C to +55°C                                          

ATEX:     II 2 G Ex e mb ib IIC T4                                        

Enclosure:  IP68 (DIN En60529)                                       

Qt250:  ISO F05-F07-F10, square 17mm 45°                 

QT800:  ISO F12-F14, square 27mm 45°                        

QT2500:  ISO F12-F14, square 36mm 45°                      

Qt4000:  ISO F16, square 46mm 45°
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