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pilotventile pilotvalves valvolepilotaggio
Aluminium - Plastic - Stainless steel
Solenoid valves
Pneumatic valves
NAMUR - INLINE
Coils nEx - ATEX - EEx ia - EEx m - EEx d
Connectors LED - IP65 - IP66 - IP67

Alluminio - Plastica - Acciaio inossidabile
Elettrovalvole
Valvole pneumatiche
NAMUR - INLINE
Bobine nEx - ATEX - EEx ia - EEx m - EEx d
Connettori LED - IP65 - IP66 - IP67

Aluminium - Kunststoff - Edelstahl
Magnetventile
Pneumatikventile
NAMUR - INLINE
Spulen nEx - ATEX - EEx ia - EEx m - EEx d
Gerätestecker LED - IP65 - IP66 - IP67

61

smart valves
miniatur valve
smart valvenamur 
pneumatic valvenamur 
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allgemeine beschreibung general description caratteristiche generali

Smart  Series  -  Art. ABValves

Mehrfach-Anschlußblöcke (Ventilinseln) für Smart Valves Serie 
SMF-SMI (Magnetventile) und PMF-PMI (Pneumatikventile)

 Für Ventile 5/2-, 3/2- und 5/3-Wege
 Für Ventile mit Luftanschlüsse 1/8” - 1/4” - 3/8” - 1/2”
 Anschlußblöcke (Ventilinsel) für Montage von 2-3-4-5-6-
       7-8-9-10-11-12-13-14 Stück Ventile (größere Anzahl a.A.)

Set besteht aus :

Anschlussblock mit bestellter Anzahl Positionen (Ventile nicht 
beinhaltet).
Komplett mit allen benötigten Schrauben und Dichtungen um 
bestellte Menge an Ventilen zu befestigen. Eventuell nicht 
benötigte Positionen auf den Anschlussblöcken können durch 
Blindplatten geschlossen werden (seperat zu bestellen wie 
z.B. auch Schalldämpfer, Schnellverschlüsse oder Stopfen.

Multi-position sub-bases / manifols for Smart Valves Series SMF-
SMI (solenoid valves) and PMF-PMI (pneumatic valves)

 For 5/2-, 3/2- and 5/3-ways valves
 For valve sizes with 1/8” - 1/4” - 3/8” - 1/2” threads
 Sub-base - manifold with 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-
       14 positions (more positions on request)

Set consisting of:

Sub-base - manifold with specified quantity of positions 
(valves excluded).
Complete with all necessary screws and seals for fixing of 
ordered quantity of valves. Eventually not needed positions 
on the sub-bases could be closed by blind plates (to be 
ordered seperately as e.g. also silencers, quick couplings or 
blind nuts.

Sottobasi a posti multipli Smart Valves Series SMF-SMI 
(azionamento elettrico) e PMF-PMI (azionamento pneumatico)

 Per valvole 5/2-, 3/2- e 5/3-vie
 Per valvole con alimentazione 1/8” - 1/4” - 3/8” - 1/2”
 Sottobasi a posti multipli per 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-
       12-13-14 valvole (piú posti su richiesta)

Set consistente di :

Sottobase con quantitá posti da specificarsi (valvole non 
incluse).
Completo di tutte le viti  e guarnizioni necessari per fissare 
la quantitá di valvole ordinate. Si possono chiudere 
eventuali posti non utilizzati tramite l´apposita piastrina di 
chiusura (da ordinare seperatamente come eventuali 
silenziatori, attacchi rapidi oppure vite tappo).

Anschlußblock für Smart Valves 5/2-Wege 4 Positionen

Anschlußblock für Smart Valves 3/2-Wege 3 PositionenAnschlußblock komplett mit Schrauben und Dichtungen, verpackt in Plastikbeutel
Subbase for 3/2-ways Smart Valves (3 positions)Each subbase complete with seals and screws, shrink-wrapped into plastic bag

Subbases for 5/2-ways Smart Valves (4 positions)
Sottobase per Smart Valves 5/2-vie a 4 posti

Sottobase per Smart Valves 3/2-vie a 3 postiOgni sottobase completa di viti e guarnizioni, fornito in sacchetto di plastica

bestellschlüssel code system codice articoli

A B -

Für Smart Valve Serie

Per Serie Smart Valves
For Smart Valve Series

Funktion

Funzione
Function

SMF-SMI-PMF-PMI

DN06(1/8") - DN08(1/4") - DN10(1/4 or 3/8") - DN15(1/2") Ventil-Gehäusegrösse

Misura corpo valvola
Valve body´s size

-S M F 5 2 4 P1 / 2
Anschlussblock

Sottobase
Sub-base

5/2 - 3/2 - 5/3

Anzahl Positionen 1P-14P

Misura corpo valvola 1P-14P
Number of positions 1P-14P

Beispiel: Anschlussblock mit 3 montierten Ventilen 5/2
Example:Subbases with 3 mounted solenoid valves 5/2
Esempio:Sottobase con 3 elettrovalvole 5/2 montate

DN06/CV0.31-DN08/CV0.78-DN10/CV1.4-DN15/CV2.79
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anschlussblock (ventilinsel) sub-bases (manifolds) sottobasi a posti multipli

Smart  Series  -  Art. ABValves

Abmessungen Anschlussblöcke
5/2-Wege für Gehäusegrößen
DN06(1/8") - DN08(1/4"
DN10(3/8") - DN15(1/2")

Dimensions sub-bases 5/2-ways
for valve body size
DN06(1/8") - DN08(1/4"
DN10(3/8") - DN15(1/2")

Dimensioni sottobasi 5/2
per corpo valvola misura
DN06(1/8") - DN08(1/4"
DN10(3/8") - DN15(1/2")

AB52-DN06-1/8"
AB52-DN08-1/4"
AB52-DN10-3/8"
AB52-DN15-1/2"

AB52-DN06-1/8"
AB52-DN08-1/4"
AB52-DN10-3/8"
AB52-DN15-1/2"

AB52-DN06-1/8"
AB52-DN08-1/4"
AB52-DN10-3/8"
AB52-DN15-1/2"

AB52-DN06-1/8"
AB52-DN08-1/4"
AB52-DN10-3/8"
AB52-DN15-1/2"

Blindplatte
Blind plate
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Smart  Series  -  Art. ABValves

anschlussblöcke (ventilinseln) sub-bases (manifolds) sottobasi a posti multipli
Abmessungen Anschlussblöcke
3/2-Wege für Gehäusegrößen
DN06(1/8") - DN08(1/4"
DN10(3/8") - DN15(1/2")

Dimensions sub-bases 3/2-ways
for valve body size
DN06(1/8") - DN08(1/4"
DN10(3/8") - DN15(1/2")

Dimensioni sottobasi 3/2
per corpo valvola misura
DN06(1/8") - DN08(1/4"
DN10(3/8") - DN15(1/2")
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AB32-DN06-1/8"

AB32-DN08-1/4"

AB32-DN06-1/8"

AB32-DN08-1/4"

AB32-DN10-3/8"

AB32-DN15-1/2"

AB32-DN10-3/8"

AB32-DN15-1/2"
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allgemeine beschreibung general description descrizione generale

Smart  SeriesValves

Die Smart Valves Serie an Pneumatik- und Magnetventilen dient 
der Ansteuerung von pneumatischen Schwenkantrieben, Zylindern, 
Axialventilen, Schrägsitzventilen usw. Man verwendet sie zumeist 
auf Anschlussblöcken, Platten oder für Schaltschrankeinbau. Von 
hier erfolgt dann eine Verbindung über Druckluftschläuche oder 
Rohrleitung zu den Antrieben oder Zylindern, welche somit aus der 
Ferne gesteuert werden können.

Dies ist besonders von Vorteil, falls die Schwenkantriebe oder 
Zylindern unter besonderen Bedingungen betrieben werden, so 
z.B. bei hohen Temperaturen, agressiver Umgebung, starker 
Verschmutzung oder in  explosionsfähiger Atmosphäre.

Die ACG Ventile zeichnen sich besonders aus durch:

- Kompakte und ansprechende Proportionen
- Hohe Durchlussleistung
- Geringer Stromverbrauch
- Geringes Gewicht
- Gehäuse aus anodisiertem Aluminium, Farbe schwarz
- Höchste Präzision bei der Ausführung der internen Bearbeitung
  garantiert lange Lebensdauer
- Gerätestecker LED mit Schutzgrad IP65 (Standard) oder 
  Gerätestecker schwarz 
  IP67 mit vergossenem Kabel (Optional) nach DIN EN ISO 60529
- 4 verschiedene Gehäusegrößen mit 4 verschiedenen Durchfluss-
  werten (CV 0.31 - 0.78 - 1.40 - 2.79)
- Manuelle Notbetätigung mit bequemer “Push”-Taste oder 
  Schraubenzieher bedienbar, arretierbar in der Stellung
- Verschiedene Spulen für Standardanwendungen, Ex-Schutz 
  sowie Niedrig-Watt-Anwendungen erhältlich
- Schrauben zur Befestigung des Magnetventils sowie O-Ringe im 
  Lieferumfang enthalten
- Verpackt in lagerfreundlichem Karton mit ablesbarer Spulen-
  spannung
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The Smart Valves Series of pneumatic and solenoid valves are 
widely used for controlling of pneumatic actuators, cylinders, 
axial valves, angle valves, ...
They are mostly mounted on sub-bases, plates or in cabinets. 
From here there is a direct connection to the actuators or 
cylinders throughout pressure tubes allowing a remote control of 
the units. 

This is especially advantegous, if the actuators or cylinders are 
working at special conditions, e.g. high temperatures, aggressive 
surroundings, dirty areas or potentially explosive atmospheres.

The ACG valves present follwing features:

- Compact and beatiful proportions
- High flow rates
- Low power consumption
- Low weights
- Body in anodized aluminium, black colour
- High precision working of internal surfaces guarantee long 
  service life
- LED connector with enclosure IP65 (standard) or black 
  connector IP67 with moulded cable (optional) according DIN  
  EN ISO 60529
- 4 different valve body sizes with different flow capacities
  (CV 0.31 - 0.78 - 1.40 - 2.79)
- Manual override with easy push knob or for screwdriver 
  operation, arrestable in position
- Different coils for standard applications, explosion-proof as well 
  as low watt applications
- Screws for fixing of solenoid valve as well as O-rings are part of 
  standard equipment
- Packed in a stocking-friendly box with indication of coil 
 tensions.

La serie di elettrovalvole e pneumatiche Smart Valves serve per 
azionare attuatori pneumatici, cilindri, valvole assiali, valvole 
inclinate ...
Sono normalmente montati su sottobasi a posti multipli oppure in  
armadi di controllo. Da qui vengono collegate con gli attuaotri o 
cilindri tramite tubi per aria compressa.

Questo é di grande vantaggio in casi gli attuatori o cilindri 
fossero montati in ambienti particolari, p.es. ad alte temperature, 
ambienti aggressivi, aree sporche oppure ambienti 
potenzialmente esplosivi.

Le valvole ACG presentono le caratteristiche seguenti:

- Proporzioni compatte e belli
- Portate alte
- Consumo di corrente ridotto
- Peso ridotto
- Corpo in alluminio anodizzato, colore nero
- Una precisione alta di lavorazione interna garantisce una lunga 
  vita operativa.
- Connettore LED con protezione IP65 (standard) oppure 
  connettore nero IP67 con cavo costampato (opzionale) 
  secondo DIN EN ISO 60529
- 4 misure diverse di corpo valvola con 4 portate d´aria diverse
  (CV 0.31 - 0.78 - 1.40 - 2.79)
- Leva manuale d´emergenza con tasto di schiacciamento e per 
  uso cacciavite, arrestabile nella sua posizione
- Varie bobine per applicazioni standard, antideflagranti nonché 
  per applicazioni bassi wattaggi.
- Viti di fissaggio elettrovalvola e o-ring fanno parte del corredo 
  standard.
- Imballato in cartoncino facile da immagazzinare, con 
  indicazione della tensione sull´esterno.

Bestellschlüssel Magnetventile
für Montage auf Platten- oder Ventilinseln / Anschlußblöcke AB

Ansteuerung

 M Magnet
 P Pneumatik

Funktion Ventil

 52    5/2-Wege
 32    3/2-Wege
 53    5/3-Wege

 

Gehäusegröße Ventil
 
 1=1/8”   DN6 CV=0,31
 2=1/4”   DN8 CV=0,78
 3=3/8”   DN10 CV=1,40
(Standard für Luftanschlüsse
 1/4” und 3/8”)
 4=1/2”   DN15 CV=2,79

S M 5 2 3 1 4F

Art

 F Federrückstellung
    (1 Spule)
 I  Impulsausführung
    (2 Spulen)

Smart Valve

Luftanschlüsse Venti
l 

 1/8”
 1/4”   (Standard)
 3/8”
 1/2”

Spannung

 012 DC
 024 DC
 024 AC
 048 AC
 115 AC
 230 AC

Zusatz

 -m EEx m II T4/T5
 -ia EEx ia IIC T6 (24V DC)
 -nA  Eex nA II T5 (24VDC-110/230VAC)
 -1m 1m Kabel
 -2m 2m Kabel
 -MG Mittelstellung geschlossen
 -MB Mittelstellung belüftet

2 3 0- A C
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Smart  Series  -  Art. SMF/I52-53Valves
Magnetventile - Solenoid valves - Elettrovalvole

masszeichnungen dimensional drawing disegno ingombri
Abmessungen Magnetventil Dimensions solenoid valves Dimensioni elettrovalvole

SMF52314
SMF52338

SMI52314
SMI52338

SMI53314
SMI53338
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Smart  Series  -  Art. SMF32Valves
Magnetventile - Solenoid valves - Elettrovalvole

masszeichnungen dimensional drawing disegno ingombri
Abmessungen Magnetventil Dimensions solenoid valves Dimensioni elettrovalvole
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3/2 mit Gerätestecker - with connector - con connettore 3/2 mit Litzen - with leads - con fili
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Pneumatic  Series  -  Art. SPF/I32Valves
Pneumatikventile - Pneumatic valves - Valvole pneumatiche

masszeichnungen dimensional drawing disegno ingombri
Abmessungen Magnetventil Dimensions solenoid valves Dimensioni elettrovalvole
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! Die Firma hat ihren Sitz in Tettnang, in Nähe 
des schönen Bodensees und angrenzend 
an Österreich und Schweiz.

ACG Automation Center Germany GmbH & 
Co. KG hat in der Person seines Firmen-
gründers und Geschäftsführers Hr. Gunnar 
Berge eine jahrzehntelange Erfahrung in 
der Automatisierung von Industriearmaturen 
sammeln können und widmet sich seither 
der Produktion und dem Vertrieb dieser.

! The company is situated in Tettnang, near 
to the beautiful Lake of Constance and 
bordering to Switzerland and Austria.

ACG Automation Center Germany GmbH 
& Co. KG in the person of its president 
and founder Mr. Gunnar Berge has achie-
ved within the past decades important 
experience in the valve automation indu-
stry and is now dedicated to the produc-
tion and the sales of these items.

! L´impresa é situata a Tettnang, nei dintorni
del bellissimo Lago di Costanza, confinando
con Austria e Svizzera.

ACG Automation Center Germany GmbH & 
Co. KG nella persona del suo fondatore e
presidente Sig. Gunnar Berge si é fatta un´
esperienza di piú decenni nel campo dell´ 
automazione valvole industriali e si dedica 
alla produzione e vendita di questi 
componenti.

! ACG Automation Center Germany GmbH
& Co. KG wurde 2007 vom TÜV Rheinland 
GmbH zertifiziert und unterhält aktuell ein 
Qualitätssicherungssystem nach ISO 
9001:2008 mit der Register-Nr. 01 100 
020780 (zu downloaden unter www.tuv.com)

! ACG Automation Center Germany GmbH & 
Co. KG was certified 2007 by TÜV Rheinland 
GmbH and actually applies a quality system 
in accordance with ISO 9001:2008 with the 
register no. 01 100 020 780 (to be downloa-
ded at www.tuv.com)

! ACG Automation Center Germany GmbH & 
Co. KG fu certificata 2007 dal TÜV Rheinland 
GmbH ed applica attualmente un´ sistema di 
qualitá ISO 9001:2008 con il no. di registra-
zione 01 100 020 780 (da scaricarsi sul sito 
www.tuv.com)
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high quality line !

ACG Automation Center Germany
GmbH & Co. KG

ifm Str. 14
DE-88069 Tettnang - Bechlingen
Fon:  ++49 7542 93820
Fax:  ++49 7542 938210
info@acg-shop.com
www.acg-shop.com

Created by 4B-Design - 2.014

Rometec srl - www.rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it

Rometec srl - www.rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it 


	SM-SP - Smart Valve IN-LINE
	Deutsch
	AB - Anschlussblöcke
	AB 5/2 Masszeichnung mono- und bistabil 5/2-Wege
	AB 3/2 Masszeichnung monostabil 3/2-Wege
	Bestellschlüssel Magnet- und Pneumatikventile
	SMF-SMI Masszeichnung 5/2- und 5/3-Wege
	SMF Masszeichnung 3/2-Wege
	SPF-SPI Masszeichnung 3/2-Wege
	Produktion
	ACG kontaktieren

	English
	AB - Sub-bases for Smart Valve IN-LINE
	AB 5/2 Dimensional drawing single and bistable 5/2-ways
	AB 3/2 Dimensional drawing single stable 3/2-ways
	Code system solenoid and pneumatic valves
	SMF-SMI Dimensions 5/2- and 5/3-ways
	SMF Dimensions 3/2-ways
	SPF-SPI Dimensions 3/2-ways
	Production
	Contact ACG

	Italiano
	AB - Sottobase per Smart Valves IN-LINE
	AB 5/2 Dimensioni monostabile / bistabile 5/2-vie
	AB 3/2 Dimensioni monostabile 3/2-vie
	Sistema codice elettrovalvole e valvole pneumatiche
	SMF-SMI Dimensioni 5/2- e 5/3-vie
	SMF Dimensioni 3/2-vie
	SPF-SPI Dimensioni 3/2-vie
	Produzione
	Contattare ACG



