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Valvola a Ghigliottina, Bidirezionale a lama passante in Inox

Bidirectional Through blade knife Gate Valve Stainless Steel

Attuate pneumaticamente / Pneumatic Actuated Manuale / Hand Level

Valvola a ghigliottina a lama passante, 

bidirezionale

Monocorpo design

Interfaccia:  Volantino - Attuatore

Attacchi:  Per montaggio tra flange

EN1092 PN10/16 - ANSI125/150

Corpo:  Acciaio inossidabile AISI316

Disco:   Acciaio inossidabile AISI316

Misure:  DN50 a DN1000

Guarnizioni:  NBR, EPDM,Viton, PTFE, Butile,

tenuta metallica

Through blade knife gate valve, 

bidirectional pressure discharge

1 pc. design

Interface:  Handwheel - Actuator

Connection:  For mounting between flanges  

EN1092 PN10/16 - ANSI125/150

Body:  Stainless steel AISI316

Disc:   Stainless steel AISI316

Sizes:  DN50 to DN1000

Seat+seal:  NBR, EPDM,Viton, PTFE, Butyl,

metal seal
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ACCESSORI
1) Passaggio di regolazione a V

2) Switch finecorsa

3) Catena

4) Cappuccio

5) Protezione lama

6) Deflettore conico di passaggio

7) Raschiatore
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