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Valvola assiale Pneumatica Inox AISI304

 Pneumatic axial Valve Stainless Steel AISI304

 Doppio effetto DA /  pneumatic

double-acting DA

Semplice effetto SR /  pneumatic

spring return SR 

Elettrovalvole NAMUR / NAMUR

solenoid valves

Valvola co-assiale pneumatica                                         

3-pzi. Design                                                                       

Interfaccia:    NAMUR G1/8"                                            

Attacchi:    Filettati BSP o NPT                                          

Corpo:    Acciaio inossidabile AISI304                             

Disco:     Acciaio inossidabile AISI304                             

Misure:    1/4" a 2" (DN6-50)                                           

Guarnizioni:    EPDM, Viton (altri su richiesta)              

Temperatura:   -20°C a +150°C (Viton)                           

-15°C a +120°C (EPDM)                                                     

-55°C a +200°C (FVMQ)                                                     

Pressione alimentazione: 3 - 8 bar                                  

Alimentazione:  Aria, gas neutrali                                   

Funzione:    Doppio o semplice effetto                           

Fluid pressure:  Mass. 10 bar                                           

Viscosità mass.:  600cSt (mm²/s)                                     

Fluidi intercettato:  Aria, gas, olio, acqua, vapore,     

fluidi viscosi o corrosivi; vuoto fino a 740mmHG         

Posizione montaggio: Qualsiasi – orizzontale,              

verticale, inclinato  

Pneumatic co-axial valve                                                  

3 pc. Design                                                                         

Interface:    NAMUR G1/8"                                               

Connection:    Threaded BSP or NPT                               

Body:    Stainless steel AISI304                                        

Disc:     Stainless steel AISI304                                         

Sizes:    1/4" to 2" (DN6-50)                                              

Seat+seal:    EPDM, Viton (others on  request)             

Temperature:   -20°C to +150°C (Viton)                          

-15°C to +120°C (EPDM)                                                    

-55°C to +200°C (FVMQ)                                                   

Control pressure:  3 - 8 bar                                               

Control medium:  Air, neutral gases                               

Function:    Double-acting or spring return                   

Fluid pressure:  Max. 10 bar                                             

Max. viscosity:  600cSt (mm²/s)                                       

Fluids:    Air, gases, oil, water, steam,  viscous or cor-

rosive fluids;  vacuum up to 740mmHG                         

Mounting position:  Any - horizontal, vertical,              

inclined
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