
Disponibile 
anche IP65

DISPONIBILE ANCHE A 
BATTERIA WiFi WIRELESS!

SERIE ADPS/EDPS/BDPA/BYDS

PRESSOSTATO DIFFERENZIALE HVAC
Con manopola del punto di intervento graduata
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ADPS/EDPS/BYDS

Il pressostato differenziale regolabile SERIE ADPS/EDPS/BDPA/BYDS è progettato per pres-
sione, vuoto e pressione differenziale. La doppia manopola di regolazione con scala in pollici di co-
lonna d'acqua e pascal consente di modificare la pressione di commutazione senza l'ausilio di un 
manometro. I modelli ADPS/EDPS/BDPA sono disponibili con impostazioni da 20 Pa fino a 5000 Pa. 
Il diaframma in silicone e il corpo in PA 6.6 rendono la serie ADPS ideale per l'uso con aria e altri gas 
non combustibili. I modelli della serie EDPS sono conformi alla norma UL508 e sono realizzati in 
plastica adatta per plenum. 
Gli allarmi di pressione differenziale regolabile serie BDPA offrono un sistema di allarme versatile 
con le loro numerose funzionalità, tra cui cicalino e LED di notifica, alimentazione a batteria e rete. 
Le dimensioni compatte, la manopola di regolazione e il basso costo rendono i modelli ADPS/EDPS/
BDPA la scelta ideale per le applicazioni HVAC.

CARATTERISTICHE/BENEFICI
• La manopola di regolazione consente di modificare facilmente la pressione di scatto.
• Il basso costo del dispositivo lo rende una soluzione eccellente nelle applicazioni BAS e

HVAC che richiedono il controllo e il monitoraggio dei condotti
• Il contatto a relè consente una semplice integrazione con i sistemi DDC o di edificio

APPLICAZIONI
• Monitoraggio di filtri dell'aria e ventilatori - Monitoraggio dei condotti di ventilazione
• Circuiti di raffreddamento industriali - Protezione dal surriscaldamento dei ventilatori 
• Controllo delle serrande antincendio                          - Protezione antigelo dello scambiatore di calore

TABELLA DEI MODELLI - ADPS

Modello
Range del set point 
in c.a. (Pa)

Banda morta approssimativa 
al punto di regolazione 
minimo in c.a. (Pa)

Banda morta approssimativa 
al punto di regolazione 
massimo in c.a. (Pa)

ADPS-08-2-N 
ADPS-04-2-N 
ADPS-03-2-N 
ADPS-05-2-N 
ADPS-06-2-N 
ADPS-07-2-N

Da 0,08 a 1,20 (20-300)
Da 0,12 a 1,60 (30-400)
Da 0,20 a 2,00 (50-500)
Da 0,80 a 4,00 (200-1000)
Da 2,00 a 10,00 (500-2500)
Da 4,00 a 20,00 (1000-5000)

0.04 (10)
0.06 (15)
0.08 (20)
0.4 (100)
0.6 (150)
1.0 (250)

0.05 (12) 
0.09 (23) 
0.09 (23) 
0.5 (130) 
0.8 (200) 
1.4 (350)

Nota: per l'attacco opzionale per pressacavo da 1/2˝ NPT, cambiare -2-N in-1-N. I modelli che includono il kit di 
installazione aggiungono -C alla fine del numero di modello (solo i modelli con pressacavo -2-N). Il kit di 
installazione comprende due punte statiche e 2 m di tubo in PVC. Ordinare il kit di installazione separatamente 
per i modelli con attacco per pressacavo da 1/2˝ NPT. Vedere A-481 nell'elenco degli accessori. Consultare la 
fabbrica per l'opzione di imballaggio in grandi quantità.

TABELLA DEI MODELLI - EDPS

Modello
Range del set point 
in c.a. (Pa)

Banda morta approssimativa 
al punto di regolazione 
minimo in c.a. (Pa)

Banda morta approssimativa 
al punto di regolazione 
massimo in c.a. (Pa)

EDPS-08-1-N 
EDPS-04-1-N 
EDPS-03-1-N 
EDPS-05-1-N 
EDPS-06-1-N 
EDPS-07-1-N

Da 0,08 a 1,20 (20-300)
Da 0,12 a 1,60 (30-400)
Da 0,20 a 2,00 (50-500)
Da 0,80 a 4,00 (200-1000)
Da 2,00 a 10,00 (500-2500)
Da 4,00 a 20,00 (1000-5000)

0.04 (10)
0.06 (15)
0.08 (20)
0.4 (100)
0.6 (150)
1.0 (250)

0.05 (12)
0.09 (23)
0.09 (23)
0.5 (130)
0.8 (200)
1.4 (350)

Nota: per il collegamento opzionale del pressacavo M20, cambiare -1-N con-2-N.

TABELLA MODELLI - BDPA

Modello
Range del set point 
in c.a. (Pa)

Banda morta circa al punto 
di regolazione minimo in c.a. 
(Pa)

Banda morta approssimativa 
al punto di regolazione 
massimo in c.a. (Pa)

BDPA-08-2-N 
BDPA-04-2-N 
BDPA-03-2-N 
BDPA-05-2-N 
BDPA-06-2-N 
BDPA-07-2-N

Da 0,08 a 1,20 (da 20 a 300)
Da 0,12 a 1,60 (da 30 a 400)
Da 0,20 a 2,00 (da 50 a 500)
Da 0,80 a 4,00 (da 200 a 1000)
Da 2,00 a 10,00 (da 500 a 2500)
Da 4,00 a 20,00 (da 1000 a 5000)

0.04 (10)
0.06 (15)
0.08 (20)
0.4 (100)
0.6 (150)
1.0 (250)

0.05 (12)
0.09 (23)
0.09 (23)
0.5 (130)
0.8 (200)
1.4 (350)

ACCESSORI
Modello Descrizione
A-288 Staffa di montaggio a "L" in metallo con viti
A-289 Staffa di montaggio in metallo tipo "S" con viti
A-480 Puntale di pressione statica in plastica
A-481 Kit di installazione, include 2 punte di pressione 

statica in plastica
statica in plastica e 7´ (2,1 m) di tubo in PVC

A-489 Puntale di pressione statica diritto da 4˝ con flangia

A-288 A-289

A-480
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Interruttori di pressione differenziale

VID

SPECIFICHE
Servizio: Aria e gas compatibili non 
combustibili.
Materiali bagnati: ADPS/BYDS: Materiale 
della membrana: Silicone; Materiale della 
custodia: POM; Corpo interruttore: PA 6.6; 
Coperchio: Polistirene; EDPS: Materiale 
membrana: Silicone;
Materiale della custodia: Corpo interruttore: PA 
6.6; copertura: Polistirene; Materiali classificati 
UL 94 V-0.
Limiti di temperatura: Temperatura di 
processo e ambiente da -4 a 185°F (da -20 
a 85°C).
Limiti di pressione: Pressione massima di 
esercizio: 40 in c.a. (10 kPa) per tutti gli intervalli 
di pressione.
Tipo di interruttore: Unipolare a due vie 
(SPDT).

Potenza elettrica: Max. 1,5 A res./0,4 A 
ind./250 VCA, 50/60 Hz; velocità di 
commutazione max: 6 cicli/min.
Connessioni elettriche: Terminali a vite a 
pressione. M20x1,5 con scarico della trazione 
del cavo o 1/2˝ NPT opzionale.
Connessioni al processo: Tubi di diametro 
esterno 5/16˝ (7,94 mm), tubi di diametro interno 
1/4˝ (6,0 mm).
Grado di protezione: NEMA 13 (IP54). 
Orientamento di montaggio: Verticale, 
con le connessioni di pressione rivolte 
verso il basso.
Durata meccanica: Oltre 106operazioni di 
commutazione.
Peso: 160 g.
Approvazioni delle agenzie: Approvazione 
ETL secondo UL508 e CSA C22.2#14 (solo 
GEP).
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SERIE EWDP

PRESSOSTATO DIFFERENZIALE REGOLABILE SENZA FILI
 Tecnologia wireless EnOcean®
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Il pressostato differenziale regolabile con comunicazione wireless della serie EWDP utilizza la 
tecnologia wireless EnOcean®per monitorare pressione, vuoto e pressioni differenziali. La 
manopola di regolazione a doppia scala in pollici di colonna d'acqua e pascal consente di 
modificare il punto di regolazione della pressione senza l'ausilio di un manometro. L'interruttore 
alimentato a batteria è dotato di un modulo radio per frequenze di 902 MHz o 868 MHz che invia un 
segnale in modalità wireless a un ricevitore della serie USB-300 a ogni cambio di stato. Il 
diaframma in silicone rende questa serie ideale per l'uso con aria e altri gas non combustibili. 
L'EWDP è disponibile con impostazioni da 0,08 in c.a. (20 Pa) fino a 20 in c.a. (5000 Pa). Le 
dimensioni compatte, la manopola di regolazione e le funzionalità wireless rendono l'EWDP la 
scelta perfetta per le applicazioni HVAC in installazioni temporanee o per il retrofit di edifici 
esistenti.

VANTAGGI/CARATTERISTICHE
• La funzionalità wireless consente una facile installazione in edifici con pareti in cemento o marmo.
• Non è necessario collegare alcun cavo e il monitoraggio remoto riduce i tempi di inattività.
• Manopola di regolazione del set point a doppia scala per impostare rapidamente e facilmente il 

valore di attivazione dell'interruttore

APPLICAZIONI
• Monitoraggio di filtri dell'aria e ventilatori
• Monitoraggio dei circuiti industriali dell'aria di raffreddamento e dei condotti di ventilazione
• Protezione dal surriscaldamento dei ventilatori
• Controllo di serrande di protezione dell'aria e antincendio

TABELLA DEI MODELLI

Modello Frequenza
Range del punto di 
regolazione in c.a. 
(Pa)

Banda morta 
approssimativa al 
punto di regolazione 
minimo
in c.a. (Pa)

Banda morta 
approssimativa al 
punto di regolazione 
massimo in c.a. (Pa)

EWDP-08-2-L-N 902 MHz Da 0,08 a 1,20 (da 20 a 300) 0.04 (10) 0.05 (12)
EWDP-04-2-L-N 902 MHz Da 0,12 a 1,60 (da 30 a 400) 0.06 (15) 0.09 (22)
EWDP-03-2-L-N 902 MHz Da 0,20 a 2,00 (da 50 a 500) 0.08 (20) 0.09 (23)
EWDP-07-2-L-N 902 MHz Da 4,00 a 20,00 (da 1000 a 5000) 1.0 (250) 1.4 (350)
EWDP-03-2-L-E 868 MHz Da 0,20 a 2,00 (da 50 a 500) 0.08 (20) 0.09 (23)
Nota: per i modelli che includono un kit di installazione, aggiungere -C alla fine del numero di modello. Il kit di 
installazione comprende due punte di pressione statica e 7 piedi di tubo in PVC.

ACCESSORI
Modello Descrizione
A-288 Staffa di montaggio a "L" in metallo con viti
A-289 Staffa di montaggio in metallo tipo "S" con viti
A-480 Puntale di pressione statica in plastica
A-481 Kit di installazione. Include 2 punte di pressione statica in plastica e 7´ (2,1 m) di tubo in 

PVC.
A-489 Puntale di pressione statica diritto da 4˝ con flangia
USB-300 Ricevitore wireless USB, 868 MHz
USB-300U Ricevitore wireless USB, 902 MHz

EnOcean®è un marchio registrato di EnOcean GmbH.
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Interruttori di pressione differenziale

SPECIFICHE
Servizio: Aria e gas compatibili non combustibili.
Materiali a contatto con il liquido: Materiale della membrana: Silicone; Materiale della custodia: 
POM; Corpo interruttore: PA 6.6; coperchio: Polistirene.
Limiti di temperatura: Processo e ambiente: da 14 a 158°F (da -10 a 70°C); stoccaggio: da -40 a 
185°F (da -40 a 85°C).
Limiti di pressione: 40 in c.a. (10 kPa).
Connessioni al processo: Tubi di diametro esterno 5/16˝ (7,94 mm), tubi di diametro interno 1/4˝ 
(6,0 mm).
Requisiti di alimentazione: (1) batteria al litio metallico da 3 V CR2032, installata non 
funzionale, sostituibile dall'utente (inclusa).
Grado di protezione: NEMA 3 (IP54).
Orientamento di montaggio: Verticale, con le connessioni a pressione rivolte verso il basso.
Peso: 150 g.
Approvazioni delle agenzie: CE.
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