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①Nota sulla protezione eccessiva: vedere pagina 21 (Serie 2000)
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TABELLA DEI MODELLI

Esempio AT -101NA -2001 -X -
W

1 VS0 AT-101NA-2001-X-W1VS0

Custodia AT Custodia omologata ATEX/IECEx

Materiale e configurazione

dell'involucro

100NA

101NA

Custodia in alluminio senza valvola

Custodia in alluminio con valvola

Gamma 2XXX Manometro per pressione differenziale Magnehelic, specificare il campo di

misura utilizzando la tabella dei campi di misura

Limiti di temperatura X
LT

Ottone

Acciaio inossidabile

he delle configurazioni di

porte/valvole

VS0
VL0

VS1

VS2
VL1

con porta STD/senza valvola con porta LD/senza valvola

con porta STD/valvola STD

con porta STD/valvola LD
con porta LD/valvola LD

ALTA PRESSIONE

[173,2]BASSA PRESSIONE

I manometri differenziali Magnehelic® della serie AT-2000, omologati ATEX/IECEx,
combinano la rinomata linea Magnehelic® con un involucro antideflagrante per estenderne
l’utilizzo ad aree a rischio. Questo manometro è in grado di indicare pressioni positive, negative
o differenziali e garantisce una precisione del 2%.

VANTAGGI/CARATTERISTICHE

APPLICAZIONI

Attenzione: Verificare le norme di sicurezza locali e le avvertenze riportate sull’apparecchio e
nel manuale per un corretto utilizzo dello strumento in aree pericolose.

La risposta rapida alle variazioni di pressione garantisce l’assenza di ritardi nella valutazione di
situazioni critiche
• 

L’involucro resistente e robusto, unito a componenti di alta qualità, garantisce una lunga durata
e riduce al minimo i tempi di fermo
• 

Elevata resistenza agli urti e alle alte temperature, ideale per applicazioni in ambienti pericolosi• 
L’alloggiamento ATEX/IECEx offre tutte le funzionalità e i vantaggi del Magnehelic® in un

involucro a prova di fiamma ed esplosione

• 

Tempi di risposta migliorati a basse pressioni grazie alla configurazione con porta LD• 

•  Pressioni di ventilatori e soffianti

•  Resistenza dei filtri

•  Velocità dell’aria
•  Tiraggio del forno

•  Livelli dei liquidi nei sistemi a gorgogliatore
•  Pressione nell'amplificatore di flusso o nei sistemi fluidici

Utilizzo: aria e gas non combustibili compatibili.
Materiali a contatto con il fluido: consultare il produttore.
Alloggiamento Magnehelic®: corpo e cornice in alluminio pressofuso con copertura in

acrilico;
la finitura esterna è verniciata in grigio per resistere a una prova di corrosione in nebbia salina
della durata di 168 ore.
Materiale dell’alloggiamento: Alluminio.

Finitura: rivestimento epossidico testurizzato RAL7015.
Precisione: ±2% del fondo scala (±3% per i campi -0, -100 PA, -125 PA, -10 mm e ±4% per i
campi -00, -60 PA, -6 mm), su tutto il campo a 70 °F (21,1 °C).
Limiti di pressione: consultare la tabella dei limiti di pressione.

Limiti di temperatura: da 20 a 140°F (da -6,67 a 60°C); opzione per basse temperature: -20°F
(-28,8°C) (Nota: i limiti di temperatura del prodotto sono inferiori a quelli dell’involucro).
Orientamento di montaggio: diaframma in posizione verticale.
Grado di protezione: IP66 (IP65 per le versioni VS1, VS2 e VL1).

Attacchi di processo: ottone femmina da 1/8" NPT (acciaio inossidabile opzionale).
Peso: 10,5 lb (4,8 kg).
Certificato ATEX: INERIS 21ATEX0033X.
Certificato IECEx: IECEx INE 21.0064X.
Conformità: ATEX: CE 0080 Ex II 2G Ex db IIC T5, T6 Gb -60 °C ≤ Ta ≤ +50 °C (T6) -60 °C ≤ Ta ≤

+60 °C (T5); II 2D Ex tb IIIC T75 °C Db
IECEx: Ex db IIC T5, T6 Gb -60 °C ≤ Ta ≤ +50 °C (T6) -60 °C ≤ Ta ≤ +60 °C (T5) Ex tb IIIC T75 °C Db.

USA: Proposta 65 della California

⚠️AVVERTENZA: Questo prodotto può esporvi a sostanze chimiche, tra cui il piombo, che lo Stato della California
riconosce come causa di cancro, difetti alla nascita o altri danni riproduttivi. Per ulteriori informazioni, visitate il

sito www.P65Warnings.ca.gov.

AT-100NA-2000, illustrato con configurazione porta/valvola VS0

SPECIFICHE

MANOMETRI DIFFERENZIALI MAGNEHELIC® OMOLOGATI ATEX/IECEX

Manometro Magnehelic® in involucro antideflagrante ATEX/IECEx

Limiti di temperatura standard da -6,67 a 60 °C
Limite di bassa temperatura fino a -28,8 °C

Coperchio W Vetrino in vetro

Materiale della porta/valvola 1

2

Entrambe le porte delle 

Porta/Valvola pressioni collegate

VS0 

VL0 

VS1 

VS2 

VL1

LIMITI DI PRESSIONE

Una porta di pressione

collegata
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Ulteriori Scale

2000-00N   0.05-0-.20" w.c.

2000-00   0-.25" w.c.

2000-0   0-.5" w.c.

2001   0-1" w.c.

2002   0-2" w.c.

2003   0-3" w.c.

2004   0-4" w.c.

2005   0-5" w.c.

2006   0-6" w.c.

2008   0-8" w.c.

2010   0-10" w.c.

2012   0-12" w.c.

2015   0-15" w.c.

2020   0-20" w.c.

2025   0-25" w.c.

2030   0-30" w.c.

2040   0-40" w.c.

2045   0-45" w.c.

2050   0-50" w.c.

2060   0-60" w.c.

2080   0-80" w.c.

2100   0-100" w.c.

2120   0-120" w.c.

2150   0-150" w.c.

2160   0-160" w.c.

2180   0-180" w.c.

2200   0-200" w.c.

2250   0-250" w.c.

2300   0-300" w.c.

2400   0-400" w.c.

2500   0-500" w.c.

2300-00   0.125-0-0.125" w.c.

2300-0   0.25-0-0.25" w.c.

2301   0.5-0-0.5" w.c.

2302   1-0-1" w.c.

2304   2-0-2" w.c.

2305   2.5-0-2.5" w.c.

2306   3-0-3" w.c.

2308   4-0-4" w.c.

2310   5-0-5" w.c.

2312   6-0-6" w.c.

2316   8-0-8" w.c.

2320   10-0-10" w.c.

2330   15-0-15" w.c.

2340   20-0-20" w.c.

2350   25-0-25" w.c.

2360   30-0-30" w.c.

2380   40-0-40" w.c.

23100   50-0-50" w.c.

23150   75-0-75" w.c.

2000-1FTWC   0-1 ft w.c.

2000-1.5FTWC   0-1.5 ft w.c.

2000-2FTWC   0-2 ft w.c.

2000-2.5FTWC   0-2.5 ft w.c.

2000-3FTWC   0-3 ft w.c.

2000-4FTWC   0-4 ft w.c.

2000-5FTWC   0-5 ft w.c.

2000-6FTWC   0-6 ft w.c.

2000-8FTWC   0-8 ft w.c.

2000-10FTWC   0-10 ft w.c.

2000-12FTWC   0-12 ft w.c.

2000-12.5FTWC   0-12.5 ft w.c.

2000-15FTWC   0-15 ft w.c.

2000-20FTWC   0-20 ft w.c.

2000-25FTWC   0-25 ft w.c.

2000-30FTWC   0-30 ft w.c.

2000-35FTWC   0-35 ft w.c.

2000-40FTWC   0-40 ft w.c.

2000-50FTWC   0-50 ft w.c.

2000-60FTWC   0-60 ft w.c.

2000-00D   0-0.25" w.c. & 0-62 Pa

2000-0D   0-0.5" w.c. & 0-125 Pa

2001D   0-1" w.c. & 0-250 Pa

2002D   0-2" w.c. & 0-500 Pa

2003D   0-3" w.c. & 0-750 Pa

2004D   0-4" w.c. & 0-1 kPa

2005D   0-5" w.c. & 0-1.25 kPa

2006D   0-6" w.c. & 0-1.5 kPa

2008D   0-8" w.c. & 0-2 kPa

2010D   0-10" w.c. & 0-2.5 kPa

2015D   0-15" w.c. & 0-3.7 kPa

2020D   0-20" w.c. & 0-5 kPa

2025D   0-25" w.c. & 0-5.2 kPa

2030D   0-30" w.c. & 0-7.5 kPa

2040D   0-40" w.c. & 0-10 kPa

2050D   0-50" w.c. & 0-12.4 kPa

2060D   0-60" w.c. & 0-15 kPa

2100D   0-100" w.c. & 0-25 kPa

2200D   0-200" w.c. & 0-50 kPa

2310D   5-0-5" w.c. & 1.25-0-1.25 kPa

2000-00AV   0-0.25" w.c. & 0-2000 FPM

2000-0AV   0-0.5" w.c. & 0-2800 FPM

2001AV   0-1" w.c. & 0-4000 FPM

2002AV   0-2" w.c. & 0-5600 FPM
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2005AV   0-5" w.c. & 0-8800 FPM

2010AV   0-10" w.c. & 0-12500 FPM

2015AV   0-15" w.c. & 0-15500 FPM

2020AV   0-20" w.c. & 0-17500 FPM

2025AV   0-25" w.c. & 0-20000 FPM

2000-00MV   0-60 Pa & 0-9.8 m/s

2000-0MV   0-125 Pa & 0-14.4 m/s

2001MV   0-250 Pa & 0-20 m/s

2002MV   0-500 Pa & 0-28 m/s

2005MV   0-1.25 kPa & 0-45 m/s

2008MV   0-2 kPa & 0-57 m/s

2015MV   0-3.5 kPa & 0-76 m/s

2020MV   0-5 kPa & 0-90 m/s

2024MV   0-6 kPa & 0-98 m/s

2201   0-1 psid

2202   0-2 psid

2203   0-3 psid

2204   0-4 psid

2205   0-5 psid

2206   0-6 psid

2208   0-8 psid

2210   0-10 psid

2215   0-15 psid

2220   0-20 psid

2230   0-30 psid

2000-0.25HG   0-.25" Hg

2000-0.5HG   0-.5" Hg

2000-1HG   0-1" Hg

2000-1.5HG   0-1.5" Hg

2000-2HG   0-2" Hg

2000-3HG   0-3" Hg

2000-4HG   0-4" Hg

2000-5HG   0-5" Hg

2000-6HG   0-6" Hg

2000-7HG   0-7" Hg

2000-8HG   0-8" Hg

2000-9HG   0-9" Hg

2000-10HG   0-10" Hg

2000-11HG   0-11" Hg

2000-12HG   0-12" Hg

2000-15HG   0-15" Hg

2000-16HG   0-16" Hg

2000-20HG   0-20" Hg

2000-25HG   0-25" Hg

2000-30HG   0-30" Hg

2000-40HG   0-40" Hg

2000-50HG   0-50" Hg

2000-60HG   0-60" Hg

2300-0.5HG   0.25-0-0.25" Hg

2300-1HG   0.5-0-0.5" Hg

2300-2HG   1-0-1" Hg

2300-30HG   15-0-15" Hg

2000-0.5MMHG   0-0.5 mm Hg

2000-1MMHG   0-1 mm Hg

2000-2MMHG   0-2 mm Hg

2000-4MMHG   0-4 mm Hg

2000-5MMHG   0-5 mm Hg

2000-6MMHG   0-6 mm Hg

2000-7MMHG   0-7 mm Hg

2000-8MMHG   0-8 mm Hg

2000-9MMHG   0-9 mm Hg

2000-10MMHG   0-10 mm Hg

2000-11MMHG   0-11 mm Hg

2000-12MMHG   0-12 mm Hg

2000-15MMHG   0-15 mm Hg

2000-20MMHG   0-20 mm Hg

2000-25MMHG   0-25 mm Hg

2000-30MMHG   0-30 mm Hg

2000-35MMHG   0-35 mm Hg

2000-40MMHG   0-40 mm Hg

2000-50MMHG   0-50 mm Hg

2000-60MMHG   0-60 mm Hg

2000-80MMHG   0-80 mm Hg

2000-100MMHG   0-100 mm Hg

2000-150MMHG   0-150 mm Hg

2000-200MMHG   0-200 mm Hg

2000-250MMHG   0-250 mm Hg

2000-300MMHG   0-300 mm Hg

2000-350MMHG   0-350 mm Hg

2000-400MMHG   0-400 mm Hg

2300-60MMHG   30-0-30 mm Hg

2000-6MM   0-6 mm w.c.

2000-8MM   0-8 mm w.c.

2000-10MM   0-10 mm w.c.

2000-12MM   0-12 mm w.c.

2000-15MM   0-15 mm w.c.

2000-20MM   0-20 mm w.c.

2000-25MM   0-25 mm w.c.

2000-30MM   0-30 mm w.c.

2000-35MM   0-35 mm w.c.

2000-40MM   0-40 mm w.c.

2000-50MM   0-50 mm w.c.

2000-60MM   0-60 mm w.c.

2000-75MM   0-75 mm w.c.

2000-80MM   0-80 mm w.c.

2000-100MM   0-100 mm w.c.

2000-125MM   0-125 mm w.c.

2000-150MM   0-150 mm w.c.

2000-200MM   0-200 mm w.c.

2000-250MM   0-250 mm w.c.
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2000-300MM   0-300 mm w.c.

2000-350MM   0-350 mm w.c.

2000-375MM   0-375 mm w.c.

2000-400MM   0-400 mm w.c.

2000-500MM   0-500 mm w.c.

2000-600MM   0-600 mm w.c.

2000-700MM   0-700 mm w.c.

2000-750MM   0-750 mm w.c.

2000-800MM   0-800 mm w.c.

2000-1000MM   0-100 x 10 mm w.c.

2000-1200MM   0-120 x 10 mm w.c.

2000-1500MM   0-150 x 10 mm w.c.

2000-1600MM   0-160 x 10 mm w.c.

2000-1800MM   0-180 x 10 mm w.c.

2000-2000MM   0-200 x 10 mm w.c.

2000-3000MM   0-300 x 10 mm w.c.

2000-4000MM   0-400 x 10 mm w.c.

2000-5000MM   0-500 x 10 mm w.c.

2300-6MM   3-0-3 mm w.c.

2300-10MM   5-0-5 mm w.c.

2300-12MM   6-0-6 mm w.c.

2300-14MM   7-0-7 mm w.c.

2300-20MM   10-0-10 mm w.c.

2300-30MM   15-0-15 mm w.c.

2300-40MM   20-0-20 mm w.c.

2300-50MM   25-0-25 mm w.c.

2300-60MM   30-0-30 mm w.c.

2300-80MM   40-0-40 mm w.c.

2300-100MM   50-0-50 mm w.c.

2300-150MM   75-0-75 mm w.c.

2300-160MM   80-0-80 mm w.c.

2300-200MM   100-0-100 mm w.c.

2300-250MM   125-0-125 mm w.c.

2300-300MM   150-0-150 mm w.c.

2300-320MM   160-0-160 mm w.c.

2300-400MM   200-0-200 mm w.c.

2300-450MM   225-0-225 mm w.c.

2300-500MM   250-0-250 mm w.c.

2300-600MM   300-0-300 mm w.c.

2300-700MM   350-0-350 mm w.c.

2300-750MM   375-0-375 mm w.c.

2300-800MM   400-0-400 mm w.c.

2300-1000MM   500-0-500 mm w.c.

2000-1.5CM   0-1.5 cm w.c.

2000-2CM   0-2 cm w.c.

2000-2.5CM   0-2.5 cm w.c.

2000-3CM   0-3 cm w.c.

2000-4CM   0-4 cm w.c.

2000-5CM   0-5 cm w.c.

2000-6CM   0-6 cm w.c.

2000-8CM   0-8 cm w.c. 

2000-10CM   0-10 cm w.c. 

2000-15CM   0-15 cm w.c. 

2000-20CM   0-20 cm w.c. 

2000-25CM   0-25 cm w.c. 

2000-30CM   0-30 cm w.c. 

2000-35CM   0-35 cm w.c. 

2000-40CM   0-40 cm w.c. 

2000-50CM   0-50 cm w.c. 

2000-60CM   0-60 cm w.c. 

2000-80CM   0-80 cm w.c. 

2000-100CM   0-100 cm w.c. 

2000-125CM   0-125 cm w.c. 

2000-150CM   0-150 cm w.c. 

2000-200CM   0-200 cm w.c. 

2000-250CM   0-250 cm w.c. 

2000-300CM   0-300 cm w.c. 

2000-350CM   0-350 cm w.c. 

2000-400CM   0-400 cm w.c. 

2000-500CM   0-500 cm w.c. 

2000-600CM   0-600 cm w.c. 

2000-700CM   0-700 cm w.c. 

2000-1000CM   0-100 x 10 cm w.c.

2300-2CM   1-0-1 cm w.c. 

2300-3CM   1.5-0-1.5 cm w.c. 

2300-4CM   2-0-2 cm w.c. 

2300-5CM   2.5-0-2.5 cm w.c. 

2300-10CM   5-0-5 cm w.c. 

2300-20CM   10-0-10 cm w.c. 

2300-30CM   15-0-15 cm w.c. 

2300-40CM   20-0-20 cm w.c. 

2300-50CM   25-0-25 cm w.c. 

2300-60CM   30-0-30 cm w.c. 

2300-80CM   40-0-40 cm w.c. 

2300-100CM   50-0-50 cm w.c. 

2000-60NPA   10-0-50 Pa 

2000-30PA  0-30 Pa
2000-60PA   0-60 Pa

2000-100PA   0-100 Pa 

2000-125PA   0-125 Pa 

2000-150PA   0-150 Pa 

2000-200PA   0-200 Pa 

2000-250PA   0-250 Pa 

2000-300PA   0-300 Pa 

2000-350PA   0-350 Pa 

2000-400PA   0-400 Pa 

2000-500PA   0-500 Pa 

2000-700PA   0-700 Pa 

2000-750PA   0-750 Pa 

2000-800PA   0-800 Pa 

2000-1000PA   0-1000 Pa
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2000-100X10PA   0-100 x 10 Pa

2000-1250PA   0-1250 Pa

2000-125X10PA   0-125 x 10 Pa

2000-1500PA   0-1500 Pa

2000-150X10PA   0-150 x 10 Pa

2000-2000PA   0-2000 Pa

2000-200X10PA   0-200 x 10 Pa

2000-2500PA   0-2500 Pa

2000-250X10PA   0-250 x 10 Pa

2000-3000PA   0-3000 Pa

2000-300X10PA   0-300 x 10 Pa

2000-4500PA   0-4500 Pa

2000-450X10PA   0-450 x 10 Pa

2000-5000PA   0-5000 Pa

2000-500X10PA   0-500 x 10 Pa

2000-6000PA   0-6000 Pa

2000-600X10PA   0-600 x 10 Pa

2000-8000PA   0-8000 Pa

2000-800X10PA   0-800 x 10 Pa

2300-60PA   30-0-30 Pa

2300-80PA   40-0-40 Pa

2300-100PA   50-0-50 Pa

2300-120PA   60-0-60 Pa

2300-200PA   100-0-100 Pa

2300-250PA   125-0-125 Pa

2300-300PA   150-0-150 Pa

2300-400PA   200-0-200 Pa

2300-500PA   250-0-250 Pa

2300-600PA   300-0-300 Pa

2300-1000PA   500-0-500 Pa

2300-1200PA   600-0-600 Pa

2300-1400PA   700-0-700 Pa

2300-2000PA   1000-0-1000 Pa

2300-200X10PA   100-0-100 x 10 Pa

2300-3000PA   1500-0-1500 Pa

2300-300X10PA   150-0-150 x 10 Pa

2300-5000PA   2500-0-2500 Pa

2300-500X10PA   250-0-250 x 10 Pa

2300-6000PA   3000-0-3000 Pa

2300-600X10PA   300-0-300 x 10 Pa

2000-0.1KPA   0-0.1 kPa

2000-0.2KPA   0-0.2 kPa

2000-0.3KPA   0-0.3 kPa

2000-0.5KPA   0-0.5 kPa

2000-1KPA   0-1 kPa

2000-1.25KPA   0-1.25 kPa

2000-1.5KPA   0-1.5 kPa

2000-2KPA   0-2 kPa

2000-2.5KPA   0-2.5 kPa

2000-3KPA   0-3 kPa

2000-3.5KPA   0-3.5 kPa

2000-4KPA   0-4 kPa

2000-5KPA   0-5 kPa

2000-6KPA   0-6 kPa

2000-8KPA   0-8 kPa

2000-10KPA   0-10 kPa

2000-12KPA   0-12 kPa

2000-12.5KPA   0-12.5 kPa

2000-15KPA   0-15 kPa

2000-20KPA   0-20 kPa

2000-25KPA   0-25 kPa

2000-30KPA   0-30 kPa

2000-35KPA   0-35 kPa

2000-40KPA   0-40 kPa

2000-50KPA   0-50 kPa

2000-60KPA   0-60 kPa

2000-70KPA   0-70 kPa

2000-75KPA   0-75 kPa

2000-80KPA   0-80 kPa

2000-100KPA   0-100 kPa

2000-140KPA   0-140 kPa

2000-170KPA   0-170 kPa

2000-200KPA   0-200 kPa

2300-0.4KPA   0.2-0-0.2 kPa

2300-1KPA   0.5-0-0.5 kPa

2300-2KPA   1-0-1 kPa

2300-2.5KPA   1.25-0-1.25 kPa

2300-3KPA   1.5-0-1.5 kPa

2300-4KPA   2-0-2 kPa

2300-5KPA   2.5-0-2.5 kPa

2300-6KPA   3-0-3 kPa

2300-7KPA   3.5-0-3.5 kPa

2300-7.5KPA   3.75-0-3.75 kPa

2300-8KPA   4-0-4 kPa

2300-10KPA   5-0-5 kPa

2300-12KPA   6-0-6 kPa

2300-16KPA   8-0-8 kPa

2300-20KPA   10-0-10 kPa

2000-1MBAR   0-1 Millibar

2000-1.5MBAR   0-1.5 Millibar

2000-2MBAR   0-2 Millibar

2000-2.5MBAR   0-2.5 Millibar

2000-3MBAR   0-3 Millibar

2000-4MBAR   0-4 Millibar

2000-5MBAR   0-5 Millibar

2000-6MBAR   0-6 Millibar

2000-8MBAR   0-8 Millibar

2000-10MBAR   0-10 Millibar

2000-12MBAR   0-12 Millibar

2000-15MBAR   0-15 Millibar
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2000-20MBAR   0-20 Millibar

2000-25MBAR   0-25 Millibar

2000-30MBAR   0-30 Millibar

2000-35MBAR   0-35 Millibar

2000-40MBAR   0-40 Millibar

2000-50MBAR   0-50 Millibar

2000-60MBAR   0-60 Millibar

2000-75MBAR   0-75 Millibar

2000-80MBAR   0-80 Millibar

2000-100MBAR   0-100 Millibar

2000-125MBAR   0-125 Millibar

2000-150MBAR   0-150 Millibar

2000-200MBAR   0-200 Millibar

2000-250MBAR   0-250 Millibar

2000-300MBAR   0-300 Millibar

2000-350MBAR   0-350 Millibar

2000-400MBAR   0-400 Millibar

2000-500MBAR   0-500 Millibar

2000-600MBAR   0-600 Millibar

2000-700MBAR   0-700 Millibar

2000-800MBAR   0-800 Millibar

2000-1000MBAR   0-100 x 10 Millibar

2300-2MBAR   1-0-1 Millibar

2300-3MBAR   1.5-0-1.5 Millibar

2300-4MBAR   2-0-2 Millibar

2300-5MBAR   2.5-0-2.5 Millibar

2300-6MBAR   3-0-3 Millibar

2300-10MBAR   5-0-5 Millibar

2300-20MBAR   10-0-10 Millibar

2300-24MBAR   12-0-12 Millibar

2300-30MBAR   15-0-15 Millibar

2300-50MBAR   25-0-25 Millibar

2300-60MBAR   30-0-30 Millibar

2300-70MBAR   35-0-35 Millibar

2300-80MBAR   40-0-40 Millibar

2300-100MBAR   50-0-50 Millibar

2300-500MBAR   250-0-250 Millibar

2000-0.5ZPSI   0-0.5 ounces per square inch

2000-1ZPSI   0-1 ounces per square inch

2000-2ZPSI   0-2 ounces per square inch

2000-3ZPSI   0-3 ounces per square inch

2000-4ZPSI   0-4 ounces per square inch

2000-6ZPSI   0-6 ounces per square inch

2000-8ZPSI   0-8 ounces per square inch

2000-10ZPSI   0-10 ounces per square inch

2000-15ZPSI   0-15 ounces per square inch

2000-16ZPSI   0-16 ounces per square inch

2000-20ZPSI   0-20 ounces per square inch

2000-30ZPSI   0-30 ounces per square inch

2000-32ZPSI   0-32 ounces per square inch

2000-40ZPSI   0-40 ounces per square inch

2000-50ZPSI   0-50 ounces per square inch

2000-80ZPSI   0-80 ounces per square inch

2000-100ZPSI   0-100 ounces per square inch

2300-2ZPSI   1-0-1 ounces per square inch

2000-0.1BAR   0-0.10 Bar

2000-0.2BAR   0-0.20 Bar

2000-0.5BAR   0-0.5 Bar

2000-1BAR   0-1 Bar

2000-1.5BAR   0-1.5 Bar

2000-2BAR   0-2 Bar

2300-0.1BAR   0.05-0-0.05 Bar

2000-0.5KG   0-0.5 KG/CM2

2000-1KG   0-1 KG/CM2

2000-1.5KG   0-1.5 KG/CM2

2000-2KG   0-2 KG/CM2

2000-10VF1   0-10" w.c. & 0-20 SCFM air (w/1"

NPT Tube)

2000-10VF2   0-10" w.c. & 0-50 SCFM air 

(w/1.5" NPT Tube)

2000-10VF3   0-10" w.c. & 0-85 SCFM air (w/2"

NPT Tube)

2000-10VF4   0-10" w.c. & 0-200 SCFM air 

(w/3" NPT Tube)

2000-10VF5   0-10" w.c. & 0-350 SCFM air 

(w/4" NPT Tube)

2000-20VF1   0-20" w.c. & 0-30 SCFM air (w/1"

NPT Tube)

2000-20VF2   0-20" w.c. & 0-70 SCFM air 

(w/1.5" NPT Tube)

2000-20VF3   0-20" w.c. & 0-120 SCFM air 

(w/2" NPT Tube)

2000-20VF4   0-20" w.c. & 0-290 SCFM air 

(w/3" NPT Tube)

2000-20VF5   0-20" w.c. & 0-500 SCFM air 

(w/4" NPT Tube)

2000-40VF1   0-40" w.c. & 0-40 SCFM air (w/1"

NPT Tube)

2000-40VF2   0-40" w.c. & 0-100 SCFM air 

(w/1.5" NPT Tube)

2000-40VF3   0-40" w.c. & 0-160 SCFM air 

(w/2" NPT Tube)

2000-40VF4   0-40" w.c. & 0-395 SCFM air 

(w/3" NPT Tube)

2000-40VF5   0-40" w.c. & 0-675 SCFM air 

(w/4" NPT Tube)

Con opzione VF

Aggiungere -RM per il modello senza tubo
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