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Serie

HNV
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Dimensioni in mm

Connection |A L H Connection |A L H

1/8 F xF 50.01 12°FxF 6509

18 MxF 223 55.17 60.33 12"Mx F 32.15 70.25 70.25

18 MxM 60.33 127Mx M 59.13

14 FxF 60.33 34 FxF 53.13

14 MxF 25 6509 65.00 |34 MxF 38.10 8017 85/33

14 MxM 702 34" Mx M 8533

3/8 FxF 60.33 1"FxF B85.33

318 MxF 25 6509 6500 | 1" MxF 45.24 104.38 95.25

38 MxM 70.25 1T"Mx M 105.17

Le valvole HNV sono ricavate da barra e sono progettate per controllare Specifiche

gas e liquidi con estrema precisione. Poiché le uniche parti bagnate sono
acciaio 316SS e PTFE, sono adatte con sostanze corrosive. Sono testate

a vibrazioni, ad alte temperature e sono corredate di perno
antisvitamento accidentale.

Sono disponibili Maschio x Maschio, Maschio x Femmina e Femmina x

Femmina da 1/8" fino a 1". Anche il volantino & in acciaio 316SS.

Uso: gas e liquidi

Connessioni: NPT

Materiali: acciaio 316SS, PTFE

240°C

Temperatura massima: 240°C

HNV
Taglia F XF FXM M XM
Model Model Model
/8 HNV-S8S531B HNWSS5218 HNV-SSS11B
174" HNW-SSS328 HNW-8S5228 HNV-55S128
3/8 HNV-§58328 HNV-§S8238 HNV-8S§138
1z HNW-SSS834B HNW-5S8248 HNV-SSS148
347 HNW-SSS358 HNW-SSS8258 HNV-855158
1” HNV-SSS368_ HNW-SSS268 HNV-SS5168
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Pressione massima: 431 bar @ 93°C, 276 bar @




