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Serie 
1800

    
  

        
       

1823 mostrato con nuova finitura chiara zincata

Uno   dei   nostri   pressostati   più   noti.   Compatto   ed   economico,offre   una
ripetibilità  del  2%,  co n  un a  precision e  sufficient e  pe r  l a  maggio r  part e  dell e
ap plicazioni    p i  esigenti.   i l dispositivo  d i  re gola zione   de l  set  po int   ne l perno   di
montagg io  consente  di   montare  l’   in terr uttore  su   un  lato  d i  una  parete  o  pan nello
detto dispo  sitivo facilment e acces sibi  le dal  lato oppo sto. Conf o rme  U.L. e C .S.A.,
approvato F.M.

          

 
    

 
            

           
          

              
           
          
  

           
              

          
   

       
       
       

              
       

             
       

             
       

      

            
               

           
  

       
       
       

              
       

             
       

             
       

ATTENZIONE: Usare solo con aria e gas compatibili

    
 

SPECIFICHE TECNICHE  
Servizio: Aria e Gas compatibili 
non combustibili.

     
       

       
82.2°C).

Materiali umidi: Consultare il produttore. 
Limiti Termici: -30 a 180°F (-34 a
82.2°C). 1823-00, -20 a 180°F (-28.9 a

      
      

    
 

Limiti di pressione: 10 psig (68.95 kPa) 
continua, 25 psig (172.4 kPa) picco.  
Stipo di interruttore: Singolo polo, 
doppio contatto (SPDT).

Ripetibilità: ±2%.

VERSIONI SPECIALI
Costruzione Ambientale MIL — Il Modello 1820 (non in elenco), può essere fornito 
con un particolare interruttore a scatto sigillato per resistere a fattori ambientali quali 
l’elevata umidità, l'esposizione a spore e/o per applicazioni militari. Si tratta di un 
modello simile al 1823, salvo per la banda morta, leggermente più grande, e alcuni 
punti di regolazione più bassi non sempre disponibili. Per ordinare, specificare 
modello 1820 - (Campo n.) -“MIL” e il punto di regolazione richiesto. ES: 1820-2-MIL

ACCESSORI
A-389 staffa di montaggio, La staffa di montaggio disponibile su richiesta (A-389) 
è costruita in acciaio 16 ga (spessore 1.5 mm c.a.), zincato e immerso in bicromato 
per accrescerne la resistenza alla corrosione. Permette un montaggio solido e 
duraturo, accelerando l’installazione.

          

Custodia in acciaio 16 ga (spessore 1.5 mm c.a.),. (NEMA 4, IP65) per applicazioni in ambienti
molto umidi o in presenza di sostanze oleose. Resiste al test di esposizione alla nebbia salina
per 200 ore. Coperchio con guarnizione. Peso: 5‘ Ib (2.5 kg). Il pressostato deve essere installato 
nella custodia WP, in fabbrica. Cambiare il numero di modello 1823 in 1824 e aggiungere WP 
Es:1824-1-WP.

Custodia resistente agli agenti atmosferici:

    

 

                                
                

                   
  

Es: 1824-1-EXPL

Contenitore antideflagrante:

     
       

         
      

   

  
     

  

Connessioni per il cablaggio: comune, 
normalmente aperto, normalmente 
chiuso, morsettiera con 3 viti.

  
 

Caratteristiche Tecniche: 15 A @ 
120-480 VAC, 60 Hz. Resistiva 1/8 HP 
@125 VAC, 1/4 HP @ 250 VAC, 60 Hz. 
caratteristiche nominali ridotte a 10 amp 
per funzionamento a ritmi elevati

      

   
    

  

Connessioni di processo: 1/8˝ 
femmina NPT.
Orientamento di montggio: 
Diaframma verticale. consultare il 
produttore per altre opzioni.

    
    

    
      

      
  

      

Peso: 1 lb, 5 oz (595 g).

Regolazione punto di allarme: a 
vite, Montata dentro il perno di 
montaggio.

              

Autorizzazioni: CE, CSA, FM, UL.  
Disponibile custodia explosion-proof
Disponibile custodia ATEX

                   

Pressostati per Basse Pressioni
Differenziali per l’Industria in Generale
Pressostati compatti ed economici in 8 campi standard. Punti di regolazione da 0.07” a 
85’ H2O (1,8-2159 mm H2O). precisione 2%

  Capo 
operativo in 
pollici H2O

Modello

Banda morta
approssimativa

      
 

   
    

PRESSOSSTATI SERIE 1823 
Campi Operativi e Bande Morte

A Set 
Point .min

A Set 
Point  .max

 1-1/8
[28.57]
 CONNESSIONE 
FEMMINA ALTA 
PRESSIONE NPT DA 1/8 

 
 

   

CONNESSIONE A
BASSA PRESSIONE

FEMMINA NPT DA 1/8

Ø7/8 [22.23]
COLLEGAMENTO 
AL CONDOTTO

PERNO E DADO DI 
MONTAGGIO MASCHIO 

NPT  DA 1/2

 [53.98] [97.63]
 SPAZIO PER LA RIMOZIONE 
DEL COPERCHIO
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FEMMINA AD ALTA 
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Ø5/16 [7.94]
     

COLLEGAMENTO AL 
CONDOTTO NPT DA
1/2 FEMMINA

CONNESSIONE 
FEMMINA NPT ALTA 
PRESSIONE DA 1/8

   

 
  

   

 

 Ø5/16 [7.94] 
FORI 
FISSAGGIO 
TIPO 4

 FISSAGGIO  
 

FORI TIPO 4

 7/16
 [11.11]
 4

 
   

 

   
  

CONNESSIONE FEMMINA 
NPT PER BASSA 
PRESSIONE DA 1/8

 
  

   

COLLEGAMENTO AL 
CONDOTTO
FEMMINA NPT DA 1/2

 3-3/
 [95.25]

  
  

SPAZIO PER LA 
RIMOZIONE DEL 
COPERCHIO

         
         
         

             
             

             
          

             
          

      

A-489, Punta a pressione statica diritta con flangia da 4”
A-491, Punta a pressione statica diritta con flangia da 6”
A-493, Punta a pressione statica diritta con flangia da 8”
A-302F-A, Punta a pressione statica diritta con flangia di montaggio 303 SS. Per 
gomma ID 3/16˝ o tubazioni di plastic. profontidtà alloggiamento 4˝ . include viti di 
montaggio  
A-302F-B, Punta a pressione statica diritta con flangia di montaggio 303 SS. Per 
gomma ID 3/16˝ o tubazioni di plastic. profontidtà alloggiamento 6˝ . include viti di 
montaggio  
A-302F-C, Punta a pressione statica diritta con flangia di montaggio 303 SS. Per 
gomma ID 3/16˝ o tubazioni di plastic. profontidtà alloggiamento 8˝ . include viti di 
montaggio

             Vedi pagina 587 per opzioni sui tubi di processo.

base in ghisa con coperchio in alluminio. Peso 7” lb. l’interruttore deve essere intallato in 
fabbrica. Specificare il suffisso EXPL dopo il numero del modello. categoria NAMA 7e 9; CI I, 
GrD, CI II, Gruppi E,F e G, CI III. Cambiare il numero di modello 1823 in 1824 e 
aggiungere EXPL .
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ULTERIORI OPZIONI

 

                     

            

ATEX Compliant CE 1370 Ex II 2G Ex d IIC T6 Gb / II 2D Ex tb IIIC T85°C Db, -60°C=Tamb=+60°C

IECEx Compliant: Ex d IIC T6 Gb / Ex tb IIIC T85°C Db

DISPONIBILE IN VERSIONE ATEX

-AT targhetta in alluminio
-B guarnizioni in BUNA-N
-BGAP microswitch B-GAP
-EXPL custodia explosion-proof
-GOLD switch con contatti dorati
-LC senza il conduit
-MIL switch MIL
-MR reset manuale
-PRESET tarato in fabbrica
-SF senza silicone
-ST targhetta in acciaio inox
-WP custodia weatherproof
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