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•	External	set	point	screw	provides	easy	access	that	simplifies	making	adjustments	

•	Easily	accessible	electrical	connection	simplifies	the	installation

1/8˝	female	NPT.
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SPECIFICHE

Servizio: aria e gas combustibili.

Limiti di temperatura: da -17 a 60 °C. 

Pressione: 11,2 kPa continui; 68,95 kPa 
di picco. 

Grado di protezione: NEMA 3 (IP54), 
NEMA 7 e 9.

Tipo di interruttore: SPDT; 10 A, 120/
240 V CA, 28 V CC. Resistivo 50 mA, 
125 V CC.

Alimentazione: 24 V CC ±10%. 120 o 
240 V CA ±10% opzionale.

Collegamenti elettrici: morsettiera 
interna.

Collegamenti di processo: 1/8"NPT-F

Orientamento di montaggio: diaframma 
in posizione verticale. Consultare il 
produttore per altri orientamenti.

Peso: 1,35 kg

Certificati: ATEX, CE, CSA, FM, IECEx, 
UL. 

Il pressostato ATEX 1950G combina le migliori caratteristiche del popolare 
pressostato Dwyer® Serie 1950 con il vantaggio della compatibilità con il gas 
naturale. Le unità sono resistenti alla pioggia per installazioni all'aperto e sono 
certificate UL per l'uso in atmosfere di Classe I, Gruppi A, B, C e D; Classe II, Gruppi 
E, F e G e Classe III, conformi alla Direttiva 94/9/CE (ATEX) per II 2G Exd IIB+H2 
T6, approvate CSA e FM per Classe I, Div. 1, Gruppi B, C, D; Classe II, Div. 1, 
Gruppi E, F, G e atmosfere Classe III IECEx Ex d IIB+H2 T6 (-40°C < Ta < +60°C). Il 

modello 1950G è molto compatto, con circa la metà del peso e dell'ingombro dei 
pressostati antideflagranti convenzionali equivalenti.

Il facile accesso al relè SPDT e ai terminali di alimentazione è garantito dalla 
rimozione della piastra superiore dell'alloggiamento in alluminio. È richiesta una 
tensione di alimentazione di 24 VDC, 120 o 240 VAC. La regolazione del set point 

dell'interruttore può essere effettuata senza smontare l'alloggiamento.

VANTAGGI:
• Compatibile con il gas naturale
• La vite di regolazione esterna offre un facile accesso che semplifica le regolazioni 

senza aprire o smontare l'involucro
• Il collegamento elettrico facilmente accessibile semplifica l'installazione

• All-weather applications

PRESSOSTA DIFFERENZIALE ATEX

MODELLI 

Certificati
 UL, CSA, FM 

Certificati 
ATEX

Regol. 

Pa

Banda morta (Pa)
Min.                   Max.  

1950G-00-B-24-NA  
1950G-0-B-24-NA
1950G-1-B-24-NA             
1950G-5-B-24-NA
1950G-10-B-24-NA
1950G-20-B-24-NA

1950G-00-B-24  
1950G-0-B-24
1950G-1-B-24            
1950G-5-B-24
1950G-10-B-24
1950G-20-B-24

18-37
37-124
100-400
350-1370
750-2740
997-4982

10
15 
27
100
224
300

15 
27 
72
224
449
747

240 VAC Models: 1950G-XX-B-240-NA; 120 VAC Models: 1950G-XX-B-120-NA.

Ulteriori opzioni:
-240Vac
-120Vac
-24Vdc

-AT targhetta alluminio max 2 linee da 9
    caratteri.
-NA Non ATEX
-Preset tarato in fabbrica
-ST targhetta inox max 3 linee da 18 
    caratteri.
-KC Certificazione Coreana
-PESO  Petroleum and Explosive Safety
-CCC China CCC certification
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