
SERIE DHC

DIGIHELIC® REGOLATORE DI PRESSIONE DIFFERENZIALE
Regolatore di pressione differenziale 3 in 1
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Il regolatore di pressione differenziale della serie DHC Digihelic® è uno strumento 3 in 1 che 
possiede un indicatore digitale, interruttori due relè di controllo e un trasmettitore con uscite sia in 
corrente che in tensione. La combinazione di queste tre caratteristiche consente di ridurre l'uso di 
diversi strumenti con un unico prodotto, risparmiando così le scorte, i tempi e i costi di installazione. 
Il regolatore di pressione differenziale della serie DHC Digihelic® è lo strumento ideale per 
applicazioni di pressione, velocità e portata con lettura in diverse unità ingegneristiche 
comunemente utilizzate e con campi unidirezionali o bidirezionali opzionali. Queste unità 
raggiungono un'accuratezza dell'1,5% o superiore su intervalli estremamente bassi e dello 0,5% 
per intervalli pari o superiori a 250 Pa. La calibrazione può essere eseguita sul campo, rendendo 
più semplice il mantenimento dell'accuratezza. Inoltre, il regolatore di pressione differenziale della 
serie DHC Digihelic® include 2 relè di controllo SPDT con banda morta regolabile. La 
programmazione dell'unità è semplice grazie al menu integrato. Con uscite di processo scalabili da 
4-20 mA, tensione selezionabile e comunicazione Modbus® o BACnet selezionabile, questo 
controllore può facilmente adattarsi alla vostra applicazione.

VANTAGGI
• Un unico strumento consente di risparmiare inventario, tempo di installazione e denaro grazie

alla sua versatilità di misura e all'innovativo design 3-in-1
• Precisione di misura grazie a un'accuratezza del fondo scala dell'1,5% o superiore su intervalli

estremamente bassi e dello 0,5% per intervalli pari o superiori a 1 in c.a.
• Sicurezza e protezione con la programmazione del menu di sicurezza
• Aggiornamento semplificato al controllore di pressione DHC grazie alla ghiera in acciaio

inossidabile opzionale.

APPLICAZIONI
• Flusso del condotto SCFM
• Stato del filtro
• Pressione statica del condotto o dell'edificio
• Controllo della serranda e del ventilatore

-COO   Certificato di origine

SERVIZI DI TARATURA DISPONIBILI

®

Ø5 [127.00]

Servizio: Aria e gas compatibili non combustibili.
Materiali bagnati: Consultare la fabbrica.
Materiale della custodia: Policarbonato.
Precisione: ±0,5% FSO per tutti gli intervalli, eccetto 0,5 in c.c. @ ±1% FSO, e intervalli pari o 
inferiori a ±0,25 in c.a. @ ±1,5% FSO.
Stabilità: < ±1% / anno FSO.
Limiti di pressione: Campi> 1 in c.a.: 6 psi di funzionamento massimo, 6 psi di scoppio; 
Campi≤ 1 in c.a.: 3,6 psi di funzionamento massimo, 6 psi di scoppio.
Limiti di temperatura: da -4 a 158°F (da -20 a 70°C).
Effetti termici: .02% FS / °F (.036% FS / °C).
Requisiti di alimentazione: 12-28 VDC o 12-28 VAC da 50 a 400 Hz.
Consumo di energia: 3 VA max.
Segnale di uscita: 4-20 mA (4 fili); 0-10 V, 0-5 V, 1-5 V e 2-10 V (4 fili).
Comunicazione: BACnet MS/TP o Modbus® RTU.
Velocità di trasmissione supportata: 9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115200.
Carico del dispositivo: 1/8 di carico unitario.
Regolazioni di zero e span: Accessibili tramite menu.
Tempo di risposta: 400 ms (smorzamento impostato su 0).
Display: Display LCD retroilluminato, indicatori di setpoint a LED.
Connessioni elettriche: Connessione D-sub a 15 pin maschio ad alta densità. Cavo da 18˝ (46 
cm) con 15 conduttori incluso.
Connessioni al processo: Porte NPT femmina da 1/8˝ sul lato e sul retro.
Classificazione dell'involucro: NEMA 4X (IP66). 
Orientamento di montaggio: Non sensibile alla 
posizione. Dimensioni: 5˝ OD (127 mm) x 1,9˝ (48 
mm) di profondità. Peso: 250 g.
Conformità: BTL, CE.

SPECIFICHE DELL'INTERRUTTORE
Tipo di interruttore: 2 relè SPDT.
Potenza elettrica: 1 A @ 30 VAC/VDC.
Regolazione del punto di regolazione: Accessibile tramite menu.
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TABELLA DEI MODELLI
Modello Gamma Modello Gamma 
DHC-002 0,25 in c.a. DHC-208 ±5 in c.a. 
DHC-003 0,5 in c.a. DHC-209 ±10 in c.a. 
DHC-004 1 in c.a. DHC-053 60 Pa 
DHC-006 622 Pa  DHC-055 125 Pa 
DHC-008 1.2 kPa DHC-056 250 Pa 
DHC-009       2.5 kPa         DHC-253      ±60 Pa 
DHC-010        6.2 kPa        DHC-255       ±125 Pa 
DHC-011  12   kPa DHC-256 ±250 Pa 
DHC-012  24    kPa   DHC-082 6 mm c.a. 
DHC-202 ±0,25 in c.a. DHC-084 25 mm c.a. 
DHC-203 ±0,5 in c.a. DHC-282 ±6 mm c.a. 
DHC-204 ±1 in c.a. DHC-284 ±25 mm c.a.
DHC-206 ±2,5 in c.a.

ACCESSORI
Modello Descrizione
A-299 Staffa per il montaggio a superficie
A-300 Staffa di montaggio a incasso piatta
A-301 Puntale di pressione statica per collegamento a tubo metallico da 1/4˝
A-302 Punta di pressione statica, per tubi in plastica o gomma con ID 3/16˝ e 1/8˝.
A-302F-A 303 SS Punta di pressione statica con flangia di montaggio, per tubi in gomma o 

plastica con ID 3/16˝.
gomma o plastica con diametro di 3/16˝. Profondità di inserimento 4˝, include viti di 
montaggio.

A-330 Tappo per tubi da 1/8˝, esagono incassato, acciaio placcato.
A-331 Tappo di sfiato filtro 1/8˝ NPT, nylon e metallo sinterizzato.
A-489 Puntale di pressione statica diritto da 4˝ con flangia

OPZIONI
Utilizzare il suffisso di 
aggiunta ordine:

Descrizione

-FC
-NIST
-SS

Certificato di calibrazione in fabbrica
Certificato di calibrazione tracciabile NIST 
Lunetta in acciaio inossidabile spazzolato 
304

Esempio: DHC-202-FC
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