
PORTATE APPROSSIMATIVE
DI ATTIVAZIONE-
DISATTIVAZIONE PER ACQUA
Dimensione
tubazione

Attivazione
(L/min)

Disattivazione
(L/min)

1” 28.4 25.7

1-1/4” 30.8 28.9

1-1/2” 44.1 41.3

2” 64.0 59.1

2-1/2” 74.2 68.5

3” 120 112

4” 218 197

MODELLO Materiale del corpo
V7-WBS-30N

V7-WSS-30N

Ottone
Acciaio inox

La serie Flotect V7 è un flussostato economico con interruttore da
poter usare con liquidi compatibili per avviare o fermare
apparecchiature elettroniche, quando si verificano le condizioni o
meno di flusso.

Il funzionamento magnetico è semplice e affidabile senza
collegamenti meccanici o guarnizioni che possono usurarsi o
perdere.

Il corpo inferiore è ricavato da una solida barra di metallo lavorato
a macchina per garantire l'assenza di perdite o infiltrazioni,
indipendentemente dal tempo di funzionamento.

Resistente alle intemperie, la robustezza e la rigidità della paletta
le consentono la regolazione del relativo set point sul campo
tagliando la paletta premarcata.

SPECIFICHE

• Servizio: Liquidi compatibili con materiali bagnati, non
coprenti e non cristallizzanti.

• Materiali bagnati: Paletta: 301 SS; Attacco al processo:
ottone o acciaio inox 316; Magnete: ceramica; Altro: 301,
302 SS. Materiale del corpo superiore: alluminio
pressofuso.

• Limiti di temperatura: da -40°C a +121°C.

• Limiti di pressione: 17,2 bar.

• Grado di protezione: resistente alle intemperie, conforme

Ulteriori opzioni:

-RV paletta rinforzata
-ST targhetta inox (max 3 linee)

a NEMA 4X (IP66).

• Tipo di interruttore: interruttore SPDT.

• Potenza elettrica: 10 A a 125, 250, 480 V CA; 1/8 CV a
125 V CA, 1/4 CV a 250 V CA.

• Connessioni Elettriche: Tipo a 3 viti, comune,
normalmente aperta e normalmente chiusa.

• Collegamento pressacavo: 1/2”

• Connessione al processo: 1˝ maschio NPT. Contattare
la fabbrica per tee opzionali.

• Peso: 500 g.

• Orientamento di montaggio: Orizzontale o verticale
verso l’alto (le portate di attuazione si basano su
tubazioni orizzontali in posizione verticale).

• Regolazione del punto di regolazione: la paletta è
regolabile, vedere la tabella del punto di regolazione.

• Approvazioni dell'agenzia: CE, UL.

• Dimensioni del tubo: da 1˝ a 4˝.

Contattarci per le diverse velocità di attivazione-disattivazione.

FLOTECT® Flussostato a paletta

Accoppiamento magnetico

V7

La paletta è premarcata per
tagliarla opportunamente a
seconda della taratura
desiderata
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