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SCHEDA DI ACQUISIZIONE U3-LV

Caratteristiche:

- 1 6 I/O programmabili come: ingresso

analogico, ingresso digitale, uscita digitale

(8 su morsettiera integrata, 8 su connettore

DB15, 1 2-bit, 0-2.4 V or 0-3.6 V, Singoli o

Differenziali)

- 2 Timers (Pulse Timing, PWM Output,

Quadrature Input, . . .)

- 2 Contatori a 32-Bit

- 4 I/O digitali

- 2 Analog Outputs (10-Bit, 0-5 volts)

- Supporta SPI, I2C, and Asynchronous

Serial Protocols (Master Only)

- Supporta Software o Hardware Timed

Acquisition

- Massima velocità di acquisizione 2.5-50 kHz

(a seconda della risoluzione)

- Velocità di risposta sotto il millisecondo

- Morsettiera già pronta per 8 segnali

- Disponibile la versione senza custodia per OEM

- USB 2.0/1 .1

- Alimentata direttamente da cavo USB

- Drivers disponibili per Windows, Linux, Mac

and Pocket PC

- Esempi disponibili per C/C++, VB, LabVIEW,

Java, and More

- Cavo USB e cacciavite inclusi

- Aggiornamenti del firmware gratuiti

- Dimensioni:75mm x 115mm x 30mm

- Temperature di lavoro: -40 / +85 °C

DISPONIBILE ANCHE VERSIONE PER

VOLTAGGI PIU' ALTI (-1 0/+1 0V, 0-20V)

ACCESSORI

Morsettiera aggiuntiva per gl i 8 segnali

su connettore DB1 5

CB1 5

Permette di vedere, registrare, analizzare e control lare i segnali

del la strumentazione scientifica e industriale.

Fino a 1 6 ingressi analogici o digital i .

Connessione USB.

Facile da instal lare.
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