Rometeg.skh ccwwwEameteeddt » Rometec srl - www.rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it

TAGLIO & SMUSSATURA ORBITALE

Tagliatubi e smussatrici orbitali per piping e impianti, massima tecnologia ed
elevata qualita

A brand of

'* or b i t ad I um ITW Orbital Cutting

& Welding
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PS 4.5 Plus | Tagliatubi portatile

Il "Plus" nel nome & programma! Con la PS 4.5 Plus, Orbitalum Tools presenta la
nuova versione della tagliatubi concettualmente flessibile e leggera per tagliare
senza base tubi rettilinei e curvi, puntando a una maggiore qualita e a una piu
lunga durata grazie agli elementi di scorrimento piu robusti. Oltre al prezzo imbat-
tibile, continuano ad assumere importanza primaria specialmente la semplice e
pratica operabilita e manovrabilita.

| principali vantaggi:

Design rinnovato e aggiornamenti tecnici

La macchina pil leggera sul mercato in questo settore d'impiego

Pil vantaggi minor prezzo

Puntatore laser integrato per I'individuazione del punto di taglio sul tubo
Rotazione e taglio congiunti

Nuovo cavalletto treppiede in alluminio (opzionali) - &€ possibile riporlo nella
cassa di trasporto PS

Serraggio anti-deformazione di tubi di piccolo spessore

Adatta al taglio di tubi e curve di piccolo spessore

Non richiede ulteriori rifiniture grazie al taglio perpendicolare e privo di bave
Processo di taglio a freddo

...altro ancora da pagina 31
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Le nostre soluzioni

| nostri prodotti offrono una vasta gamma applicativa. Per qualsiasi tipo di tubo, piccolo, grande,
a parete sottile o spessa, in acciaio al carbonio o inox: abbiamo la soluzione adatta alle vostre
esigenze. Questo prospetto illustra le diverse possibilita applicative delle nostre macchine.
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A colpo d'occhio : f
. 4

-

Desiderate una consulenza personale?

Contattateci chiamando il numero +49 (0) 77 31792-0 o inviateci una e-mail all'indirizzo
tools@orbitalum.com. Il nostro staff sara lieto di aiutarvi a individuare il prodotto adatto alle vostre
specifiche esigenze.
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‘ Applicazioni e mercati

v

ITW OCW e leader mondiale per la fornitura di tagliatubi portatili, intestatrici e smussatrici per la preparazione dello smusso di
saldatura. ITW OCW offre inoltre una vasta gamma di sistemi di saldatura orbitale per applicazioni con elevato grado di purezza,

di processo e per scambiatori di calore. | prodotti di ITW Orbital Cutting & Welding sono particolarmente utilizzati nei settori:

Applicazione

Applicazioni per caldaie
e scambiatori di calore

Industria farmaceutica

Industria semicon-
duttori

Industria aeronautica

Industria alimentare e
delle bevande

Applicazione
0il & Gas

Produzione sostenibile
di energia

Pipeline

p.es.
» Tubo piastra

» Box Header

+ HVAC

+ Saldature di sigillo (autogene)

+ Saldature con apporto di materiale
+ Gas Cabinets

» Manufatti e componenti

+ UHP linee acqua

+ Impianti di processo

+ Miscelatori

« Sterilizzatori e pastorizzatori

» UHP linee acqua

+ Linee per il Vuoto

+ Wafer Processing Lines

+ Linee high purity per uso ossigeno
+ Tubi corazzati

+ Gas Cabinets

+ Manufatti e componenti

+ Linee idrauliche

+ Condottiiniezione carburante
+ Componenti per motori

+ Linee HVAC di bordo

+ Linee produzione fluidi

» Tubi corazzati

+ Miscelatori

« Sterilizzatori e pastorizzatori

p.es.

+ Piping e linee di alimentazione

» Heat Exchangers

+ Riparazione di flange

+ Taglio Casing

» Manutenzione valvole teste pozzo

» Azionamento Valvole

+ Serbatoi e sistemi di drenaggio

+ Sistemi di sicurezza e raffreddamento impianto
+ Sistemi per il trattamento dell'idrogeno residuo
+ Linee dirilevamento e strumentazione

+ Reattori, Apparecchi in pressione, linee vapore
+ Generatori di vapore e Turbine

+ Costruzione ed ampliamento

+ Manutenzione pipeline e smantellamento

+ Connessione finale pipeline

+ Flange, Saracinesche di serraggio, sostituzione valvole
+ Taglio Casing

+ Manutenzione valvole teste pozzo
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Prodotti ORBITALUM

* RPG Macchine intestatrici

» BRB Macchine smussatrici per tubi

» ORBIMAT Generatori per saldatura orbitale

» ORBIWELD Teste di saldatura orbitale

+ P16, P20, HX16 Teste per saldatura orbitale tubo-piastra
» ORBmax Analizzatore di ossigeno

+ GF, PS, RA & GFX Macchine per il taglio e lo smusso
» RPG Macchine intestatrici

+ ORBIMAT Generatori per saldatura orbitale

» ORBIWELD Teste di saldatura orbitale

» ORBmax Analizzatore di 0ssigeno

* RPG Macchine intestatrici

+ ORBIMAT Generatori per saldatura orbitale

+ ORBIWELD Teste di saldatura orbitale

+ ORBmax Analizzatore di ossigeno

+ GF, PS, RA & GFX Macchine per il taglio e lo smusso
+ RPG Macchine intestatrici

+ ORBIMAT Generatori per saldatura orbitale

+ ORBIWELD Teste di saldatura orbitale

+ ORBmax Analizzatore di ossigeno

+ GF, PS, RA & GFX Macchine per il taglio e lo smusso
» RPG Macchine intestatrici

+ ORBIMAT Generatori per saldatura orbitale

+ ORBIWELD Teste di saldatura orbitale

+ ORBmax Analizzatore di ossigeno

Prodotti E.H. WACHS

+ SDSF taglia tubi ad anello divisibile

» DynaPrep MDSF taglia tubi ad anello divisibile

+ EP-424 smussatrici portatili per tubi

+ Guillotine tubi a ghigliottina

+ ECC & EICC taglio tubo Casing interno/esterno

» RS-2 Sistema di apertura - chiusura valvole assistito
+ SDSF taglia tubi ad anello divisibile

+ DynaPrep MDSF taglia tubi ad anello divisibile

+ EP-424, SDB, & FF End Preps

+ Smussatrici per tubo da caldaia

+ Sistema di apertura - chiusura valvole assistito

+ DynaPrep MDSF taglia tubi ad anello divisibile

+ LDSF taglia tubi ad anello divisibile per grossi diametri
* Trav-L-Cutter

+ Goliath Guillotine tubi a ghigliottina

+ ECC & EICC taglio tubo Casing interno/esterno
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Macchine per il taglio e
lo smusso di tubi leggeri
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Orbitalum Tools, prodotti di qualita - j Quality
sempre una buona decisione! Germany

Per i nostri prodotti scegliamo i materiali
migliori e idonee tecnologie di fabbricazione.

in fase di Sviluppo prestiamo particolare
a qualita dei prodotti

e la professionalita

personale.
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GF 4, GF 6 (AVM/MVM)

Tagliatubi e smussatrici

Taglio rapido e preciso. Da oltre 40 anni i professionisti dell'impiantistica si affidano agli standard

Orbitalum nella lavorazione industriale di tubi in ogni settore dal chimico, biotecnologico,

farmaceutico, all'alimentare e delle bevande, dalla costruzione navale alle centrali energetiche.

La serie GF & il punto di riferimento per le
taglia tubi orbitali! Numerose funzioni inno-
vative combinate ad una nuova ergonomia
garantiscono vantaggi per I'impiego nella
prefabbricazione e montaggio di piping
industriale

Per una saldatura orbitale automatica di
gualita e necessario avere una preparazione
dei lembi precisa, perpendicolare e priva di
bave. Le GF esequono taglio e smussatura in
pochi secondi su tubi in acciaio inox, acciaio
al carbonio, acciai non legati, plastica, ghisa
e metalli non ferrosi con taglio orbitale. Il
design del sistema di serraggio garantisce un
ottima presa senza deformazioni al pezzo da
lavorare.

L'operatore, oltre all'azionamento manuale, pud

scegliere le versioni dotate di sistema di rotazio-

ne a monovella (MVM) e motorizzato (AVM).
Quest'ultima variante ottimizza i parametri di
taglio, aumenta la durata delle lame e riduce
il carico fisico per I'operatore, incrementando
quindi la resa della macchina.

- Tagli perpendicolari, privi di bave con proces-
so di taglio a freddo

- Sistema di serraggio anti-deformazione per

tubi di piccolo e grande spessore

- Preparazione ottimale al processo di saldatura

automatizzato

- Design funzionale e robusto
- Cambio del diametro semplice e veloce
- Esecuzione dello smusso in simultanea o sepa-

ratamente alla fase di taglio

- Incremento della produttivita
- Prolungamento della durata frese
- Verniciatura speciale antracite offrono

migliori proprieta di scorrimento e protezione
contro la corrosione

- Ganasce di serraggio in acciaio inox per pre-

venire la corrosione da contatto e garantire
una maggiore durata delle ganasce; strumen-
to indispensabile per la lavorazione di tubi in
acciaio inox

- Sistema di avanzamento AVM o MVM opzionale

per un taglio automatico o manuale meccanico:
riduzione dei rischi operatore

Unica chiave multi-
funzione per esequire
tutte le regolazioni della
macchina

Sistema di avanzamento
AVM o MVM opzionale

Ganasce reversibili
idonee per tubi con pareti
spesse e sottili

‘ Puntatore laser integrato
per l'individuazione del
punto di taglio sul tubo

- Predisposizione per il bloccaggio della flangia

rotante per prevenire l'utilizzo non autorizzato

- Impugnatura ergonomica ottimizzata per

consentire una posizione di lavoro pili sicura
e corretta; facilita anche il taglio di senza
ulteriori modifiche

- Puntatore laser integrato per I'individuazione

del punto di taglio

- Ganasce reversibili per ridurre le vibrazioni

sul taglio di piccoli diametri

- Unica chiave multifunzione per esequire tutte

le regolazioni della macchina

- Regime di rotazione fresa ottimizzato (40 -

215 g/min), ideale anche per il taglio di mate-
riali ad alte prestazioni (Hastelloy®, P91, ecc.)

- Cavo di alimentazione con connettore rapido:

per una sostituzione facile e comoda

- Nuova forma del coprilama per proteggere

I'operatore dai trucioli, dotata di fessura per
la misurazione della lunghezza del tubo (solo
nelle versione GF 4)
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CAMPO DI APPLICAZIONE
Codice

Diametro esterno tubo
Spessore parete in funzione del materiale**

¢ lama 63 mm)
¢ lama 2.480")
¢ lama 68 mm)
¢ lama 2.677")
¢ lama 80 mm)
@ lama 3.150")
¢ lama 100 mm)
@ lama 3.937")

Diametro interno tubo min.
Diametro interno tubo min.
Diametro interno tubo min.
Diametro interno tubo min.
Diametro interno tubo min.
Diametro interno tubo min.
Diametro interno tubo min.
Diametro interno tubo min.
Materiali di tubi

DATI TECNICI
Potenza

Potenza AVM

Regolazione elettrica continua del numero di giri
con blocco di riavvio

Numero di giri corpo macchina con AVM

Coppia corpo macchina con AVM

Classe diisolamento

Livello pressione sonora al posto operatore ca.
Livello delle vibrazioni (DIN EN 28662, parte 1)
Fusibile di rete (non in dotazione)

Dimensioni (IxIxa)

Peso macchina ca.***
Modelli (AC monofase)

LA FORNITURA COMPRENDE

Tagliatubi e smussatrici

Cassa di trasporto

Ganasce di serraggio in acciaio inox

Lama (codice 790 ...)

Piastra di montaggio

Laser con vite di fissaggio****

Set di chiavi di servizio

Olio da taglio GF TOP (codice 790 060 228)
Olio speciale per ingranaggi (codice 790 041 030)
Manuale istruzioni e lista ricambi

[230 V]
[120 V]
[mm]
[poll.]
[mm]
[poll.]
[mm]
[poll.]
[mm]
[poll.]
[mm]
[poll.]
[mm]
[poll.]

kW]
[hp]
[kw]
thpl
[g/min]

[g/min]
[Nm]
[classe]
[dB (A)]
[m/s?]
[A]
[mm]
[poll.]
[kq]
[Ibs]
[V, HzZ]

Q.ta
Q.ta
Q.ta
Q.ta
Q.ta
0.ta

Set
Tubetto
Flacone
Set

GF 4
790142 001
790142 002
12-120
0.472 - 4.724
=9

0.039 - 0.354
21

0.827

16

0.630

4

0.157

GF 4 AVM*
790142 011
790142 012
12-120
0.472 - 4.724
1-9
0.039-0.354
21

0.827

16

0.630

4

0.157

GF 4 MVM*
790142 021
790142 022
12-120
0.472 - 4.724
=9
0.039-0.354
21

0.827

16

0.630

4

0.157

GF 6
790143 001
790143 002
21,3-168.3
0.839 - 6.626
1,5-15
0.059 - 0.591
30

1.181

25

0.984

13

0.512

0
0

GF 6 AVM*
790143 01
790143 012
21,3-168.3
0.839 - 6.626
1,5-15
0.059 - 0.591
30

1181

25

0.984

13

0.512

0
0

GF 6 MVM*
790143 021
790143 022
21,3-168.3
0.839 - 6.626
1,5-15
0.059 - 0.591
30

1.181

25

0.984

13

0.512

0
0

Acciaio inox (contenuto di Cr e Mo a piacere); acciaio inox (contenuto di Cr e Mo a piacere); acciaio inox (Cr <12% e Mo <2,5%; Cr <20% e
Mo = 0%): Acciai da cementazione, acciai rapidi, acciai da bonifica, acciai per cuscinetti a rotolamento, acciai per utensili; tubo d'acciaio
nero e zincato; acciaio da costruzione in genere; ghisa sferoidale (6GG); alluminio; ottone; rame; plastica (PE, PP, PVDE, PVC)

GF 4
1.8
2.4

40 - 215

II'(DIN EN 60745-1)
79

<25

16

480 x 325 x 680
18.9x12.8x26.8

55,0
121.2

230V, 50/60 Hz
120 V, 50/60 Hz

GF 4

1
1
1
1(...042 064)
1
1
1
1
1
1

GF 4 AVM*

19
2.54
0,05
0.07

40 - 215

01-39

101

| (DIN EN 60204-1)
79

<25

16

480 x325x 810
18.9x12.8x31.9

64,5
142.2

230V, 50/60 Hz
120 V, 50/60 Hz

GF 4 AVM*

1
1
1
1(...042 064)
1
1
1
1
1
1

| dati tecnici non sono vincolanti e non costituiscono una garanzia delle caratteristiche. Salvo modifiche.

* Il sistema di avanzamento motorizzato o manuale AVM/MVM viene fornito gia montato sulla tagliatubi.
* Con processo di alimentazione automatico. Per spessori parete maggiori & necessario ricorrere alla regolazione manuale o a un taglio ulteriore (indipendentemente dal diametro della lama).

o Peso senza imballaggio e accessori.

Hokkk

VARIANTI DI AVANZAMENTO:

Tagliatubi e smussatrici con sistema di avanzamento motorizzato AVM*:
Questo sistema intelligente controlla continuamente la velocita di taglio rispetto alla torsione e agli altri parametri impostati.
La macchina si ferma automaticamente alla fine di ogni taglio.

I sistema di restart programmato elimina la possibilita

di avviamento accidentale.

Tagliatubi e smussatrici con sistema
di avanzamento manuale MVM*;
Sulla macchina facilita la lavorazione
a manovella con riduttore di taglio.
Con il sistema MVM il corpo
macchina viene guidato nella
rotazione agevolmente, con poca
fatica e avanzamento costante
intorno al tubo.

GF 4 AVM
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GF 4 MVM*
1,8
2.41

40 - 215

II(DIN EN 60745-1)
79

<25

16

480 x 325780
18.9x12.8x30.7

60,0
132.2

230V, 50/60 Hz
120 V, 50/60 Hz

GF 4 MVM*

1
1
1
1(...042 064)
1
1
1
1
1
1

GF 4 MVM

GF 6
1,8
2.41

40 - 215

II'(DIN EN 60745-1)
79

<25

16

574 x 352,7 x 920
22.6x13.9x36.2
92,1

204.4

230V, 50/60 Hz
120 V, 50/60 Hz

GF 6

(...043 018)

A

GF 6

GF 6 AVM*
19

2.54

0,05

0.07

40 - 215

03-35

353

I (DINEN 60204-1)
79

<2,5

16

574 x352,7 x 972
22.6x13.9x38.3
101,7
224.2

230V, 50/60 Hz
120 V, 50/60 Hz

GF 6 AVM*

(...043 018)

Alla consegna, il laser & gia montato sulla GF 4 (AVM/MVM); per la GF 6 (AVM/MVM) il laser viene fornito a parte e deve essere montato sulla macchina prima di metterla in servizio.

GF 6 AVM

GF 6 MVM*
1.8
2.4

40 - 215

II(DIN EN 60745-1)
79

<25

16

574 x 352,7 x 920
22.6x13.9x36.2
97,8

215.6

230V, 50/60 Hz
120 V, 50/60 Hz

GF 6 MVM*

1
1
1
1(...043 018)
1
1
1
1
1
1

GF 6 MVM
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Tagliatubi e smussatrici

GF 4, GF 6 (AVM/MVM)

Caratteristiche, campo di applicazione, dati tecnici e dimensioni di consegna,

vedi pagina 9.
ARTICOLO MODELLO CODICE PESO
KG

GF 4 230V, 50/60 Hz EU 790 142 001 61,300
GF 4 120V, 50/60 Hz EU/US 790142 002 61,300
GF 4 AVM 230V, 50/60 Hz EU 790142 011 70,500
GF 4 AVM 120V, 50/60 Hz EU/US 790142 012 70,500
GF 4 MVM 230V, 50/60 Hz EU 790142 021 66,600
GF 4 MVM 120V, 50/60 Hz EU/US 790142 022 66,600
GF 6 230V, 50/60 Hz EU 790143 001 92,700
GF 6 120V, 50/60 Hz EU/US 790143 002 92,700
GF 6 AVM 230V, 50/60 Hz EU 790143 011 101,700
GF 6 AVM 120V, 50/60 Hz EU/US 790143 012 101,700
GF 6 MVM 230V, 50/60 Hz EU 790143 021 97,800
GF 6 MVM 120V, 50/60 Hz EU/US 790143 022 97,800

Accessori compatibili

* Lame e frese, vedi pagina 27

» Lubrificante ad alte prestazioni per taglio e smusso, vedi pagina 22
» Olio speciale per ingranaggi, vedi pagina 22

+ Cavo di ricambio con contatto girevole, vedi pagina 23

+ Piastre di montaggio rapido con morsetti, vedi pagina 23

+ Postazione mobile di lavoro, vedi pagina 23

+ Rulliera per tubi, unita di base e unita ausiliaria, vedi pagina 24

* Banco di lavoro, vedi pagina 82

PESO
MACCHINA SPEDIZIONE

KG

88,000
88,000
98,000
98,000
98,000
98,000
140,000
140,000
153,000
153,000
147,000
147,000

MACCHINE PER IL TAGLIO E LO SMUSSO DI TUBI LEGGERI
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GF 4,GF 6

GF 4 AVM, GF 6 AVM

GF 4 MVM, GF 6 MVM
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Macchine a noleggio per la
massima flessibilita.

Possiamo fornire macchine con formula di
noleggio lungo o corto-una reale alternativa
all’acquisto. Manteniamo il parco macchine
noleggio revisionato e alla massima efficienza
per essere sempre pronti a soddisfare le vostre
necessita. Il noleggio & una reale opportunita
per poter testare al meglio una macchina in
funzione di un futuro acquisto.

Vantaggi per il cliente:

- Ridotte necessita di magazzino i

- Eliminate i costi di riparazione

- Mantenete il capitale nelle vostre disponi-
bilita A

- Avrete sempre a disposizione la tecnologia
pil aggiornata f

include:

- Noleggio settimanale
- Noleggio con riscatto
- Noleggio a lungo termine

Chiedi informazioni

sul nostro noleggio e
noleggio con opzione di
riscatto finale:

Tel. +49 (0) 77 31792-0
o invia e-mail a

tools@orbitalum.com

Ronfetec srlT4RWAREFOTHBTRE D - REHIEtEE S Wi, rgmetbe it REtietee st Wi tentetec. it
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RA 8, RA 12 (AVM/MVM)

Tagliatubi e smussatrici

Una soluzione economica per lavorare i tubi con la riconosciuta eccellenza Orbitalum!

Le RA eseguono taglio e smussatura in pochi secondi su tubi in acciaio inox, acciaio al carbonio,

acciai non legati, plastica, ghisa e metalli non ferrosi con taglio orbitale.

Preparazione ottimale al
processo di saldatura orbitale

"Elevata sicurezza grazie al sistema tubo
fisso - utensile rotativo". La comprovata
procedura di taglio orbitale é un'altra
importante caratteristica che contraddistin-
gue tutte le tagliatubi di ORBITALUM. La lama
affonda nel taglio muovendosi intorno al tubo
secondo una linea orbitale. Il vantaggio consiste
nel poter tagliare un tubo di grande diametro
con una lama piccola, riducendo il riscaldamento
della zona di taglio.

Tecnologia di serraggio a pil punti sul tubo: II
serraggio anti-deformazione consente di lavora-
re in modo semplice e veloce tubi con spessore
da 2 a10 mm (0.079" - 0.394"). E possibile
lavorare acciai inox, non legati e al carbonio,
alluminio, rame, ottone, ghisa sferoidale, acciaio
da costruzione in genere, tubo d'acciaio nero e
zincato e plastica.

L'operatore, oltre all'azionamento manuale, pud
scegliere le versioni dotate di sistema di rota-
zione a monovella (MVM) e motorizzato (AVM).
Quest'ultima variante ottimizza i parametri di
taglio, aumenta la durata delle lame e riduce

il carico fisico per I'operatore, incrementando
quindi la resa della macchina.

- Tagli perpendicolari, privi di bave con proces-
so di taglio a freddo

- Sistema di serraggio anti-deformazione per
tubi di piccolo e grande spessore

- Preparazione ottimale al processo di saldatu-
ra automatizzato

- Design funzionale e robusto

- Cambio del diametro semplice e veloce

- Serraggio a piu punti sul tubo

- Sistema di avanzamento AVM o MVM opzionale
per un taglio automatico o manuale meccani-
co: riduzione dei rischi operatore

Sistema di avanzamento
AVM o MVM opzionale

Regime di rotazione fresa
ottimizzato da un nuovo
motore

Taglio orbitale

- Regolazione rapida della dimensione di taglio
- Regolazione della velocita di taglio

- Lavorazione del tubo dall'esterno all'interno
- Cambio rapido della lama

- Regime di rotazione fresa ottimizzato (40-215

g/min), ideale anche per il taglio di materiali
ad alte prestazioni (Hastelloy®, P91, ecc.)

- Impugnatura ergonomica ottimizzata per

consentire una posizione pili sicura e corretta

- Taglio veloce
- Esecuzione dello smusso in simultanea o

separatamente alla fase di taglio

- Incremento della produttivita
- Aumento della durata delle lame
- Piu protezione anticorrosione grazie alle

coperture inox delle ganasce (incluse)
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CAMPO DI APPLICAZIONE RA 8 RA 8 AVM* RA 8 MVM* RA 12 RA 12 AVM* RA 12 MVM*
Codice [230 V] 790045095 790 045 001 790 045 069 790 047 095 790 047 001 790 047 069

[120V] 790045096 790 045 007 790 045 082 790 047 096 790 047 007 790 047 082
Diametro esterno tubo [mm] 114 - 230 114 - 230 14 -230 157 - 325 157 - 325 157 - 325

[poll.]  4.488-9.055 4.488 - 9.055 4.488 - 9.055 6.181-12.795 6.181-12.795 6.181-12.795
Spessore parete in funzione del materiale** [mm] 2-10 2-10 2-10 2-10 2-10 2-10

[poll.]  0.079-0.394 0.079-0.394 0.079-0.394 0.079-0.394 0.079-0.394 0.079-0.394
Diametro interno tubo min. (@ lama 63 mm) [mm] 137 137 137 190 190 190
Diametro interno tubo min. (9 lama 2.480") [poll.] 5.394 5.394 5.394 7.480 7.480 7.480
Diametro interno tubo min. (@ lama 68 mm) [mm] 132 132 132 185 185 185
Diametro interno tubo min. (@ lama 2.677") [poll.]  5.197 5.197 5.197 7.283 7.283 7.283
Diametro interno tubo min. (@ lama 80 mm) [mm] 120 120 120 173 173 173
Diametro interno tubo min. (@ lama 3.150") [poll] 4724 4724 4724 6.811 6.811 6.81
Diametro interno tubo min. (@ lama 100 mm) [mm] 100 100 100 153 153 153
Diametro interno tubo min. (@ lama 3.937") [poll.] 3.937 3.937 3.937 6.024 6.024 6.024

Materiali di tubi Acciaio inox (contenuto di Cr e Mo a piacere); acciaio inox (contenuto di Cr e Mo a piacere); acciaio inox (Cr <12% e Mo <2,5%; Cr <20% e
Mo = 0%): Acciai da cementazione, acciai rapidi, acciai da bonifica, acciai per cuscinetti a rotolamento, acciai per utensili; tubo d'acciaio

nero e zincato; acciaio da costruzione in genere; ghisa sferoidale (6GG); alluminio; ottone; rame; plastica (PE, PP, PVDE, PVC)

DATI TECNICI RA 8 RA 8 AVM* RA 8 MVYM* RA 12 RA 12 AVM* RA 12 MVM*
Potenza [kW] 18 19 1.8 1.8 19 1,8
[hp] 2.41 2.54 2.41 2.41 2.54 2.41
Potenza AVM [kW] = 0,05 o = 0,05 =
[hp] 0.07 0.07
Regolazione elettrica continua del numero [g/min] 40 - 215 40 - 215 40 - 215 40 - 215 40 - 215 40 - 215
di giri con blocco di riavvio
Numero di giri corpo macchina con AVM [g/min] - 01-23 - - 01-18 =
Coppia corpo macchina max. con AVM [Nm] S 165 o o 210 o
Classe diisolamento [classe] [ (DIN EN 60745-1) | (DIN EN 60204-1) Il (DIN EN 60745-1) I (DIN EN 60745-1) | (DIN EN 60204-1) Il (DIN EN 60745-1)
Livello pressione sonora al posto operatore ca. [dB(A)] 79 79 79 79 79 79
Livello delle vibrazioni (DIN EN 28662, parte 1) [m/s?] <25 <2,5 <2,5 <25 <25 <25
Fusibile di rete (non in dotazione) [A] 16 16 16 16 16 16
Dimensioni (IxIxa) [mm] 778 x 430 x 485 918 x 430 x 485 788 x 430 x 485 940 x 374 x 592 1.070 x 374 x 592 1.090 x 374 x 592
[poll.]  30.6x16.9x19.1 36.1x16.9 x19.1 31.0x16.1x19.1 37.0x14.7x23.3 421x14.7x23.3 429x147x23.3
Peso macchina ca.*** [kg] 102,5 110,0 104,6 138,6 146,1 140,7
[Ibs] 225.9 242.5 230.6 305.6 3221 310.2
Modelli (AC monofase) [V,Hz] ~ 230V,50/60 Hz 230V, 50/60 Hz 230V, 50/60 Hz 230V, 50/60 Hz 230V, 50/60 Hz 230V, 50/60 Hz
120V, 50/60 Hz 120V, 50/60 Hz 120V, 50/60 Hz 120V, 50/60 Hz 120 V, 50/60 Hz 120V, 50/60 Hz
LA FORNITURA COMPRENDE RA 8 RA 8 AVM* RA 8 MVM* RA 12 RA 12 AVM* RA 12 MVM*
Tagliatubi e smussatrici Q.ta 1 1 1 1 1 1
Cassa di trasporto 0.ta 1 1 1 1 1 1
Lama (codice 790 043 018) Q.ta 1 1 1 1 1 1
Piastra di montaggio Q.ta 1 1 1 1 1 1
Set di chiavi di servizio Set 1 1 1 1 1 1
Olio da taglio GF TOP (codice 790 060 228) Tubetto 1 1 1 1 1 1
Olio speciale per ingranaggi (codice 790 041 030) Flacone 1 1 1 1 1 1
Manuale istruzioni e lista ricambi Set 1 1 1 1 1 1
| dati tecnici non sono vincolanti e non costituiscono una garanzia delle caratteristiche. Salvo modifiche.
* |l sistema di avanzamento motorizzato o manuale AVM/MVM viene fornito gia montato sulla tagliatubi.

** Con processo di alimentazione automatico. Per spessori parete maggiori & necessario ricorrere alla regolazione manuale o a un taglio ulteriore (indipendentemente dal diametro della lama).
*** Peso senza imballaggio e accessori.

Tutte le RA sono dotate di cavo a giunto rotante completo di connettore rapido per una facile e semplice sostituzione dello stesso.

VARIANTI DI AVANZAMENTO:

Tagliatubi e smussatrici con sistema di avanzamento motorizzato AVM*:
Questo sistema intelligente controlla continuamente la velocita di taglio rispetto alla torsione e agli altri parametri impostati.
La macchina si ferma automaticamente alla fine di ogni taglio.

Il sistema di restart programmato elimina la possibilita a

di avviamento accidentale. -
¥

Tagliatubi e smussatrici con sistema
di avanzamento manuale MVM*;
Sulla macchina facilita la lavorazione a
manovella con riduttore di taglio.

Con il sistema MVM il corpo macchina
viene guidato nella rotazione
agevolmente, con poca fatica e
avanzamento costante intorno al tubo.

RA12 AVM

RA 12 MVM

RA 8 RA 8 AVM RA 8 MVM RA12
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Tagliatubi e smussatrici

RA 8, RA 12 (AVM/MVM)

Caratteristiche, campo di applicazione, dati tecnici e dimensioni di consegna,
vedi pagina 13.

ARTICOLO MODELLO CODICE PESO
KG

RA 8 230V, 50/60 Hz EU 790 045 095 102,500
RA 8 120 V, 50/60 Hz EU/US 790 045 096 102,500
RA 8 AVM 230V, 50/60 Hz EU 790 045 001 110,000
RA 8 AVM 120V, 50/60 Hz EU/US 790 045 007 110,000
RA 8 MVM 230V,50/60 Hz EU 790 045 069 103,000
RA 8 MVM 120 V, 50/60 Hz EU/US 790 045 082 103,000
RA12 230V, 50/60 Hz EU 790 047 095 138,600
RA12 120V, 50/60 Hz EU/US 790 047 096 138,600
RA12 AVM 230V,50/60 Hz EU 790 047 001 146,000
RA12 AVM 120 V, 50/60 Hz EU/US 790 047 007 146,000
RA12 MVM 230V, 50/60 Hz EU 790 047 069 140,700
RA12 MVM 120V, 50/60 Hz EU/US 790 047 082 140,700

Accessori compatibili

* Lame e frese, vedi pagina 27

+ Lubrificante ad alte prestazioni per taglio e smusso, vedi pagina 22
+ Olio speciale per ingranaggi, vedi pagina 22

+ Cavo di ricambio con contatto girevole, vedi pagina 23

+ Piastre di montaggio rapido con morsetti, vedi pagina 23

+ Postazione mobile di lavoro, vedi pagina 23

+ Rulliera per tubi, unita di base e unita ausiliaria, vedi pagina 24

PESO
MACCHINA SPEDIZIONE

KG

149,000
149,000
165,000
165,000
153,000
153,000
177,000
177,000
205,000
205,000
200,000
200,000

MACCHINE PER IL TAGLIO E LO SMUSSO DI TUBI LEGGERI
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RA 8, RA12

RA 8 AVM, RA12 AVM

RA 8 MVM, RA 12 MVM
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Ci impegniamo per soddisfare appieno le vostre esigenze.
Anche dopo l'acquisto potrete fare completo affidamento
su di noi.

I nostri prodotti sono estremamente robusti e affidabili.
Per mantenere a lungo la loro efficienza, vi consigliamo di farli
sottoporre agli interventi di manutenzione preventiva e periodica
raccomandati.

Tutti gli interventi di manutenzione preventiva e periodica vengono
esequiti con la massima accuratezza dal nostro personale qualificato
e motivato che analizza la situazione per individuare la soluzione
migliore a lungo termine.

Offriamo i nostri servizi di manutenzione competente tramite centri
di manutenzione e tramite la nostra rete globale di partner autoriz-
zati e accuratamente selezionati, i quali vengono formati professio-
nalmente dai nostri esperti al fine di aggiornarli periodicamente sui
prodotti e sulle tecnologie adottate.

Perché la manutenzione?

"Prevenire & meglio di riparare"

E meglio non aspettare che I'apparecchiatura cessi di funzionare defi-
nitivamente a causa di un difetto o un'insufficienza di manutenzione!
Spesso piccole cause possono portare ad amare conseqguenze e le
avarie o gravi disfunzioni si potrebbero evitare per mezzo di puntuali
controlli e manutenzioni.

Quando avete fatto esequire I'ultima manutenzione delle vostre appa-
recchiature? Fissate subito un appuntamento:

@ +49 (0) 77 31792-786

@ customerservice@itw-ocw.com

Non dimenticate di compilare il modulo di richiesta di manutenzione!
Modulo dirichiesta di manutenzione scaricabile da
www.orbitalum.de/it/service.html

Ronfetec srlF4RWAREFOIHBTEEDE - REHEtEE S

| nostri servizi:

- Riparazioni, sostituzione

- Preventivi

- Manutenzione proattiva

« Corsi di formazione per i nostri clienti

- Apparecchiature sostitutive temporanee a condizioni speciali
- Servizio di ritiro delle apparecchiature

+ Controllo visivo e funzionale

+ Accertamento e misura di parametri tecnici

+ Colloquio con il cliente sui risultati della manutenzione
- Controllo funzionale dei componenti del sistema

- Lavori di pulizia e cura

- Sostituzione di definiti componenti soggetti a usura e di

componenti guasti

- Esecuzione di modifiche, se allo scopo del miglioramento

tecnico dell'apparecchiatura

- Lavori di messa a punto e di regolazione con taratura e

nuovo collaudo

| vostri vantaggqi:

- Manutenzione direttamente dal costruttore o da un part-

ner autorizzato

+ Riduzione dei periodi di fermo
« Lungo periodo di funzionamento dei vostri impianti e

apparecchiature

- Certezza della disponibilita di parti di ricambio
« Il riconoscimento anticipato dell’'usura evita superflue e

costose riparazioni

+ Riduzione della propensione ai guasti
« Preservazione del valore dei vostri impianti e apparecchiature
+ La manutenzione periodica assicura un funzionamento

sicuro delle apparecchiature - anche dopo anni

- Alleggerimento dei compiti del personale di manutenzione

interno
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GFX 3.0, GFX 6.6

Tagliatubi e smussatrici
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Taglia tubi innovativa, taglia e smussa in pochi secondi tubi di acciaio (anche in acciaio inox di

piccolo spessore). Preparazione ottimale al processo di saldatura orbitale! GFX & potente, compatta,

leggera e facile da utilizzare. Scoprite tutte le straordinarie caratteristiche di questa macchina.

=

La serie GFX e ideale per tagliare tubi a
parete sottile. Il nuovo design delle taglia
tubi GFX permette di avere una macchina ro-
busta e performante con un elevato rapporto
qualita/prezzo.

La GFX richiede pochissima manutenzione, &
molto semplice nell’utilizzo ed ha un campo di
applicazione molto ampio. E possibile lavorare
acciaio inox, al carbonio e non legato, acciaio
inossidabile, metallo non ferroso, leghe di allu-
minio e di titanio.

Come le altre tagliatubi ORBITALUM, anche la se-
rie GFX & dotata di puntatore laser per indicare
il punto di taglio. Un secondo punto di serraggio
esterno della lama consente di tagliare anche
tubi con curve gia saldate. Il motore potente &
dotato termica di emergenza per proteggerlo
dai sovraccarichi e ha due impugnature molto
ergonomiche; & disponibile nelle varianti con
tensione a 230 V, 50/60 Hz 0 a 120 V, 50/60 Hz.

La serie GFX: Potente,
compatta, leggera e
facile da utilizzare

Il cavo di alimentazione con innesto rapido
permette una semplice e rapida sostituzione
dello stesso.

LA GFX & ideale per le applicazioni dei settori
farmaceutico, alimentare, delle bevande e
chimico.

- Tagli perpendicolari, privi di bave con proces-
so di taglio a freddo

- Serraggio anti-deformazione, anche per tubi
di piccolo spessore

- Buona maneggevolezza grazie al peso ridotto

- Esecuzione dello smusso in simultanea o
separatamente alla fase di taglio

- Incremento della produttivita

- Manutenzione ridotta e semplice

- Ecocompatibile e resistente nel tempo

- Posizione lama esterna per rimuovere curve
gia saldate a tubi

- Ideale per la preparazione di pressfitting

Taglio a freddo,
perpendicolare e
privo di bave - ideale
per applicazioni di
pressfitting

- Il nuovo design della morsa facilita la raccolta

de trucioli e la pulizia

- Ganasce di serraggio in acciaio
- Puntatore laser integrato per I'individuazione

del punto di taglio

- Impugnatura del motore ergonomica
- Motore potente (1.200 W) con velocita regola-

bile per lavorare materiali e spessori diversi

- Protezione elettronica di sovraccarico con

controllo termico e della velocita

- Aumento della durata delle lame grazie al

nuovo motore GF10

- Scheda di regolazione numero di giri della

lama facilmente raggiungibile

- Cavo di alimentazione ad innesto rapido e

connettore rotante

- Per GFX 3.0, possibilita di montaggio diretto

sul banco di lavoro

Romet@e S R win Fiiietee it ~ROMELEE 8] 2 WWW. Fortieteeit - ROPTEtE™SH™WRAV.rometéc.it



Rorﬂé'tet.‘?,‘Sﬂtl} www.rometee:it - Remesec srl=wivww.rometee:it=Rometec srl - www.rometec.it

Doppia posizione della
lama interna/esterna

In dotazione ganasce di
serraggio in acciaio con
coperture in acciaio inox

CAMPO DI APPLICAZIONE
Codice

Diametro esterno tubo

Spessore parete

Diametro interno tubo min. (@ lama 63/2.248")
Diametro esterno (@ lama 63/2.248")
Diametro interno tubo min. (@ lama 68/2.677")
Diametro esterno (@ lama 68/2.677")
Diametro interno tubo min. (@ lama 80/3.149")
Diametro esterno (@ lama 80/3.149")

Materiali di tubi

DATI TECNICI
Dimensioni (IxIxa)

Peso con morsa, senza ganasce

Potenza
Classe diisolamento

Regolazione elettrica continua del numero
di giri con blocco di riavvio

Modelli (AC monofase)

Livello delle vibrazioni (EN 50144)

Livello pressione sonora al posto operatore (EN 23741)
LA FORNITURA COMPRENDE

Tagliatubi e smussatrici

Cassa di trasporto in legno

Lama (codice 790 ....)

Piastra di montaggio rapido senza morsetti*
Copri-ganasce inox da montare sulle ganasce standard**
Laser con supporto e viti di fissaggio***

Set di chiavi di servizio

Olio da taglio GF TOP (codice 790 060 228)

Manuale istruzioni e lista ricambi

Puntatore laser integrato
per I'individuazione del
punto di taglio sul tubo

GFX 3.0
[230 V] 790144001
[120V] 790144002
[mm] 6,0-78,0
[poll.]  0.236-3.071

[mm] 08-70
[poll.]  0.031-0.275
[mm] 0

[poll] 0

[mm] 6,0-78,0
[poll.] 0.236 - 3.071
[mm] 0

[poll] 0

[mm] 6,0-73,0
[poll.] 0.236-2.874
[mm] -

[poll] -

[mm] -

[poll] -

Motore potente con pro-
tezione da sovraccarico e
impugnature ergonomiche

GFX 6.6
790146 001
790146 002
21,3-168,3
0.838 - 6.659
08-7,0
0.031-0.275
23,0

0.905
24,6-168,3
1.008 - 6.659
18

0.708
21,3-168,3
0.838 - 6.659
6,0

0.236
21,3-156,0
0.838 -2.205

Acciaio inox, al carbonio e non legato, acciaio inossidabile,
metallo non ferroso, leghe di alluminio, di titanio, materiali

compositi e plastica
GFX 3.0

[mm] 570 x 330 x 280
[poll.]  22.44x12.99 x11.02

[kq] 28,5
[Ibs] 62.83
[W] 1200
[classe] I

[g/min]  30-200

[V,Hz] ~ 230V,50/60 Hz EU
[V,Hz] 120V, 50/60 Hz US

[m/s?] <25

[dB (A)] 79,7
GFX 3.0

Q.ta 1

Q.ta 1

Q.ta 1 (...041035)
Q.ta S

Set 1
Q.ta 1
Set 1
Tubetto 1
Set 1

GFX 6.6

575x 350 x 671
22.64 x13.78 x 26.42

74,4
164.02

1200
Il
30-200

230V, 50/60 Hz EU
120 V, 50/60 Hz US

<25
79.7
GFX 6.6

(...042 064)

1
1
1
1
1
1
1
1
1

| dati tecnicinon sono vincolanti e non costituiscono una garanzia delle caratteristiche. Salvo modifiche.

*  LaGFX 3.0 pud essere montata direttamente sul banco di lavoro senza piastra di montaggio rapido.
Opzionalmente sono disponibili piastre di montaggio rapido con morsetti per la GFX 3.0 e la GFX 6.6.

** Alla consegna gia montato sulle ganasce della GFX.

*** || puntatore laser deve essere montato sulla GFX prima della messa in servizio.

In dotazione olio da taglio
GF TOP

3

Cavalletto treppiede in
alluminio e valigetta da
trasporto rigida per
GFX 3.0 (opzionale)

GFX 3.0, GFX 6.6
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Tagliatubi e smussatrici

GFX 3.0, GFX 6.6

Caratteristiche, campo di applicazione, dati tecnici e dimensioni di consegna,
vedi pagina 17.

ARTICOLO MODELLO CODICE PESO PESO
MACCHINA SPEDIZIONE
K6 KG

GFX3.0 230V, 50/60 Hz EU 790 144 001 28,000 44,000

6FX 3.0 120 V, 50/60 Hz US 790144 002 28,000 44,000

6FX 6.6 230V, 50/60 Hz EU 790 146 001 74,400 104,000

6FX 6.6 120 V, 50/60 Hz US 790146 002 74,400 104,000

GFX 3.0, GFX 6.6

Valigetta di trasporto rigida

Valigetta di trasporto in alluminio con separatori interni.
Design robusto.

ARTICOLO CODICE KG
Valigetta di trasporto rigida per GFX 3.0 790144 019 12,500

Valigetta di trasporto rigida

MACCHINE PER IL TAGLIO E LO SMUSSO DI TUBI LEGGERI
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Altri accessori

+ Lame e frese, vedi pagina 27

+ Lubrificante ad alte prestazioni per taglio e smusso, vedi pagina 22
» Olio speciale per ingranaggi, vedi pagina 22

+ Cavo di ricambio con contatto girevole, vedi pagina 23

+ Piastre di montaggio rapido con morsetti, vedi pagina 23

+ Postazione mobile di lavoro, vedi pagina 23

+ Rulliera per tubi, unita di base e unita ausiliaria, vedi pagina 24

+ Cavalletto treppiede, vedi pagina 33

+ Banco di lavoro, vedi pagina 82

MACCHINE PER IL TAGLIO E LO SMUSSO DI TUBI LEGGERI
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Accessori per macchine
GF e RA
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Accessori per macchine GF e RA

h Olio da taglio GF TOP

Lubrificante sintetico ad alte prestazioni per taglio e smusso.
Aumenta la durata della lama.
- Conforme alle disposizioni NSF H2 sui prodotti alimentari.
= Grazie al pennello avvitabile la lubrificazione della lama risulta facile e omogenea
' della lama.
GF TOP ARTICOLO MODELLO CODICE K6
Olio da taglio GF TOP Tubetto, 180 g 790 060 228 0,205
= Olio da taglio GF LUB
GFLUB
__':' Pasta lubrificante ad alta prestazione senza cloro per taglio e smusso.
ﬂ‘? Aumenta la durata della lama.
p— Questa pasta lubrificante da taglio & la sostituta ecologica del ROCOL:

Un nuovo nome e qualita aumentata.
GF LUB & in accordo alle ultime direttive in materia ecologica.

GF LUB ARTICOLO MODELLO CODICE KG
Olio da taglio GF LUB Tubetto, 160 ml 790 041016 18,50 0,160

Olio speciale per ingranaggi

Per tuttii tipi di GF e RA.

r" | ARTICOLO MODELLO CODICE KG
| Olio speciale per ingranaggi Flacone, 250 ml 790 041030 0,235

Olio speciale per ingranaggi

MACCHINE PER IL TAGLIO E LO SMUSSO DI TUBI LEGGERI
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s Ep
Cavo di ricambio con contatto girevole -
Impedisce I'attorcigliamento del cavo.
Per tutte le macchine GF, RA e PS con classe di isolamento II.
ARTICOLO MODELLO LUNGH. CAVO CODICE KG
[M]1 [FT]

Cavo girevole Flex completo 230V, 50/60 Hz EU 4 1312 790142 081 0,680 Cavo girevole Flex completo
Cavo girevole Flex completo 120V, 50/60 Hz US/CA 4 13.12 790142 082 0,654
Cavo girevole Flex completo 230V, 50/60 Hz CH 4 13.12 790142 083 0,595
Cavo girevole Flex completo 230V, 50/60 Hz AU 4 13.12 790142 084 0,655
Cavo girevole Flex completo 120V, 50/60 Hz GB 4 13.12 790142 087 0,740
Cavo girevole Flex 230V, 50/60 Hz EU 4 13.12 790142 076 0,560
Cavo girevole Flex 120V, 50/60 Hz US/CA 4 13.12 790142 077 0,740
Cavo girevole Flex 230V, 50/60 Hz CH 4 1312 790142 078 0,520
Cavo girevole Flex 120V, 50/60 Hz GB 4 1312 790142 079 0,630
Cavo girevole Flex 230V, 50/60 Hz AU 4 13.12 790142 080 0,560

Cavo girevole Flex

Piastre di montaggio rapido con morsetti

Per il montaggio rapido delle macchine su banchi di lavoro. =
Ideale in caso di cambiamento frequente del luogo d'utilizzo.

ARTICOLO CODICE KG

Piastra di montaggio rapido per GFX 3.0, RA2,RA21S 790 041027 4,230 .

Piastra di montaggio rapido per GF 4, GF 6, GFX 6.6, RA 4, RA 6, RA 8, RA41Plus 790 042 027 6,165 Piastra di montaggio rapido con morsetti
Piastra di montaggio rapido per PS 4.5, PS 4.5 Plus e PS 6.6 790 048 334 2,600

Postazione mobile di lavoro

Per I'impiego in cantiere o officina.
La soluzione ideale per tutte le taglia tubi Orbitalum (ad eccezione della
GF 20 AVM. RA 2, PS 4.5, PS 4.5 Plus, PS 6.6 su richiesta).

Vantaggi:

+ Garantisce una facile e sicura movimentazione delle macchine in cantiere.

- Flessibilita di lavoro in ogni situazione.

- Non e necessario trasportare altri materiali per utilizzare la macchina (es. banco
di lavoro, cassettiere per gli attrezzi etc.).

+ Cavalletto di supporto tubo regolabile in altezza, completo di rulli in acciaio inox.

+ Cassettiera porta attrezzi a 4 vani con chiusura di sicurezza.

+ Piastra di fissaggio macchina regolabile in altezza per allineare il tubo alle taglia
tubi serie RA o GF.

+ Postazione di lavoro ordinata e completa di vaschetta per raccolta trucioli

Postazione mobile di lavoro

DATI TECNICI POSTAZIONE MOBILE DI LAVORO
Dimensioni (IxIxa) 15x43x91cm
45.3"x16.9" x 35.8"
Portata max. 675 kg
1488.11bs
ARTICOLO CODICE KG
Postazione mobile di lavoro 790 068 071 137,000

MACCHINE PER IL TAGLIO E LO SMUSSO DI TUBI LEGGERI
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Rulliera per tubi, unita di base e unita ausiliaria

La rulliera per tubi consente di alimentare le macchine GF e RA con tubi lunghi
e pesanti senza fatica e in posizione coassiale. Modello robusto e stabile con
telaio verniciato a polvere e rulli in acciaio inox.

Vantaggi:

+ Estramamente stabile e robusta

+ Regolazione rapida macchina - tubo

+ Allineamento tubo immediato

» Struttura in acciao trattato - zero manutenzione

* Rulliin acciaio inox

+ Possibilita di estendere il range di lunghezza con I'unita ausiliaria
+ Non contamina i tubi

+ Riduzione tempi di posizionamento

+ Perfetta per tuttii tipi di acciaio

Rulliera per tubi, unita base

Unita di base:

Adatta per tutte le macchine tagliatubi e smussatrici di Orbitalum (ad eccezione
della RA 21S e GF 20 AVM. RA 2, GFX 3.0, PS 4.5, PS 4.5 Plus e PS 6.6 su richiesta).
Le macchine possono essere montate direttamente sulla piastra di montaggio
dell'unita base, senza chiavi speciali. Grazie alla regolazione dell'altezza mecca-
nica per mezzo di un volantino, la macchina puo essere posizionata con facilita
rispetto al diametro esterno del tubo da tagliare.

La macchina é posizionata sulla piastra di montaggio in modo ammortizzato.

250 mm 1600 mm
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Unita ausiliaria:

Utilizzata come prolunga dell'unita base. Collegabile direttamente all'unita base.
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MACCHINE PER IL TAGLIO E LO SMUSSO DI TUBI LEGGERI
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Modulo angolare per ancoraggio a pavimento:

Kit per il fissaggio dell'unita base o ausiliaria al pavimento. Il modulo & composto
da 4 elementi angolari e 8 viti con rondelle.

CAMPO DI APPLICAZIONE/ RULLIERA PER TUBI, RULLIERA PER TUBI,
DATI TECNICI UNITA BASE UNITA AUSILIARIA
Diametro esterno tubo 16 - 325 mm 16 - 325 mm
0.63"-12.8" 0.63"-12.8"
Dimensioni ca. 185 x105 x 50 cm ca.160 x 105 x 50
72.8" x 41.3" x 19.7" 62.9" x 41.3" x 19.7"
Portata max. 400 kg 400 kg
881.8 Ibs 881.8 Ibs
Piastra fissaggio macchina regolabile in 68 mm =
altezza (possibilita di regolazione) 2.68" =
ARTICOLO CODICE KG
Rulliera per tubi, unita base 790 068 051 116,000
Rulliera per tubi, unita ausiliaria 790 068 061 72,000
Modulo angolare per ancoraggio a pavimento 790 068 053 1,900

Altri accessori

+ Lame e frese, vedi pagina 27
+ Banco di lavoro, vedi pagina 82

MACCHINE PER IL TAGLIO E LO SMUSSO DI TUBI LEGGERI
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Lame e frese per macchine GF e RA

Lame

Caratteristiche e campo di applicazione, vedi pagina 27.

Alcuni lame per tagliatubi sono disponibili (imballate singolarmente) anche nella confezione da 10 a prezzo particolarmente
favorevole. Acquistando questa confezione convenienza, riceverete uno sconto del 30% sul normale prezzo di listino.

Per ordinare la confezione da 10 vi preghiamo di prestare attenzione al diverso numero di ordinazione.

Lama Economy Lama Performance Lama High-Performance Lama Premium Lame da taglio con foro di
posizionamento

ARTICOLO MODELLO SPESSORE TUBO 0 LAMA CONFEZIONE DA 1 CONFEZIONE DA 10

[MM] [POLL.] [MM] [POLL.] CODICE KG CODICE

Lama Economy* 15-6,0 0.059-0.236 68 2.677 790 042 063 0,036 792 042 063
Lama Economy 20-55 0.079-0.217 63 2.480 790 041020 0,032 792 041020
Lama Economy* 50-12,0  0.197-0.472 80 2.953 790043030 0,075 792043030
Lama Economy* 6,0-150  0.236-0.591 100 3.937 790047030 0,117 792 047 030
Lama Performance 0,6-12 0.024-0.047 63 2.480 790041036 0,027 792 041036
Lama Performance 1,0-1,6  0.039-0.063 68 2.677 790 042 049 0,050 792 042 049
Lama Performance 1,0-3,0  0.039-0.18 63 2.480 790048072 0,035 792048072
Lama Performance 1,2-2,5 0.047-0.098 63 2.480 790041035 0,040 792 041035
Lama Performance 1,2-2,5 0.047-0.098 68 2.677 790 042 064 0,045 792 042 064
Lama Performance** 1,2-2,5 0.047-0.098 100 3.937 790043036 0,104 792043036
Lama Performance 1,2-30  0.047-0.118 83 3.268 790 043 024 0,075 792 043 024
Lama Performance 15-25 0.059-0.098 80 3150 790 046 022 0,065 792 046 022
Lama Performance 25-55 0.098-0.217 63 2.480 790 041048 0,035 792 041048
Lama Performance** 25-55 0.098-0.217 100 3.937 790043038 0,120 792 043 038
Lama Performance 25-70 0.098-0.276 68 2.677 790042 048 0,045 792 042 048
Lama Performance 25-70 0.098-0.276 80 3150 790043018 0,080 792043018
Lama Performance 6,0-10,0 0.236-0.394 80 2,953 790043022 0,075 792 043 022
Lama Performance** 6,0-150  0.236-0.591 100 3.937 790047 026 0,105 792 047 026
Lama High-Performance 1,2-2,5 0.047-0.098 80 3.150 790 046 021 0,064

Lama High-Performance 1,2-2,5 0.047-0.098 63 2.480 790041034 0,040

Lama High-Performance 25-70 0.098-0.267 68 2.677 790 042 058 0,045

Lama Premium 1,2-2,5 0.047-0.098 63 2.480 790 041049 0,033

Lame con foro di posizionamento Performance 1,0-2,0 0.039-0.079 63 2.480 790 048 472 0,035 792 048 472
Lame con foro di posizionamento Performance 1,2-25 0.047-0.098 63 2.480 790 041435 0,030 792041435
Lame con foro di posizionamento Performance 1.2-25 0.047-0.098 68 2.677 790042 464 0,047 792 042 464
Lame con foro di posizionamento Performance 1,5-2,5 0.059-0.098 80 3.150 790 046 422 0,052 792 046 422
Lame con foro di posizionamento Performance 25-70 0.098-0.276 68 2.677 790042 448 0,036 792 042 448

*  utilizzabile solo per tubi in alluminio
** soloper RA6, RA8, RA12 e GF 20 AVM

MACCHINE PER IL TAGLIO E LO SMUSSO DI TUBI LEGGERI
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Lame e frese

Per macchine GF e RA

Le lame per le nostre tagliatubi sono concepite appositamente per elevate sollecitazioni e lunga
durata. Sono disponibili 4 modelli diversi di lame e frese per le pil svariate applicazioni.

Assenza di bave e deformazioni

Smussatura di tubi

Taglio preciso, perpendicolare
e privo di bave grazie a I'alta
qualita dei materiali, alla
realizzazione innovativa e alle
geometrie di taglio speciali

- Serie "Economy" per acciai al carbonio, acciai non legati e ghisa

- Serie "Performance" per acciai inox

- Serie "High-Performance" per Hastelloy®, Inconel e acciai inox

- Serie "Premium" realizzata appositamente per una lunga durata sugli acciai inox

MATERIALI LAVORABILI AL ACCIAIO NON LEGATO, INOX, V2A, V4A, TI, DUPLEX, INCONEL
PER TUBI CU, CUNI, CUZN, CUSN 304, 316 (L)

Economy * *

Performance * *

High-Performance * * 2

Premium *

| dati tecnici non sono vincolanti e non costituiscono una garanzia delle caratteristiche. Salvo modifiche.
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Combinazioni lama-fresa

Caratteristiche e campo di applicazione, vedi pagina 27.
Taglio e smusso simultanei in pochi secondi.
Combinazioni lama-fresa (saldaturaa "Vv")

Composte da una lama e una fresa.
| componenti singoli possono essere ordinati anche separatamente.

MODELLO SPESSORE TUBO  ANGOLO  ALTEZZA DI @LAMA  CODICE KG
DISMUS-  SMUSSATURA
SATURA MAX.
M rpord 1 (w1 [PoLLd [MM1 [POLL]
Performance 1,2-30 .047-118 30 3 118 63 2.480 790044 050 0,100
Combinazione lama-fresa (saldatura a "V") Performance 25-10 .098-.276 30 7 216 68 2.677 790 042161 0,108
High-Performance  2,5-5,0 .098-.197 35 5 197 68 2677 790042015 0,120
High-Performance  2,5-6,0 .098 -.236 5 4 157 68 2677 790042 023 0,135
High-Performance  2,5-7,0 .098-.276 30 7 216 68 2.677 790042 013 0,108

Componenti singoli per combinazioni lama-fresa (smusso a "V")

ARTICOLO MODELLO CODICE KG

Lama per 790 044 050 Performance 790 044 040 0,027
Fresa 30° per 790 044 050 Performance 790 044 049 0,065
Lama per 790 042 155, 790 042 157 e 790 042 161 Performance 790 042 153 0,040
Fresa 30° per 790 042 161 Performance 790 042 160 0,060
Lama per 790 042 018, 790 042 015, 790 042 023, 790 042 013 High-Performance 790 042 016 0,040
Fresa 30° per 790 042 013 High-Performance 790 042 021 0,077

Disco di supporto per combinazioni lama-fresa

Orbitalum raccomanda di utilizzare un disco per ogni combinazione lama-fresa.

ARTICOLO CODICE KG
Disco di supporto 790 046 188 0,068

Combinazioni lama-fresa pressfitting

Composte da una lama e una fresa.
Adatte per tubi di sistemi pressfitting in metallo.
| componenti singoli possono essere ordinati anche separatamente.

MODELLO SPESSORETUBO  ANGOLO  ALTEZZADI @ LAMA CODICE KG
DISMUS-  SMUSSATURA
SATURA MAX.
M1 eorel 1 (M1 [PoLL] [MMI [POLL]
Combinazione lama-fresa pressfitting Performance 1,0-20 .039-.079 45/70 04/10 .016/039 63 2480 790 044 046 0,090

Componenti singoli per combinazioni lama-fresa pressfitting

ARTICOLO MODELLO CODICE KG
Lama per 790 044 046 Performance 790 044 040 0,027
Lama per 790 044 047 High-Performance 790 044 041 0,030

MACCHINE PER IL TAGLIO E LO SMUSSO DI TUBI LEGGERI
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Fresa per smusso

Caratteristiche e campo di applicazione, vedi pagina 27.

Per la preparazione di giunti di saldatura a "V" su estremita di tubi.

La fresa per smusso viene montata sulle tagliatubi GF/RA al posto della lama.

Preparazione di giunti per saldatura riproducibile e rapida.

Fresa per smusso saldatura a "V"

ARTICOLO ANGOLO ALTEZZA DI SMUSSA- @ FRESA CODICE KG

DI SMUS- TURA MAX.

SATURA  [wMj  [POLLI  [MMI  [POLL]
Economy : %0,0 95 374 72 2.835 790 042 045 0,165
Economy 35,0 8,9 .350 70 2.756 790 042 037 0,170
Economy 375 8,4 331 70 2.756 790 042 036 0,162
Economy 45,0 75 .295 70 2.756 790 042 038 0,162
Performance 30,0 9.5 374 72 2.835 790042 071 0,153
Performance 30,0 13,0 512 76 2,992 790043 023 0,187
Performance 375 8,4 .331 70 2.756 790 042 070 0,163
High-Performance 30,0 9.5 374 T2 2.835 790042 073 0,157

Olio da taglio GF TOP

Lubrificante sintetico ad alte prestazioni per taglio e smusso.

Aumenta la durata della lama.

Conforme alle disposizioni NSF H2 sui prodotti alimentari.

Grazie al pennello avvitabile la lubrificazione della lama risulta facile e omogenea
della lama.

ARTICOLO MODELLO CODICE KG
Olio da taglio GF TOP Tubetto, 180 g 790 060 228 0,205

Olio da taglio GF LUB

Pasta lubrificante ad alta prestazione senza cloro per taglio e smusso.
Aumenta la durata della lama.

Questa pasta lubrificante da taglio & la sostituta ecologica del ROCOL:

Un nuovo nome e qualita aumentata.

GF LUB & in accordo alle ultime direttive in materia ecologica.

ARTICOLO MODELLO CODICE KG
Olio da taglio GF LUB Tubetto, 160 ml 790 041016 0,160

MACCHINE PER IL TAGLIO E LO SMUSSO DI TUBI LEGGERI

Fresa per smusso saldaturaa"Vv"

(]
-

GF LUB
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Lame per SCORP

Lama TCT
CAMPO DI APPLICAZIONE SCORP 360 CON LAMA TCT
Diametro esterno tubo in plastica @ lama 140 mm/5.512" spessore parete max.
[mm] [poll.] [mm] [poll.]
75 2.953 15,1 0.594
Lama TCT 90 3.543 114 0.449
100 3937 10,1 0.398
110 4.331 9.3 0.366
115 4.528 9.1 0.358
125 4.921 8,8 0.346
140 5.512 8,7 0.343
160 6.299 9.1 0.358
165 6.496 9.3 0.366
180 7.087 9.9 0.390
190 7.480 10,4 0.409
200 7.874 10,9 0.429
215 8.465 1.8 0.465
225 8.858 12,4 0.488
240 9.449 13,4 0.528
250 9.843 14,0 0.551
270 10.630 15,4 0.606
280 11.024 16,0 0.630
315 12.402 18,3 0.720
320 12.598 18,6 0.732
355 13.976 20,4 0.803
ARTICOLO MATERIALI LAVORABILI @ LAMA G/MIN CODICE KG
[MM] [poLL] MAX.
Lama TCT Acciaio, rame, alluminio, plastica 140  5.512 4.200 790 014 055 0,154
Lama da taglio Diamante
ARTICOLO MATERIALI LAVORABILI @ LAMA G/MIN CODICE KG
MM] [PoLLy MAX.
Lama da taglio Diamante  Ghisa 140  5.512 4.200 790 014 057 0,173
Lama da taglio Diamante* Ghisa 155  6.102 4.200 790 014 059 0,215
Lama da taglio Diamante *solo per SCORP 360. Disponibile fino a esaurimento scorte.
Lama Cermet
ARTICOLO MATERIALI LAVORABILI 0 LAMA G/MIN CODICE KG
[MM] [PoLL] MAX.
Lama Cermet Acciaio inox 140  5.512 4.200 790 014 056 0,153

Lama Cermet

MACCHINE PER IL TAGLIO E LO SMUSSO DI TUBI LEGGERI
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PS 4.5 Plus

Tagliatubi portatile

Una tagliatubi portatile, potente e flessibile per I'impiego in cantiere: ecco la tagliatubi PS di
Orbitalum Tools. Questa tagliatubi convince sia per il risultato di taglio senza bave, ortogonale e

privo di deformazioni sia per il suo basso peso.

Non richiede ulteriori
lavorazioni grazie al

Manovrabilita semplicita e comfort:

La NUOVA PS 4.5 Plus

La macchina PS possono essere mon-

taglio perpendicolare e

tate in modo rapido e con un ingombro
ridotto e possono essere comodamente
trasportate e utilizzate da una sola

i
persona -

Tagliare tubi in acciaio inox e curve di piccolo
spessore con taglio orbitale non & mai stato
cosi facile! La PS 4.5 Plus (23 kg) sono le
macchine pil leggere disponibili sul mercato per
questo campo di applicazione.

"Elevata sicurezza grazie al sistema tubo fisso

- utensile rotativo". La comprovata procedura di
taglio orbitale & un'altra importante caratteri-
stica che contraddistingue tutte le tagliatubi di
ORBITALUM. La lama affonda nel taglio muoven-
dosi intorno al tubo secondo una linea orbitale.
Il vantaggio consiste nel poter tagliare un tubo
di grande diametro con una lama piccola, ridu-
cendo il riscaldamento della zona di taglio.

Come le altre tagliatubi ORBITALUM, anche la
serie PS & dotata di puntatore laser per indicare
il punto di taglio.

offre molti vantaggi:

Design rinnovato e
aggiornamenti tecnici

‘ La macchina piu leggera sul
mercato in questo settore
d'impiego

Piu vantaggi minor prezzo

‘ Puntatore laser integrato
per I'individuazione del punto
di taglio sul tubo

Rotazione e taglio congiunti

Nuovi elementi di strisciamento
a_u!nentano ulteriormente qua-
lita e durata della macchina
Cavalletto treppiede
gopzionale) in alluminio -

e possibile riporlo nella

cassa di trasporto PS

Un secondo punto di serraggio esterno della
lama consente di tagliare anche tubi con curve
gia saldate. Il motore potente & dotato termica
di emergenza per proteggerlo dai sovraccarichi
e ha due impugnature molto ergonomiche; &
disponibile nelle varianti con tensione a 230 V,
110 V 0120 V, 50/60 Hz.

Il corpo macchina rotante e la morsa autocen-

trante sono stati realizzati in leghe di alluminio
di elevata qualita per soddisfare le esigenze di
cantiere pil elevate.

- Ottima maneggevolezza grazie al peso, ideale
per l'uso in cantiere

- Serraggio anti-deformazione di tubi di piccolo
spessore

- Adatta al taglio di tubi e curve di piccolo
spessore

privo di bave

Serraggio anti-deforma-
zione di tubi di piccolo
spessore

| Sl o T —

Attualmente una delle
macchine pill leggere
disponibili sul mercato

Puntatore laser integrato
per I'individuazione dei
punti di taglio sul tubo

—

- Non richiede ulteriori rifiniture grazie al

taglio perpendicolare e privo di bave

- Processo di taglio a freddo
- Puntatore laser integrato per I'individuazione

del punto di taglio

- Il'taglio orbitale garantisce un notevole

risparmio di tempo

- Serraggio a pil punti sul tubo

- Regolazione rapida della dimensione di taglio
- Lunga durata delle lame

- Possibilita di utilizzare le combinazioni fresa

pressfitting-lama*

- Motore elettrico AC monofase con regolazione

del numero di giri con blocco di riavvio

*  Solo con le combinazioni lama-fresa di Orbitalum: Cod. 790 044 046 o cod. 790 044 047. Particolarmente adatte per tubi di sistemi pressfitting in metallo. Composte da una lama e una
fresa. | componenti singoli possono essere ordinati anche separatamente. Spessore parete lavorabile: 1-2 mm, Angolo di smussatura: 45°/70°, Altezza di smussatura: max. 0,4/1,0 mm.
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Consegna in valigetta
da trasporto rigida con
scomparti per gli accessori,

Morsa autocentrante in
lega di alluminio di qualita

P
-
5 A W

e
Affermato taglio orbitale: la
lama entra nel taglio e viene
guidata intorno al tubo con
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Incluso: Lama "Performance"
(790 048 072) e olio da
taglio GF TOP

Posizione lama esterna
per il taglio delle curve

Cavalletto treppiede in
alluminio (opzionale).
Scomponibile con poche

ad esempio per il piano di moto orbitale
montaggio, gli utensili e
adesso anche per il caval-

letto treppiede (opzionale)

operazioni - per riporlo

a basso ingombro, ad
esempio nella valigetta da
trasporto PS

CAMPO DI APPLICAZIONE PS 4.5 Plus
Codice [230 V] 790 048 001
[110 V] 790 048 002
[120 V] 790 048 003
0 esterno DE (tubi) [mm] 6-120
[poll.] 0.236-4.724
@ esterno DE (curve) [mm] 30-120
[poll.] 1181-4.724
Spessore parete min. - max. [mm] 0,6-3,0
[poll.] 0.024-0.118
DATI TECNICI
Dimensioni [mm] 480 x 230 x 600
[poll.] 209x9.1x23.6
Potenza [w] 1010
[hp] 1.5
Classe di isolamento (DIN VDE 0740, isolamento in base) [classe] I PS 4.5 Plus
Numero di giri [g/min] 30-165
Livello delle vibrazioni (DIN EN 28662, parte 1) [m/s?] <25
Livello pressione sonora al posto operatore ca. [dB (A)] 78
LA FORNITURA COMPRENDE
Tagliatubi portatile Q.ta

Ganasce in alluminio fuso temprato Set

1

1
Valigetta di trasporto rigida Q.ta 1
Lama (codice 790 048 072) Q.ta 1
Borsa per con chiavi di servizio Q.ta 1
Olio da taglio GF TOP (codice 790 060 228) Tubetto 1
Manuale istruzioni e lista ricambi Set 1

| dati tecnici non sono vincolanti e non costituiscono una garanzia delle caratteristiche. Salvo modifiche.

Ronietec srlF4RWAREFOTHTEE T - REHIEtEE S Wi, reetbe it REtietee st " wWwivetentetec. it



Rometec srl - www.rometec.ito« Remetee srl:»www:rometee:it - Rometec srl - wwwpififaerec.it

Tagliatubi portatile

PS 4.5 Plus

Caratteristiche, campo di applicazione, dati tecnici e dimensioni di consegna,
vedi pagina 31.

ARTICOLO MODELLO CODICE PESO PESO
MACCHINA SPEDIZIONE
KG KG

PS 4.5 Plus 230V,50/60 Hz EU 790 048 001 23,600 37,000

PS 4.5 Plus 110V, 50/60 Hz EU 790 048 002 23,600 37,000

PS 4.5 Plus 120V, 50/60 Hz US 790 048 003 23,600 37,000

Piastra di montaggio rapido con morsetti

Montaggio facile e veloce su banchi di lavoro senza necessita di praticare fori.
Incluse 4 viti esagonali interne per il fissaggio della PS sulla piastra di montaggio

rapido.

ARTICOLO CODICE KG

Piastra di montaggio rapido con morsetti 790 048 334 2,600
Lame

Serie "Performance" per acciai inox.
Lame raccomandate (solo @ 63 mm) per le tagliatubi portatili PS 4.5 Plus e PS 6.6.

ARTICOLO MODELLO SPESSORE TUBO 0 LAMA CODICE KG

[MM] [POLL.] [MM]  [POLL.]
Lama Performance 1,0-3,0 0.039-018 63 2.480 790048072 0,035
Lama Performance 0,6-12 0.024-0.047 63 2.480 790041036 0,027

Cavalletto treppiede

In alluminio. Da usare con PS 4.5, PS 4.5 Plus, PS 6.6 e GFX 3.0. Montaggio rapido
delle tagliatubi direttamente sui cavalletti treppiede senza piastra di montaggio.
Scomponibile con poche operazioni. NOVITA: Possibilita di riporlo nella valigetta
da trasporto PS. Poco ingombrante, rapido da montare e maneggevole.

ARTICOLO CODICE KG
Cavalletto treppiede per PS 4.5, PS 4.5 Plus, PS 6.6, GFX 3.0 790 048 390 7,400

MACCHINE PER IL TAGLIO E LO SMUSSO DI TUBI LEGGERI

PS 4.5 Plus

Piastra di montaggio rapido con morsetti

Lama Performance

Cavalletto treppiede
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Kit di aggiornamento laser

w Puntatore laser per l'individuazione del punto di taglio sul tubo.

N Semplice montaggio sull'anello girevole delle macchine PS.
Il kit contiene:

Kit di aggiornamento laser
* 1puntatore laser

» 1supporto per laser con 2 viti di fissaggio
+ batterie di ricambio
» 1libretto di istruzioni per il montaggio

ARTICOLO CODICE KG
Kit di aggiornamento laser per PS 4.5, PS 4.5 Plus e PS 6.6 790 048 060 0,110

Altri accessori

» Lubrificante ad alte prestazioni per taglio e smusso, vedi pagina 22
+ Cavo di ricambio con contatto girevole, vedi pagina 23

+ Piastre di montaggio rapido con morsetti, vedi pagina 23

+ Postazione mobile di lavoro, vedi pagina 23

» Rulliera per tubi, unita di base e unita ausiliaria, vedi pagina 24

+ Banco di lavoro, vedi pagina 82

MACCHINE PER IL TAGLIO E LO SMUSSO DI TUBI LEGGERI
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MRA

Tagliatubi manuale per tubi in metallo

Per tagliare tubi in linea velocemente.
La tagliatubi MRA e particolarmente adatta per tagliare in condizioni di spazio ridotto e per processi
di taglio in cui non sia permessa la formazione di trucioli.

Catene da taglio.

Facilita di montaggio
della catena da ta-

glio a pit rulli e della
MRA per mezzo degli

Con rulli da taglio
in acciaio tempra-
to resistenti

all'usura

anelli di tenuta

Incluso
valigetta da
trasporto

rigida

Anelli di tenuta
intercambiabili in
base al diametro

Per il taglio manuale di tubi metallici. ULTERIORI VANTAGGI: CAMPO DI APPLICAZIONE MRA
Di facile uso, ottima e sicura. Codice 790 008 001
- Tagli perpendicolari e senza deformazione Diametro esterno tubo {mnl‘ll] 3592‘; 2?3'300
La tecnica di taglio brevettata della MRA sibasa - Assenza di tensione e trucioli . P
- . - . . . L. L. . Spessore parete [mm] 0,8-3,0
sull'utilizzo dei collari di tenuta regolabili e - Operain spazi stretti e in qualsiasi posizione [poll] 0.031-0.118
delle catene di taglio flessibili a piu rulli da ta- DATI TECNICI MRA
glio. Questi due componenti prodotti in acciaio MATERIALI LAVORABILI: Dimensioni [mm] 450 x105
temprato e resistente all'usura consentono: [poll]_ 7.7 x 4.
Acciaio | terialin. 140, fi 145 LA FORNITURA COMPRENDE MRA
o , cciaio inox (materiali n.1.40... fino a145..) g ouatubi manuale per tubiin -~ 0ta 1
- Lunga durata dei rulli da taglio - Acciaio al carbonio e ferro metallo MRA
- Montaggio perpendicolare della catena da - Ghisa Valigetta di trasporto rigida ota 1
taglio attorno al tubo - Metalli non ferrosi Hilo el ata 1
- Avanzamento della MRA sugli anelli di tenuta iSOl [STEY ] 1
tramite i rulli Guanti da lavoro Paio 1
Manuale istruzioni e lista ricambi ~ Set 1

- Movimenti manuali ridotti

. Taqlio di tubi in acciaio inox | dati tecnici non sono vincolanti e non costituiscono una

garanzia delle caratteristiche. Salvo modifiche.

*  Per tubiin acciaio inox lo spessore parete
massimo lavorabile @ paria2,0-2,5mm
(0.079-0.098").
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Tagliatubi manuale per tubi in metallo

MRA

Caratteristiche, campo di applicazione, dati tecnici e dimensioni di consegna,
vedi pagina 35.
| catene da taglio e anelli di tenuta devono essere ordinati a parte.

ARTICOLO CODICE PESO PESO
MACCHINA SPEDIZIONE
KG KG
Tagliatubi manuale per tubi in metallo MRA 790 008 001 3,100 8,000
MRA
Catene da taglio MRA
Con rulli in acciaio temprato resistenti all'usura.
ARTICOLO DIAMETRO ESTERNO TUBO NUMERO DI RULLI  CODICE KG
[MM] [POLL.] '[’:E;‘Zf]'-m
Catena da taglio MRA 25,0-114,3 0.984- 4.500 15 790008 018 0,500
Catena da taglio MRA Catena da taglio MRA 114,3-254,0 4.500 -10.000 16 790 008 041 0,900

Anelli di tenuta MRA

Forniti a coppie, in acciaio temprato. Per ogni dimensione di tubo occorre una coppia di
anelli di tenuta. Gli anelli di tenuta sono disponibili anche in dimensioni su richiesta.

Anelli di tenuta MRA D.E. TUBO CODICE KG D.E. TUBO CODICE KG
[MM]  [POLL.] [MM]  [POLL.]
25,0 0.984 790008 102 0,650 80,0 3150 790008 233 1,375
25,4 1.000 790 008 104 0,655 84,0 3.300 790008 240 1,690
29,0 1142 790 008 103 0,705 85,0 3.350 790 008 245 1,750
33,7 1.330 790 008 105 0,885 88,9 3.500 790008 250 1,780
381 1.500 790008 130 0,955 100,0 3.937 790008 255 1,970
40,0 1.575 790008 135 0,955 101,6 4.000 790008 260 2,025
424 1.670 790 008 140 1,005 104,0 4.095 790008 270 1,925
44,5 1.752 790 008 150 1,052 108,0 4.252 790008 280 2,100
48,3 1.900 790008 155 1100 110,0 4.330 790 008 285 2,150
50,0 1.970 790008 160 1,130 14,3 4.500 790008 290 2,295
50,8 2.000 790008 165 1,140 129,0 5.080 790008 315 2,800
52,0 2.050 790008175 1,190 1397 5.500 790008 325 3,000
53,0 2.087 790008180 1,150 150,0 5906 790008 333 3,375
54,0 2125 790008 185 1,100 152,4 6.000 790008 335 3,232
57,0 2.244 790008190 1,210 154,0 6.060 790008 340 3,365
60,3 2.375 790008195 1,315 160,0 6.300 790008 355 3,520
63,5 2.500 790 008 200 1,375 165,0 6.496 790008 360 4,125
65,0 2.559 790008 203 1,375 168,3 6.625 790008 365 3,600
70,0 2.755 790 008 215 1,445 204,0 8.030 790008 380 4,375
73,0 2.874 790008 220 1,480 2191 8.625 790008 385 4,680
75,0 2.950 790008 225 1,600 228,6 9.000 790008 387 4,890
76,1 2.996 790008 230 1,560 254,0 10.000 790 008 390 5,420

Altri accessori

+ Banco di lavoro, vedi pagina 82

MACCHINE PER IL TAGLIO E LO SMUSSO DI TUBI LEGGERI
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Intestatrici per tubi
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Corsi di formazione.

Per Orbitalum la sicurezza nell'impiego dei nostri
prodotti & la priorita assoluta.

Consigliamo generalmente di sequire un corso di
formazione per apprendere al meglio I'impiego delle
nostre macchine. Eliminando la possibilita di incidenti
per mancanza di preparazione.

Offriamo:

- Corso di formazione giornaliero o settimanale

- Vi raggiungiamo ovunque (previo avviso)

- Istruttori preparati

- Certificazione finale

- Centro addestramento completo presso la sede
(SINGEN)

- Istruzioni per una maggiore resa produttiva

Per ulteriori informazioni sui nostri
corsi di formazione o per richiedere
le date di inizio dei prossimi corsi,
vi preghiamo di rivolgervi al nostro
staff di competenza chiamando il
numero

+49 (0) 77 31 792-200

o inviando una e-mail a

training@itw-ocw.com
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RPG ONE, RPG 1.5, RPG 2.5

Macchine intestatrici (elettrica/batteria)

Le RPG sono sinonimo di maneggevolezza e lavorazione precisa. Intestatura perpendicolare

(giunto a

) di tubi di acciaio inox a parete sottile e di microfitting, ma anche di acciai non legati e

leghe leggere, di alluminio e titanio: questo e il regno della serie RPG. Le macchine RPG sono estre-

mamente maneggevoli, si tiene con una mano ed ¢ insuperabile per dimensioni e peso. L'utilizzatore

puo scegliere le ganasce di serraggio per i diametri che necessita sul nostro catalogo accessori.

Macchine intestatrici per I'intestatu-
ra e la smussatura di tubi in acciaio
inox di piccolo spessore e micro-fit-
ting. Per una preparazione precisa

e di alta qualita di estremita di tubi
anche alla saldatura orbitale!

Gli addetti alle costruzioni di impianti per
I'industria di gas puri, elettronica, farmaceu-
tica, alimentare,bevande, solare e chimica
apprezzano in maniera particolare questa
macchina che esegue lavorazioni prive di
bave, precise e sicure.

Le placchette, le ganasce e i tubi possono essere
sostituiti facilmente grazie al sistema di cambio
rapido senza impiego di utensili. Tutte le placchet-
te multifunzionali (MFW) sono dotate di 2 taglienti
con rivestimento ad alte prestazioni resistente
all'usura. In tal modo & possibile lavorare estremi-
ta di tubi in acciaio non legato, al carbonio, inox e
in alluminio in modo rapido, economico e con un
elevato livello di precisione.

La versione a batteria ¢ la soluzione ideale in
caso di ampliamento o riparazione di un impianto
gia esistente grazie alla sua possibilita di impie-
go in condizioni di spazio ridotto e di assenza di
rete. L'azionamento a batteria & stato sviluppato
per soddissfare le esigenze dei clienti.
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La macchina e gli accessori sono forniti in una
comoda valigetta da trasporto - le versioni a

batteria con caricabatterie a 230 V per il merca-

to europeo 0 a120 V per il mercato USA.

- Creano una finitura superficiale ottima

- Garantita perpendicolarita e assenza di bave

- Possibilita di smusso con porta placchetta
dedicato

- Sistema di cambio rapido delle placchette e
ganasce di serraggio e tubi

- Lavorazione di tubi in acciaio inox di piccolo
spessore (V4A) e micro-fitting

- Placchetta reversibile a due taglienti con
rivestimento TIN

- Avanzamento con scala graduata millimetrica
per una maggiore precisione

- Lalavorazione non richiede ulteriori finiture

- Macchina portatile e leggera per impieghi in
totale sicurezza

- Struttura modulare, compatibilita garantita
all'interno della serie RPG

Serraggio preciso dei
tubi e micro-fitting

Motore elettrico

con regolazione e
mantenimento costante
del numero di giri:
Vario-Tacho-Constama-
tic (VTC) Elettronica a
onda piena

Motori a batteria
ricaricabile dotati
della ecologica e
potente tecnologia agli
ioni di litio

il

- Mediante un adattatore & possibile utilizzare

le ganasce della RPG 1.5 anche sulla RPG 2.5.

ULTERIORI CARATTERISTICHE DELLE VERSIONI
ELETTRICHE:

- Macchina con rinvio angolare smontabile
- Motore elettrico con regolazione e manteni-

mento costante del numero di giri

- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) Elettronica a

onda piena

- Dispositivo di anti-riavviamento per evitare la

messa in funzione accidentale della mac-
china dopo un nuovo collegamento alla rete
elettrica o un ritorno di tensione in sequito ad
assenza di alimentazione

- Regolatore del numero di giri

- Robusto motore Metabo Marathon
- Protezione contro i sovraccarichi
- Carboncini

- Indicatore di servizio
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ULTERIORI CARATTERISTICHE DELLE VERSIONI A BATTERIA:

Lunghezza ridotta - Protezione da sovraccarico elettronica con controllo della temperatura
Batteria agli ioni di litio - Gruppi batterie con indicatore di carica
Motore pil potente e dimensioni ridotte - Ridotta autoscarica
Nessun effetto memoria - Ecocompatibilita
Controllo elettronico delle singole celle nel gruppo batterie - Tecnologia AIR COOLED per tempi di ricarica ridotti maggiore durata
CAMPO DI APPLICAZIONE RPG ONE RPG ONE RPG 1.5 RPG 1.5 RPG 2.5 RPG 2.5
BATTERIA BATTERIA BATTERIA
Codice [230V] 790036 031 790 036 021 790 037 001 790 037 01 790 030 001 790 030 011
[msvy - 790 036 022 - 790 037 012 - -
[120 V] 790036 032 o 790 037 002 S 790 030 002 o
[110V] 790036 033 - 790 037 003 - 790 030 003 790 030 012
Diametro esterno tubo min.-max. [mm] 3,0%-254 3,0%-254 3,0-38,1 3,0%-38,1 3,0%-65,0 3,0%-65,0
[poll.] 0.118*-1.0 0.118*-1.0 0.118*-1.5 0.118*-1.5 0.118* - 2.559 0.118* - 2.559
Spessore parete max. [mm] 3.0 3.0 3,0 3.0 3.0 3.0
[poll.] 0.118 0.118 0.118 0.118 0.118 0.118
Materiali di tubi Acciai inox (materiali n.1.40... - 1.45... secondo DIN 17 455 e DIN 17 456), acciai non legati e al carbonio, alluminio.
DATI TECNICI RPG ONE RPG ONE RPG 1.5 RPG 1.5 RPG 2.5 RPG 2.5
BATTERIA BATTERIA BATTERIA
Dimensioni (IxIxa) [mm] 390x70x200 261x 80 x 255 400 x 160 x 350 275x90 x 255 500 x 170 x 300 260 x 320 x 300
[poll.] 15.4x2.8x19 10.3x3.2x10 15.8x6.3x13.8 10.8 x3.5x10 19.7x 6.7 x11.8 10.2 x12.6 x 11.8
Numero di giri [g/min] 145-380 0-500 145 - 380 0-500 1@ marcia: 9-52 13 marcia: 0 - 29
23 marcia: 27 - 153 22 marcia: 0-100
Potenza [wl 1010 - 1010 - 1010 -
Voltaggio batteria di ricambio [Vl o 18 o 18 o 18
Capacita [Ah] - 4,0 o 4,0 o 4,0
Livello pressione sonora al posto operatore (EN 23741) [dB (A)] ca.78 ca. 78 ca. 78 ca. 78 ca. 78,2 ca. 78,2
Livello delle vibrazioni (EN 50144) [m/s?] <25 <2,5 <25 <2,5 <25 <2,5
LA FORNITURA COMPRENDE RPG ONE RPG ONE RPG 1.5 RPG 1.5 RPG 2.5 RPG 2.5
BATTERIA BATTERIA BATTERIA
Macchina intestatrice Q.ta 1 1 1 1 1 1
Valigetta di trasporto Q.ta 1 1 1 1 1 1
Batterie di ricambio Q.ta - 2 - 2 - 2
Caricabatterie Q.ta = 1 = 1 = 1
Protezione contro i sovraccarichi Q.ta - - - - 1 1
Portaplacchetta WH (codice 790...) 0.ta 1 (...037152) 1 (... 037152) 1 (... 037152) 1 (...037152) 1 (... 037152) 1 (... 037152)
Placchetta multifunzionale MFW (codice 790 038 314) Q.ta 1 1 1 1 1 1
Ganascia di adattamento (codice 790 030 094) 0.ta - - - - 1 1
Set di chiavi di servizio Set 1 1 1 1 1 1
Manuale istruzioni e lista ricambi Set 1 1 1 1 1 1

Su richiesta &' disponibile la base di appoggio anche per la versione batteria (cod. 790 037 169).

| dati tecnici non sono vincolanti e non costituiscono una garanzia delle caratteristiche. Salvo modifiche.

* Campo di applicazione con portaplacchette standard (codice 790 037 152) a partire da 6,0 mm/0.236". Con portaplacchette speciale (codice 790 037 161) a partire da 3,0 mm/0.118".

RPG ONE RPG 1.5 RPG 2.5

RPG ONE batteria RPG 1.5 batteria RPG 2.5 batteria

Ronfetec srlT4RAREFOTHETREDE - REHIEtEE S Wi, remetbe it REtietee st " wWwivetentetec. it



Macchine intestatrici

RPG ONE, RPG 1.5, RPG 2.5 (batteria)

Caratteristiche, campo di applicazione, dati tecnici e dimensioni di consegna,
vedi pagina 39.
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| ganasce di serraggio in acciaio inox devono essere ordinati a parte.

ARTICOLO

RPG ONE

RPG ONE

RPG ONE

RPG ONE batteria (18 V)
RPG ONE batteria (18 V)
RPG 1.5

RPG 1.5

RPG 1.5

RPG 1.5 batteria (18 V)

RPG 1.5 batteria (18 V)

RPG 2.5

RPG 2.5

RPG 2.5

RPG 2.5 batteria (18 V)
RPG 2.5 batteria (18 V)

MODELLO

230V, 50/60 Hz EU
120V, 50/60 Hz US
110V, 50/60 Hz EU
230V,50/60 Hz EU
10,8 V Hz US
230V, 50/60 Hz EU
120V, 50/60 Hz US
110 V, 50/60 Hz EU
230V, 50/60 Hz EU
10,8 V Hz US
230V, 50/60 Hz EU
120V, 50/60 Hz US
110 V, 50/60 Hz EU
230V, 50/60 Hz EU
110V, 60 Hz US

CODICE

790 036 031
790 036 032
790 036 033
790 036 021
790 036 022
790 037 001
790 037 002
790 037 003
790 037 011
790 037 012
790 030 001
790 030 002
790 030 003
790 030 011
790 030 012

RPG ONE / RPG ONE batteria

PESO PESO
MACCHINA  SPEDIZIONE
KG K6
4,140 9,600
4,140 9,600 4
4,140 9,600
2,880 8,200
2,880 8,200
4,700 9,500
4,700 9,500
4,700 9,500
3,440 10,100
3,440 10,100 RPG 1.5/ RPG 1.5 batteria
6,600 12,500
6,600 12,500
6,600 12,500
5,340 11,320
5,340 11,320

o
-
e '_},\:

RPG 2.5/ RPG 2.5 batteria

Trasmissione angolare per RPG ONE (batteria) e
RPG 1.5 (batteria)

La trasmissione angolare e disponibile e pud essere montata successivamente

sulla:

RPG ONE; RPG ONE batteria; RPG 1.5; RPG 1.5 batteria

Per effetto della trasmissione angolare la lunghezza si riduce a 200 mm (7.874").

Le caratteristiche tecniche restano invariate.

ARTICOLO

Trasmissione angolare per RPG ONE (batteria) e RPG 1.5 (batteria)

CODICE K6 Trasmissione angolare

790 037 400 0,475

INTESTATRICI PER TUBI
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Ganasce di serraggio in acciaio inox

Estremamente resistenti. Garantiscono il serraggio preciso dei tubi e micro-fit-
ting e un cambio rapido dei settori senza l'ausilio di utensili, grazie all'esclusivo
design della guida di fissaggio delle ganasce. Le ganasce di serraggio sono dispo-
nibili in altre dimensioni su richiesta.

Prima di ordinare le ganasce, si prega di misurare il diametro esterno dei tubi.

Tipo di macchina: Lunghezza di serraggio di tubi: Lunghezza di serraggio di
microfitting:
RPG ONE 10,0 mm (0.394") 4,0 mm (0.157") Ganasce di serraggio in acciaio  Ganasce di serraggio in acciaio
RPG 1.5 15,0 mm (0.591") 4,0 mm (0.157") inox inox per micro-fitting
RPG 2.5 15,0 mm (0.591") 4,0 mm (0.157")
TIPO DI MACCHINA RPG ONE RPG 1.5 RPG 2.5
D.E. TUBO TUBI MICRO-FITTING TUBI MICRO-FITTING TUBI MICRO-FITTING
[MM]1 [POLL] 790... KG 790... KG 790... KG 790... KG 790... KG 790... KG
3,00 0.118 036232 0,18 - - 037 220 0,300 037300 0,225 - - - -
3,18 0.125 036 201 0,119 - - 037 221 0,308 037301 0,227 = - - -
4,00 0.157 - - - - 037 222 0,310 037302 0,226 - - - -
478 0.188 - - - - 037 223 0,310 037303 0,234 - - - -
5,00 0.197 - - - - 037 224 0,308 037304 0,228 - - - -
6,00 0236 036213 0117 036304 0,066 037225 0,310 037305 0,220 - o = -
6,35 0.250 036202 0,118 036 301 0,066 037226 0,306 037306 0,460 037226 0,306 037306 0,460
7,00 0276 036 214 0,118 - - 037 257 0,306 - - 037 257 0,306 - -
8,00 0315 036215 0,118 036 307 0,065 037227 0,299 037307 0,223 037227 0,299 037307 0,223
9,00 0.354 - - - - 037 254 0,280 - - 037 254 0,280 - -
9,53 0375 036203 0115 036 302 0,064 037228 0,297 037308 0,300 037228 0,297 037308 0,300
10,00  0.394 036204 0115 036 305 0,065 037229 0,298 037309 0,222 037229 0,298 037309 0,222
10,0  0.398 036 222 0,114 - - - - - - - - - -
1,00 0433 036226 0,112 - - 037293 0,252 - - 037293 0,252 = =
11 0.437 - - - - 037 255 0,295 - - 037 255 0,295 - -
12,00 0472 036 205 0,112 036 306 0,064 037230 0,293 037310 0,220 037230 0,293 037310 0,220
1210 0476 036223 0,m - - - - - - - - - -
12,50  0.492 - - - - - - 037 317 0,220 - - 037 317 0,220
12,70 0.500 036206 0,111 036303 0,062 037231 0292 037311 0,220 037231 0,292 037311 0,220
13,00  0.512 o - - - 037232 0,295 - - 037232 0,295 - -
13,20 0.520 - - - - 037263 0,290 - - 037 263 0,290 - -
13,50  0.531 036 227 0,110 - - 037233 0,290 - - 037233 0,290 - -
14,00  0.551 036228 0,108 - - 037234 0,288 - - 037234 0,288 - -
1410  0.555 036 224 0,107 - - - - - - - - - -
14,30 0.563 - - - - 037253 0,289 - - 037 253 0,289 - -
1470 0.579 - - - - 037290 0,287 - - 037290 0,287 - -
15,00  0.591 036 216 0,107 - - 037235 0,287 - - 037235 0,287 - -
15,30 0.602 - - - - 037 259 0,287 - - 037 259 0,287 - -
1560  0.614 036 225 0,105 - - - - - - - - - -
1570 0.618 = o = - 037 291 0,284 - - 037 291 0,284 - -
15,88  0.625 036 211 0,105 - - 037 236 0,285 - - 037 236 0,285 - -
16,00 0.630 036 212 0,104 - - 037 237 0,285 - - 037 237 0,285 - -
17,00  0.670 036 221 0,103 - - 037 256 0,280 - - 037 256 0,280 - -
17,08  0.672 = - - - 037 260 0,281 - - 037 260 0,281 - -
17,20  0.677 036 207 0,104 - - 037 238 0,300 037312 0,220 037238 0,300 037312 0,220
18,00 0709 036 217 0,102 - - 037 239 0,280 - - 037 239 0,280 - -
19,00  0.748 - - - - 037 240 0,275 037314 0,216 037 240 0,275 037314 0,216
19,05 0.750 036 208 0,100 - - 037 241 0,274 037315 0,215 037 241 0,274 037 315 0,215
20,00 0.787 036 230 0,096 - - 037 242 0,272 - - 037 242 0,272 - -
21,00  0.827 - - - - 037 294 0,270 - - 037294 0,270 - -
21,20 0.835 - - - - - - 037 313 0,213 - - 037 313 0,213
21,30  0.839 036209 0,094 036317 0,057 037243 0,270 037 318 0,212 037243 0,270 037318 0,212
21,70 0.854 036 220 0,093 - - 037 261 0,270 - - 037 261 0,270 - -
22,00 0.866 036218 0,093 - - 037 244 0,264 - - 037 244 0,264 - -
22,22 0.875 - - - - 037292 0,270 - - 037292 0,270 - -
23,00 0906 036219 0,085 - - 037 245 0,255 - - 037 245 0,255 - -
24,00 0.945 = - - - 037 246 0,256 - - 037 246 0,256 - -
2500 0984 036231 0,081 - - 037 247 0,252 - - 037 247 0,252 - -
2540 1.000 036210 0,083 - - 037 248 0,240 - - 037 248 0,240 - -

INTESTATRICI PER TUBI
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TIPO DI MACCHINA RPG ONE RPG 1.5 RPG 2.5
D.E. TUBO TUBI MICRO-FITTING TUBI MICRO-FITTING TUBI MICRO-FITTING

[MM] [POLL] 790... KG 790... KG 790... KG 790... KG 790... KG 790... KG
26,90  1.059 = - - - 037 249 0,260 = - 037 249 0,260 2 -
27,00  1.063 - - - - 037 264 0,260 - - 037 264 0,260 - -
27,20 1.071 - - - - 037 262 0,260 - - 037 262 0,260 - -
28,00 1102 - - - - 037 250 0,240 o - 037 250 0,240 o -
29,00 1142 = - - - 037 251 0,232 = - 037 251 0,232 2 -
30,00 1181 - - - - 037 252 0,228 - - 037 252 0,228 - -
31,80 1250 - - - - 037 280 0,230 - - 037 280 0,230 - -
32,00 1.260 - - - - 037 258 0,226 - - 037 258 0,226 - -
33,40 1315 o - o - 037 281 0,220 o - 037 281 0,220 o -
33,70 1.3271 - - - - 037 282 0,218 - - 037 282 0,218 - -
34,00 1339 - - - - 037 283 0,215 - - 037 283 0,215 - -
3500 1377 - - - - 037 284 0,210 - - 037 284 0,210 o -
36,00 1417 - - o - 037 285 0,204 o - 037 285 0,204 - -
38,00 1496 - - - - 037 286 0,199 - - 037 286 0199 - -
38,10 1.500 - - - - 037 287 0,194 - - 037 287 0,194 - -
40,00 1.575 - - - - - - - - 030234 0,565 - -
4,00 1614 - - - - - - - - 030 230 0,560 - -
42,00 1.654 S - S - - - 2 - 030 117 0,483 - -
42,40 1.669 - - - - - - - - 030 227 0,483 - -
42,70 1.681 - - - - - - - - 030 224 0,483 - -
43,00  1.693 - - - - - - o - 030 231 0,544 o -
44,50  1.752 3 - S - - - 2 - 030 228 0,483 - -
48,30 1.902 - - - - - - - - 030 226 0,500 - -
50,80  2.000 - - - - - - - - 030 220 0,483 - -
51,00 2.008 - - - - - - - - 030 233 0,482 - -
52,00 2.047 o - o - o - o - 030 225 0,483 o -
53,00 2.087 - - - - - - - - 030 232 0,457 o -
54,00  2.126 = - = - S - = - 030 221 0,452 S -
55,00  2.165 - - - - - - - - 030 235 0,440 - -
57,00 2.244 - - - - - - - - 030 229 0,419 - -
60,30 2.374 - - - - - - - - 030 222 0,386 - -
63,50  2.500 o - o - o - o - 030 223 0,350 o -
65,00  2.559 - - - - - - - - 030 236 0,330 - -

INTESTATRICI PER TUBI
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Portaplacchette WH

Da usare con placchetta multifunzionale 790 038 314.
Portaplacchette con vite di fissaggio Torx M4x10 (790 086 220) inclusa.
Spessore parete max: 3 mm.

Campo di Possibile modo di Angolo di Campo di Diametro esterno tubo
applicazione lavorazione smussatura applicazione

Portaplacchette WH Intestatura Smussatura L] consigliato  ppGoNE  RPG1.5  RPG2.5
WH12-I/Standard* [mm] 6,0-127 6,0-254 6,0-381 6,0-65,0
Codice 790 037152 X ) ) [poll] 0.236-05 0.236-10 0236-15 0.236-2.559
WH12-| B _ [mm] 30-6,0 30-6,0 30-6,0 30-6,0
Codice 790 037 161 X [poll] 0.118-0.236 0.118-0.236 0.118-0.236 0.118-0.236
WH12-I/micro-fitting** [mm] - 30-21,2 6,35-21.2
Codice 790 037 156 X ) ) [poll] - 0118-0.84 0.25-0.84
WH3-V-30 o [mm] S max. 35,0 max. 60,3
Codice 790 037 158 i g 0% ppoll] - max.1378  max.2.374
WH3-V-35 o [mm] - max. 33,7 max. 59,3
Codice 790 037 159 i g 5 ol = max.1327  max.2.335
WH3-V-45%** [mm] o max. 33,7 max. 59,0
Codice 790 037 157 i § B o] - max.1327  max.23
ARTICOLO CODICE KG
Portaplacchette standard WH12-1* 790 037 152 0,040
Portaplacchette speciale WH12-| 790 037 161 0,026
Portaplacchette speciale micro-fitting WH12-1** 790 037156 0,100
Portaplacchette WH3-V-30 790 037158 0,024
Portaplacchette WH3-V-35 790 037 159 0,024
Portaplacchette WH3-V-45*** 790 037 157 0,022
*  Diserie.

%

Solo in combinazione con ganasce in acciaio inox per microfitting.
*** Non utilizzabile con RPG ONE.

Placchetta multifunzionale MFW

A 2 taglienti e con rivestimento antiusura specifico.
Utilizzabile per tutte le macchine della serie RPG.

Placchetta multifunzionale MFW BRIICOEY QUANTITA CODICE RS
Placchetta multifunzionale MFW-P-2 1 790038 314 0,003
Placchetta multifunzionale MFW-P-2 10 790038 315 0,045
Vite di tensione Torx 1 790086 220 0,002

Altri accessori

+ Banco di lavoro, vedi pagina 82

INTESTATRICI PER TUBI
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RPG 4.5 (S), RPG 8.6

Macchine intestatrici

Nella saldatura manuale dei tubi, una smussatura e intestatura di buona qualita & vivamente
raccomandata per un buon risultato, mentre nella saldatura automatizzata (saldatura orbitale) tale
requisito e essenziale dal punto di vista tecnico. Per la preparazione alla saldatura, Orbitalum ha
sviluppato le macchine intestatrici RPG 4.5 e RPG 8.6. La soluzione ottimale per la preparazione
precisa e di alta qualita di estremita di tubi alla saldatura orbitale!

Per l'intestatura priva di bave
di tubi in acciaio inox di piccolo
spessore

- Macchina portatile e leggera per impieghi in
totale sicurezza

- Macchina con piastra di supporto girevole o
smontabile

Il carter a scomparti con obld permette di lavo-
rarein sicurezza e con alto grado di pulizia.

Con estrema precisione, e possibile realiz-
zare in modo rapido tagli assolutamente
perpendicolari e privi di bave di estremita di
tubi fino a 114,4 mm (4.5") per laRPG 4.5 ¢
fino a 219,1 mm (8.6") per la RPG 8.6.

La riduzione dei costi rappresenta un grande
vantaggio per 'operatore nella lavorazione dei
tubi. Le ganasce di serraggio in acciaio inox,
simmetriche e intercambiabili (non per RPG 4.5

La RPG 4.5 (S) e la RPG 8.6 sono munite di un
potente motore e di qualita nella versione a
230Voal20Vv.

La macchina e gli accessori sono forniti in una
comoda valigetta da trasporto.

ULTERIORI CARATTERISTICHE DELLARPG 4.5 §:

La macchina intestatrice RPG 4.5 S & caratte-
rizzata da un sistema di serraggio universale

S) possono essere sostituite in modo semplice
e veloce. Il cambio di diametro & molto veloce.
Grazie al design ergonomico della macchina, &
possibile lavorare comodamente risparmiando
tempo.

Tutte le placchette multifunzionali (MFW) sono
dotate di 2 taglienti con rivestimento ad alte
prestazioni resistente all'usura. In tal modo &
possibile lavorare estremita di tubi in acciaio
non legato, al carbonio, inox e in alluminio in

modo rapido, economico e con un elevato livello

di precisione.

- Creano una finitura superficiale ottima
- Garantita perpendicolarita e assenza di bave
- Possibilita di smusso con porta placchetta

dedicato (non per RPG 4.5 S)

- Sistema di cambio rapido delle placchette e

ganasce di serraggio e tubi

- Lavorazione di tubi in acciaio inox di piccolo

spessore (V4A)

- Placchetta reversibile a due taglienti con

rivestimento TIN

- Motore elettrico con regolazione numero di giri
- Avanzamento con scala graduata millimetrica

per una maggiore precisione

a morsa: con quest'alternativa pili economica
delle ganasce di serraggio dedicate si possono
centrare, serrare e lavorare diversi diametri
tubi.

- Ganasce integrate in alluminio fuso temprato
per tubi con diversi diametri

- Riduzione dei costi in quanto non sono ne-
cessarie diversi ganasce per tubi con diversi
diametri

- Serraggio a pil punti sul tubo
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Consegna con valigetta da Ampia gamma di ganasce di Incluso portaplacchetta WH e Sistema di cambio rapido delle Campo di applicazione: Gli addetti
trasporto rigida serraggio placchetta multifunzionale MFW placchette e ganasce di serraggio  alle costruzioni di impianti per
e tubi I'industria di gas puri, elettronica,

farmaceutica, alimentare, bevande,
solare e chimica

CAMPO DI APPLICAZIONE RPG 4.5 RPG4.5S RPG 8.6

Codice [230V] 790038001 790038 011 790039 001
[110V] 790038003 - 790039003
[120V] 790038 002 790 038 012 790039 002

Diametro esterno tubo [mm] 12,7-114,3 12,7-114,3 50,8 - 219,1
[poll.]  0.5-4.5 0.5-45 2-8.6

Spessore parete max. [mm] 3.0 3.0 36
[poll.] ~ 0.118 0.118 0.142

Materiali di tubi Acciai inox (materiali n. 1.40... - 1.45... conformemente a DIN 17 455 e DIN 17 456), acciai non legati e al carbonio, alluminio.

Altri su richiesta.

DATI TECNICI RPG 4.5 RPG4.5S RPG 8.6

Dimensioni (con motore) [mm] 460 x 260 x 230 610 x 380 x 270 500 x 350 x 350
[poll.] ~ 18.1x10.2x9.1 24 x15x10.6 19.7x13.8x13.8

Potenza w1 1010 1010 1010

Classe diisolamento [classe] I I 1l

Numero di giri (max. in folle) [min]  8-52 8-52 7-18

Livello delle vibrazioni (EN 60745) [m/s2] <25 <2,5 <2,5

Livello pressione sonora al posto operatore (EN 23741)  [dB (A)] Infolle ca. 83 In folle ca. 83 Infolle ca. 83

LA FORNITURA COMPRENDE RPG 4.5 RPG4.5S RPG 8.6

Macchina intestatrice Q.ta 1 1 1

Valigetta di trasporto rigida Q.ta 1 1 1

Portaplacchette WH (codice 790 038 320) Q.ta 1 1 1

Placchetta multifunzionale MFW (codice 790 038 314) Q.ta 1 1 1

Set di chiavi di servizio Set 1 1 1

Manuale istruzioni e lista ricambi Set 1 1 1

| dati tecnici non sono vincolanti e non costituiscono una garanzia delle caratteristiche. Salvo modifiche.

RPG4.5S RPG 8.6
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Macchine intestatrici

RPG 4.5, RPG 4.5 S, RPG 8.6

Caratteristiche, campo di applicazione, dati tecnici e dimensioni di consegna,
vedi pagina 45.

| ganasce di serraggio devono essere ordinati a parte.

ARTICOLO MODELLO CODICE PESO PESO
MACCHINA SPEDIZIONE
KG KG

RPG 4.5 230V, 50/60 Hz EU 790 038 001 10,500 19,400

RPG 4.5 110V, 50/60 Hz EU 790 038 003 10,500 19,400

RPG 4.5 120V, 50/60 Hz US 790 038 002 10,500 19,400

RPG 4.5 230V, 50/60 Hz EU 790 038 011 23,000 34,000

RPG 4.5 120 V, 50/60 Hz US 790 038 012 23,000 34,000

RPG 8.6 230V, 50/60 Hz EU 790 039 001 20,500 32,000 RPG 4.5

RPG 8.6 110V, 50/60 Hz EU 790 039 003 20,500 32,000

RPG 8.6 120 V, 50/60 Hz US 790 039 002 20,500 32,000

RPG 8.6

INTESTATRICI PER TUBI
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Ganasce di serraggio

Estremamente resistenti. Il meccanismo a scatto garantisce un serraggio preciso
di tubi e un cambio rapido dei settori senza I'ausilio di utensili.
Le ganasce di serraggio sono disponibili in altre dimensioni su richiesta.

Prima di ordinare le ganasce, si prega di misurare il diametro esterno dei tubi.

Y Tipo di macchina: Lunghezze di serraggio:
RPG 4.5 24,9 mm (0.980")
RPG 8.6 39,9 mm (1.571")
s UTILIZZABILE CON: RPG 4.5 RPG 8.6
m D.E. TUBO ACCIAIO INOX ALLUMINIO
- L [MM] [POLL.] CODICE KG CODICE KG

12,00 0.472 790 038 454 2,170 - -
Ganasce di serraggio in acciaio inox per RPG 4.5 12,70 0.500 790038 438 2,11 - -
13,00 0.512 790038 439 2,176 - -
13,50 0.531 790 038 440 2,175 - -
- 14,00 0.551 790 038 441 2,174 - -
16,00 0.630 790 038 442 2,168 - -
\ 17,20 0.677 790 038 443 2,164 - -
18,00 0.709 790 038 444 2,161 - -
19,00 0.748 790 038 445 2,150 - -
19,05 0.750 790 038 446 2,157 - -
20,00 0.787 790 038 447 2,153 - -
21,30 0.839 790 038 448 2,100 - -
. . . 22,00 0.866 790 038 449 2,144 - -
Ganasce di serraggio in alluminio per RPG 8.6 2.2 0.875 790 038 050 2195 _ R
23,00 0.906 790 038 450 2,140 - -
24,00 0.945 790 038 451 2,133 - -
25,00 0.984 790 038 452 2,121 - -
25,25 0.994 790 038 049 2,180 - -
25,40 1.000 790 038 051 2,180 - -
26,90 1.059 790 038 400 2,090 - -
27,20 1.071 790 038 468 2,165 - -
28,00 1102 790 038 401 210 - -
29,00 1.142 790 038 402 2,105 - -
30,00 1181 790038 403 2,095 - -
31,75 1.250 790 038 052 1,865 - -
31,80 1.250 790 038 404 2,080 - -
32,00 1.260 790 038 455 2,080 - -
33,00 1.299 790 038 465 2,120 - -
33,40 1.315 790 038 405 2,040 - -
33,70 1.327 790 038 406 2,060 - -
34,00 1.339 790 038 407 2,115 - -
35,00 1.377 790 038 408 2,050 - -
36,00 1.417 790 038 409 2,044 - -
38,00 1.496 790 038 410 2,025 - -
38,10 1.500 790 038 053 2,020 - -
40,00 1.575 790 038 411 2,000 - -
41,00 1.614 790 038 412 1,990 - -
42,00 1.654 790 038 413 1,976 - -
4216 1.660 790 038 414 1,950 - -
42,40 1.669 790 038 415 1,965 - -
42,70 1.681 790 038 416 1,950 - -
44,45 1.750 790 038 417 1,955 - -
44,50 1.752 790 038 418 1,955 - -
45,00 1772 790 038 419 1,948 - -
48,00 1.890 790 038 464 1,960 - -
48,26 1.900 790 038 420 1,880 - -
48,30 1.902 790 038 421 1,905 - -
48,60 1913 790 038 422 1,875 - -
50,00 1.969 790 038 456 1,880 - -
50,80 2.000 790 038 054 1,895 790039 260 4,500
51,00 2.008 790 038 423 1,870 - -
52,00 2.047 790 038 424 1,850 - -

INTESTATRICI PER TUBI
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UTILIZZABILE CON: RPG 4.5 RPG 8.6
D.E. TUBO ACCIAIO INOX ALLUMINIO

[MM] [POLL.] CODICE KG CODICE KG

53,00 2.087 790 038 425 1,835 - -
54,00 2.126 790 038 426 1,827 - -
57,00 2.244 790 038 457 1,780 790 039 265 4,000
60,00 2.362 790 038 469 1,780 o -
60,30 2.374 790 038 427 1,700 g -
60,45 2.380 790 038 428 1,726 - -
60,50 2.382 790 038 429 1,695 - -
63,00 2.480 790 038 461 1,725 o -
63,50 2.500 790 038 055 1,670 - o
65,00 2.559 790 038 463 1,700 - -
70,00 2.756 790 038 430 1,545 - -
73,03 2.875 790 038 453 1,460 o -
73,15 2.880 790 038 431 1,482 o -
75,00 2.953 790 038 462 1,490 - -
76,10 2.996 790 038 432 1,420 - -
76,20 3.000 790 038 056 1,420 790 039 261 4,200
76,30 3.004 790 038 433 1,390 o -
80,00 3.150 790 038 466 1,390 790039308 -
85,00 3.346 790 038 434 1,220 - -
85,90 3.382 790 038 435 1,124 - -
88,90 3.500 790 038 057 1,130 790 039 264 4,000
89,10 3.508 790 038 436 1,100 = -
90,00 3.543 790 038 467 1,150 - -
101,60 4.000 790 038 058 0,800 790039252 3,800
104,00 4.094 790 038 437 0,740 790039 309 2,500
108,00 4.252 790 038 458 0,620 790039 266 3,750
114,30 4.500 790 038 059 0,435 790039256 3,500
127,05 5.002 - - 790039 262 3,420
133.00 5.236 - - 790039 267 2,980
139,70 5.500 o - 790039 259 3,100
141,30 5.563 = - 790039 257 2,900
152,40 6.000 - - 790039253 2,700
159,00 6.260 - - 790039 268 2,500
168,30 6.625 - - 790039 254 2,300
193,70 7.626 3 - 790039 269 3,500
197,00 1.756 - - 790039263 1,530
203,20 8.000 - - 790039258 1,350
219,10 8.625 - - 790039 255 0,600

Portaplacchette WH

Da usare con placchetta multifunzionale 790 038 314.
Portaplacchette con vite di fissaggio Torx M4x10 (790 086 220) inclusa.

L'uso della RPG 4.5 S come smussatrice non e raccomandato.

Campo di applicazione Possibile modo di lavorazione Angolo di smussatura
Intestatura Smussatura [l Portaplacchetta WH
Portaplacchette WH12-I X o o
Portaplacchette WH12-V-30° - X 30
Portaplacchette WH12-V-35° = X 35
Portaplacchette WH12-V-45° = X 45
Portaplacchette WH12-U-20° = X 20
ARTICOLO CODICE KG
Portaplacchette WH12-I 790 038 320 0,025
Portaplacchette WH12-V-30° 790 038 329 0,034
Portaplacchette WH12-V-35° 790 038 282 0,054
Portaplacchette WH12-V-45° 790 038 280 0,044
Portaplacchette WH12-U-20° 790 038 326 0,031

INTESTATRICI PER TUBI
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™ Placchetta multifunzionale MFW
- A 2 taglienti e con rivestimento antiusura specifico.
2 Utilizzabile per tutte le macchine della serie RPG.
Placchetta multifunzionale MFW ARTICOLO QUANTITA CODICE KG
Placchetta multifunzionale MFW-P-2 1 790038 314 0,003
Placchetta multifunzionale MFW-P-2 10 790038 315 0,045

Altri accessori

+ Banco di lavoro, vedi pagina 82

INTESTATRICI PER TUBI
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Smussatrici portatili
per tubi
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L'utensile giusto per le vostre esigenze specifiche

Saremo lieti di aiutarvi a individuare I'utensile adatto alla vostra applicazione specifica.
Per potervi offrire i portaplacchette e le placchette multifunzionali per le nostre macchine
BRB e REB abbiamo bisogno dei sequenti dati. Insieme alla vostra richiesta vi preghiamo di
comunicarci le sequenti dimensioni (se note):

Saldatura a "Vv" D Saldatura a "Y" D:
a d d:
' o |
\/4' S: . s:
| oL | h:
' ) oL
S | S |
D . D .
o o] ']
Saldatura a "U" (1) D: Saldatura a "U" (2) D:
d: d:
a S: o S:
: h: : h:
i R1: R1:
: R2: : R2:
S S
b - x1: b Y 'Ri h x1:
X2: ! oL
) B
h > oL .
al \B R2 X B dl \B R2 Y.
x1 D1 i X1 D1 .
D1: D1:
Dati di contatto:
Ragione sociale:
Numero del cliente: Data: Persona die riferimento:
Tel.: Fax:
Indirizzo: Firma e timbro della ditta:
Nota:

Inviate il modulo compilato al numero di fax +49 (0) 77 31 792-524 o via e-mail all'indirizzo
tools@orbitalum.com.
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Macchine smussatrici per tubi
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La soluzione ideale per I'impiego in spazi ridotti! Tra i tubi per caldaia saldati esiste uno spazio

limitato per lavorare. Il design compatto e ottimizzato del corpo macchina per |'utilizzo applicativo

delle macchine BRB assicura all'operatore una straordinaria maneggevolezza in qualsiasi posizione

- la soluzione per una preparazione ottimale per |la saldatura di tubi e piastre tubiere per la

realizzazione di boiler, caldaie.

BRB realizza smussi per saldatura a I/V/Y e U su

| estremita di tubi in acciaio inox, al carbonio e non
" legato per mezzo del sistema placchetta-porta-
placchette QTC®

Lavorazioni ad alte prestazioni su scambia-
tori di calore e caldaie! Grazie agli ottimi
motori e al giusto bilanciamento dei pesi, Le
smussatrici BRB di Orbitalum garantiscono
la massima precisione nella preparazione dei
giunti di saldatura.

I sistema brevettato da Orbitalum, Quick Tool
Change (QTC®), permette la sostituzione rapida e
semplice della placchetta senza perdere la posi-
zione dell'utensile. Tutte le placchette multifun-
zione (MFW) sono dotate di 4 taglienti con rive-

stimento ad alte prestazioni resistente all'usura.

In tal modo & possibile lavorare in modo rapido,
economico e con un elevato livello di precisione
estremita di tubi su ogni materiale metallico o
leghe speciali. La macchina e gli accessori sono
forniti in una valigetta da trasporto.

- Maneggevole e compatta
- Preparazione giunti di saldatura precisa e
riproducibile

- Lavorazione veloce grazie alla BRB pneumati-
ca/auto con bloccaggio pneumatico, soluzio-
ne ideale per lavorazioni in serie, come su
scambiatori di calore e caldaie

- Massima prestazione con peso minimo

- Placchette a 4 taglienti e rivestimento di alta
efficienza

- Sistema di serraggio placchetta rapido e
comodo

- Scarico aria direzionabile

- Sostituzione placchetta semplice e veloce

- Placchette intercambiabili fra tutte le
macchine BRB

- Possibilita di impiego di 3 utensili simultane-
amente

DIVERSI SISTEMI DI BLOCCAGGIO:

Il sistema "NC" garantisce un elevata stabilita
in fase di lavorazione e impedisce la caduta ac-
cidentale delle alette dentro | tubi specialmente
nelle applicazioni con apparecchi in verticale.

Ideale per la lavorazione
in serie

Il sistema di bloccaggio /
"NC" & garanzia di sta- v
bilita e precisione della
lavorazione

Il sistema "Standard" invece si rende necessa-
rio nel caso di applicazioni in tubi molto piccoli
ed e garantito dal suo impiego ultra decennale
in questo settore.

DISPONIBILI NELLE SEGUENTI VERSIONI:

Elettrica: 230 V, 50/60 Hz 0 a 120 V, 50/60 Hz.
Azionamento elettrico con motore monofase AC,
classe diisolamento I, regolazione elettrica del
numero di giri.

Pneumatico: Motore pneumatico.
Pneumatica/Auto: Motore pneumatico con
sistema di bloccaggio pneumatico aggiuntivo.
Particolarmente adatta nella lavorazione di tubi
per caldaie dove & necessario passare veloce-
mente da un tubo all'altro. Sulla BRB pneumati-
ca/auto una leva consente di azionare il pistone
pneumatico che centra e blocca la macchina sul
tubo e anche di sganciarla dal tubo. Queste ca-
ratteristiche rendono la BRB pneumatica /auto
la soluzione migliore per la lavorazione in serie.
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La garanzia sul motore pneumatico & riconosciuta solo in caso di utilizzo dell'unita filtro lubrificatore. Orbitalum raccomanda di utilizzare la gruppo filtro
lubrificatore, codice 790 093 060.

DATI TECNICI BRB 2 BRB 2 BRB 2 BRB 4 BRB 4 BRB 4
Azionamento Elettrica Pneumatico Pneu/Auto Elettrica Pneumatico Pneu/Auto
Potenza kW] 0,5 0,38 0,38 1.5 1,0 1,0
Numero di giri [g/min] 18-118 0-120 0-120 12-37 0-110 0-110
Consumo d'aria (a 6 bar) [m?/min] - 0,7 0,7 - 1,0 1.0
Livello pressione sonora Laeq 1 m (EN 23741), ca. [dB (A)] 76 82 82 82 84 84
Livello delle vibrazioni (EN 28662, parte 1) [m/s?] 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
CAMPO DI APPLICAZIONE BRB 2 BRB 2 BRB 4 BRB 4
KIT1 KIT 2 KIT3 KIT5
Sistema di bloccaggio Standard NC NC NC
Codice [230 V] 790 085 011 790185 012 790186 013 790186 015
[120 V] 790 085 021 790185 022 790186 023 790186 025
[Pneumatica] 790 085007 790185002 790186 003 790186 005
[Pneum./Auto] 790 085 041 790185 042 790186 033 790186 035
Diametro interno tubo / @ range di serraggio [mm] 12,75-25,5 19.1-47,0 35,0-108,0 19,1-108,0
[poll.] 0.502-1.004 0.752 - 1.850 1.378 - 4.252 0.752 - 4.252
@ mandrino [mm] 50,0 /12,75 50,0 /16,0 120,0/ 27,0 68,0 /19,0
68,0 /21,0
120,0 /27,0
[poll.] 1.969 / 0.502 1.969 - 0.630 4724 /1.063 2.677/0.748
2.677/1.063
4724 /1.063
0 albero [mm] 12,75 19,05 34,5 19,05
34,5
[poll.] 0.502 0.750 1.358 0.750
1.358
Diametro esterno tubo [mm] 16,75- 41,5 23,0-62,0 38,5-114,3 23,0-114,3
[poll.] 0.659-1.634 0.906 - 2.441 1.516 - 4.50 0.906 - 4.50
Spessore parete* min. - max. [mm] 2-8 2-8 2-15 2-15
[poll.] 0.079 - 0.315 0.079-0.315 0.079-0.590 0.079-0.590
LA FORNITURA COMPRENDE BRB 2 BRB 2 BRB 4 BRB 4
KIT1 KIT 2 KIT 3 KIT5
Macchina fresatubi 0.ta 1 1 1 1
Valigetta di trasporto rigida Q.ta 1 1 1 1
Mandrino (dimensioni, vedi tabella sopra) Q.ta 1 1 1 3
Set di alette di bloccaggio (dimensioni, vedi tabella sopra)  Set 6 6 18 (8+10) 24 (14+10)
Albero (dimensioni, vedi tabella sopra) Q.ta 1 1 1 2
Lubrificante da taglio KSS-TOP (codice 790 060 226) Spray 1 1 1 1
Set di chiavi di servizio Set 1 1 1 1
Manuale istruzioni e lista ricambi Set 1 1 1 1

| dati tecnici non sono vincolanti e non costituiscono una garanzia delle caratteristiche. Salvo modifiche.

*  Dipende da materiali e dimensioni. Per BRB 4: Alluminio fino allo spessore di parete di 15 mm/0.59"; acciaio inox fino allo spessore di parete di 8 mm/0.315"; acciaio fino allo spessore
di parete di10 mm/0.39".
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BRB 2 Elettrica con sistema di bloccaggio "Standard" BRB 2 Pneumatico con sistema di bloccaggio "Standard" BRB 2 Pneu/Auto con sistema di bloccaggio "Standard"
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BRB 2 e BRB 4 Elettrica con sistema di bloccaggio "NC" BRB 2 e BRB 4 Pneumatica con sistema di bloccaggio "NC" BRB 2 e BRB 4 Pneu/Auto con sistema di bloccaggio "NC"
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Macchine smussatrici per tubi

BRB 2, BRB 4

Caratteristiche, campo di applicazione, dati tecnici e dimensioni di consegna,
vedi pagina 53.

| portaplacchette, placchette multifunzionale e Tool Bits devono essere ordinati a
parte, vedi pagina 60.

ARTICOLO MODELLO SISTEMADI  CODICE PESO PESO
BLOCCAGGIO MACCHINA SPEDIZIONE
K6 K6
BRB 2 EL, Kit 1 230V,50/60 HzEU  Standard 790 085 011 4100 12,200
BRB 2 EL, Kit 1 120V, 50/60 Hz EU/US ~ Standard 790 085 021 4100 12,200 _
BRB 2 Pneu, Kit 1 Pneumatica standard 790 085 007 3,800 11,900 pes. BRE 2¢ BRE 4 P“E“"‘.at'f,;/c'},”m
BRB 2 Pneu/Auto, Kit1 ~ Pneumatica/Auto Standard 790 085 041 4,600 13,300 con sistema cibloccaggio
BRB 2 EL, Kit 2 230V, 50/60 HZEU  NC 790 185 012 4900 13,000
BRB 2 EL, it 2 120V, 50/60 HZ EU/US  NC 790 185 022 4900 13,000
BRB 2 Pne, Kit 2 Preumatica NC 790 185 002 4,400 12,500
BRB 2 Pneu/Auto, Kit 2 Pneumatica/Auto NC 790 185 042 5,100 13,800
BRB 4 EL, Kit 3 230V,50/60 HzEU  NC 790 186 013 23,300
BRB 4 EL, Kit 3 120V, 50/60 HZ EU/US  NC 790186 023 23,300
BRB 4 Pneu, Kit 3 Preumatica NC 790 186 003 22,200
BRB 4 Pneu/Auto, Kit 3 Pneumatica/Auto NC 790186 033 23,400
BRB 4 EL, Kit 5 230V,50/60 HzEU  NC 790 186 015 1400 26,400
BRB 4 EL, Kit 5 120V, 50/60 Hz EU/US  NC 790 186 025 1400 26,000
BRB 4 Pneu, Kit 5 Preumatica NC 790186 005 25,500
BRB 4 Pneu/Auto, Kit 5 Pneumatica/Auto NC 790 186 035 26,000

Accessori compatibi

+ Tool Bits TB, vedi pagina 61
+ Mandrino per Tool Bits, vedi pagina 62
+ Portaplacchette WH, vedi pagina 60

* Placchette multifunzione MFW, vedi pagina 61

+ Possibilita di combinazione di WH e MFW, vedi pagina 66

» Kit di espansione BRB 2 per I'ampliamento dimensionale, vedi pagina 62

+ Chiave a cricchetto per avanzamento per BRB 4, vedi pagina 62

» Testine di fresatura per BRB 2 (saldatura a V/Y), vedi pagina 63

» Testine di fresatura per BRB 4 (saldatura a "V"), vedi pagina 63

» Bilanciere con tirante a molla, vedi pagina 62

» Distanziatore regolabile, vedi pagina 63

» Gruppo filtro lubrificatore DWE 10 e tubo per aria compressa, vedi pagina 64
» Lubrificante da taglio KSS-TOP, vedi pagina 64

» Banco di lavoro, vedi pagina 82

SMUSSATRICI PORTATILI PER TUBI
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Forme dei giunti di saldatura:

Saldatura di testa / Saldaturaa "V" Saldaturaa "Y" Saldaturaa "U" Tornitura sul diametro
Saldaturaa"I" interno del tubo (ID)

Codifica delle placchette Orbitalum Tools:
Esempi:
Placchetta multifunzionale MFW per la lavorazione sul diametro esterno del tubo (MFW 30-V/1-4-R5):

Spessore max. parete

Placchetta multifunzionale L
lavorabile in mm

Forme giunti Numero di taglienti Raggio del giunto in mm

<I

MFW 30 V/I 4 R5

Placchetta multifunzionale MFW per la lavorazione sul diametro interno del tubo (MFW 10-1D-2-R0,8):

Lunghezza max. tornitura Per la lavorazione sul

Placchetta multifunzionale . ) .
interna/smusso diametro interno

Numero di taglienti Raggio del giunto in mm

I

MFW 10 ID 2 RO,8

Portaplacchette WH per smussatura (WH 30-V-30°):

Spessore max. parete
lavorabile in mm

WH 30 Vv 30°

Portaplacchette Forme giunti Angolo del filetto

<I

Portaplacchette WH per intestatura (WH 30-1-H27):

Spessore max. parete lavora-
bile in mm

WH 30 I H27

Altezza portaplacchette
in mm

Portaplacchette

Forme giunti

»

<
Bl

Altezza
porta-
Portaplacchette WH per tornitura interna (WH 10-1D-14°): pIaC(clr)ette
Portaplacchette O] 22 (S, MUy et 2 Lot Angolo della tornitura interna
v interna/smusso sul diametro interno

WH 10 ID 14°

Avete bisogno di aiuto per scegliere I'utensile adatto? Contattateci tramite il modulo a pagina 52.
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Macchine smussatrici per tubi
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Le macchine portatili per la lavorazione di estremita di tubi REB costituiscono un standard per la

preparazione di giunti di saldatura su tubi in metallo. Le innovazioni tecniche delle REB consentono

la riduzione dell" usura utensili; riduzione dei costi di lavorazione; incremento della produttivita e

realizzazione di giunti precisi e riproducibili, in cantiere come in fase di prefabbricazione.

|

Design compatto per
una preparazione alla
saldatura precisa e
riproducibile

La soluzione pil potente per la smussatura e
I'intestatura di tubi. Consente di realizzare
smussi per saldatura di alta precisione su
estremita di tubi in acciaio inox, al carbonio
e non legato per mezzo del sistema plac-
chetta-portaplacchette QTC®. Possibilita di
impiego di 4 utensili simultaneamente.

I sistema brevettato da Orbitalum, Quick Tool
Change (QTC®), permette la sostituzione rapida
e semplice della placchetta senza perdere la
posizione dell'utensile.

Tutte le placchette multifunzione (MFW) sono
dotate di 4 taglienti con rivestimento ad alte
prestazioni resistente all'usura. In tal modo &
possibile lavorare in modo rapido, economico
e con un elevato livello di precisione estremita
di tubi in acciaio non legato, al carbonio, inox e
con elevata percentuale di cromo-nichel.

FUT S

T J'-"f:

- Design compatto per una preparazione alla

saldatura precisa e riproducibile

- Sistema di serraggio rapido utensili QTC®

(Quick-Tool-Change)

- Lavorazioni perpendicolari e prive di bave
- Placchetta reversibile a taglienti con rivesti-

mento

- Corpo macchina robusto
- Placchette e portaplacchette intercambiabili

per tutte le macchine REB

- Ottimizzazione prestazionale ed ergonomia

del sistema dell'azionamento

- L'impugnatura superiore facilita l'utilizzo nel

piazzamento

Le macchine REB sono disponibili nelle sequenti
versioni:

- Elettrica: 230 V, 50/60 Hz 0 a 120 V, 50/60 Hz.
- Motore pneumatico.

La macchina e gli accessori sono forniti in una
valigetta da trasporto.
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Sistema di serraggio Regolazione rapida della Disponibili nelle versioni Incluso lubrificante da Ampia gamma di portaplac-  Gruppo filtro lubrificatore
rapido utensili QTC® dimensione di tubi pneumatica o elettrica taglio KSS-TOP chette e placchette multi- (opzionale)
(Quick-Tool-Change) funzionale (opzionale)

La garanzia sul motore pneumatico & riconosciuta solo in caso di utilizzo dell’unita filtro lubrificatore. Orbitalum raccomanda di utilizzare la gruppo
filtro lubrificatore, codice 790 093 060.

CAMPO DI APPLICAZIONE* REB 6 REB 6 REB 14 REB 14 5
REB nella banco di lavoro
PNEUMATICO ELETTRICA PNEUMATICO ELETTRICA
Codice [Pneum.] 790 093 001 - 790 094 001 =
[230vl1 - 790 093 002 - 790 094 002
frz2ovy - 790 093 005 - 790 094 005
Diametro interno tubo [mm] 49 -159 49 -159 92-320 92-320
[poll.] 1.93-6.26 1.93-6.26 3.62-12.60 3.62-12.60
Spessore parete [mm] =2 Y= 4-30 4-22
[poll.] 0.12-0.87 0.12-0.87 0.16-1.18 0.16 - 0.87
Diametro esterno tubo [mm] 56 -168 56 -168 100 - 355,6 100 - 355,6
[poll.] 2.20 - 6.61 2.20 - 6.61 3.94-14.00 3.94-14.00
Materiali di tubi Acciai non legati e al carbonio, acciaio inox, alluminio
DATI TECNICI REB 6 REB 6 REB 14 REB 14
PNEUMATICO ELETTRICA PNEUMATICO ELETTRICA
Dimensioni [mm] 560 x 260 x 400 640 x 260 x 420 625 x375%x490 700 x 375 x 510
[poll]  22x10.2x15.8  25.2x10.2x16.5 24.6x14.8x19.3 27.6x14.8x20 L'impugnatura mobile
Potenza TkW] 18 12 18 12 fgcilita I"utilizzo nel
Consumo d'aria (a 6 bar) (m¥/minl 2,0 - 20 - piazzamento
Numero di giri [min] 0-26 10 - 32 0-13 5-16
Livello delle vibrazioni [m/s?] <2,5 <25 <2,5 <2,5
(EN 28662, parte 1)
Livello pressione sonora al posto [dB (A)]  Infolle:ca. 75 In folle: ca. 75 In folle: ca. 75 In folle: ca. 75
operatore (regime medio) Sotto carico: ca. 77 Sotto carico: ca. 77 Sotto carico: ca. 77 Sotto carico: ca. 77
LA FORNITURA COMPRENDE REB 6 REB 6 REB 14 REB 14
PNEUMATICO ELETTRICA PNEUMATICO ELETTRICA
Macchina smussatrice per tubi Q.ta 1 1 1 1
Cassa di trasporto Q.ta 1 1 1 1
Albero di serraggio Q.ta 1 1 1 1
Set da 3 alette di bloccaggio Q.ta 5] 5] 6 6
Lubrificante da taglio KSS-TOP Spray 1 1 1 1
(codice 790 060 226)
Set di chiavi di servizio Set 1 1 1 1
Manuale istruzioni e lista ricambi Set 1 1 1 1

| dati tecnici non sono vincolanti e non costituiscono una garanzia delle caratteristiche. Salvo modifiche.

*

Possibilita di ampliamento dimensionale con set di alette di bloccaggio opzionali (accessori speciali).

2

ba
N

REB 6 Pneumatica REB 6 Elettrica REB 14 Pneumatica REB 14 Elettrica
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Macchine smussatrici per tubi

REB 6, REB 14

Caratteristiche, campo di applicazione, dati tecnici e dimensioni di consegna,

vedi pagina 57.

| portaplacchette e placchette multifunzionale devono essere ordinati a parte,
vedi pagina 60.

ARTICOLO MODELLO

REB 6 Pneumatica

REB 6 230V, 50/60 Hz EU
REB 6 120 V, 50/60 Hz US
REB 14 Pneumatica

REB 14 230V, 50/60 Hz EU
REB 14 120V, 50/60 Hz US

Accessori compatibili

Portaplacchette WH, vedi pagina 60

CODICE

790 093 001
790 093 002
790 093 005
790 094 001
790 094 002
790 094 005

Placchette multifunzione MFW, vedi pagina 61

Possibilita di combinazione di WH e MFW, vedi pagina 66

PESO
MACCHINA SPEDIZIONE

KG

32,000
35,000
35,000
61,000
64,000
64,000

PESO

KG

Gruppo filtro lubrificatore DWE 10 e tubo per aria compressa, vedi pagina 64
Lubrificante da taglio KSS-TOP, vedi pagina 64
Dispositivo di bloccaggio curve, vedi pagina 64

Set di alette di bloccaggio, vedi pagina 64
Alette di serraggio Delrin, vedi pagina 65

Copiatore del diametro interno per REB 14, vedi pagina 65

Banco di lavoro, vedi pagina 82

52,000
55,000
55,000
90,000
93,000
93,000

SMUSSATRICI PORTATILI PER TUBI
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Accessori per macchine BRB e REB

Portaplacchette WH

Vite di fissaggio Torx inclusa. Possibilita di combinare portaplacchette e placchette multifunzionali, vedi pagina 66.

ARTICOLO SALDATURA UTILIZZABILE PER MACCHINA ALTEZZA ALTEZZA CODICE KG
[MM] [POLL.]

WH5-1 | BRB 2 / REB 10 0.394 790085230 0,005
WH4-1* | BRB 2 10 0.394 790 085 234 0,033
WH12-I | BRB 4 20 0.787 790 086 210 0,035
WH12-1 / corto | BRB 2 /BRB 4 14 0.551 790 086 281 0,032
WH15-1 | BRB 4 / REB 20 0.787 790 092 202 0,100
WH15-| | BRB 4 / REB 21 1.063 790 092 204 0,100
WH15-1** | BRB 4/ REB 16,5-23  0.650-0.906 790093 410 0,247
WH30-| | REB 20 0.787 790 093 202 0,166
WH30-I | REB 21 1.063 790 093 204 0,235
WH5-V-30° /Y BRB 2 - - 790085236 0,015
WH12-V-30° v/Y BRB 4 - - 790086 214 0,040
WH12-V-30° / corto v BRB 2 /BRB 4 - - 790086 282 0,036
WH12-V-37,5° V/IY BRB 4 - - 790 086 216 0,040
WH12-V-45° v/Y BRB 4 - - 790086 474 0,052
WH12-V-80° v/Y BRB 4/ REB - - 790093 462 0,115
WH12-V-35° VY BRB 4 - - 790086 272 0,048
WH15-V-30° v/Y BRB 4 / REB - - 790092 210 0,100
WH15-V-37,5° V/Y BRB 4 / REB = - 790092 216 0,100
WH12-V-37,5° / corto v BRB 2 /BRB 4 - - 790086 283 0,035
WH15-V-45° A BRB 4 / REB - - 790092 218 0,144
WH15-V-60° v/Y BRB 4/ REB = - 790092 212 0,100
WH30-V-15° V/IY REB - - 790093 468 0,200
WH30-V-25° v/Y REB - - 790093 476 0,209
WH30-V-30° VY REB - - 790093 210 0,192
WH30-V-32,5° v/Y REB - - 790093 424 0,234
WH30-V-37,5° VY REB - - 790093 216 0,199
WH30-V-40° v/Y REB - - 790093 510 0,237
WH30-V-45° v/Y REB - - 790093 404 0,204
WH5-U-20° U BRB 2 = - 790085 228 0,014
WH12-U-10° ] BRB 4 = - 790 086 208 0,044
WH12-U-15° U BRB 4 / REB o - 790086 213 0,044
WH12-U-20° U BRB 4 = - 790086 224 0,047
WH12-U-20° / grande faccia di serraggio ] BRB 4 / REB - - 790086 476 0,091
WH12-U-25° U BRB 4 = - 790086 212 0,051
WH30-U-5° U REB o - 790093509 0,210
WH30-U-7° U BRB 4 / REB - - 790093 408 0,206
WH30-U-10° U BRB 4 / REB - - 790093 220 0,174
WH30-U-14° U REB = - 790093 474 0,190
WH30-U-20° U BRB 4 / REB - - 790093 218 0,184
WH30-U-25° U REB = - 790093 478 0,165
WH5-1D-14° / profondita 10 mm D BRB 2 - - 790085 232 0,017
WH5-ID-14° D BRB 4 / REB - - 790093 406 0,139
WH5-|D-450*** 1D BRB2/BRB4/REB - - 790086 218 0,055
WH10-1D-5° / corto 1D BRB 4 / REB = - 790093 398 0,135
WH10-ID-5° / lungo 1D BRB 4 / REB - - 790093 400 0,152
WH10-1D-14° D BRB 4 / REB - - 790093 402 0,160
WH10-ID-14° / profondita 30 mm D BRB 4 / REB - - 790 093 466 0,265
WH12-1D-10° / a partire da DI 50 1D BRB 4 / REB - - 790086 280 0,060
WH10-1D-30° ID BRB 4 / REB - - 790093 493 0,100
WH10-1D-45° D REB - - 790093 494 0,107
WH10-ID-80°*** D BRB2/BRB 4 - - 790086 275 0,075

*  Supporto speciale per I'intestatura di tubi in piastre tubiere.
**  Portaplacchette WH regolabile per saldatura a I. La fornitura comprende: portaplacchette regolabile, placchetta multifunzionale MFW 15-V / I-4, cod. 790 093 037, viti Torx, piastre di regolazione.
*** Portaplacchette WH per rimozione tubi da piastre tubiere.

WH12-I WH15-1** WH15-V-30° WH12-U-15° WH5-ID-14°
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Placchette multifunzione MFW "Economy"

Placchetta reversibile senza rivestimento a 2/4 taglienti.
Utilizzabile per tubi in acciaio al carbonio, acciai non legati, alluminio e ghisa.

ARTICOLO MODELLO PER SPESSORI PARETE DA UTILIZZABILE CON WH / PER GIUNTI UTILIZZABILE CODICE KG

[MM] [POLL.] cos
MFW15-V/I-4 Economy 2-15 0.079-0.591 V., Y, I BRB 4 / REB 790 093 047 0,033
MFW30-V/I-4 Economy 2-30 0.079-1.181 VY, I REB 790 093 043 0,055

Placchette multifunzione MFW "High-Performance"

Placchetta reversibile con rivestimento antiusura specifico "high-performance" a 2/4 taglienti.
Utilizzabile per tubi in acciaio inox, acciaio al carbonio, acciai non legati, alluminio e ghisa.

ARTICOLO MODELLO PER SPESSORI PARETE DA UTILIZZABILE CON WH / PER GIUNTI UTILIZZABILE CODICE KG
[MM] [POLL.] =

MFW5-U-2-R0,4 High-Performance max. 6 max. 0.236  WH5-1 e WH5-U-20° con raggio 0,4 mm BRB 2 790 085 030 0,002
MFW5-U-2-R2 High-Performance max. 6 max. 0.236  WH5-1 e WH5-U-20° con raggio 2 mm BRB 2 790 085 032 0,002
MFW30-V / I-4 High-Performance 2-30 0.079-1.181 V.Y, 1 REB 790 093 033 0,055
MFW30-U-4-R5 High-Performance 2-30 0.079-1.181 V., Y, I, Uconraggio5 mm REB 790 093 034 0,055
MFW30-U-4-R2 High-Performance 2-30 0.079-1.181 V., Y, 1, Uconraggio 2 mm REB 790 093 035 0,060
MFW30-U-4-R0,4 High-Performance 2-30 0.079-1.181 V.Y, 1, Uconraggio 0,4 mm REB 790 093 042 0,060
MFW4-1-2 High-Performance max. 4 max. 0.157  WH4-1-2 (Supporto speciale) BRB 2 790 085 031 0,002
MFW15-V / I-4 High-Performance 2-15 0.079-0.591 V.Y, I BRB 4 / REB 790 093 037 0,055
MFW12-V / 1-2 High-Performance 2-12 0.079-0.472  V,Y,1, U conraggio1,2 mm BRB 4 790 086 060 0,003
MFW12-U-2-R2 High-Performance 2-12 0.079-0.472  V,Y,1,Uconraggio 2 mm BRB 4 790 086 064 0,003
MFW5-1D-2-R0,4 (14°) High-Performance - - WH5-1D-14° con raggio 0,4 mm BRB 4 / REB 790 093 039 0,003
MFW5-1D-2-R0,4 (45°) High-Performance o o WH5-1D-45° con raggio 0,4 mm BRB 4 / REB 790 086 061 0,002
MFW10-1D-2-R0,4 (80°) High-Performance - - WH10-ID-80° con raggio 0,4 mm BRB 4 790 086 062 0,002
MFW10-1D-2-R0,8 (14°) High-Performance o = WH10-ID-14° con raggio 0,8 mm REB 790 093 038 0,002
MFW10-1D-2-R3 (14°) High-Performance - - WH10-1D-14° con raggio 3 mm REB 790 093 041 0,004

Tool Bits TB

Utilizzabili solo con BRB 2.

| Tool Bits della larghezza di soli 4,5 mm (0.177") sono ideali per accorciare tubi di scambiatori di calore.

Con essi si possono sottoporre a lavorazione senza difficolta anche scambiatori di calore con tubi a sporgenza minima.

Gli slot porta utensili contrapposti del mandrino assicurano stabilita in fase di lavorazione.

Il mandrino adatto per Tool Bits € per la BRB 2 deve essere invece ordinato a parte (vedere pagina 62).

ARTICOLO SALDATURA UTILIZZABILE PER MACCHINA LARGHEZZA LARGHEZZA ANGOLO DEL FILETTO CODICE KG

[MM] [POLL.] [°1
TB4.5-1 | BRB 2 45 0177 - 790085500 0,012
TB4.5-V-30° v BRB 2 4,5 0177 30 790085501 0,014
TB4.5-V-37.5° v BRB 2 4,5 0177 37.5 790 085 502 0,015
TB4.5-V-45° v BRB 2 4,5 0177 45 790085503 0,015

TB6-REMOVE-45°

BRB 2 6,0 0.236 45 790085504 0,012

ﬁ ‘ © é‘\k

MFW15-V/I-4 "Economy" MFW30-U-4-R1 MFW15-V / 1-4 MFW5-ID-2-R0,4 (14°) Tool Bits TB
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Mandrino per Tool Bits TB
Per la BRB 2 questo mandrino deve essere ordinato a parte.
Le differenti configurazioni degli scambiatori di calore a volte richiedono impiego

di utensili piccoli (pagina 61) e il portautensili per il loro impiego.
Lo stesso pud essere montato sulla BRB 2 con poche operazioni manuali.

ARTICOLO CODICE KG
790 085 510 0,235

Mandrino per Tool Bits TB

Mandrino per Tool Bits

Kit di espansione BRB 2 per I'ampliamento dimensionale

Per I'ampliamento dimensionale delle macchine BRB 2 da kit 2 a kit 1 (per BRB 2

4 & Standard) o da kit 1 a kit 2 (per BRB 2 NC).
F e

' # H MACCHINA, AMPLIAMENTO @ ALBERO @ MANDRINO AMPLIAMENTO DIMENSIONALE A
SISTEMADI — DAKIT AKIT DIAM. INTERNO TUBO  DIAM. ESTERNO TUBO
BLOCCAGGIO

. . . . [MM] [POLL] [MM] [POLL.] [MM] [POLL.] [MM] [POLL.]
Kit ampliamento dimensionale BRB Standard i X

BRB 2, Standard  Kit 2> Kit 1 1275 0500 50,0 1968 12,75-255 0500-1.004 16,75-415 0.659-1.634
BRB 2, NC Kit 1> Kit 2 1905 0750 50,0/160 1969/0.630 191-470 0752-1.850 23,0-62,0 0906-2.441
ARTICOLO CODICE KG
Kit di ampliamento BRB 2, Standard "Kit 2 a Kit 1" 790 085 017 0,800
Kit di ampliamento BRB 2, NC "Kit 1a Kit 2" 790185 018 1,870

Chiave a cricchetto per avanzamento per BRB 4

Appositamente studiata per I'impiego in spazi ristretti (ad esempio la lavorazione di
tubi vicini o alettati).

_ ) ARTICOLO CODICE KG
Chiave a cricchetto per avanzamento per BRB 4 Chiave a cricchetto per avanzamento per BRB 4 790 086 127 0,420
@_ Bilanciere con tirante a molla e supporto per bilanciatore
el o
Vi Per la sospensione senza carico della macchina BRB. Ideale per la lavorazione in serie!
[ L'impiego di un bilanciere consente di ottenere risultati di lavorazione ottimali grazie
w | ad un lavoro rilassato e senza stancarsi anche per lunghi periodi ed offre nel contempo
| | M piu sicurezza per l'operatore (protezione dalla caduta della macchina).
e o g

Bilanciere con tirante a molla e supporto per bilanciatore

Si possono adattare anche alle macchine costruite anteriormente al 10/2009. Sui
nuovi modelli & gia stato integrato un supporto (a partire dall‘anno di produzione
11/2009).

ARTICOLO CODICE KG

Bilanciere con tirante a molla 832 030 002 3,800
Supporto per bilanciatore per BRB 4 790 086 310 0,270
Supporto per bilanciatore per BRB 2 790 085 310 0,185

SMUSSATRICI PORTATILI PER TUBI
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Testine di fresatura per BRB 2 (saldatura a V/Y)

Lavorazione ottimizzata, taglio piu uniforme e silenzioso. Incluso portaplacchet-
te regolabile. Le testine di fresatura possono essere sostituite come un mandrino
e sono disponibili per angoli di smusso diversi. Le testine di fresatura possono
essere adattate a tutte le macchine (anche di anni di produzione precedenti).

La fornitura comprende:

- 2 placchette multifunzionale (MFW-12-V/I-2, codice 790 086 060)
+ 2 Tool Bits (Tool Bit R4.5-I, codice 790 085 390)

+ 2 vite di tensione Torx

+ 6 viti senza testa

+ 3 viti di fissaggio M5x16

Testine di fresatura per BRB 2

ARTICOLO CAMPO DI APPLICAZIONE CODICE KG
KIT 1 (DI MIN. - AD MAX.)  KIT 2 (DI MIN. - AD MAX.)
[MM] [POLL.] [MM] [POLL.]
Testina di fresatura 30° 16 -46 0.630-1.810 S S 790 085 380 S
Testina di fresatura 37,5° 16-36 0.630 -1.420 - - 790 085 381 0,316
Testina di fresatura 45° 16-33 0.630-1.300 - - 790 085 382 0,330
Testina di fresatura 30° - - 19-43 0.750-1.690 790 085 383 0,360
Testina di fresatura 37,5° = o 19-39 0.750-1.540 790 085 384 o
Testina di fresatura 45° - - 19-36 0.750 - 1.420 790 085 385 0,356
Testine di fresatura per BRB 4 (saldaturaa "V") ®

Le testine di fresatura a 3 taglienti presentano notevoli vantaggi in caso di
asportazione di trucioli in grande quantita, ad esempio su materiali riportati.
Le testine di fresatura possono essere sostituite come un mandrino. Sono dispo-

.
nibili per angoli di smusso diversi e possono essere adattate a tutte le macchine ‘1‘ \y’%

o

(anche di anni di produzione precedenti).

La fornitura comprende:
+ 3 placchette multifunzionale
(MFW-12-V/1-2, codice 790 086 060, MFW-P-2, codice 790 038 314 su richiesta)
+ 3 vite di tensione Torx
+ 3 viti di fissaggio M6x16

Testine di fresatura per BRB 4

ARTICOLO CAMPO DI APPLICAZIONE SPESSORE TUBO  CODICE KG
MAX.
[MM] [POLL.]
Testina di fresatura 30° Diametro interno 36 mm fino a diametro 10 0.394 790 086 500 0,465
esterno 78 mm in 3 passida5 mm
Testina di fresatura 45° Diametro interno 45 mm fino a diametro 10 0.394 790 086 459 0,515

esterno 73 mm in 2 passi da 5 mm

Distanziatore regolabile

Il distanziatore regolabile per BRB assicura una lamatura con lunghezza costante dei
tubi in piastra tubiera. |l suo impiego & particolarmente adatto per la lavorazione su di
scambiatori di calore. | 3 puntali di battuta sono regolabili in maniera semplice e precisa.

ARTICOLO CODICE KG
Distanziatore regolabile per BRB 2 790 085 055 0,513 Distanziatore regolabile

SMUSSATRICI PORTATILI PER TUBI
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Gruppo filtro lubrificatore DWE 10

Lubrificatore, filtro, regolazione pressione da O a 10 bar, portata fino a 2,6 m3/min.
Lato ingresso aria: attacco rapido 1/2" (DIN 3481).
Lato uscita aria: attacco rapido 1/2". Da usare con tubo 790 093 061.

ARTICOLO CODICE KG
Gruppo filtro lubrificatore DWE 10 790 093 060 4,200

Tubo per aria compressa con attacco rapido

Per collegare la macchina REB o BRB al gruppo filtro lubrificatore DWE 10.
Lunghezza: 4 m; diametro: 19,1 mm; Lato ingresso aria: attacco rapido 1/2".
Lato uscita aria: raccordo a 90° con attacco rapido 1/2" e nipplo per l'innesto
sull'impugnatura REB/BRB.

Tubo per aria compressa con attacco rapido
ARTICOLO CODICE KG
Tubo per aria compressa con attacco rapido 790 093 061 2,000

Lubrificante da taglio KSS-TOP

Il liguido, solubile in acqua e interamente sintetico, aumenta la durata delle
placchette reversibili. Presenta buone proprieta di resistenza alla corrosione.
\:J Sviluppato conformemente alle specifiche per impiego alimentare e acque, DVGW

foglio W521 (lubrificante per filettatura e taglio per impianti di bevande) in accordo
ai fondamenti principali. Biologicamente degradabile (OECD 302 B).

Lubrificante da taglio KSS-TOP ARTICOLO MODELLO CODICE KG
Lubrificante da taglio KSS-TOP Spray a pompettada 500 ml 790 060 226 0,630
Lubrificante da taglio KSS-TOP tanica di ricarica  Tanicada 10| 790 060 227 11,000

Dispositivo di bloccaggio curve

Applicabile con REB 6. Per la lavorazione di curve con diametro interno da 75 a 157 mm.
La fornitura comprende:

» 1valigetta rigida

» 1albero per curve
» 1chiave di settaggio

+ 8 set di perni di bloccaggio da 3 perni cad. per range dimensionale 75 - 157 mm

ARTICOLO CODICE KG

Dispositivo di bloccaggio curve Dispositivo di bloccaggio curve per REB 6 790 093 015 9,900

Set di alette di bloccaggio

Per I'ampliamento dimensionale delle macchine REB standard.

ARTICOLO UTILIZZABILE D.I. TUBO D.I. TUBO CODICE KG
CON [MM] [POLL.]
Set di alette di bloccaggio REB 6 155 - 166 6.102-6.535 790 093 295 1,300
Set di alette di bloccaggio Set di alette di bloccaggio  REB 14 320-339  12.598-13.346 790 094 189 3,600
Set di alette di bloccaggio  REB 14 331-350  13.031-13.780 790 094190 3,850

SMUSSATRICI PORTATILI PER TUBI

Ronfétec srlT4RWAREFOTHBTRE D - REHEtEE S Wi, rgetbe it REtietee st Wi tontetec. it



Rometec srl - www.rometec.ito« Remetee srl:»www:rometee:it - Rometec srl - wwwpififaerec.it

Alette di serraggio Delrin

Alette di serraggio Delrin per REB 6 e REB 14 speciali per la lavorazione su tubi
sottili tramite un sistema di serraggio anti-deformazione. Queste alette speciali
sono prodotte su richiesta e ciascun set e adatto ad un unico diametro interno. In sede
d'ordine specificare gentilmente il diametro interno. Altre dimensioni su richiesta.

Alette di serraggio Delrin

La fornitura comprende:

+ 6 viti cilindriche
+ 3 set di alette di bloccaggio
+ 3 alette di serraggio Delrin

ARTICOLO UTILIZZABILE DI TUBO DI TUBO CODICE KG
CON [MM] [POLL.]

Alette di serraggio Delrin REB 6 108,2-110,1  4.260-4.335 790093 297 1,600
Alette di serraggio Delrin REB 6 147,0 - 149,0 5.787-5.866 790093 298 1,905
Alette di serraggio Delrin REB 14 160,0 6.299 790094 203 3,700
Alette di serraggio Delrin REB 14 161,5-162,7  6.358-6.406 790 094 202 3,800
Alette di serraggio Delrin REB 14 211,6 - 213,5 8.331-8.401 790 094 206 5,600
Alette di serraggio Delrin REB 14 221,58 8.960 790094198 5,880
Alette di serraggio Delrin REB 14 250,0 9.843 790094 208 5,600
Alette di serraggio Delrin REB 14 264,7-266,2 10.421-10.480 790 094 210 5,600
Alette di serraggio Delrin REB 14 314,7-3159 12.390-12.437 790 094 222 4,100
Alette di serraggio Delrin REB 14 3429 13.500 790 094 226 4,800
Alette di serraggio Delrin REB 14 3417 13.689 790 094 224 4,750

Copiatore del diametro interno per REB 14

Il sistema di copiatura del diametro interno REB viene utilizzato per la pre-
parazione alla saldatura di tubi di piccolo spessore e grandi dimensioni, per i
quali é richiesta una smussatura e una spianatura (spalla) precise.

Il sistema copia il diametro interno del tubo. Attraverso la forza elastica della molla il
carrello portautensile seqgue il diametro interno del tubo e vengono cosi recuperati gli
errori di circolarita del tubo, mantenendo una altezza costante dello smusso e della
spalla su tutto il diametro del tubo. Il sistema di copiatura del diametro interno con-
sente di realizzare tutti i tipi di preparazioni alla saldatura, quali giuntiaV,aYeaU.

Copiatore del diametro interno per REB 14

La fornitura comprende:

+ Sistema per copiatura D.I.
+ Attacco per intestatura
+ Istruzioni di montaggio

CAMPO DI APPLICAZIONE [MM] [POLL.]

Diametro interno tubo 150 - 320 5.910 - 12.600

Spessore parete max. 15 0.591

ARTICOLO CODICE KG
Copiatore del diametro interno per REB 14 790 094 013 5,750

SMUSSATRICI PORTATILI PER TUBI
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Possibilita di combinazione di portaplacchette WH e placchette
multifunzionali MFW per REB e BRB

CODICE PORTAPLACCHETTE WH VITE DI TENSIONE TORX PLACCHETTE MULTIFUNZIONALI ADATTE

Placchette per la preparazione di giunti per saldatura a "I"

790 085234 WH 4-1 790 085 244 790 085031conR 0
790 085230 WH 5-1 790 093 224 790 085030 con R 0,4
790 086 210 WH 12-1-H 20 mm 790 086 220 790 086 060 conR 1,2
790 086 281 WH 12-1/ corto 790 086 220 790 086 060 conR 1,2
790 092 202 WH 15-1-H 20 mm 790 093 226 790093 037 conR O
790 092 204 WH 15-I-H 27 mm 790 093 226 790093 037 conR O
790 093 202 WH 30-I-H 20 mm 790 093 226 790093 033 conRO
790093 204 WH 30-I-H 27 mm 790 093 226 790093 033 conRO
790 093 410 WH 15-1-H 16.5-23 mm (regolabile) 790 093 226 / 790 093 425 790093 037 conR 0

Placchette per la preparazione di giunti per saldaturaa "V" e "Y"

790 085236 WH 5-V-30° 790 093 224 790 085030 con R 0,4
790 086 214 WH 12-V-30° 790 086 220 790 086 060 conR 1,2
790 086 282 WH 12-V-30° / corto 790 086 220 790 086 060 conR 1,2
790 086 272 WH 12-V-35° 790 086 220 790 086 060 conR 1,2
790 086 216 WH 12-V-37.5° 790 086 220 790 086 060 conR 1,2
790 086 283 WH 12-V-37.5° / corto 790 086 220 790 086 060 conR 1,2
790 086 474 WH 12-V-45° 790 086 022 790086 060 conR 1,2
790 093 462 WH 12-V-80° 790 086 220 790 086 060 conR 1,2
790 092 210 WH 15-V-30° 790 093 226 790093 037 con R 0 /790 093 047
790 092 216 WH 15-V-37.5° 790 093 226 790093 037 con R 0 /790 093 047
790 092 218 WH 15-V-45° 790093 226 790093 037 con R 0 /790 093 047
790092 212 WH 15-V-60° 790 093 226 790093 037 con R 0 /790 093 047
790 093 468 WH 30-V-15° 790 093 226 790093 033 con R0 /790 093 043
790 093 476 WH 30-V/U-25° 790 093 226 790093 033 con R0 /790 093 043
790093 210 WH 30-V-30° 790 093 226 790093 033 con R 0/790 093 043
790 093 424 WH 30-V-32.5° 790 093 226 790093 033 con R0 /790 093 043
790 093 216 WH 30-V-37.5° 790 093 226 790093 033 con R0 /790 093 043
790 093 404 WH 30-V-45° 790 093 226 790093 033 con R0 /790 093 043
790 093 470 WH 30-V-50° 790 093 226 790093 033 con R 0/790 093 043
790 093 472 WH 30-V-55° 790093 226 790093 033 con R 0 /790 093 043

Placchette per la preparazione di giunti per saldatura a "U"

790 085 228 WH 5-U-20° 790093 224 790085030 conR 0,4

790 086 208 WH 12-U-10° 790 086 220 790 086 060 con R 1,2 /790 086 064 con R 2
790 086 213 WH 12-U-15° 790 086 220 790 086 060 con R 1,2 /790 086 064 con R 2
790 086 224 WH 12-U-20° 790 086 220 790 086 060 con R 1,2 /790 086 064 con R 2
790 086 476 WH 12-U-20° grande faccia di serraggio 790 086 220 790 086 060 conR1,2 /790 086 064 conR 2
790 086 212 WH 12-U-25° 790 086 220 790 086 060 con R1,2/790 086 064 con R 2
790093 408 WH 30-U-7° 790093 226 790 093 034 con R5/790 093 035 conR 2
790 093 220 WH 30-U-10° 790093 226 790 093 034 con R5/790 093 035 conR 2
790093 474 WH 30-U-14° 790093 226 790093 034 con R 5/790 093 035 con R 2
790093 468 WH 30-V/U-15° 790 093 226 790093 034 con R5/790 093 035 con R 2
790093 218 WH 30-U-20° 790093 226 790093 034 con R5/790 093 035 conR 2
790 093 478 WH 30-U-25° 790093 226 790 093 034 con R5/790 093 035 conR 2

Placchette per la smussatura e la tornitura interna

790 085232 WH 5-ID-14° 790 093 224 790093039 conR 0,4
790093 406 WH 5-ID-14° 790 093 224 790093039 conR 0,4
790 086 218 WH 5-1D-45° 790 093 224 790 086 061 con R 0,4
790 093 398 WH 10-I1D-5° / corto 790 093 225 790093 038 conR0,8/790 093 041conR 3
790 093 400 WH 10-1D-5° / lungo 790 093 225 790093 038 conR0,8/790093 041conR 3
790 093 402 WH 10-1D-14° 790 093 225 790093 038 con R 0,8 /790 093 041 con R 3
790 093 466 WH 10-1D-14° / profondita 30 mm 790093 225 790093 038 con R 0,8 /790 093 041 con R 3
790 086 296 WH 10-1D-60° 790 093 225 790093 038 con R 0,8 /790093 041conR 3
790 086 275 WH 10-1D-80° 790 086 220 790 086 062 con R 0,4
790 086 280 WH 12-1D-10° / a partire da DI 50 790 086 217 790 086 060 conR 1,2
790 093 494 WH 10-1D-45° 790 086 220 790093 040 conR 0,8
790093 493 WH10-ID-30° 790 086 220 790093 040 conR 0,8
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Range di applicazione per portaplacchette per saldatura a "U"

BRB 2 BRB 2 BRB 4 BRB 4 BRB 4 BRB 4 REB 6 REB 14
@ albero 12,7 @ albero 19 @ albero 19 @ albero 32 @ albero 32 @ albero 32 @ albero 40 @ albero 63
@ WZT 51 @ WZT 51 @ WZT 68 O WZT 68 @ WZT 90 P WZT 120 P WZT 183 @ WZT 375

Max. diametro interno in caso di spessore spalla 1 mm
Dimax. DImin. DImax. DImin. DImax. DImin. DImax. DImin. DImax. DImin. DImax. DImin. DImax. DImin. DImax. DImin.

Codice Denominazione [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
790 085228 WH5-U-20° 34 15 38 21 - - - - - - 104 34 159 49 320 65
790 093220 WH 30-U-10° - - - - - - - - - - 58 34 121 49 313 65
790 093 474 WH 30-U-14° - - - - - - - - - - 58 34 121 49 313 65
790093 468 WH 30-V/U-15° - - - - - - - - - - 58 34 121 49 313 65
790093218 WH 30-U-20° - - - - - - - - - - 58 34 121 49 313 65
790093 478 WH 30-U-25° o o = S o o o o = o 58 34 121 49 313 65
790093 408 WH 30-U-7° - - - - - - - - - - 58 34 121 49 313 65
790 086208 WH 12-U-10° = = S = 32 21 S S 54 34 84 34 147 49 320 65
790 086 224 WH 12-U-20° o o o = 32 21 o o 54 34 84 34 147 49 320 65
790 086212 WH 12-U-25° - - - - 32 21 - - 54 34 84 34 147 49 320 65

Range di applicazione per portaplacchette per tornitura interna
di tubi

BRB 2 BRB 2 BRB 4 BRB 4 BRB 4 BRB 4 REB 6 REB 14
Tornitura interna @ albero 12,7 @ albero 19 @ albero 19 @ albero 32 @ albero 32 @ albero 32 @ albero 40 @ albero 63
@ WZT 51 @ WZT 51 @ WZT 68 0 WZT 68 @ WZT 90 @ WZT 120 P WZT 183 @ WZT 375

Diametro interno di tubi lavorabili (distanza di sicurezza dall'albero 0,5 mm)
Dimax. DImin. DImax. DImin. DImax. DImin. DImax. DImin. DImax. DImin. DImax. DImin. DImax. DImin. DImax. DImin.

Codice Denominazione [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
- -14°©
790 085 232 . lD.1‘4 / 38 21 38 36 55 36 55 42 7 42 107 42 159 53 320 92
profondita 10 mm
790093398 WH 10-10-5°/ - - - - - - - - 72 59 105 61 159 7 320 95
corto
_Ip-5©
790 093 400 WH10-1D-5°/ _ - - = - - - - 72 59 105 61 159 Ul 320 95
lungo
790093 402 WH10-ID-14° o o o = o o o o 72 59 105 61 159 il 320 95
790093406 WH5-ID-14° - - - - - - - - 60 39 96 43 159 60 320 92
- -14°
790093 466 Ay lD. ]4 / - - - - - - - - 61 53 105 61 159 78 320 101
profondita 30 mm
790086218 WH 5-1D-45° 24 20* 37 24 49 21 49 37 40 40 107 37 159 58 320 92

Range di applicazione per portaplacchette per la lavorazione di piastre tubiere
790086 275 WH10-1D-80° 4 37 4 43 58 43 58 56 80 56 10 56 159 64 320 92
* Con diametro 20 mm: larghezza max. smusso 4 - 5 mm
Sigle:

WH = Portaplacchette
WZT = Portaplacchette/mandrino
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Lunghezza spalla per uso di portaplacchette 790 092 202 /

790 093 202 o0 790 086 210

MFW 12-V/1-2-

Codice Denominazione R1,2

(o)) 790 086 060
790 085228 WH 5-U-20°
790093218 WH 30-U-20°
790 093220 WH 30-U-10°
790 093 408 WH 30-U-7°
790 093 474 WH 30-U-14°
790 093 478 WH 30-U-25°
790086 208 WH 12-U-10° 1,5 mm
790 086212 WH 12-U-25° 1,5mm
790 086 224 WH 12-U-20° 1,5 mm

MFW 30-U-4-
R2
790 093 035

Lunghezza spalla (X1)

1,4 mm
2,5mm
3,8mm
2,3mm
11mm

MFW 30-U-4-
R5
790 093 034

0mm
0,5mm
11 mm
0mm
0mm

Lunghezza spalla per uso di portaplacchette 790 093 410 (regolabile)

MFW 12-V/1-2-

Codice Denominazione R1,2

() 790 086 060
790 093 408 WH 30-U-7°
790093220 WH 30-U-10°
790 093 474 WH 30-U-14°
790093218 WH 30-U-20°
790 093 478 WH 30-U-25°
790 086208 WH 12-U-10° 0-5mm
790 086 224 WH 12-U-20° 0-5mm
790086212 WH12-U-25° 0-5mm

Sigle:
WH = Portaplacchette
WZT = Portaplacchette/mandrino

o / Angolo dello smusso
dall'angolo del portaplacchette

R / Raggio
dal raggio sull'’MFW

X1/ Lunghezza spalla
da estremita tubo a inizio raggio

Ronittec srlTRWAREFOTHTEEDE - REHEtwE S

MFW 30-U-4-
R2
790 093 035

Lunghezza spalla (X1)

1-7mm

0-6mm
0-6,5mm

0-5mm

0-5mm

MFW 30-U-4-
R5
790 093 034

0-2,5mm
0-3mm
0-1Tmm

0-35mm

0-1Tmm
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Macchine per la
lavorazione di elettrodi

Romet@¢ S i win riiietee it ~ROMELEE 8] 2 WWW. Fortieteeit - ROPTEtER™SH™ WKV rometéc.it



Rometeprietm www.rometee:it - Remetec sel<wiww.rometee:tt~Rometec srl - www.rometec.it

Sistemi di saldatura ed accessori orbitale per piping
e impianti, massima tecnologia ed elevata qualita.

| o

p.es. "Generatore di saldatura compatto"
per la saldatura orbitale TIG che vanta un
sistema di controllo e programmazione
unico nel suo genere e una serie di esclu-
sive caratteristiche tecniche.

Connettendo le teste di saldatura di
ORBITALUM TOOLS I'utilizzatore finale ha
a disposizione un sistema di saldatura par-
ticolarmente innovativo e concorrenziale.

Per ulteriori informazioni su questi ed altri
prodotti per la saldatura orbitale consul-
tate il nostro catalogo:

"Sistemi di saldatura ed accessori
orbitale per piping e impianti, massima
tecnologia ed elevata qualita"

i B
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ESG Plus, ESG Plus?

Affilaelettrodi
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La soluzione ottimale per la lavorazione precisa e rapida di elettrodi di saldatura.

Per la lavorazione, I'affilatura e il taglio di elettrodi di saldatura impiegati in saldatrici WIG o TIG.

Potente e maneggevole per I'affilatura,
l'intestatura e il taglio.

Lavorazione completa degli elettrodi con un
unico utensile:
- Affilatura:
-4 angoli
- 6 diametri diversi
- Intestatura
- Taglio

Le ESG sono datate di motore elettrico industria-

le potente e compatto. Il motore & disponibile
nelle versioni 230 o 110 Volt.

La macchina e gli accessori sono forniti in una
comoda valigetta da trasporto.

Massima precisione
degli angoli grazie
all'angolo di affilatura
preimpostato per tutti
gli elettrodi

- Angoli di affialtura precisi grazie alla guida

preimpostata

- Preparazione ottimale alla saldatura orbitale

0 manuale TIG

- Affilatura longitudinale per garantire un

accensione ottimale dell'arco e la sua stabilita
durante il processo

- Garantisce una durata maggiore e degli elet-

trodi al tungsteno

- Particolarmente adatti per impiego in cantiere
- Struttura compatta, precisione e ripetibilita

della preparazione

- Design funzionale

- Affilatura longitudinale

- Dispositivo per il taglio a misura (optional)

- Aspirapolvere esterno (a richiesta)

- Tempi di lavorazione brevi grazie alle elevate

prestazioni

- Non richiede tempi di attrezzaggio

Intestatura

Affilatura: 4 angoli,
6 diametri diversi

Mole diamantate sosti-
tuibili con rivestimento
bilaterale

ULTERIORI CARATTERISTICHE ESG PLUS%:

- La prima affilaelettrodi portatile dotata di 2

diverse mole. Senza ulteriori spese, & possibi-
le sgrossare I'elettrodo con la mola diamanta-
ta a grana grossa e successivamente affilarlo
con quella a grana fine.
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LA FORNITURA COMPRENDE / CAMPO DI APPLICAZIONE ESG PLUS ESG PLUS?

Codice [230 V] 790 052 485 (15°/18°/22,5°/30°) 790 052 585 (15°/18°/22,5°/30°)
790 052 545 (15°/30°/45°/60°) 790 052 546 (15°/30°/45°/60°)

[110 V] 790 052 486 (15°/18°/22,5°/30°) 790 052 586 (15°/18°/22,5°/30°)

790 052 645 (15°/30°/45°/60°) 790 052 646 (15°/30°/45°/60°)

Affilaelettrodi Q.ta 1 1

Valigetta di trasporto Q.ta 1 1

Testina per elettrodi di @ Q.ta 1 1

1,0-16-2,0-2,4-32-4,0mm
(0.04"-1/16" - 0.08" - 3/32" - 1/8" - 5/32")

Testina per angoli di rettifica Q.ta 1 1
15°-18°-22,5° - 30° 0 15° - 30° - 45° - 60°
Mola diamantata a grana fine (790 052 487) Q.ta o 1
Mola diamantata a grana mezzo (790 052 488) 0.ta 1 -
Mola diamantata a grana grossa (790 052 550) Q.ta - 1
Chiave per il cambio del disco diamantato Q.ta 1 1
Manuale istruzioni e lista ricambi Set 1 1
DATI TECNICI ESG PLUS ESG PLUS?
Dimensioni (con motore) [mm] 065 x 350 065 x 350
[poll.] 02.56x13.78 02.56x13.78
Potenza [W] 500 500
Rapporto d'inserzione [%] 100 100
Numero di giri (in folle) [g/min] 30.000 30.000
Cavo di alimentazione (lunghezza) [m] 3 3
[poll.] 118.1 118.1
Livello delle vibrazioni (EN 28662, parte 1) [m/s?] <25 <2,5
Livello pressione sonora al posto operatore (in folle), ca. [dB (A)] 83 83

| dati tecnici non sono vincolanti e non costituiscono una garanzia delle caratteristiche. Salvo modifiche.
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Affilaelettrodi ESG

ESG Plus, ESG Plus?

Caratteristiche, campo di applicazione, dati tecnici e dimensioni di consegna,
vedi pagina 71.

ARTICOLO  MODELLO ANGOLO DI AFFILATURA  CODICE PESO PESO

° MACCHINA SPEDIZIONE

[ K ok ESG Plus
ESGPlus  230V,50/60 HZEU  15/18/22,5/30 790 052 485 1430 3,560
ESGPlus 110V, 50/60 Hz EU/US 15/18/22,5/30 790 052 486 1430 3,560
ESGPlus  230V,50/60HzEU  15/30/45/60 790 052 545 1430 3,560
ESGPlus 110V, 50/60 Hz EU/US 15/30/45/60 790 052 645 1430 3,560
ESGPluss  230V,50/60 HZEU  15/18/22,5/30 790 052 585 1,520 3,825
ESGPlus? 110V, 50/60 Hz EU/US 15/18/22,5/30 790 052 586 1520 3.825
ESGPlus®  230V,50/60HzEU  15/30/45/60 790 052 546 1,520 3,825
ESGPlus? 110V, 50/60 Hz EU/US 15/30/45/60 790 052 646 1,520 3,825

ESG Plus?

Mola diamantata
Mole diamantate sostituibili con rivestimento bilaterale.
Per elettrodi da 1,0 e 1,6 mm & raccomandato I'uso della mola a grana fine.

Per elettrodi da 2,0 e 2,4 mm & raccomandato l'uso della mola a grana media.
Per elettrodi da 3,2 e 4,0 mm e raccomandato I'uso della mola a grana grossa.

ARTICOLO UTILIZZABILE CON GRANA @ MOLE S CODICE KG
[MM] [POLL] [MM] [POLL] Mola diamantata
Mola diamantata ESG 4 Standard 32,00 1.290 1,2 0.047 790 052 460 0,005
Mola diamantata ESG Plus, ESG Plus?  Fine 3350 1319 2,2 0.087 790 052 487 0,010
Mola diamantata ESG Plus, ESG Plus?  Mezzo 33,50 1319 2,2 0.087 790052 488 0,01
Mola diamantata ESG Plus, ESG Plus?  Grossa 33,50 1319 2,2 0.087 790 052 550 0,01

Dispositivo di taglio a misura

Per tagliare tungsteni in maniera rapida e precisa.
Utilizzabile fino ad un diametro di 2.4 mm (0.094") dell’elettrodo.

ARTICOLO REGOLAZIONE LUNGHEZZE DI TAGLIO CODICE KG
FISSE
[MM] [POLL.] Dispositivo di taglio a misura
Dispositivo di taglio a misura variabile* 12,0 0.472 790 052 513 0,030
13,0 0.512
15,0 0.591
17,0 0.669

*

Altre lunghezze di taglio su richiesta.

MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DI ELETTRODI
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Portaelettrodi

M Per la lavorazione di elettrodi piccoli.

Il portaelettrodi viene fornito con 1 pinza di serraggio flessibile.
Portaelettrodi con pinza di serraggio

ARTICOLO REGOLAZIONE @ ELETTRODI CODICE KG
[MM] [POLL.]
w Portaelettrodi con pinza di serraggio  variabile 1,0-3,2 0.039-0.126 790 052 457 0,023
Pinza di serraggio di scorta Pinza di serraggio di scorta variabile 1,0-3,2 0.039-0.126 790 052 481 0,002

Supporto a parete/banco/morsa a vite

Per I'impiego statico di ESG Plus e ESG Plus?.
Montaggio facile e veloce su una parete, su un tavolo o su una morsa.

ARTICOLO CODICE KG
Supporto a parete/banco/morsa a vite Supporto a parete/banco/morsa a vite 790 052 483 0,102
Antipolvere

Facile da fissare sulla testa della ESG.

Dotato di attacco integrato per impianti di aspirazione.
Da utilizzare per elettrodi al torio.

Rispettare le pertinenti prescrizioni, norme e regole.

Antipolvere

ARTICOLO CODICE KG

Antipolvere ESG Plus 790 052 496 0,170

Antipolvere ESG Plus? 790 052 596 0,220
Kit double decker
Facile da montare su ESG Plus.

” Questo kit consente di lavorare contemporaneamente con 2 mole diverse.
Kit double decker Inclusa:

+ 1testina

* 1mola diamantata (a grana grossa)
+ 1vite a testa cilindrica con collare (M4x34)
* 1prolunga dell'albero

ARTICOLO UTILIZZABILE CON ANGOLO DI AFFILATURA  CODICE KG

[°1
Kit double decker ESG Plus 15/18/22,5/30 790 052 490 0,160
Kit double decker ESG Plus 15/30/45/60 790 052 390 0,100

MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DI ELETTRODI
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Utensili per I'esecuzione e
la sigillatura di filettature
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Accessori per filettatrici

Ganasce a filettare di ricambio per teste ASK

Per filettature di tubi Whitworth DIN 2999.
In HSS. Destrorse.

. o . ARTICOLO MODELLO CODICE KG
Ganasce a filettare di ricambio per teste ASK Ganasce a filettare di ricambio per teste ASK R3/8 790 003 503 0,100
Ganasce a filettare di ricambio per teste ASK R1/2 790 003 504 0,145
Ganasce a filettare di ricambio per teste ASK R3/4 790 003 505 0,130
Ganasce a filettare di ricambio per teste ASK R1 790 003 506 0,170
Ganasce a filettare di ricambio per teste ASK R11/4 790 003 507 0,145
Ganasce a filettare di ricambio per teste ASK R11/2* 790 003 508 0,205
Ganasce a filettare di ricambio per teste ASK R2* 790 003 509 0,260

*  non per TGA

Porta-nipplo

Con bloccaggio interno. Autobloccante. Per tubi DIN 2440.

ARTICOLO MODELLO FILETTATURA DI CODICE KG
Porta-nipplo COLLEGAMENTO

Porta-nipplo DN 15 R1/2 790 002 101 0,345
Porta-nipplo DN 20 R3/4 790 002 102 0,566
Porta-nipplo DN 25 R1 790 002 103 0,740
Porta-nipplo DN 32 R11/4 790 002 104 1,120
Porta-nipplo DN 40* R11/2 790 002 105 1,420
Porta-nipplo DN 50* R2 790 002 106 2,120

*non per TGA

UTENSILI PER L'ESECUZIONE E LA SIGILLATURA DI FILETTATURE
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Materiale di tenuta per filettature

Distributore di canapa "espositore da banco"

10 bobine di canapa incluse.
Nuovo e originale espositore per la presentazione delle bobine di canapa sul banco

di vendita.
ARTICOLO MODELLO CODICE KG .
Distributore di canapa espositore da banco 10 bobine di canapa incluse 790 052 716 0,780 L . .
Distributore di canapa "espositore da banco"
Distributore di canapa "erogatore portatile" o

Vuoto (senza bobina di canapa).
Per la borsa dell'idraulico, da usare a mani libere.
Ideale per utilizzare singole bobine di canapa.

Facile lavorazione - senza scarti - dosaggio ottimale. o . .
Distributore di canapa "erogatore portatile"

ARTICOLO MODELLO CODICE KG
Distributore di canapa "erogatore portatile" senza bobina di canapa 790 052 708 0,135

UTENSILI PER L'ESECUZIONE E LA SIGILLATURA DI FILETTATURE
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Guarnizioni

Distributore di guarnizioni

Per impianti di gas e acqua. Approvato da DVGW DIN 3535, Parte 6.

Con 225 guarnizioni senza amianto. Con involucro protettivo trasparente marchiato.
Distributore di guarnizioni antiurto ed infrangibile in materiale elastico che pro-
tegge le guarnizioni dall'umidita, dalla caduta e dai danni. Le guarnizioni possono

Distributore di guarnizioni essere prelevate singolarmente e sono sempre a portata di mano.
ARTICOLO CODICE KG
Distributore di guarnizioni 790 052 721 0,682
Distributore di guarnizioni vuoto 790 052 722 0,335
Custodia per distributore di guarnizioni 790 052 723 0,049
(] Distributore di guarnizioni

C\ =3
F ——
Guarnizione IT, senza amianto.
=,
Legenda
R = Raccordo (avvitamento/fitting)
L RV = Valvola per radiatori
Guarnizioni H = Guarnizione per viti di regolazione

HK = Guarnizione per viti di regolazione piccola
HG = Guarnizione per viti di regolazione grande

ARTICOLO MODELLO MISURA  QUANTITA/  CODICE KG
CONFEZIONE

Guarnizioni R1/4 10x6 100 790 052 726 0,001
Guarnizioni R3/8 14x10 100 790 052 727 0,002
Guarnizioni R3/8 15x%8 100 790 052 728 0,002
Guarnizioni R3/8 15 x 10 100 790 052 729 0,002
Guarnizioni R1/2 18 x10 100 790 052 730 0,002
Guarnizioni R1/2 18x11 100 790 052 731 0,002
Guarnizioni R1/2 18 x12 100 790 052 732 0,002
Guarnizioni R 3/4 23x17 100 790 052 733 0,002
Guarnizioni R 3/4 24x15 100 790 052 734 0,002
Guarnizioni R1 30x22 100 790 052 735 0,003
Guarnizioni R11/4 37x29 100 790 052 736 0,002
Guarnizioni R11/4 39x32 100 790 052 737 0,002
Guarnizioni R11/2 44 x 37 100 790 052 738 0,003
Guarnizioni R2 56 x 48 50 790 052 739 0,002
Guarnizioni Cuoio 3/4 23x16 100 790 052 740 0,002
Guarnizioni RV 3/4 23x17 100 790 052 741 0,002
Guarnizioni H3/4 38x27 100 790 052 742 0,002
Guarnizioni H1 44 32 100 790 052 743 0,002
Guarnizioni H11/4 55 x 42 50 790 052 744 0,004
Guarnizioni H11/2 62 x 46 50 790 052 745 0,002
Guarnizioni H2 78 x 60 50 790 052 746 0,007
Guarnizioni HK 3/8 24 x17 100 790 052 747 0,002
Guarnizioni HK 1/2 30x21 100 790 052 748 0,003
Guarnizioni HG 3/8 27x19 100 790 052 749 0,002
Guarnizioni HG 1/2 34x23 100 790 052 750 0,002

*  Peso per guarnizione

UTENSILI PER L'ESECUZIONE E LA SIGILLATURA DI FILETTATURE
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Utensili per I'installazione
di tubi in rame
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Accessori per LAM 1500, LAM 1600

Supporto con elettrodo piatto

a— @ @ In acciaio inox.
e
Supporto con elettrodo piatto ARTICOLO CODICE K6
Supporto con elettrodo piatto 790 057 020 0,038

Elettrodo piatto

Quantita minima d'acquisto: 10 pezzi.

ARTICOLO CODICE KG
Elettrodo piatto 790 057 025 0,010

Elettrodo piatto

Elettrodo cilindrico

Quantita minima d'acquisto: 6 pezzi.

Elettrodo cilindrico ARTICOLO CODICE KG
Elettrodo cilindrico 790 057 026 0,020

UTENSILI PER L'INSTALLAZIONE DI TUBI IN RAME
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Accessori per officina e
cantiere
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Banco di lavoro, sbavatori per tubi

Banco di lavoro

Applicabile solo per taglia tubi fino a 4.5".

Per diametri oltre 6" utilizzare la rulliera per tubi (codice 790 068 051) oppure la
postazione mobile di lavoro (codice 790 068 071) - vedi pagina 24.

DIMENSIONI BANCO DI LAVORO CON GAMBE PIEGHEVOLI
Misura (IxlIxa) 100 x 70 x 85 cm / 39.37" x 27.56" x 33.46"
Banco di lavoro con gambe pieghevoli ARTICOLO CODICE K6
Banco di lavoro con gambe pieghevoli, carico superficiale: 650 kg 790 052 030 30,000
& Sbavatori per tubi
CAMPO DI APPLICAZIONE ~ SBAVATORI PER TUBI
Sbavatori per tubi Diametro esterno tubo max. 54 mm/ 2.126"

Diametro interno tubo max. 10 mm / 0.394"

ARTICOLO CODICE KG
Shavatori per tubi 790 052 052 0,455

ACCESSORI PER OFFICINA E CANTIERE
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Chi Siamo

Il meglio per il taglio, la smussatura e la saldatura orbitale.

Da oltre 40 anni gli specialisti dell'impiantistica sequono gli standard di Orbitalum
Tools, leader del mercato delle macchine per la lavorazione delle estremita di tubi.

Orbitalum Tools GmbH (Singen, Germania) e E.H. Wachs (Lincolnshire, Illinois,
USA) insieme formano "ITW Orbital Cutting & Welding" (in breve: ITW OCW),
una divisione del gruppo americano ITW.

In quest'ambito Orbitalum Tools ¢ il leader mondiale della fornitura di soluzioni
complete per la prefabbricazione, l'installazione e la manutenzione industriale
impianti con tubi - dal taglio del tubo, alla preparazione dello smusso di saldatura
fino alla saldatura orbitale sia in impiantistica industriale che di processo.

E.H. Wachs si & affermata in molti settori con le sue macchine portatili robuste ed
affidabili per il taglio e la smussatura di tubi: nell'industria del petrolio e del gas
naturale, nelle costruzioni di pipeline e navali - nella prefabbricazione, manuten-
zione, riparazione e conversione di impianti.

ITW (lllinois Tool Works), con sede principale a Glenview, Illinois/USA, & una
societa americana quotata in borsa "Fortune 200" attiva in tutto il mondo nella
produzione di materiali di consumo e di impianti speciali offrendo servizi correlati
a questi settori di attivita. Sotto 'aspetto organizzativo ITW Orbital Cutting & Wel-
ding fa parte dell'ITW Welding Group che con i prodotti di saldatura (come MILLER
ELECTRIC, HOBART BROTHERS) & uno dei primi al mondo.

Con noi come partner al vostro fianco lavorate con i leader delle macchine per la
lavorazione dei tubi e sistemi di saldatura orbitale e cooperate allo stesso tempo
con ITW, leader del mercato mondiale delle tecnologie di saldatura sempre proiet-
tate all'innovazione.

In tutto il mondo la divisione ITW Orbital Cutting & Welding sara
sinonimo della migliore tecnologia in assoluto per il taglio, la
reparazione e la saldatura orbitale dei tubi.

ITW OCW offre una disponibilita di prodotti unica nel suo genere, assistenza
tecnica in tutto il mondo e una rete di distribuzione capillare fino a livello locale.
La collaborazione con ITW OCW comprende:

» Tecnologia d'avanguardia, interlocutori competenti

+ Servizio di consegna rapido ed efficiente

+ Servizio di assistenza

+ Ricambistica disponibile in loco

+ Numerose parti di ricambio e materiali di consumo

» Sedi di vendita e centri di assistenza e noleggio ubicati in zone strategiche
+ Tecnici d'eccellenza certificati con corsi di formazione e tirocini interni

+ Corsi di addestramento all'utilizzo - tenuti nel nostro centro o presso di voi
+ Azienda certificata

ITW Orbital Cutting & Welding unisce le migliori soluzioni di Orbitalum e di E.H.
WACHS. Grazie anche all'eccezionale offerta di assistenza e consulenza, ITW OCW
e il partner unico e ideale per la fornitura di macchine e utensili per il taglio, la
smussatura e la saldatura.

Rometec srl - www.rometec.itwRemetee srl=wiww:rometee:it - Rometec srl - wwish pifierec. it

Avvertenze su ambiente e
smaltimento

Smaltimento di

apparecchiature

elettriche/elettroniche
— (RL RL 2012/19/EU)
Secondo la norma CE, le apparecchiature elettri-
che/elettroniche marcate con il simbolo riportato
sopra non devono essere smaltite insieme ai rifiuti
domestici. Usufruendo attivamente dei sistemi di
resa e raccolta e possibile contribuire al riutilizzo
e al riciclaggio di apparecchiature elettriche/elet-
troniche usate. Apparecchiature elettriche/elettro-
niche usate contengono componenti che, secondo
lanorma CE, devono essere trattati selettivamente.
La raccolta differenziata e il trattamento selettivo
costituiscono la base per il corretto smaltimento
nel rispetto dell'ambiente e per la tutela della
salute umana. Le apparecchiature e i macchinari
acquistati da noi dopo il 13 agosto 2005 saranno
da noi smaltiti a regola d'arte se fattici pervenire
a spese del cliente. Per le apparecchiature
usate che, a causa di inquinamento durante I'uso
rappresentano un rischio per la salute umana o per
la sicurezza, puo essere rifiutata la restituzione.
Per lo smaltimento delle apparecchiature usate
messe in circolazione prima del 13 agosto 2005 &
responsabile il rispettivo utente. A tale riguardo
si prega di contattare I'azienda specializzata di
smaltimento pil vicino.

Importante per la Germania: Le nostre apparec-
chiature e macchine non possono essere smaltite
tramite i punti di smaltimento comunali in quanto
sono usate unicamente nel settore industriale.

Resa di batterie
ricaricabili
(<]
Alcune delle nostre apparecchiature sono ali-
mentate a batterie ricaricabili. Secondo la norma
2006/66/EG, le batterie contrassegnate con il sim-
bolo riportato sopra non devono essere smaltite
insieme ai rifiuti domestici. Per quanto riguarda le
batterie ricaricabili contenenti sostanze nocive, il
simbolo chimico per il contenuto di metalli pesanti
si trova nella parte inferiore del cassonetto dei
rifiuti:

Cd = Cadmio
Hg = Mercurio
Pb = Piombo

Per la Germania & applicabile quanto segue: Il
consumatore finale € tenuto a rendere le batterie
difettose o esauste al venditore o ai punti di resa
appositamente attrezzati.
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I

Il gruppo ITW ORBITAL CUTTING & WELDING offre a livello
globale soluzioni uniche di taglio, smussatura e saldatura

orbitale.

Per maggiori informazioni www.itw-ocw.com

- Wi, Simetec.it - R

orbital | cutting + welding

Tagliatubi, smussatrici e
saldatrici orbitali per piping e
impianti, massima tecnologia
ed elevata qualita.

tools@orbitalum.com
www.orbitalum.com

//ﬁ Abbiamo la certificazione
€ 150 9001
A - 4

* o
= Operatore economico
autorizzato (AEO)

Lor@tggmﬂgawww.rometec.it

Superior Equipment. Complete Support”

Tagliatubi e smussatrici
portatili per applicazioni
industriali.

sales@ehwachs.com

www.ehwachs.com

Abbiamo la certificazione
150 9001

£
2
2
E
5

worldwide | sales + service

NORTH AMERICA
USA

E.H. Wachs

600 Knightsbridge Parkway
Lincolnshire, IL 60069

USA

Tel. +1 847 537 8800

Fax +1 847 520 1147

Toll Free 800 323 8185

NORTHEAST

Sales, Service & Rental Center

E.H. Wachs

1001 Lower Landing Road, Suite 208
Blackwood, New Jersey 08012

USA

Tel. +1 856 579 8747

Fax +1 856 579 8748

SOUTHEAST

Sales, Service & Rental Center
E.H. Wachs

171 Johns Road, Unit A

Greer, South Carolina 29650
USA

Tel. +1 864 655 4771

Fax +1 864 655 4772

WEST COAST

Sales, Service & Rental Center
E.H. Wachs

5130 Fulton Drive, Unit J
Fairfield, California 94534
USA

Tel. +1707 439 3763

Fax +1 707 439 3766

GULF COAST

Sales, Service & Rental Center
E.H. Wachs

2220 South Philippe Avenue
Gonzales, LA 70737

USA

Tel. +1225 644 7780

Fax +1225 644 7785

HOUSTON SOUTH

Sales, Service & Rental Center
E.H. Wachs

3414 Lilac Unit E

Pasadena, Texas 77505

USA

Tel. +1 713 983 0784

Fax +1 713 983 0703

CANADA

Wachs Canada Ltd

Eastern Canada Sales, Service & Rental Center
1250 Journey's End Circle, Unit 5
Newmarket, Ontario L3Y 0B9

Canada

Tel. +1905 830 8888

Fax +1905 830 6050

Toll Free: 888 785 2000

Wachs Canada Ltd

Western Canada Sales, Service & Rental Center
541182 Ave NW

Edmonton, Alberta T6B 2J6

Canada

Tel. +1780 469 6402

Fax +1780 463 0654

Toll Free 800 6614235

-} Orbitalum

EUROPE
GERMANY

Orbitalum Tools GmbH
Josef-Schuettler-Str. 17
78224 Singen

Germany

Tel. +49 (0) 77 31-792 0
Fax +49 (0) 77 31- 792 500

UNITED KINGDOM

Wachs UK

UK Sales, Rental & Service Centre
Units 4 & 5 Navigation Park

Road One, Winsford Industrial Estate
Winsford, Cheshire CW7 3 RL

United Kingdom

Tel. +44 (0) 1606 861423

Fax +44 (0) 1606 556 364

@ Rappresentanza

ASIA
CHINA

Orbitalum Tools

New Caohejing International
Business Centre

Room 2801-B, Building B

No 391 Gui Ping Road
Shanghai 200052

China

Tel. +86 (0) 2152 30 37-51
Fax +86 (0) 2152 30 37-58

INDIA

ITW India Pvt. Ltd

Sr.no. 234/235 & 245

Plot no. 8, Gala #7

Indialand Global Industrial Park
Hinjawadi-Phase-1

Tal-Mulshi, Pune 411057

India

Tel. +91(0) 20 32 00 25 39
Mob. +91(0) 910099 4578

AFRICA & MIDDLE EAST
UNITED ARAB EMIRATES

Wachs Middle East & Africa Operations
PO Box 262543

Free Zone South FZS 5, AC06

Jebel Ali Free Zone (South-5), Dubai
United Arab Emirates

Tel. +9714 88 65 211

Fax +9714 88 65 212

Partner commerciale

A brand of
ITW Orbital Cutting
& Welding

Salvo modifiche. Sono valide le nostre condizioni generali di vendita.
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