
Analizzatori di Gas Binari

Caratteristiche principali
•	 	Adatto all’uso in zone classificate secondo le 

normative ATEX, IECEx, UKCA, TR CU Ex & cQPSus 

•	 Display touch-screen che permette di effettuare 
configurazioni e calibrazioni senza la necessità di 
permessi di lavoro in area classificata (XTC601)

•	 Basso costo di gestione grazie alla ridotta 
manutenzione

•	 Campi di misura da 0-1% fino a 0-100%

•	 Accuratezza migliore di ±1% del fondo scala  
(per H2 o He)

•	 Custodie con grado di protezione IP55 o IP66

•	 LED di stato opzionale secondo standard NAMUR 44

•	 2 uscite 4...20 mA e Modbus RTU con RS485

Applicazioni
•	 Idrogeno di raffreddamento nelle turbine per 

produzione energetica

•	 Generazione di idrogeno da elettrolisi

•	 Controllo qualità negli impianti di produzione gas puri

•	 Produzione Syngas

•	 Recupero di elio

•	 Ricerca nel settore delle celle combustibili

•	 Controllo qualità dell’aria in argon per doppi vetri

XTC Series
Analizzatori di gas binari per aree sicure o pericolose
Analizzatore a conducibilità termica per la misura di miscele di gas binari come aria in idrogeno 
(purezza H2) o anidride carbonica in metano (biometano). Il sensore è contenuto in una custodia 
predisposta per il montaggio a parete IP55 per utilizzo al coperto (XTC501) o in una custodia 
robusta IP66 (XTC601), rendendolo adatto per un’ampia gamma di applicazioni. L’analizzatore 
può essere fornito in versione antideflagrante per area classificata.
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Analizzatori di Gas Binari

Tecnologia
Conducibilità termica
La Conducibilità Termica (TC) è una proprietà di tutti i gas. 
Questa può essere sfruttata in quanto ogni gas ha un valore 
diverso di TC ed è usata per determinare il livello di un gas in 
una miscela binaria o pseudo binaria. L’aria è un buon esempio 
di miscela pseudo binaria in quanto ha una proporzione fissa 
di ossigeno e azoto (entrambi i gas con una TC molto simile). 
L’analizzatore può essere fornito con un riferimento flussante 
o fisso.

Gli analizzatori XTC utilizzano la tecnologia a TC per misurare 
con precisione uno dei due gas presenti nel campione. Lo 
strumento offre misure stabili e ripetibili. Questo è molto 
importante nelle applicazioni per la sicurezza come nel 
controllo delle membrane per CO2/H2.

Principio di misura
Il principio di misura è realizzato tramite dei termistori 
in configurazione ponte di Whearstone. Un termistore è 
nella cella di campionamento e l’altro è o in una camera di 
riferimento sigillata o in quella flussata. L’intero Gruppo 
sensore è riscaldato a +50 °C per garantire la stabilità termica 
dell’ambiente di misura. Questo permette di ottenere una 
piattaforma stabile ed accurata per misurare la concentrazione 
del gas selezionato.

Opzione Conformità SIL2
XTC601 è ora fornibile con requisiti IEC 61508 (Conforme 
SIL2). Un manuale SIL verrà fornito con l'analizzatore, 
permettendo all'utente di integrare lo strumento al proprio 
sistema di sicurezza.

Vantaggi
Sensore ad alta stabilità: ridotti costi di calibrazione
Il sensore dell’analizzatore di gas binari XTC601 elimina la 
maggior parte della deriva tipica di altri apparecchi comparabili, 
migliorando la stabilità della misura. Questo permette di 
impostare intervalli di calibrazione più lunghi e di ridurre i costi 
della manodopera e delle parti ricambio.

Prestazioni affidabili a lungo termine
Il sensore a conducibilità termica non ha parti in movimento 
e non è quindi affetto da vibrazioni o spostamenti. Questo lo 
rende adatto all'uso per installazioni offshore o similari.

Facile installazione con display locale
L'analizzatore può avere grado di protezione IP55 o IP66 e può 
essere installato vicino al punto di misura. I vantaggi di questa 
condizione sono:

•	 Tempi di risposta più rapidi (maggiore sicurezza)

•	 Cablaggi più corti (minori costi)

•	 Maggior libertà di scelta del punto di installazione 
(flessibilità)

Uscite standard dell'analizzatore :

•	 2 x 4...20 mA

•	 Modbus RTU con protocollo RS485

•	 2 allarmi relé 

•	 mA alta o bassa in accordo secondo NAMUR quanto la 
temperatura del sensore è instabile.

Analizzatori di gas serie XTC

Flessibilità di installazione
La serie XTC di analizzatori di gas binari è disponibile per Area Sicura (GP) o Area Classificata (EX) a seconda delle esigenze del 
cliente. Questo permette all’utente di avere la miglior installazione disponibile per la propria applicazione.

Software applicativo
Gli analizzatori di gas binary della 
serie XTC viene fornito con un 
software applicativo che permette 
all'utente di controllare lo 
strumento in modo remoto. Questo 
comprende la visualizzazione 
della concentrazione del gas, gli 
allarmi, grafici relativi alle misure, 
modifica dei parametri e anche la 
calibrazione da remoto.

XTC601 (EX1, GP1 o GP2)
L'analizzatore offre un'interfaccia HMI 
che permette all'utente di accedere 
a tutte le funzioni dello strumento 
attraverso il vetro di protezione 
tramite dei tasti capacitivi. L'operatore 
si può muovere nei menu principali 
per visualizzare un grafico relativo 
all'ultimo periodo di funzionamento 
(definito dall'utente), valori minimi e 
massimi, letture del sensore esterno 
e storico degli allarmi.

XTC501 (GP2) 
Modello base dell’analizzare di gas 
binari privo di display per il controllo 
dell’unità unicamente da remoto. È 
comunque disponibile un display 
remoto per effettuare configurazioni, 
calibrazioni e diagnostica, utilizzabile 
su più strumenti.

XTC501 (GP1)
Questa versione dell’analizzatore 
è adatta per applicazioni industriali 
meno aggressivi mantenendo 
le principali caratteristiche in 
una custodia IP55 predisposta 
per il montaggio a parete. Tutte 
le connessioni elettriche sono 
accessibili direttamente senza la 
necessità di aprire lo strumento 
e vengono predisposte con gli 
opportuni connettori forniti insieme 
all’unità.
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Analizzatori di Gas Binari

Dimensioni
XTC601

XTC501

Prodotti industriali correlati

Easidew PRO I.S.

Trasmettitore di Dew-Point 
da processo 

Minox i

Trasmettitore di ossigeno a 
sicurezza intrinseca

XTP601

Analizzatore di ossigeno

GPR-1200

Analizzatore Portatile di 
Ossigeno in Tracce

A2
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Analizzatori di Gas Binari

Specifiche Tecniche
Strumento XTC601 XTC501

Prestazioni
Tecnologia di Misura Sensore a Conducibilità Termica
Gas misurati Aria, Ar, CH4, CO2, H2, He, o N2

Background Gas L’analizzatore viene tarato con il gas di background del processo.
Caratteristiche del gas Campione secco ed esente da polveri <3μm
Campo di misura Selezionabile da 0–1%, 0–100%, 50–100% fino a 98-100% (vedere codici d'ordine)

Risoluzione Display 0.01%
0.1% per valori > 10%

Tipologia Display LCD retroilluminato (non disponibile nei modelli 501-GP2)

Errore intrinseco (Accuratezza) < ±1% del fondo scala oppure ±0,05% H2 o He (il valore maggiore dei due)
< ±2% del fondo scala (per tutti gli altri gas e campi di misura)

Tempo di risposta (T90) < 50 secondi per la maggior parte dei gas
< 20 secondi per H2 o He

Ripetibilità ±0,2% del fondo scala

Linearità ±1% del fondo scala

Stabilità di zero ±0,5% del fondo scala al mese

Stabilità del valore di fondo scala ±0,5% del fondo scala al mese

Flusso del gas 100...500 ml/min (0,2...1,27 scfh)

Flusso del gas (Versione Ex) 270...330 ml/min (0,54...0,66 scfh) N/A
Effetti del flusso del gas <1% del range per flussi entro il range dichiarato (calibrato a 300 ml/min)
Pressione del gas Pressione fissa da 0,75 a 1,5 Bar A (10 a 20 psi A) (l’unità deve essere calibrata alla stessa pressione del gas)

Pressione Massima di Sicurezza 1 barg

Temperatura del gas Una temperatura costante di +5...+45/+55 °C Una temperatura costante di +5...+45 °C 

Temperatura cella di misura +50/+60 °C +50 °C 

Specifiche elettriche

Ingressi analogici 1 ingresso 4...20 mA per un sensore esterno che può essere visualizzato a display
1 ingresso 4...20 mA da utilizzare come compensazione attiva per le condizioni di processo

Uscite analogiche 2 uscite 4...20 mA (alimentate 24V)
Campi di misura delle uscite Campo di misura primario impostato sulla calibrazione di fabbrica. Il secondo è impostabile dall'utente.

Allarmi 2 relè SPCO per la concentrazione di misura (250 V, 5 A max)

Acquisizione dati È possibile usare la comunicazione digitale per acquisire di dati sull'uscita dell'analizzatore.

Communicazione digitale Modbus RTU con protocollo RS485

Alimentazione 24 V DC, 1.0 A max

Condizioni operative 

Temperatura ambiente +5...+60 °C  
+5...+50 °C cQPSus +5...+50 °C

Specifiche meccaniche
Tempo di riscaldamento < 25 minuti (a 20 °C ambiente)

Tempo di stabilizzazione 5 minuti

Materiali a contatto Acciaio inossidabile 316L, Vetro borosilicato, platino, (materiale O-ring)

Dimensioni (l x p x h) 234 x 234 x 172 mm 260 x 180 x 128 mm

Peso 9,7 kg Approx. 3 kg

Materiali O-Ring Viton, Silicone o Ekraz Viton

Connessioni Gas 1/4" NPT Femmina (GP1)
1/8” NPT Femmina (Ex & GP2) 1/8" Swagelok

Grado di protezione IP66, NEMA 4 AIP55
Classificazione per aree pericolose

ATEX/UKCA II 2 G D Ex db IIB +H2 T6 Gb
Ex tb IIIC T85 °C Db IP66 N/A

IECEx Ex db IIB +H2 T6 Gb
Ex tb IIIC T85 °C Db IP66 N/A

Range di temperatura ATEX, UKCA  
e IECEx per tipo di o-ring

Silicon: Ta O-ring = -40 °C...+60 °C *
Viton: Ta O-ring = -15 °C...+60 °C *
Ekraz: Ta O-ring = -10 °C...+60 °C *

N/A

cQPSus
Class I, Division 1, Groups BCD T6
Class II, Division 1, Groups EFG

Class I, Zone 1, AEx/Ex db IIB+H2 T6 Gb
Zone 21 AEx/Ex tb IIIC T85°C Db

N/A

TR CU Ex 1Ex d IIB+H2 T6 Gb N/A

* Temperatura massima +50 °C per il Nord America, +55 °C per TR CU Ex (EAC)
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