
The Sentry Csampler makes the task of collecting representative samples from gas

MODELLO
C

BENEFICI

CARATTERISTICHE
��Raccoglie campioni di liquidi o gas in un 

cilindro omologato DOT
��Il gas scorre dall'alto verso il basso

del cilindro di campionamento per 
rimuovere qualsiasi materiale residuo

��Il liquido scorre dal basso verso
l'alto contro il tubo di
interruzione del cilindro campione

��Valvola campione multiporta con singolo
campione per il funzionamento in bypass

��Il funzionamento in bypass consente un
flusso di processo rappresentativo costante,
consentendo un campionamento immediato

��Attacchi rapidi per una rapida installazione
del cilindro campione

��Le guide del cilindro stabilizzano e
supportano il cilindro del campione

��Etichetta con istruzioni dettagliate
per un funzionamento semplice

��I collegamenti laterali sono etichettati
per comodità di installazione

��Per applicazioni con gas e idrocarburi
liquidi leggeri

SCHEDA TECNICA DEL CAMPIONATORE

SENTRY C SAMPLER
Campionatore  a  basse  emissioni

Gas

Liquid &Slurry

Solid & Powder

Steam & Water

Il campionatore Sentry C rende semplice e sicuro il compito di raccogliere 
campioni rappresentativi negli impianti che utilizzano gas e idrocarburi liquidi 
leggeri. Il campionatore C utilizza una singola valvola, garantendo semplicità e 
uso corretto.
L'installazione è rapida e semplice. Il prelevamento del cilindro con il campione 
da analizzare non richiede l’ausilio di attrezzi.
Il cilindro di campinamento è in acciaio inossidabile omologato DOT per il 
trasporto. Il campionatore C garantisce la qualità e l'affidabilità del campione.

Progettato tenendo conto della sicurezza dell'operatore e dell'ambiente, il 
campionatore C rappresenta una soluzione a bassa manutenzione per le 
esigenze di campionamento. Offre, inoltre, un campionamento a basse 
emissioni, con sversamenti ridotti e basse emissioni di composti organici volatili 
(VOC), mantenendo i livelli di inquinamento e contaminazione del campione al 
minimo assoluto. Il campionatore C è ideale per l'uso nell'industria petrolchimica, 
delle raffinerie e del gas naturale.
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© 2018SentryEquipment Corp. All rightsreserved. Sentryisaregisteredtrademark of SentryEquipment Corp. All product andcompanynamesare
propertyof their respectiveowners. It issolelytheresponsibilityof endusers, throughtheir owntestingandanalysis, toselect productsandmaterials
suitablefor their specificapplicationrequirements, ensuretheyareproperlyinstalled, safelyappliedandproperlymaintained, andtolimit their useto
their intendedpurpose. Improper selection, installationor usemayresult inpersonal injuryor propertydamage.

S-MS-SPS-00522-1 07-23

SPECIFICHE
materiali bagnati corpo: AISI 316 (altri materiali disponibili su richiesta)

O-rings: FKM  o FFKM

range di pressione di processo 0-124 bar (classificazioni più elevate disponibili su richiesta)

temperatura di processo <60°C;  scambiatore di calore richiesto per le temperature >60°C

interfaccia del campionatore 1/4 in NPT (1/4 raccordo a compressione disponibile su richiesta)

collegamento di sfiato 1/4 in NPT (1/4 raccordo a compressione disponibile su richiesta)

cilindro campione 300 cc o 500 cc

opzioni supporto per tubo (50,8 mm)
custodia
valvole di isolamento del processo (mandata e/o ritorno)
pompa campione
filtro emissioni sullo sfiato
indicatore di livello

 spia visiva
rotametro
Purga N2

C SAMPLER > LOW EMISSION SAMPLERS > MANUAL SAMPLING

Front View Side View Sample Cylinder
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