
MODELLO
DT

VANTAGGI

CARATTERISTICHE

CAMPIONAMENTO MANUALE

CAMPIONATORE SENTRY DT
Campionatore a basse emissioni

Gas

Liquid &Slurry

Solid & Powder

Steam & Water

Il campionatore a circuito chiuso Sentry DT è stato progettato per eseguire una 
misura con tubo rivelatore Draeger/Dragar nel modo più sicuro, rapido ed 
efficiente possibile. Il campionatore DT è stato progettato all'insegna della 
sicurezza, con un regolatore di pressione che consente all'operatore di 
abbassare la pressione a un livello sicuro prima di inserire il tubo rivelatore. La 
bombola da 1000 cc consente di immagazzinare un grande volume di gas, in 
modo che l'operatore possa prelevare un nuovo campione attraverso il tubo del 
rivelatore, ottenendo così una misura rappresentativa.

Le sfide principali per ottenere un campione accurato e rappresentativo sono 
affrontate semplificando al tempo stesso il processo per l'operatore. Il nostro 
esclusivo raccordo per tubo rivelatore in Teflon rende facile l'inserimento delle 
fiale colorimetriche e l'ottenimento di una misura corretta. Il campionatore è 
ideale per l'uso nei settori petrolchimico, del gas naturale e dei gas speciali.

• L'esclusivo inserto del tubo del 
rivelatore in teflon protegge 
l'operatore durante il processo 
di campionamento 

• Regolatore di pressione e 
manometro consentono 
all'operatore di regolare 
pressione al range di sicurezza 
prima del campionamento

• La bombola fornisce un ampio 
volume durante il prelievo con 
il tubo Drager.

• Etichetta con istruzioni 
passo-passo 

• Le connessioni laterali sono 
etichettate per facilitare 
l’installazione

• Per applicazioni con gas, 
compresi i gas tossici gas 
tossici misurati con tubo 
rivelatore
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© 2020SentryEquipment Corp. All rightsreserved. Sentryisaregisteredtrademark of SentryEquipment Corp. All product andcompanynamesare
propertyof their respectiveowners. It issolelytheresponsibilityof endusers, throughtheir owntestingandanalysis, toselect productsandmaterials
suitablefor their specificapplicationrequirements, ensuretheyareproperlyinstalled, safelyappliedandproperlymaintained, andtolimit their useto
their intendedpurpose. Improper selection, installationor usemayresult inpersonal injuryor propertydamage.
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SPECIFICATIONS
Parti bagnate Corpo: 316 stainless steel (Other materials available upon request)

O-rings: FKM or FFKM

pressione 0-172 bar

temperatura Modell base al di sotto di  60°C;  con scambiatore di calore al di sopra di 60°C

Connessioni al processo 1/4” NPT (altre su richiesta)

Connessione sfiato 1/4” NPT (altre su richiesta)

bombola 1000 cc

opzioni

Front View Side View

P&ID

DT SAMPLER > LOW EMISSION SAMPLERS > MANUAL SAMPLING

-Pompa campione
-Supporto per tubi ( 2")
-Scambiatore di calore
-Custodia
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