
� Un flusso continuo del gas in bypass
garantisce un campione rappresentativo

� La valvola di commutazione tandem integra
più funzioni in un’unica manopola

� Il design ergonomico riduce il movimento di 
rotazione ed elimina l'azione ripetitiva del polso

� Gli attacchi rapidi consentono una facile
rimozione e trasporto del cilindro campione

� I raccordi con attacchi rapidi autosigillanti
prevengono le perdite quando il cilindro viene rimosso

� Varie configurazioni disponibili per soddisfare
qualsiasi esigenza di campionamento di gas,
GPL o liquidi
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Campionatore con bombola cilindro a circuito chiuso

Campionamento sicuro e accurato dei gas

MODELLO MCG

DescrizioneCaratteristiche

� Le dimensioni delle connessioni vanno da
¼" a ½" (da 6 mm a 15 mm OD) e sono a 
compressione, a saldare, flangiate o NPT

� Tutte le bombole campione disponibili
includono valvole di chiusura e 
attacchi rapidi

Opzioni
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Il campionatore con bombola è il modo migliore per
prelevare e trasportare campioni gassosi o liquidi 
bifase.
Svuotando il percorso del campione e il pannello 
durante ciascun ciclo di campionamento, all'interno del 
cilindro viene garantito un campione rappresentativo.
Inoltre, lo svuotamento del pannello dopo che il 
campione
è stato prelevato garantisce la massima sicurezza per 
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Modalità disattivata (inserire il cilindro) – La maniglia della valvola di commutazione viene ruotata in posizione disattivata bloccando
entrambe le porte laterali su entrambe le valvole a 3 vie sulla valvola di commutazione. Non c'è flusso attraverso il campionatore.

Modalità campione – La maniglia della valvola di commutazione viene ruotata nella posizione campione e il campione ora scorre 
attraverso il campionatore e il cilindro campione collegato. Questo è essenzialmente un processo di svuotamento/riempimento.

Modalità di isolamento – Il campione viene isolato nel cilindro chiudendo le valvole del cilindro. La valvola di uscita del cilindro
(valvola inferiore) deve essere chiusa per prima per mantenere il campione alla pressione del sistema.

Modalità di sfiato – La maniglia della valvola di commutazione viene ruotata in posizione di sfiato/depressurizzazione e tutti i gas
campione nelle linee del campionatore su entrambi i lati del cilindro campione vengono scaricati a bassa pressione (collettore di 
scarico/sfiato o dispositivo di recupero vapore locale).

Modalità disattivata (rimuovere il cilindro) – La maniglia della valvola di commutazione viene ruotata in posizione disattivata 
bloccando entrambe le porte laterali su entrambe le valvole a 3 vie sulla valvola di commutazione. Poiché le linee del 
campionatore sono ventilate, la disconnessione del cilindro viene eseguita in modo sicuro a pressione atmosferica o 
subatmosferica senza contaminazione per l'operatore che per l'ambiente.

Materiali di costruzione. . . . . . . . . . . . . . . . . Piastra posteriore in acciaio inossidabile 304; Cilindri SS 316 o 304
M a t e r i a l i  b a g n a t i .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  A c c i a i o  i n o s s i d a b i l e  3 1 6  e  P T F E
Va l u t a z i o n e  d e l l a  p r e s s i o n e  s t a n d a r d .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 2 5  b a r
Va l u t a z i o n e  d e l l a  t e m p e r a t u r a  s t a n d a r d *  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .   f i n o  a  1 4 9 ˚  C
*Temperature più elevate disponibili: consultare la fabbrica
Opzioni: scambiatore di calore, filtro in linea, valvole dell'acqua di raffreddamento, contenitore di carbone, valvole di ritegno, 
punga N2, indicatore di flusso, valvola di sicurezza delcilindro, disco di rottura, supporto per tubi, riscaldatore e involucri.

SPECIFICHE

Pannello con campionatore a 
cilindro a circuito chiuso

esemp io  d i  camp iona to re  c i l i nd r i co  pe r  gas
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For further information, contact:SENTRY EQUIPMENT CORP
PO Box 127
Oconomowoc, WI 53066 USA
Phone: 262-567-7256
Fax: 262-567-4523
E-mail:
sales@sentry-equip.com
Website:
www.sentry-equip.com

È responsabilità esclusiva dell'utente finale, attraverso le proprie analisi e test, selezionare prodotti e materiali adatti ai requisiti 
selezionare prodotti e materiali adatti ai requisiti applicativi specifici, garantire che siano installati correttamente, applicati  in  
imodo sicuro, mantenuti correttamente e limitarne l'uso allo scopo previsto. Una selezione, un'installazione o un utilizzo
 impropri possono provocare lesioni personali o danni materiali.
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