
Solidi e polveri 

CAMPIONATORE SENTRY A
Campionatori per coclee

CAMPIONAMENTO AUTOMATICO 

Il campionatore puntuale automatico Sentry® A automatizza il campionamento di materiali 
secchi a flusso libero come granuli, polveri, scaglie e pellet da trasportatori a coclea o a 
trascinamento o da scivoli a gravità inclinati. Un campionatore puntuale acquisisce campioni 
da un punto di un flusso di processo e spesso viene utilizzato quando il materiale è omogeneo.

Per ottenere un campione, il cilindro d'aria del campionatore Sentry A apre una porta 
scorrevole sul campionatore. Il materiale campionato viene scaricato attraverso un tubo 
flessibile in un punto di raccolta. Le caratteristiche del materiale non sono influenzate dal 
campionatore perché nessuna parte in movimento trasporta il materiale al contenitore del 
campione. Il volume del campione può essere modificato dal controller del campionatore. 

VANTAGGI

Con il campionamento rappresentativo, le caratteristiche di ogni campione corrispondono a 
quelle dell'intero lotto o partita; i campioni sono quindi ripetibili, il che porta a dati di analisi 
accurati.
Il campionamento automatico garantisce l'ottenimento di un campione in modo semplice e 
sicuro, senza la necessità di un'interfaccia o di un'interferenza umana diretta. Ciò garantisce 
l'integrità del campione e la sicurezza dell'operatore.

CARATTERISTICHE

◼ Personalizzato per soddisfare
le diverse esigenze applicative

◼ I componenti bagnati sono in acciaio
inox serie 300

◼ Guarnizioni in nitrile bianco

◼ Tubo di scarico da 38 mm o 76 mm di 
diametro

◼ Progettato per eliminare la degradazione
del materiale del campione

◼ Nessuna parte in movimento nel
trasporto del campione al contenitore, 
per mantenere costanti le caratteristiche 
del materiale

◼ Disponibili modelli conformi a CE 
e ATEX

◼ Azionamento pneumatico o elettrico 
per una maggiore flessibilità

◼ Filtro dell'aria, regolatore e manometro, 
ove applicabile

◼ Rivestimento opzionale per garantire 
una superficie antiaderente

◼ Disponibile la tempra QPQ delle superfici 
di contatto per proteggere dall'usura e 
dall'abrasione

◼ Disponibili filtro/regolatore ed 
elettrovalvola preinstallati
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SPECIFICHE

materiali Acciaio inox serie 300, nitrile bianco, UHMW-PE, cilindro in alluminio

Dimensione delle particelle Da 10 µm a 6 mm; dimensioni maggiori su richiesta

temperatura nominale Da   -23 a 82° C

requisiti per l'aria     pressione dell'aria da 4,1 a 5,5 bar raccomandata; utilizzo dell'aria 180 cc per corsa

collegamento suggerito allo scarico del campione  tubo flessibile a un contenitore di raccolta o a un armadietto di indicizzazione

posizione consigliata per il campionatore trasportatori a coclea e a trascinamento

quantità di campione determinata dalla portata e dal tempo di ritrazione

contenitori di raccolta vaso in PET, vaso in acciaio inox 304, sacchetto

pressione nominale ATM

peso di spedizione circa 9 kg
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© 2018 Sentry Equipment Corp. Tutti i diritti riservati. Tutti i nomi di prodotti e aziende sono di proprietà dei rispettivi titolari. È responsabilità esclusiva degli utenti finali, 
attraverso i propri test e analisi, selezionare i prodotti e i materiali adatti alle loro specifiche esigenze applicative, assicurarsi che siano installati correttamente, applicati in 
modo sicuro e sottoposti a una corretta manutenzione, e limitarne l'uso allo scopo previsto. La scelta, l'installazione o l'uso improprio possono p r o v o c a r e  lesioni 
personali o danni alle cose.
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