
CAMPIONATORE B1 
Campionatore sanitario o industriale

CAMPIONAMENTO AUTOMATICO 

Il campionatore automatico Sentry® B1 automatizza il campionamento di materiali secchi a 
flusso libero o non a flusso libero, quali granuli, polveri, scaglie e pellet, da linee a gravità,
scivoli verticali, scivoli inclinati e tramogge. Il campionatore automatico preleva campioni da 
un punto specifico di un flusso di processo e viene spesso utilizzato quando il materiale è 
omogeneo.

Per ottenere un campione, il campionatore Sentry B1 pulisce innanzitutto il tubo di 
campionamento azionando la coclea in senso inverso, la punta aperta permette la fuoriuscita del 
materiale nella linea. Dopo lo spurgo, la coclea viene azionata nella direzione di versamento e il 
campione si sposta attraverso il gruppo fino alla porta di scarico. Il prodotto campionato viene 
scaricato attraverso un tubo flessibile in un punto di raccolta. Il volume del campione può essere 
modificato sul controllore del campionatore. La sonda di campionamento rimane sempre fissa 
nel flusso del prodotto.

MODELLI B1

VANTAGGI

Con il campionamento rappresentativo, le caratteristiche di ciascun campione corrispondono
a quelle dell'intero lotto o batch, quindi i campioni sono ripetibili, garantendo dati di analisi 
accurati.
Il campionamento automatico garantisce che un campione possa essere ottenuto facilmente e in 
modo sicuro senza necessità di interfaccia umana diretta o interferenze. Ciò garantisce l'integrità 
del campione e la sicurezza dell'operatore.

CARATTERISTICHE

◼ Personalizzato per soddisfare
diverse esigenze applicative

◼ La tolleranza stretta tra la coclea e il tubo
garantisce l'autopulizia per aiutare a 
prevenire la contaminazione incrociata

◼ I componenti a contatto con il 
prodotto sono in acciaio inossidabile
serie 300

◼ Guarnizione in silicone bianco

◼ Smontaggio totale per garantire una
pulizia completa

◼ La coclea si inverte per pulire il materiale
depositato nell'apertura

◼ Lunghezze standard di inserimento 
   da 102 a 254 mm

◼ Disponibile in un modello conforme agli
standard sanitari 3-A tramite verifica di 
terze parti

◼ Modelli conformi alle norme CE e
ATEX disponibili

◼ Disponibile con azionamento
pneumatico, elettrico o manuale per una 
maggiore flessibilità

◼ Include filtro dell'aria, regolatore e
manometro, ove applicabile

◼ Rivestimento antiaderente per garantire
una superficie non appiccicosa

◼ Tempra QPQ delle superfici di contatto
per proteggerle dall'usura e 
dall'abrasione

◼ Motore a corrente continua o antideflagrante

◼ Adattatori di montaggio per scivoli o
tubi rotondi, quadrati o di altra forma

R

Conforme agli standard sanitari 3-A 
tramite verifica da parte di terzi (TPV)
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SPECIFICHE

Materiali acciaio inossidabile serie 300, silicone bianco, acetale

Dimensione delle particelle da 10 µm a  6 mm

motore motoriduttore da 1/6 HP, 60 giri/min, 115/230 V, 1 ph, 60 Hz; 110/220 V, 1 ph, 50 Hz TEFC

Requisiti elettrici 115/230 V, 1 ph, 60 Hz o 110/220 V, 1 ph, 50 Hz

temperatura nominale da -34 a 82 °C

Collegamento consigliato allo scarico del campione tubi rigidi in metallo o flessibili collegati a un contenitore di raccolta o a un armadio di indicizzazione 

posizione consigliata del campionatore scivoli a gravità e tramogge

quantità di campione 24 cc per giro max.

Contenitori di raccolta bottiglia in PET, bottiglia in acciaio inossidabile 304, sacchetto

pressione nominale ATM

peso di spedizione  14 kg
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© 2016 Sentry Equipment Corp. Tutti i diritti riservati. Tutti i nomi di prodotti e società sono di proprietà dei rispettivi titolari. È responsabilità esclusiva degli utenti finali, 
attraverso test e analisi propri, selezionare prodotti e materiali adatti alle loro specifiche esigenze applicative, assicurarsi che siano installati correttamente, utilizzati in 
modo sicuro e sottoposti a una manutenzione adeguata, nonché limitarne l'uso allo scopo previsto. Una selezione, installazione o un uso improprio possono causare lesioni 
personali o danni alla proprietà.
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