
Colonna A Colonna B Modello Sentry RC-100

MODELLO RC-100
COLONNA RIEMPIBILE CON RESINA A SCAMBIO IONICO

Risultati efficienti e reattivi della conducibilità cationica

Caratteristiche
◼ La colonna in plastica trasparente ricaricabile 

consente una facile sostituzione della 
resina

◼ Il design della colonna garantisce una 
velocità ottimale del fluido con una maggiore 
efficienza della resina

◼ Progettata appositamente per le portate 
comuni agli analizzatori chimici dell'acqua

◼ Riduce al minimo il tempo necessario 
per rilevare squilibri chimici

◼ Non contiene PVC; i materiali a contatto con 
l'acqua non rilasciano cloruri o plastificanti

◼ I raccordi terminali sono a sgancio rapido da 
1/8"

Descrizione
La colonna a resina a scambio ionico ricaricabile RC-100 di 
Sentry è stata appositamente progettata per ridurre al minimo 
il volume morto della colonna, garantendo un campionamento 
altamente rappresentativo. Dopo un'alterazione chimica, la 
colonna Sentry è in grado di produrre un campione 
rappresentativo (ad una portata di 200 cc/min) in 4 minuti, 
mentre altre colonne possono impiegare fino a 16 minuti.

Oltre a ridurre il volume morto, il design della colonna a scambio 
ionico ricaricabile Sentry garantisce anche una migliore 
distribuzione del flusso. Una distribuzione e una velocità del 
flusso inadeguate possono alterare i risultati della conducibilità 
cationica fino a
0,1 uS/cm. Il design di Sentry riduce al minimo la canalizzazione 
e raggiunge un'efficienza della resina superiore rispetto alle 
colonne concorrenti con diametri inefficienti.
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COLONNA IN RESINA DATI TECNICI

SPECIFICHE
Temperatura di esercizio ..............................................................................................................................................................................82 °C massimo
Pressione ........................................................................................................................................................................7 barg a 38 °C  / 4 barg a 82 °C
Capacità cationica .......................................................................................................................................................................1000 grani come CaCO3
Volume della resina ....................................................................................................................................................................................... 565 cc 
Portata....................................................................................................................................................................200 cc/min raccomandato; 500 cc/min 
massimo
Resina.................................................................................................Resina cationica con colorante indicatore di colore, altri tipi di resina disponibili
Peso di spedizione ........................................................................................................................................................................................................1,1 kg
Materiali a contatto con il prodotto ...........................................................................................................................Policarbonato, polipropilene, Delrin®

*Il fattore di sicurezza del progetto è 2-1/2 volte questo valore.

NUMERI DI CODICE
Modello RC-100 Colonna in resina con carica iniziale di resina,
staffe di montaggio e due set di sganci rapidi . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-00816B
Ricambio: sacchetto di ricarica per resina cationica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-03972A 
Staffa di montaggio resistente alla corrosione e a sgancio rapido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-04869A 
Disco poroso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-03892A
Guarnizione O-ring .......................................................................................................................................................................................... . 4-04820C
Raccordi rapidi a barbigio in Delrin® (include due raccordi maschio e due raccordi femmina),
(Raccordi in acciaio inossidabile disponibili su richiesta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-02503B

È esclusiva responsabilità dell'utente finale, attraverso analisi e test propri, selezionare prodotti e materiali adatti alle specifiche esigenze applicative, assicurarsi che 
siano installati correttamente, utilizzati in modo sicuro, sottoposti a una manutenzione adeguata e limitare il loro uso allo scopo previsto. Una selezione, installazione 
o un uso improprio possono causare lesioni personali o danni alla proprietà.

SENTRY EQUIPMENT CORP
PO Box 127
Oconomowoc, WI 53066 USA Telefono: 
262-567-7256
Fax: 262-567-4523

E-mail
sales@sentr y-equip.com

Sito web:
www.sentr y-equip.com

© Sentr y Equipment Corp 2006 6.1.1 Rev. 6 01/07
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MODELLO RC-200 
MODELLO RC-400
Colonne di resina a scambio 
ionico ricaricabili

Caratteristiche
◼ La colonna in plastica trasparente ricaricabile 

rende la sostituzione della resina facile ed 
economica

◼ Non contiene PVC; i materiali a contatto con l'acqua 
non rilasciano cloruri o plastificanti

◼ Raccordi terminali a sgancio rapido da 1/8"

Descrizione
Le colonne di resina a scambio ionico ricaricabili di Sentry sono 
progettate per soddisfare le esigenze di applicazioni speciali, 
come la necessità di grandi volumi di resina per prolungare il 
tempo tra la sostituzione o la rigenerazione della resina.* Le 
colonne di resina sono dotate di tappi rimovibili su entrambe le 
estremità per facilitare la ricarica o la rigenerazione della resina. 
Inoltre, su entrambe le estremità sono installati dischi porosi per 
contenere la resina, facilitare la distribuzione del flusso e ridurre 
la canalizzazione.
*Vedere il Bollettino Sentry 6.1.1 per la colonna di resina standard più 
comunemente utilizzata (RC-100).

DATI TECNICI DELLE COLONNE DI RESINA
Tappo rimovibile

DIM A DIM B DIM C

RC-200 131/4" (337 mm) 87/8" (222 mm) 31/8" (79 mm)

RC-400 239/16" (598 mm) 1815/16" (481 mm) 31/8" (79 mm)
Raccordo 
rapido a 
barbiglio
per tubi da 1/8"

1/8" FNPT
Disco poroso

B
Guarnizione O-ring

A

Staffa di montaggio a sgancio 
rapido resistente alla 

corrosione

C
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SPECIFICHE

RC-200 RC-400
Temperatura di esercizio 180 °F (82 °C) massimo

Pressione di esercizio 100 psig a 100 °F (7 barg a 38 °C) 60 
psig a 180 °F (4 barg a 82 °C)

Portata 200 cc/min raccomandati; 500 cc/min massimo

Materiali a contatto con il fluido Policarbonato, polipropilene, acetale

Resina Resina cationica con colorante indicatore di colore

Volume della resina 0,040 ft3 (1130 cc) 0,080 ft3 (2260 cc)

Capacità cationica 2000 grani come CaCO3 4000 grani come CaCO3

Peso di spedizione (colonna di resina+ ) 4,25 libbre (2 kg) 6,5 libbre (3 kg)

NUMERI DI CODICE

RC-200 RC-400

Colonna in resina con carica iniziale di resina, staffe di montaggio e 
due set di raccordi rapidi

7-04037A 7-04037B

Sacchetto di ricarica resina cationica (0,022 piedi cubi 3 ) 2-03972A
(2 necessari)

2-03972A
(4 necessari)

Staffa di montaggio a sgancio rapido resistente alla corrosione 4-05263A 4-05263A

Tappo standard 2-07030C 2-07030C

Kit (include due O-ring e due dischi porosi) 6-02503D 6-02503D

Raccordi rapidi dentellati in acetale
(include due raccordi maschio e due raccordi femmina)
Raccordi in acciaio inossidabile disponibili su richiesta

6-02503B 6-02503B

È esclusiva responsabilità dell'utente finale, attraverso analisi e test propri, selezionare prodotti e materiali adatti alle specifiche esigenze applicative, assicurarsi 
che siano installati correttamente, utilizzati in modo sicuro, sottoposti a una manutenzione adeguata e limitare il loro uso all'uso previsto. Una selezione, 
installazione o un uso improprio possono causare lesioni personali o danni alla proprietà.

SENTRY EQUIPMENT CORP
966 Blue Ribbon Circle North 
Oconomowoc, WI 53066 Stati Uniti
Tel: 262-567-7256 • Fax: 262-567-4523

E-mail:
sales@sentry-equip.com

Sito web:
www.sentry-equip.com

© Sentry Equipment Corp 2006 6.1.2 Rev. 0 12/10
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COLONNE DI RESINA SERIE SENTRY W7900
Colonne a resina a scambio cationico

C O N D I Z I O N A M E N T O  D E L  C A M P I O N E  

Le colonne di resina ricaricabili Sentry® sono un'alternativa economica alle cartucce a scambio ionico 
monouso. Un kit opzionale di disconnessione rapida con spegnimento automatico e raccordi per tubi 
con diametro interno di 1/4 di pollice garantisce l'isolamento durante la sostituzione della resina.

Sono disponibili tre diverse dimensioni intercambiabili con le cartucce monouso più diffuse. Ogni 
colonna di resina include una carica iniziale di resina cationica in forma di idrogeno con indicatore 
di colore pre-dosata.

MODELLI

W7901: lunghezza 24 pollici (volume 625 cc) con attacchi di ingresso/uscita FNPT da 1/4 di pollice e 

attacchi di sfiato 

W7901L44: lunghezza 24 pollici (volume 625 cc) senza attacchi di sfiato

W7901S44: lunghezza 12 pollici (volume 290 cc) senza connessioni di sfiato

W7902: ricambio esatto per cartuccia monouso utilizzata con supporto IWT Metex II 

W7902NPT: ricambio per cartuccia monouso con tappi terminali FNPT da 1/4 di pollice che
possono essere utilizzati con il kit di scollegamento rapido opzionale

W7903: ricambio esatto per cartuccia monouso su analizzatore di condensa Rosemount modello 
CH-16D/E

VANTAGGI

Alternativa economica alle cartucce a scambio ionico monouso con tre diverse opzioni per 
adattarsi alle dimensioni delle cartucce più diffuse. Il design sottile garantisce un flusso 
senza ostruzioni e riduce la canalizzazione.

CARATTERISTICHE

◼ Il kit di scollegamento rapido opzionale
isola la colonna dalla fonte in direzione di 
flusso ascendente o discendente

◼ Morsetti di montaggio resistenti alla 
corrosione inclusi nei modelli W7901x
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W7902/W7902NPT W7903W7901W7901L44W7901S44

Per ordinare la ricarica di resina:

W790310

S entry Equ ipment Co rp.

966 Blue Ribbon Circle North

Oconomowoc, WI 53066-0127

Telefono: 262 /200-2240

Telefono: 855 /699-8700 

FAX: 2 62/56 7-4523
www.watersequipment.com

Per ordinare la ricarica di resina:

W790210

Sentry Equipment Corp.

9 66 B lu e Ribb on Circle North

Oconomowoc, WI 53066-0127

Telefono: 262 /200-2240

Telefono: 855 /699-8700 

FAX: 2 62/56 7-4523
www.watersequipment.com

Per ordinare la ricarica di resina:

W790310

Sentry Equipment Corp.

966 Blue Ribbon Circle North

Oconomowoc, WI 53066-0127

Telefono: 262 /200-2240

Telefono: 855 /699-8700 

FAX: 2 62/56 7-4523
www.watersequipment.com

Per ordinare la ricarica di resina:

W790310

S entry Equipment Corp.

966 Blue Ribbon Circle North

Oconomowoc, WI 53066-0127

Telefono: 262 /200-2240

Telefono: 855 /699-8700 

FAX: 2 62/56 7-4523
www.watersequipment.com

Per ordinare la ricarica di resina:

W790310

Sentry Equipment Corp.

966 Blue Ribbon Circle North

Oconomowoc, WI 53066-0127

Telefono: 262 /200-2240 

Telefono: 855 /699-8700 

FAX: 2 62/56 7-4523

www.watersequipment.com
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SPECIFICHE

cationicapacità connessioni standard (FNPT)

modello volume di resina (granuli come CaC03 ) limite p/t flusso (ccm) durata della resina* ingresso uscita
sfiato

W7901 625 cc 900  6,9 bar a 51,7 °C                                  200 3–6 mesi 1/4 pollici 1/4 pollici 1/4

W7901L44 625 cc 900 6,9 bar a 51,7 °C                                  200 3–6 mesi 1/4 pollici 1/4 n/a 

W7901S44 290 cc 425  6,9 bar a 51,7 °C                                   150 2–4 mesi 1/4 pollici 1/4 pollici n/a 

W7902 2000 cc 2800 6,9 bar a 51,7 °C                                   200 6–12 mesi n/a n/a n/a 

W7902NPT 2000 cc 2800 6,9 bar a 51,7 °C                                  20 6–12 mesi 1/4 pollici 1/4 pollici n/a 

W7903 450 cc 650 0,69 bar a 51,7 °C                           150 2–4 mesi n/a n/a n/a

* La durata della resina dipende dalla concentrazione dell'elettrolita e dalla portata attraverso la colonna.

sentry-equip.com

966 Blue Ribbon Circle North, Oconomowoc, WI 53066 Stati Uniti| +1-262-567-7256|  sales@sentry-equip.com

© 2018 Sentry Equipment Corp. Tutti i diritti riservati. Tutti i nomi di prodotti e società sono di proprietà dei rispettivi titolari. È esclusiva responsabilità degli utenti finali, attraverso test e 
analisi propri, selezionare prodotti e materiali adatti alle loro specifiche esigenze applicative, assicurarsi che siano installati correttamente, utilizzati in modo sicuro e sottoposti a una 
manutenzione adeguata, nonché limitarne l'uso allo scopo previsto. Una selezione, installazione o un uso improprio possono causare lesioni personali o danni alla proprietà.
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