
SERIE SENTRY MT-2 
Trappola magnetica

Protegge la strumentazione dell'impianto 
e i sistemi di campionamento dai 
contaminanti ferrosi e magnetici

La trappola magnetica Sentry® isola le particelle di magnetite e particelle ferrose per proteggere sia il condizionamento dei 
campioni che la strumentazione analitica da tempi di inattività critici e costose riparazioni. La trappola magnetica utilizza magneti al 
neodimio ad alta resistenza inseriti nel nucleo della trappola per attrarre e catturare la magnetite.

Descrizione 

Le particelle hanno sempre rappresentato una sfida per i sistemi
di condizionamento e analisi dei campioni. Tuttavia, con il
passaggio degli impianti tradizionali a regime minimo al
funzionamento ciclico, le particelle di ossido trascinate
rappresentano una sfida ancora maggiore per il mantenimento
della disponibilità dei campioni e dei risultati affidabili richiesti dai
programmi di analisi chimica.
Le esplosioni di detriti causate da disturbi chimici e meccanici
nelle centrali elettriche trasportano particolato a valle, causando
restrizioni e altri danni alla strumentazione e ai sistemi di
campionamento dell'impianto.
I filtri convenzionali intrappolano tutto il particolato e bloccano il
flusso del campione quando il mezzo filtrante si intasa con i
contaminanti. La trappola magnetica Sentry cattura solo il
particolato di ossido trascinato e lascia passare il particolato
rimanente, proteggendo l'apparecchiatura di condizionamento e
mantenendo l'integrità del campione.

Il filtro è progettato specificamente per le condizioni
estreme delle centrali elettriche; nei test, il suo
recipiente a pressione da 172 bar e l'ampia 
superficie magnetica di 80 cm² cattura oltre 20 g di particolato 
magnetico quando viene utilizzato secondo le linee guida EPRI. Il 
filtro magnetico viene spurgato in linea semplicemente muovendo 
una leva, non richiede attrezzi o smontaggio e incorpora un'esclusiva 
azione di pulizia ciclonica per pulire le superfici interne.

◼ Design senza intasamenti: a differenza dei filtri e dei
colini convenzionali che si intasano e limitano il
flusso,il filtro magnetico Sentry isola le particelle 
magnetiche dal flusso del campione per ridurre al minimo 
la possibilità di intasamento.

◼ Mantiene l'integrità del campione intrappolando solo la
contaminazione  e consentendo al campione
di fluire attorno al contaminante intrappolato, non 
attraverso di esso.

◼ Valori di pressione nominale per il gruppo trappola 
magnetica e valvola fino a 172 bar a 79°C.

◼ Tutti i componenti bagnati della trappola 
magnetica sono in acciaio inossidabile 316.

◼ L'attuatore a corsa singola e lo spurgo in linea non
richiedono attrezzi o smontaggio e impedisce 
l'introduzione di O2  nel flusso del campione.

◼ Progettato per l'installazione dopo il raffreddamento primario.
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DATI TECNICI DELLA TRAPPOLA MAGNETICA

MT-2V

5 5/8" [143] min.
per la rimozione

Nucleo magnetico

9 11/16"
[246]

3 7/16"
[87]

3 7/16"
[87]

2 11/16" [52]

1 1/16"
[27]

1 3
4 2

1 1/16"
[27]

Istruzioni per l'uso della trappola magnetica e P&amp;ID

RUN
Istruzioni operative Modalità 
trappola magnetica/funzionamento: 
maniglia della valvola in posizione 
sollevata
Nucleo magnetico inserito nella 
trappola

SCARICO
Istruzioni operative Trappola 
magnetica/Modalità Flush:
Posizionare la maniglia della valvola in 
posizione abbassata Sollevare il nucleo 
magnetico dalla trappola

3 2
PRELEVA

MENT
O 
CAMPI
ONE

CAMPIONE
IN

1 4

3 2
SCARIC

O IN

SCARICO
1 4

SPECIFICHE

Modello Descrizione Valore nominale Portata Dimensione delle 
particelle

Carico massimo 
di particelle Codice

MT-2V Trappola a media pressione 
con gruppo valvola

172 bar @ 79 °C 1200 cc/min max. 5 µm–1,4 mm 40 g 7-04950C
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Per ulteriori informazioni, contattare:
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