
SAMPLE SENTRY RX
Campionatore lineare

CAMPIONAMENTO AUTOMATICO 

Il campionatore automatico lineare Sentry® RX automatizza il campionamento di materiali
secchi a flusso libero come granuli, polveri, scaglie, pellet, cereali o semi da sistemi a pressione 
positiva o negativa, scivoli a gravità e tramogge. Un campionatore a striscia cattura una striscia di 
campione attraverso il diametro di un flusso di processo e viene utilizzato in situazioni in cui esiste 
una segregazione del materiale.

Per ottenere un campione, il cilindro pneumatico del campionatore Sentry RX sposta una sonda di 
campionamento nel flusso di processo. Una volta in linea, il tubo preleva continuamente il 
campione e lo scarica attraverso un tubo flessibile in un punto di raccolta. Le caratteristiche del 
materiale non sono influenzate dal campionatore perché non ci sono parti mobili che
convogliano il campione nel contenitore.
Il volume del campione può essere modificato dal controller del campionatore.

MODELLI RX

VANTAGGI

Con il campionamento rappresentativo, le caratteristiche di ciascun campione corrispondono a 
quelle dell'intero lotto o batch, quindi i campioni sono ripetibili, garantendo dati di analisi accurati. 
Il campionamento automatico assicura che un campione possa essere ottenuto facilmente e in 
modo sicuro senza necessità di interfaccia o interferenza umana diretta. Ciò garantisce l'integrità 
del campione e la sicurezza dell'operatore.

CARATTERISTICHE

◼ Personalizzato per soddisfare diverse
esigenze applicative

◼ Il tubo si ritrae dalla linea per evitare
qualsiasi restrizione nel flusso del prodotto 

◼ I componenti a contatto con il
prodotto sono in acciaio inossidabile 
serie 300

◼ Guarnizioni in UHMW o PTFE

◼ Guarnizioni in nitrile bianco

◼ Progettato per eliminare il degrado del
materiale campione

◼ Compatto e a bassa manutenzione

◼ Nessuna parte mobile nel trasporto dal 
campionatore al contenitore, mantenendo
costanti le caratteristiche del materiale

◼ Design versatile installabile in scivoli di 
caduta, contenitori, tramogge, tubi o
scivoli pneumatici

◼ Corse standard:
   102, 152, 203, 254 e 305 mm

◼ Modelli conformi alla normativa ATEX CE
     disponibili 

◼ Include filtro dell'aria, regolatore e
manometro, ove applicabile

◼ Rivestimento antiaderente opzionale
per garantire una superficie 
antiaderente

◼ Disponibile tempra QPQ delle 
superfici di contatto per 
proteggere dall'usura e 
dall'abrasione

◼ Adattatori di montaggio personalizzati per
scivoli o tubi rotondi, quadrati o di altra 
forma

◼ Spurgo opzionale del tubo campione 

◼ Filtro/regolatore e valvola solenoide
preinstallati disponibili

◼ Anello di spurgo opzionale per l'esterno del tubo

◼ Disponibile in versione interamente in acciaio
      inossidabile

  

Campiona il diametro
della sezione

Versione industriale

Versione sanitaria
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SPECIFICHE

Materiali acciaio inossidabile serie 300, UHMW-PE, PTFE, nitrile bianco, cilindro in alluminio

Dimensione delle particelle Da 10 µm a 6 mm

intervallo di temperatura  da -23 a 79 °C

Requisiti dell'aria                           pressione dell'aria consigliata da 4,1 a 5,5 bar; consumo d'aria 131 cc peri corsa 

posizione consigliata del campionatore                                 positiva o negativa, orizzontale o verticale sistemi di trasporto pneumatico in fase diluita, contenitori,
scivoli a gravità o tramogge

quantità di campione configurabile, determinata dalla portata del prodotto e dal tempo di retrazione

Collegamento consigliato allo scarico del campione tubi flessibili a un contenitore di raccolta o a un armadio di indicizzazione 

contenitori di raccolta bottiglia in PET, bottiglia in acciaio inossidabile 304, sacchetto

pressione nominale fino a  2,1 bar

peso di spedizione circa 9 kg per una corsa di 102 mm, fino a 14 kg per una corsa di 305 mm
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attraverso test e analisi propri, selezionare prodotti e materiali adatti alle loro specifiche esigenze applicative, assicurarsi che siano installati correttamente, utilizzati in 
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