
TSV
VALVOLA DI INTERCETTAZIONE TERMICA
Protezione per strumentazione e personale
Brevetto USA n. 5.826.790

• Protegge gli analizzatori e 
il personale

• Completamente meccanica

• Indicatore visivo di 
intervento

• Contatto opzionale per 
allarme remoto

• Interruzione del flusso in 
meno di 5 secondi

- Disponibile anche con 
interruttore ATEX,
codice 7-05435A

-Altre temperature 
disponibili:
* 35°C
* 40°C
* 43°C
* 49°C
* 55 °C
* 60 °C
* 67 °C
* 71 °C
* 90 °C
* 95 °C

Descrizione
Il Sentry TSV è un dispositivo meccanico autonomo che non 
richiede alcuna fonte esterna di energia elettrica, aria o idraulica. Il 
sensore/attuatore è attivato direttamente fluido, fornendo una 
reazione quasi istantanea in caso di anomalia.

La temperatura di intervento standard è 49 °C, ma su richiesta 
sono disponibili altre impostazioni di temperatura.

Il TSV garantisce una chiusura di sicurezza. Dopo un intervento, 
deve essere ripristinato manualmente per assicurarsi che il flusso 
del campione non riprenda prima che la causa del 
malfunzionamento sia stata risolta. Un indicatore rosso fornisce 
un'indicazione visiva della posizione della valvola. È disponibile un 
interruttore opzionale per fornire un segnale per un allarme remoto.

I materiali a contatto con il fluido sono acciaio inossidabile 316 SS 
ed elastomeri compatibili con l'acqua di caldaia e il vapore. In 
caso di dubbi, consultare il produttore per altri fluidi campione.

Il TSV Sentry deve essere installato a valle del dispositivo di 
riduzione della pressione e a monte degli analizzatori, dei 
flussimetri e di altri dispositivi a bassa pressione. Dopo un 
intervento, il lato a monte del TSV sarà esposto alla pressione 
totale della sorgente.
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Cause dell'alta temperatura
• Perdita di acqua di raffreddamento
• Pressione o portata dell'acqua di raffreddamento 

insufficiente
• Temperatura elevata dell'acqua di raffreddamento
• Portata elevata del campione
• Rottura della serpentina nel raffreddatore del 

campione
• Raffreddatore del campione sporco o intasato
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SPECIFICHE
Pressione nominale: max 303 bar
A valle
Pressione nominale: max 17 bar *
Temperatura nominale: max 121 °C
Temperatura di intervento:                          49 °C, altre impostazioni di temperatura disponibili

disponibili
Caduta di pressione: Cv= 0,21
Materiali a contatto con il fluido: 316SS, Viton, PEEK 
Peso  794 g

Connessioni: Raccordi tubolari da 1/4" 
Tempo di chiusura: Meno di cinque secondi dopo il raggiungimento della temperatura 
impostata 

Numero di parte: 7-01137E

CONTATTO A SECCO OPZIONALE PER 
L'INDICAZIONE DELLA POSIZIONE SPECIFICHE 
Configurazione: SPDT (forma C)

(NOHC come utilizzato) 
Involucro: NEMA 1, 2, 3, 4 e IEC IP-60
Terminazioni: Tipo a vite
Durata stimata: 10 milioni di operazioni 
Portata dei contatti: 10 A a 125 e 250 V CA

0,5 A a 125 V CC
0,25 A a 250 V CC NEMA 
A300

Codice articolo: 4-05144A

*Nota: TSV non funzionerà correttamente se la pressione a 
valle supera 17 barg. Per le istruzioni di installazione e 
funzionamento, consultare il bollettino SPD13.1.2.

SENTRY Equipment Corp
856 E. Armour Rd. PO 
Box 127
Oconomowoc, WI 53066
Telefono: 262-567-7256
Fax:

E-mail:
sales@sentry-equip.com

Sito web:
www.sentry-equip.com

Per ulteriori informazioni, contattare:
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