
SENTRY VARIABILE VCP
Campionatore a portata regolabile

C A M P I O N A M E N T O  AUTOMATICO

Il campionatore Sentry Variable Check è un campionatore puntuale che catturara il prodotto e lo 
rimuove dal processo tramite una coclea eccentrica, mantenendo il prodotto intatto. Un'apertura 
modificabile nel tubo di campionamento consente di cambiare continuamente la portata prelevata 
dalla linea.

Il campionatore fornisce campioni ripetibili e statisticamente rappresentativi per i processi di qualità 
più esigenti e i test sui patogeni. Il funzionamento e la manutenzione sono facilitati dalla possibilità 
di pulizia e riparazione da un unico punto di accesso nella linea di processo.

L'abbinamento con un controller Sentry SBC o un altro sistema basato su PLC consente alle aziende 
di programmare più campioni di prodotto dalle linee di processo. Variabili quali le dimensioni del 
prodotto, l'apertura dell'apertura, la velocità della coclea e il tempo trasversale possono essere 
modificate in un formato ricetta per diverse serie di prodotti.

MODELLI

VCP

VANTAGGI

Con il campionamento rappresentativo, le caratteristiche di ciascun campione corrispondono a 
quelle dell'intero lotto o batch, pertanto i campioni sono ripetibili, consentendo un'analisi accurata 
dei dati. Il campionamento automatico garantisce che un campione possa essere ottenuto in modo 
semplice e sicuro senza necessità di intervento umano diretto. Ciò garantisce l'integrità del 
campione e la sicurezza dell'operatore.

CARATTERISTICHE

◼ Scarico sullo stesso lato per facilitare 
l'installazione e la manutenzione

◼ La tolleranza ridotta tra la coclea e il tubo 
garantisce l'autopulizia per aiutare a 
prevenire la contaminazione incrociata

◼ Coclee di diametro maggiore disponibili 
per particelle di dimensioni maggiori

◼ Lunghezze di inserimento a partire da 
6 pollici (152 mm)

◼ I materiali a contatto con il prodotto 
sono in acciaio inossidabile serie 300; 
disponibile configurazione per uso 
alimentare

◼ Modelli conformi alla normativa CE disponibili 

◼ Rivestimento antiaderente opzionale

◼ Disponibile motore antideflagrante (XP)

◼ Adattatori di montaggio personalizzati per
scivoli o tubi rotondi, quadrati o di altra forma

◼ La coclea eccentrica sposta il
prodotto senza danneggiarlo

◼ Apertura personalizzabile per il
campionamento di prodotti di diverse 
dimensioni
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16 3/16 411

DIMENSIONE 
DI 
INSERIMENT
O

14 356

10 1/2 267

3 1/4 83
TUBO CAMPIONE

3 76
SCARICO

2-3/8" [60] APERTURA

SCIVOLO A 
GRAVITÀ O 
VERTICALE

SCIVOLO 
INCLINATO O 
TRAMOGGIA
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SPECIFICHE

Materiali Acciaio inossidabile serie 300, nitrile bianco, acetale, attuatore in alluminio

Dimensione delle particelle 10 μm - 25mm     (dimensione standard del tubo) - Consultare il reparto vendite per dimensioni maggiori

Motore Motoriduttore da 1/6 HP, 30 giri/min, 115/230/1ph/60 Hz, 110/220/1ph/50 Hz TEFC

Requisiti elettrici 115/230 V, 1 ph, 60 Hz o 110/220 V, 1 ph, 50 Hz

Temperatura nominale Da -29 a 82 °C 

Collegamento di scarico campione consigliato Tubo rigido in metallo o flessibile collegato a un contenitore di raccolta o a un armadio di indicizzazione

Posizione consigliata del campionatore Scivoli a gravità e tramogge

Quantità massima di campioni 24 cc per rotazione

Contenitori di raccolta Barattolo in PET, barattolo in acciaio inossidabile 304, sacchetto

Pressione nominale ATM

Peso di spedizione circa 27 kg

sentry-equip.com

966 Blue Ribbon Circle North, Oconomowoc, WI 53066 Stati Uniti | +1-262-567-7256 | sales@sentry-equip.com

© 2019 Sentry Equipment Corp. Tutti i diritti riservati. Tutti i nomi di prodotti e società sono di proprietà dei rispettivi titolari. È responsabilità esclusiva degli utenti finali, attraverso test e 
analisi propri, selezionare prodotti e materiali adatti alle loro specifiche esigenze applicative, assicurarsi che siano installati correttamente, utilizzati in modo sicuro e sottoposti a una 
manutenzione adeguata, nonché limitarne l'uso allo scopo previsto. Una selezione, installazione o un uso improprio possono causare lesioni personali o danni alla proprietà.
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