
VALVOLA DI INTERCETTAZIONE SENTRY 
W270 HI-TEMP
Valvole di protezione termica

CONDIZIONAMENTO D E L  C A M P I O N E  

La valvola di intercettazione per alte temperature W270 è progettata per l'uso con sistemi di 
campionamento per interrompere il flusso quando la temperatura del campione diventa 
troppo elevata.

La valvola è adatta per applicazioni di campionamento istantaneo o strumentali che
potrebbero subire una perdita di refrigerante o picchi nella portata del campione, causando un 
improvviso aumento della temperatura del campione.

MODELLI W270 

VANTAGGI

La valvola può essere installata direttamente a valle del raffreddatore primario per proteggere i 
componenti più vulnerabili a valle della linea. Ciò è vantaggioso per la protezione del personale 
e degli strumenti che potrebbero altrimenti essere danneggiati da campioni ad alta temperatura.

La valvola risponde solo alla temperatura. In condizioni di funzionamento normale, la valvola è 
completamente aperta. Se la temperatura del campione raggiunge i 46°C, l'elemento termico 
all'interno della valvola inizia a chiudere l'orifizio di ingresso. L'orifizio di ingresso è 
completamente chiuso quando il campione raggiunge i 52 °C. La valvola si apre 
automaticamente quando l'elemento si raffredda.

CARATTERISTICHE

◼ La valvola è automatica, non richiede alcun
ripristino né intervento da parte 
dell'operatore

◼ Realizzata in acciaio inossidabile 
resistente alla corrosione e materiali
EPDM per ridurre la contaminazione del 
flusso del campione

◼ La valvola è compatta e la massa ridotta 
garantisce una risposta rapida: le 
dimensioni complessive sono 1-3/8 pollici 
di diametro per 3-1/2 pollici di lunghezza

◼ Chiusura affidabile con design a pistone 
per una tenuta perfetta

Disponibili queste temperature:
* 38 °C (WD172174)
* 46 °C (standard in 303SS, WD172117; versione in 316SS WD172246)
* 54 °C (WD172208)
* 60°C (WD172389)

Oltre alla tenuta interna in EPDM,
è disponibile la tenuta in Viton e metallica 316SS
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SPECIFICHE

materiali a contatto con il 
fluido

acciaio inossidabile ed EPDM

Pressione massima 3000 psi (207 bar)

temperatura massima 250 °F (121 °C)

attacchi campione 1/2 pollice FNPT

coefficiente di flusso Cv= 0,075

codice WD172117

NOTA: Sono disponibili altri materiali a contatto con il fluido e altri setpoint di temperatura.
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© 2018 Sentry Equipment Corp. Tutti i diritti riservati. Tutti i nomi di prodotti e società sono di proprietà dei rispettivi titolari. È esclusiva responsabilità degli utenti finali, 
attraverso test e analisi propri, selezionare prodotti e materiali adatti alle loro specifiche esigenze applicative, assicurarsi che siano installati correttamente, utilizzati in 
modo sicuro e sottoposti a una manutenzione adeguata, nonché limitarne l'uso allo scopo previsto. Una selezione, installazione o un uso improprio possono causare lesioni 
personali o danni alla proprietà.
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