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Valvole a galleggiante ValvulasCT

Fig. 100

Valvola a galleggiante a passaggio totale. Lunghezza dell'asta secondo richiesta del cliente. 304 SS. 

Classe PN10, filettata BSP o NPT

Fig. 100B

Valvola a galleggiante a passaggio totale. Lunghezza dell'asta secondo richiesta del cliente. 304 SS. 

Flangiata Classe PN10/PN16 o ANSI 150
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Fig. 100AB

Valvola a galleggiante a passaggio totale. Lunghezza dell'asta secondo richiesta del cliente. 304 SS. 

Flangiata Classe filettata BSP o NPT.

Questo modello previene la formazione di schiume o bolle.

Fig. 100RP

Valvola a galleggiante a passaggio totale. Lunghezza dell'asta secondo richiesta del cliente. 304 SS. 

Flangiata Classe filettata BSP o NPT.

Questo modello è rinforzato ed è adatto alle acque turbolente  o movimentate.
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Fig. 100G

Valvola a galleggiante a passaggio totale. Lunghezza dell'asta secondo richiesta del cliente. 304 SS. 

Flangiata Classe filettata BSP o NPT.

Questo modello è per garantire solo un minimo di livello del serbatoio e non di più.

Fig. 100AR

Valvola a galleggiante a passaggio totale. Lunghezza dell'asta secondo richiesta del cliente. 304 SS. 

Flangiata Classe filettata BSP o NPT.

Questo modello permette di regolare il livello di riempimento senza dover piegare un'asta rigida.
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Fig. 200

Valvola a galleggiante a passaggio totale. Lunghezza dell'asta

secondo richiesta del cliente. 316 SS. Classe PN16, filettata BSP o

NPT

Fig. 200B

Valvola a galleggiante flangiata a passaggio totale. Lunghezza

dell'asta secondo richiesta del cliente. 316 SS. Classe PN16, filettata

BSP o NPT. Max 10 bar.

Fig. 200EV

Valvola a galleggiante a passaggio totale, con ingresso dall'alto.

Lunghezza dell'asta secondo richiesta del cliente. 316 SS. Filettata

BSP o NPT
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Fig. 200AB

Valvola a galleggiante a passaggio totale, con sistema antischiuma

e anti bolle. Lunghezza dell'asta secondo richiesta del cliente. 316

SS. Filettata BSP o NPT

Fig. 200RP

Valvola a galleggiante a passaggio totale, rinforzato per serbatoi

con agitatori o forti flussi. Lunghezza dell'asta secondo richiesta

del cliente. 316 SS. Filettata BSP o NPT

Rometec srl – Via A. Minuziano 89, 00128, Roma – Tel. 06 5061635 – Fax 06 5061642 – www.rometec.it – info @ rometec .it

Pag. 5/7

Rometec srl - www.rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it

Rometec srl - www.rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it



Fig. 200G

Valvola a galleggiante a passaggio totale. Lunghezza dell'asta

secondo richiesta del cliente. 316 SS. Filettata BSP o NPT.

Questo sistema permette di mantenere un livello basso nel

serbatoio.

Fig. 300

Valvola a galleggiante a passaggio totale. Lunghezza dell'asta

secondo richiesta del cliente. 316 SS. Filettata BSP o NPT. 

Questa valvola ha un brevetto di apertura e chiusura istantanea,

al contrario delle altre valvole, non ha posizione intermedie, ma

scatta istantaneamente da apertura totale a chisura totale.
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Fig. 300

Valvola a galleggiante a passaggio totale. Lunghezza

dell'asta secondo richiesta del cliente. 316 SS. Filettata

BSP o NPT.

Questa valvola ha lo scarico sommerso per ridurre la

rumorosità, la formazione di bolle e di schiume; può

essere usata come regolazione di massimo o di

minimo.

Galleggianti disponibili

Sferici,attacco filettato.

Disponibili in: ottone, 304 SS,

316 SS

Sferici, polietilene, attacco

filettato
Sferici, 316 SS, passante

Piatti, 316 SS, attacco filettato Piatti, passante. Disponibili in:

ottone, rame, 316 SS
Piatti, 316 SS, posizione

regolabile

Cilindrici, 316 SS o Monel 400,

attacco filettato

Cilindrici, 316, passante Passanti con magnete interno
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