
Problemi causati da un serraggio eccessivo o insufficiente 

di una guarnizione igienica:
Un serraggio eccessivo può lacerare o danneggiare una guarnizione e
può anche causare un effetto di diga all'interno della tubazione. Una
guarnizione lacerata o estrusa può trattenere sporco e batteri. Un
serraggio insufficiente lascia un'area concava indesiderata sulla
guarnizione, consentendo a sporco e batteri di rimanere intrappolati.
Entrambe le condizioni devono essere evitate in un sistema sanitario.

Mantenimento di un sistema sanitario a compressione 

controllata

Mantenendo una forza costante su un sistema a
compressione controllata con Torque-Rite®, il diametro
interno della guarnizione viene mantenuto, riducendo la
carica batterica e migliorando l'integrità del prodotto. Si
garantisce una superficie continua sanitaria.

Torque-Rite®

Torque-Rite® consente di controllare la
compressione e l'espansione mantenendo
costante la forza di serraggio, garantendo una
compressione controllata.
Torque-Rite® elimina i problemi associati al
serraggio eccessivo o insufficiente di una
guarnizione, che può compromettere l'igiene
del sistema.

Il controllo della compressione è facile!
Quando viene serrato, il meccanismo interno
autolimitante di Torque-Rite® emette un
“clic” udibile che segnala all'utente che è stata
raggiunta la forza corretta.
Se si tenta di serrare ulteriormente, si
avvertiranno altri “clic”, ma non verrà applicata
alcuna forza aggiuntiva sulla guarnizione.
(in caso di emergenza, Torque-Rite® dispone di
una funzione di esclusione manuale integrata).

TORQUE-RITE®

TR-30

PATENT NO. 6,082,941

30IN/LBS

TROPPO
COMPRESSO

POCO
COMPRESSO

CORRETTAMENTE
COMPRESSO

Disponibili 3 modelli:
 TR30 o TR40 = per Buna, Silicone, FKM,

EPDM, Tuf-Flex
 TR50 = per PTFE, Tuf-Steel
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