The specifications of the presented products are open to modifications without previous advice.

Las especificaciones del producto estan sujetas a modificaciones sin previo aviso.

VALVESEAL

TF-SARV-F16

MATERIALES / CONSTRUCTION :

No Pieza Material
’ Part Material
1 Cuerpo F.Ductil GJIS400
Body D.lron GJS400
5 Tapa F.Ductil GJIS400
Cover D.lron GJ5400
3 Bola A.Inox AISI304
Ball S.Steel 304
a Eje A.lnox X20Cr13
Shaft S.Steel X20Cr13
5 Tuerca A.lInox AlISI304
Nut S.Steel 304
6 Junta Torlca NBR
O-Ring
7 Tornillo A.Inox AISI304
Screw S.Steel 304
8 Adaptador PVC
Adapter
9 Junta EPDM
Gasket
10 Tapa adaptador PVC
Adapter cover
11 Valvula Bola Latén
Ball Valve Brass
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UTILIZACION / APPLICATION :

Conducciones de distribucién de agua residual / Sewage distribution pipelines.

Libera grandes volumenes de aire en el llenado de las tuberias.

Disposal of large volumes of air during fill of the pipes of system.

Agrega gran cantidad de aire al sistema durante la purga de las tuberias.
Add great amount of air to the system during the purge of the pipes.
Liberacion de bolsas de aire presurizadas en las tuberias.

Release of pressurized air pockets during operation.

CARACTERISTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS :

Rango desde DN50 hasta DN200 / Range from ND50 up to ND200 .
Ventosa de triple funcién / Triple function air release valve.
Pintura Epoxi 150 micras / Epoxy paint 150 pm.

NORMATIVAS / STANDARDS :
Pruebas de presion / Pressure Tests according to EN 12266-1.
Brida segun / flange according to PN16 (BS 4504, DIN 2501).

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS :

Maxima presidn de trabajo / Maximum Working Pressure : 16 bar.

Temperatura méxima de trabajo / Maximum Working Temperature : - 10 °C / + 80 °C.

DIMENSIONES / DIMENSIONS :
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VENTOSA DE TRIPLE EFECTO PARA AGUAS RESIDUALES PN16. BRIDA DIN PN-16
SEWAGE AIR RELEASE VALVE 3-FUNCTION NP16. FLANGED END DIN NP-16

DN Peso
. H h A B @D ?g Pk b @d n f Weight
50 480 | 253 | 165 | 70 165 | 125 99 19 19 4 3 36,00
80 480 | 253 | 165 | 70 | 200 | 160 | 132 | 19 19 8 3 37,00
100 480 | 253 | 165 | 70 | 220 | 180 | 156 | 19 19 8 3 38,00
150 480 | 253 | 165 | 70 | 285 | 240 | 211 | 19 23 8 3 40,00
200 480 | 253 | 165 | 70 | 340 | 295 | 266 | 20 23 12 3 43,00
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