valvola tipo AT/S1/D valvola tipo AT/S1/R
(DN 15) (DN 20-25-32-40-50)

AT/81/D type valve AT/S1/R  type valve
(ND  15) (ND20-25-32-40-50)
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Bulbo + Giunto di collegamento L

Bulb + Union connection

Bulbo + Pozzetto filettato =
Bulb + Screwed well

Bulbo + Pozzetto flangiato
Bulb + Flanged well
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Valvola
AT/S1/R

tipo
type

AT/S1/R (DN 15)
valve (ND  15)

Valvola tipo AT/S1/D (DN 20-25-32-40-50)
AT/S1/D type valve (ND 20-25-32-40-50)
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Buibo + Giunfo di collegamento
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Bulbo + Pozzetto filettato
Bulb + Screwed well

25 Bulbo + Pozzetto flangiato
Bulb + Flanged well
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N.B.:- | pozzetti sono
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Note:-The well assemblies
can be also

massima di 500

pressioni massime di 160

bar per bulbi picor

realizzabili anche ricavati
con

bar per bulbi grandi.

from bar with a maximum
length of 500 mm for a
‘maximum pressure of 160
bar for small bulbs, and 100
bar for big bulbs.
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Lista delle parti / Parts /list

1- Tappo/ cover

- iInffo@rometec.it

*5 - Fungo / Plug
* 6 - Guida fungo / Plug guide
* 7 - Guarnizione / Gasket
8 - Indicatore molla / Spring pointer
9 - Incastellatura / Frame
10 - Molla / Spring
11 - Asta con soffietto / Stem with bellow
12 - Guida asta / Stem guide
13 - Vite / Screw
14 - Coperchio incastellatura / Frame cover
15 - Gruppo elemento sensibile (Soffietto-Bulbo-Capillare)
Sensitive element asembly (Bellow-Bulb-Capillary)
*16 - Gruppo limitatore di carico / Load limiting device assembly
17 - Rondella / Washer
18 - Anello blocco / Lock ring
19 - Anello regolazione molla/ Spring adjusting ring
20 - Dado / Nut
21 - Rondella / Washer
22 - Manicotto / Sleeve
23 - Giunto di collegamento / Union connection
24 - Pozzetto / Well
25 - Flangia pozz./ Well flange
26 - Sede / Seat

* RICAMBI CONSIGLIATI / RECOMMENDED SPARE PARTS
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Valvola tipo

AT/S2/D type valve (ND 15-20-25)
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AT/S2/D (DN 15-20-25)
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Valvola tipo AT/S2/R (DN 32-40-50)
AT/S2/R type valve (ND 32-40-50)

Valvola tipo AT/S2/R (DN 15-20-25)
AT/S2/R type valve (ND 15-20-25)
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Bulbo standard / Standard bulb
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Bulbo + Giunto di collegamento

23 Bulb + Union connection
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Bulbo + Pozzetto filettato
Bulb + Screwed well

Bulbo + Pozzetto flangiato
Bulb + Flanged well
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CONFIDENTIAL - RESTRICTED USE

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF THE COMPANY AND CONTAINS CONFIDENTIAL
PROPRIETARY INFORMATION WHICH MUST NEITHER BE MADE AVAILABLE NOR DISCLOSED
TO OR DISCUSSED WITH ANYONE OUTSIDE OF THE COMPANY, TS DIVISIONS AND
WHOLLY-OWNED AFFILIATES NOR USED FOR ANY PURPOSE EXCEPT AS AUTHORIZED
BY THE COMPANY UNDER DULY-EXECUTED AGREEMENTS PERMITTING SUCH
DISCLOSURE OR USE, AND THE DOCUMENT SHOULD BE SAFEGUARDED TO PREVENT
SUCH UNAUTHORIZED AVAILABILITY, DISCLOSURE, OR DISCUSSION.
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ATTACCHI FLANGIATI CAPILLARE (Lunghezza)
Connections ND|., FLANGED ENDS CAPILLARY (Lenght) N.B.- | i .
- - - - -B.:- | pozzetli sono Note:-The well assemblies 0 | oareBR1t Disegnato in CAD / CAD Drawing MM | DM
5 (e 302 | 238 | 190 130 | 8o UNI PN/NP 16-25-40 R realizzabili anche ricavati can be manufactured also —1
25 o = 2440 (standard) da barra con lunghezza™ " from bar with a maximum ISSUE DATE By DESCRIPTION oo [ N SR
¢ 302 238 | 194 150 89 ANST 150 R 1 massima di 500 mm, per length of 500 mm for a
25(1") 314 244 197 160 89 ANSI 300 RF pressioni massime di 160 maximum pressure of 160
PR 330 | 252 | 213 | 180 | 8o Valvola tipo AT/S2/D (DN 32-40-50) bar per bulbi piccoli ¢ 100 bar for small bulbs, and
. - AT/S2/D type valve (ND 32-40-50) bar per bulbi grandi. 100 bar for big bulbs.

40 (1.%") 330 252 235 200 89

50(2") 330 252 267 230 89

TIPO BULBO Bulbo standard [Bulbo + Giunto collegamento Bulbo + Pozzetto filettato Bulbo + Pozzetto flangiato

(dimensioni) Standard bulb Bulb + Union connection Bulb + Screwed well Bulb + Flanged well
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N.B.:- I pozzetti sono realizzabili anche ricavati da barra con lunghezza massima di 500 mm. R I | | MARCO_ D) GENNARO
Note:-The well assemblies can be manufactured also from bar with a maximum length of 500 mm. ORDERCONFIRM [ o DRAWINGNO. 93804 DIWG oo g
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