
UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Aplicaciones en Industria química, petroquimica, aire comprimido, vapor, industria, etc.

Chemical, petrochemical industries, pressurized air, steam, industry, etc.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS : 
Filtro inox recambiable / Remobable stainless steel filter.

Rosca BSP - NPT - SW/ BSP - NPT - SW ends.

Montaje Horizontal o Vertical / Horizontal or Vertical position

Flecha indicadora de posición  / Position indicator arrow.

Perforación /  Mesh  8/10" mm (800µm).

Tapa roscada 1/4" a 11/2" - Atornillada / Screw bonnet 1/4" to 11/2" - 2" bolted

Tapón de drenaje / Draining cap.

NORMATIVAS / STANDARDS : 
Fabricación / Manufacture according to  ISO 9001 : 2008.

Directiva CE  / Directive 2014/68/EU: CE No. 1115  Risk Category III Module H.

Diseño / Designing according to  ASME B16.34

Pruebas de presión / Pressure Tests according to  API 598, table 6.

Rosca BSP / BSP cylindrcal according to ISO 7/1 Rp

Rosca NPT / NPT female according to ASME B2.1

ATEX marcado opcional / Atex  Group II Category 2 G/2D Zone 1 & 21 Zone 2 &22 (optional marking).

according to directive2014/34/EU

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS : 
Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure : 136 bar.
Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature : - 29 °C / + 425 °C.

MATERIALES / CONSTRUCTION : 

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 

MEDIDAS TAMIZ /FILTER SIZE

FILTROS EN Y / Y-STRAINERS

FILTRO Y ACERO CARBONO A-105 ROSCA BSP - NPT / SW RATING 800 Lbs
Y STRAINER CARBON STEEL A-105 THREADED BSP - NPT - SW RATING 800 
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TF-YS-CS-T

DN  

ND
L H H2 ØD H1 L1 E (SW) ØF (SW)

Peso 

Weight

1/4" 90 60 105 18 41 10 10 14,2 0,85

3/8" 90 60 105 18 41 13 10 17,6 0,78

1/2" 90 60 105 18 41 14 10 21,72 0,73

3/4" 110 75 140 22 60 16 14 27,05 1,22

1" 130 93 155 28 75 20 14 33,78 1,88

11/4" 160 120 195 41,5 100,5 22 14 42,54 4,75

11/2" 160 120 195 41,5 100,5 22 14 48,64 4,45

2" 160 145 205 49,5 100,5 26 16 61,11 6,50

No.
Pieza                                     

Part

Material              

Material

1
Cuerpo                                     

Body

Acero A-105N            

C.Steel A-105N

2
Tapa                               

Bonnet

Acero A-105N            

C.Steel A-105N

3
Tamiz                                        

Filter

A.Inox AISI 316L               

S.Steel 316L

4
Junta Cuerpo                    

Body gasket

AISI-316 + 

Graphite

5
Drenaje                               

Cap

Acero A-105N            

C.Steel A-105N

6
Tornillos tapa (DN-50)                          

Bolts (DN50)
ASTM A193 B7
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UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Aplicaciones en sistemas de agua, aplicaciones industriales, clima�zación, etc.
Water systems, industrial applications,  HVAC systems, etc.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS: 
Filtro inox recambiable / Remobable stainless steel �lter.
Rosca BSP/ BSP ends.
Montaje Horizontal o Ver�cal / Horizontal or Vertical position
Flecha indicadora de posición  / Position indicator arrow.
Perforación /  Mesh:  1 mm.
Tapón de drenaje / Draining plug.

NORMATIVAS / STANDARDS : 
Fabricación / Manufacture according to ISO 9001 : 2008.
Direc�va CE  / Directive 2014/68/EU: Risk Category III Module H.
Pruebas de presión / Pressure Tests according to  UNE-EN 12266-1.

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS : 
Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure: 16 bar.
Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature: - 10 °C / + 200 °C.

MATERIALES / CONSTRUCTION: 

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 

FILTROS EN Y / Y-STRAINERS
FILTRO Y EN F.DÚCTIL PN16 ROSCA BSP

Y STRAINER DUCTILE IRON PN16. THREADED BSP 

       .osiva oiverp nis senoicacifido
m a satejus nátse otcudorp led senoicacificepse saL
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TF-YS-DI-T

TAMIZ / FILTER 

DN  
ND L H A

Peso 
Weight

1/2" 76 52 1 0,60
3/4" 102 65 1 1,00
1" 124 81 1 1,50

11/4" 132 97 1 2,20
11/2" 146 103 1 2,60

2" 184 117 1 4,10

No.
Pieza                                     
Part

Material              
Material

1
Cuerpo                                     

Body
F.Dúc�l GJS400                  
D.Iron GJS400

2
Tapa                               

Bonnet
F.Dúc�l GJS400                  
D.Iron GJS400

3
Tamiz                                        
Filter

A.Inox AISI 304                  
S.Steel 304

4
Junta Cuerpo                    
Body gasket

Grafito                        
Graphite

5
Tapón drenaje                               

Plug
Acero Carbono                 

C.Steel 

6
Junta                                  

Gasket
Cobre                                

Copper
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UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Aplicaciones en Industria química, famaceutica, petroquimica, aire comprimido, industria, etc.
Chemical and pharmaceutical, petrochemical industries, pressurized air, industry, etc.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS : 
Filtro inox recambiable / Remobable stainless steel filter.
Rosca BSP cilindrica / Cylindrical BSP ends.

Montaje Horizontal o Vertical / Horizontal or Vertical position
Flecha indicadora de posición  / Position indicator arrow.

Perforación /  Mesh  10/10" mm (1000µm).
Tapa roscada / Screw bonnet.

Tapón de drenaje rosca BSP / Draining cap threared BSP.

NORMATIVAS / STANDARDS : 
Fabricación / Manufacture according to  ISO 9001 : 2008.
Directiva CE  / Directive 2014/68/EU: CE No. 0035 Risk Category III Module H.

Construcción / Construction according to  EN 12516-1 9001 : 2008.
Pruebas de presión / Pressure Tests according to  API 598 , table 6.

Rosca BSP / BSP cylindrcal according to ISO 220/1

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS : 
Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure : 16 bar.

Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature : -20 °C / +200 °C.

MATERIALES / CONSTRUCTION : 

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 

MEDIDAS TAMIZ / FILTER SIZE

FILTROS EN Y / Y-STRAINERS

FILTRO Y INOX CF8M/316 PN-16 ROSCA BSP
Y STRAINER S.STEEL CF8M/316 NP-16 SCREWED BSP
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No.
Pieza                          

Part

Material              

Material

1
Cuerpo                     

Body

A.Inox CF8M             

S.Steel CF8M

2
Tamiz                            

Filter

A.Inox AISI304               

S.Steel 304

3
Junta Cuerpo                    

Body gasket
PTFE

4
Tapa                               

Bonnet

A.Inox CF8M             

S.Steel 316

5
Junta tapón                          

Cap Gasket
PTFE

6
Tapón drenaje                              

Draining cap

A.Inox CF8M             

S.Steel 316

DN  

ND
L L1 Ød G G1 H1 ØD

Peso 

Weight

1/4" 64 12 10,5 1/4" 23,8 X 1,5 28,5 19 0,23

3/8" 64 12 15,5 1/4" 23,8 X 1,5 28,5 19 0,21

1/2" 64 13 15 1/4" 23,8 X 1,5 28,5 19 0,21

3/4" 80 14,5 20 1/4" 29,5 X 1,5 40 23 0,35

1" 89 16,5 25 3/8" 39,8 X 1,5 49 32 0,61

11/4" 106,5 19 32 1/2" 41,8 X 1,5 54 36 0,89

11/2" 118 23 38 1/2" 49,8 X 1,5 63,5 44 1,11

2" 139 23 50 3/4" 59,8 X 1,5 76 54 1,63
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UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Aplicaciones de climatización, servicios de aguas, riego, industria, etc.

Water, HVAC installations, irrigation, industry, etc.

CARACTERÍSTICAS GENERALES/GENERAL CHARACTERISTICS : 
Rango desde DN50 hasta DN600 / Range from ND50 up to ND600 .

Montaje Horizontal o Vertical / Horizontal or Vertical position

Tapa atornillada con tapón de purga / Bolted bonnet with draining cap threaded BSP.

Flecha indicadora de posición de montaje / Position indicator mounting arrow.

Tamiz de cartucho para su fácil reemplazamiento / Removable filter for easy replacement.

Mínimo y fácil mantenimiento / Removable filter for easy replacement.

Bridas con resalte RF / RF flanges

100% estanco / 100% Tightness.

Tamices con perforaciones especiales bajo demanda / Screen with special perforations on request. 

Pintura epoxi 250 micras RAL 5015 / Epoxy paint 250 microns RAL 5015.  .

NORMATIVAS / STANDARDS : 
Fabricación / Manufacture according to  DIN 3352.

Distancia entre caras / Face to Face : EN 558-1 Serie 1 (DIN 3202 F1).

Montaje con bridas / Mounting with flanges : PN10 / PN16  EN 1092-2. DIN 2501.

Pruebas de presión / Pressure Test : EN 12266-1, DIN 3230 y ISO 5208:

Cuerpo / Body : 24 bar.  Asiento / Seat : 17,6 bar.

Directiva europea 2014/68/UE "Equipos a Presión": Producto excluido (Art. 4,  § 3).
EU directive 2014/68/EU Equipements under pressure: Product excluided (Art. 4, § 3).

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS: 
Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure : 16 bar.

MATERIALES / CONSTRUCTION : Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature : - 10 °C / + 150 °C.

POSICIONES DE INSTALACION
INSTALLATION POSITIONS 

Horizontal 

Vertical
Fluido descendente
Descendand fluid

FILTROS EN Y / Y-STRAINERS

                                          C/ Fuente de la apretura, 23. 28694 Chapineria (Madrid) - Spain.  Telf. / Phone  +34 910133362

Y-STRAINER DUCTILE IRON NP16  FLANGES PN-10/16

TF-YS-DI-F

FILTRO EN Y F. DUCTIL PN16 BRIDAS DIN PN-10/16

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 
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VALVESEAL, S.L.     C/ Ronda Maiols, 1 Edificio BMC Pta 3ª Of.328. 08192 Sant Quirze del Vallés (Barcelona) -Spain.  Telf. / Phone  +34 937701960 - Email valveseal@valveseal.es

PN10  

NP10

PN16  

NP16

PN10  

NP10

PN16  

NP16

PN10  

NP10

PN16  

NP16

PN10  

NP10

PN16  

NP16

50 230 220 3 19 1,1 7,30

65 290 290 3 19 1,1 10,20

80 310 310 3 19 1,1 13,20

100 350 360 3 19 1,1 17,50

125 400 430 3 19 1,5 26,20

150 480 550 3 19 1,5 42,00

200 600 620 3 20 8-23 12-23 1,5 65,00

250 730 700 395 405 350 355 3 22 12-23 12-28 1,5 91,00

300 850 800 445 460 400 410 4 24,5 12-23 12-28 1,5 120,00

350 980 850 505 520 460 470 4 26,5 16-23 16-28 2 180,00

400 1100 900 565 580 515 525 480 489 4 28 16-28 16-31 2 250,00

450 1200 990 615 640 565 585 530 548 4 30 20-28 20-31 3 280,00

500 1250 1100 670 715 620 650 582 609 4 31,5 20-28 20-34 3 350,00

600 1450 1300 780 840 725 770 682 720 5 36 20-31 20-37 3 510,00

370

429

4-19

8-19

8-19

8-19

8-23

319

118

132

156

184

211

266

Tamiz      

Sceeen  

(mm)

Peso 

Weight

295

185

200

220

250

285

340

145

160

180

210

240

165 125 99 4-19

DN  

ND
L H

D D1 D2

f b

n-d

No.
Pieza                          

Part

Material              

Material

Opciones       

Options

1
Tapa                          

Bonnet

F.Ductil GJS500           

D.Iron GJS500

2
Junta                                

O-Ring

Grafito                                 

Graphite
EPDM

3
Tapón Purga                                 

Drain bottom

A.Inox A2 (AISI304)                

S.S. A2 (304)

4
Tornillo y Tuerca          

Bolt & Nut

A.Inox A2 (AISI304)                

S.S. A2 (304)

5
Tamiz                         

Screen

A.Inox AISI304               

S.S. 304

6
Tamiz                         

Screen

A.Inox AISI304               

S.S. 304

7
Cuerpo                        

Body

F.Ductil GJS500           

D.Iron GJS500

No.
Pieza                          

Part

Material              

Material

Opciones       

Options

1
Tapa                          

Bonnet

F.Ductil GJS500           

D.Iron GJS500

2
Junta                                

O-Ring
FKM (VITON) EPDM

3
Tapón Purga                                 

Drain bottom

A.Inox A2 (AISI304)                

S.S. A2 (304)

4
Tornillo y Tuerca          

Bolt & Nut

A.Inox A2 (AISI304)                

S.S. A2 (304)

5
Tamiz                         

Screen

A.Inox AISI304               

S.S. 304

6
Tamiz                         

Screen

A.Inox AISI304               

S.S. 304

7
Cuerpo                        

Body

F.Ductil GJS500           

D.Iron GJS500

www.valveseal.es
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UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Aplicaciones en Industria química, petroquimica, vapor, industria, etc.

Chemical, petrochemical industries, steam, industry, etc.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS : 
Filtro inox recambiable / Remobable stainless steel filter.

Bridas R.F. PN-16 / Flanges R.F. NP-16

Montaje Horizontal o Vertical / Horizontal or Vertical position

Flecha indicadora de posición  / Position indicator arrow.

Perforación /  Mesh  1 mm up to DN-50, 1,25 mm. DN-65-80, 1,6mm. over

Tapa Atornillada / Bolted bonnet

Tapón de drenaje BSP / Draining cap BSP.

NORMATIVAS / STANDARDS : 
Fabricación / Manufacture according to  ISO 9001 : 2008.

Directiva CE  / Directive 2014/68/EU: CE No. 0062  Risk Category III Module H.

Certificado / Approval certificate Russian Federation  GOST-R

Pruebas de presión / Pressure Tests according to  EN 12266-1

Bridas R.F. / Flanges R.F. according to EN 1092-2 PN16

Longitud / Length according to EN 558 Series 1 (DIN 3202 F1 – NF 29354)

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS : 
Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure : 16 bar.
Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature : - 10 °C / + 300 °C.
Vapor 10 Bar max. / Steam 10 Bar max.

MATERIALES / CONSTRUCTION : 

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 

MEDIDAS TAMIZ /FILTER SIZE

FILTROS EN Y / Y-STRAINERS

FILTRO Y HIERRO GJL-250 PARA VAPOR CON BRIDAS DIN PN-16
Y STRAINER CAST IRON GJL-250 FOR STEAM FLANGED DIN NP-16
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TF-YS-CI-F STEAM

DN  

ND
L H H2 G ØD H1 Mesh

Kvs 

m3

Peso 

Weight

15 130 90 135 3/8" 23 56 1 5,7 2,60

20 150 100 150 3/8" 28 68 1 10,4 3,00

25 160 115 180 3/4" 36 82 1 16,4 4,30

32 180 135 215 3/4" 42 98 1 27,3 6,80

40 200 150 240 1" 50 114 1 42 8,80

50 230 155 250 1" 61,5 119 1 64,7 11,00

65 290 175 285 1" 78,5 134 1,25 98 14,60

80 310 205 330 1" 89,5 149 1,25 149 18,60

100 350 75 365 11/2" 109,5 169 1,6 234 27,00

125 400 325 425 11/2" 137,5 199 1,6 376 38,50

150 480 397 480 11/2" 160 224 1,6 454 54,50

200 600 535 610 11/2" 210 284 1,6 853 110,00

No.
Pieza                                     

Part

Material              

Material

1
Cuerpo                                     

Body

Fundicion GJL-250            

Cast iron GJL-250

2
Tapa                               

Bonnet

Fundicion GJL-250            

Cast iron GJL-250

3
Tamiz                                        

Filter

A.Inox AISI 304               

S.Steel 304

4
Perno                                       

Stud
8.8-A2A

5
Tuerca                                       

Nut
8-A2A

6
Tapon drenaje                    

Draining cap
C35E

7
Junta Drenaje                              

Draining gasket
A4 1.4571

8
Junta tapa                    

Bonnet gasket

Grafito                            

Graphite
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UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Aplicaciones en Industria petroquimica, aire comprimido, industria, petroleo y Gas etc.
Petrochemical industries, pressurized air, industry, Oil & Gas etc.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS : 
Filtro inox recambiable / Remobable stainless steel filter.
ANSI 150# Bridas RF / ANSI-150# Flanges RF.

Montaje Horizontal o Vertical / Horizontal or Vertical position
Flecha indicadora de posición  / Position indicator arrow.

Perforación /  Perforation Mesh  1  mm for DN50, 1,5 mm from DN65 to 400 (21/2" to 14")
Tapa atornillada maciza / Bolted bonnet.

Tapón de drenaje rosca NPT / Draining cap threared NPT.

Pintura Gris / Grey painting  RAL7001 60µm 

NORMATIVAS / STANDARDS : 
Fabricación / Manufacture according to  ISO 9001 : 2008 ans ISO 14001: 2004

Directiva CE  / Directive 2014/68/EU: CE No. 0036 Risk Category III Module H.
Construcción / Construction according to  ASME B16.34

Pruebas de presión / Pressure Tests according to   API 598, table 6.

Bridas 150# RF / Flanges 150# RF according to ASME B15.05 Class 150
Longitud / Length according to ASME B16.10 table 1 A 15 series and EN558 series 10 (EN550seies / for DN150 6")
NACE bajo demanda / Materials according to NACE MR 01-75 on request

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS : 
Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure : 20 bar.
Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature : -29 °C / +425 °C.

MATERIALES / CONSTRUCTION : 

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 

MEDIDAS TAMIZ / FILTER SIZE

CAUDALES / FLOW COEFFICIENT :

C/ Fuente de la apretura, 23. 28694 Chapineria (Madrid) - Spain.  Telf. / Phone +34 910133362

FILTROS EN Y / Y-STRAINERS

FILTRO Y ACERO CARBONO WCB CON BRIDAS ANSI 150 Lbs.
Y STRAINER CARBON STEEL WCB FLANGED ENDS ANSI 150 Lbs.
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VALVESEAL, S.L.  C/ Ronda Maiols, 1 Edificio BMC Pta 3ª Of.328. 08192 Sant Quirze del Vallés (Barcelona) -Spain.  Telf. / Phone  +34 937701960 - Email valveseal@valveseal.es

TF-YSCS150-F

DN  

ND
ØP L H P1 ØD H1 Mesh

Peso 

Weight

2" 50 203 146 1/2" 55 110 1 9,70

21/2" 65 216 156 1/2" 60 120 1,5 13,00

3" 80 241 175 1/2" 80 135 1,5 16,00

4" 100 292 227 1/2" 105 175 1,5 24,00

6" 150 406 283 3/4" 150 210 1,5 45,00

8" 200 495 372 3/4" 190 275 1,5 80,00

10" 250 622 443 1" 235 355 1,5 135,00

12" 300 699 495 1" 280 365 1,5 191,00

14" 350 787 695 1" 340 435 1,5 319,00

16" 400 914 840 1" 390 465 1,5 405,00

No.
Pieza                          

Part

Material              

Material

1
Cuerpo                     

Body

Acero A-216 WCB             

C.Steel A216WCB

2
Tapa                                

Bonnet

Acero A-216 WCB             

C.Steel A216WCB

3
Tamiz                            

Filter

A.Inox AISI304               

S.Steel 304

4
Junta Cuerpo                    

Body gasket

Grafito + AISI304               

Graphite + 304

5
Tapón drenaje                              

Draining cap

Acero                         

Carbon Steel

6
Tornillo                   

Bolt
ASTM A193 Gr.B7

7
Tuerca                          

Nut
ASTM A194 Gr.2H

Medida / Size 2" 21/2" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16"

Kvs (m3/h) 50 60 90 150 350 600 1000 1400 1800 2400
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UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Aplicaciones en agua, gas oil, Industria química, petroquimica, vapor, industria, etc.

Water distribution, gas oil, steam, petrochemical industry, gas.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS : 
Filtro inox recambiable / Remobable stainless steel filter.

Bridas R.F. ANSI300Lbs / Flanges R.F. ANSI300#

Montaje Horizontal o Vertical / Horizontal or Vertical position

Flecha indicadora de posición  / Position indicator arrow.

Perforación /  Mesh: 1 mm (DN50) - 1,5 mm (DN65-DN400).

Tapa Atornillada /  Bolted bonnet

Tapón de drenaje / Draining cap.

NORMATIVAS / STANDARDS : 
Fabricación / Manufacture according to  ISO 9001 : 2015.

Directiva CE  / Directive 2014/68/EU: CE No. 0062  Risk Category III Module H.

Diseño / Design:  ASME B16.34.

Pruebas de presión / Pressure Tests according to  API 598 table 6.

Bridas R.F. / Flanges R.F.  ASME B16,05 Class 300.

Longitud / Length according to ASME B16.10 table 2 series 15 up to DN300, series 17 DN350-DN400.

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS : 
Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure : 50 bar.
Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature : - 29 °C / + 425 °C.

MATERIALES / CONSTRUCTION : 

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 

FILTROS EN Y / Y-STRAINERS

FILTRO Y ACERO CARBONO BRIDAS ANSI 300Lbs
Y STRAINER CARBON STEEL FLANGED ANSI 300#
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 TAMIZ / FILTER 

TF-YS-CS-F300

No.
Pieza                                     

Part

Material              

Material

1
Cuerpo                                     

Body
ASTM A216 WCB

2
Tapa                                       

Cover
ASTM A216 WCB

3
Tamiz                               

Screen

A.Inox AISI-304                              

S.Steel AISI-304

4
Junta tapa                    

Bonnet gasket
SS304 + Graphite

5
Tapon drenaje                    

Draining cap

Acero carbono                                 

Carbon Steel

6
Tornillo                                     

Stud Bolt
ASTM A193 Gr.B7

7
Tuerca                                       

Nut
ASTM A194 Gr.2H

DN  

ND
L H H1 ØD

P1   

NPT

Mesh 

mm.

Kvs 

m3/h

Peso    

Weight

50 267 140 110 55 1/2" 1 32,4 11,00

65 292 155 120 65 1/2" 1,5 54,8 15,00

80 318 185 135 80 1/2" 1,5 83,1 20,00

100 356 225 175 105 1/2" 1,5 129,7 34,00

150 444 290 210 150 3/4" 1,5 291,2 60,00

200 559 396 275 190 3/4" 1,5 518,8 101,00

250 622 485 355 235 1" 1,5 810,7 154,00

300 711 610 365 280 1" 1,5 1167,4 235,00

350 838 650 435 340 1.1/2" 1,5 1447,1 490,00

400 864 740 465 390 1.1/2" 1,5 1923 620,00
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UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Aplicaciones en Industria química, petroquimica, vapor, industria, etc.

Chemical, petrochemical industries, steam, industry, etc.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS : 
Filtro inox recambiable / Remobable stainless steel filter.

Bridas R.F. PN-16 - PN-40 / Flanges R.F. NP-16 - NP-40

Montaje Horizontal o Vertical / Horizontal or Vertical position

Flecha indicadora de posición  / Position indicator arrow.

Perforación /  Mesh  0,5 mm.

Tapa Atornillada /  Bolted bonnet

Tapón de drenaje / Draining cap.

NORMATIVAS / STANDARDS : 
Fabricación / Manufacture according to  ISO 9001 : 2008.

Directiva CE  / Directive 2014/68/EU: CE No. 0062  Risk Category III Module H.

Diseño / Design EN 12516

Pruebas de presión / Pressure Tests according to  EN 12266-1

Bridas R.F. / Flanges R.F.  NP16 - NP40 EN 1092-1

Longitud / Length according to EN 558-1

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS : 
Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure : 16 bar. / 40 bar
Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature : - 20 °C / + 425 °C.

MATERIALES / CONSTRUCTION : 

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 

FILTROS EN Y / Y-STRAINERS

FILTRO Y ACERO CARBONO BRIDAS DIN PN-16 / PN-40
Y STRAINER CARBON STEEL FLANGED DIN NP-16 / NP-40
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TF-YS-CS-F

 TAMIZ / FILTER 

Pieza                                     

Part

Material                               

Material

Cuerpo                                     

Body

Acero / C.Steel                                      

GS-C25/1.0619/GP240GH

Tapa                                       

Cover

Acero / C.Steel                                

GS-C25/1.0619/GP240GH

Tamiz                               

Screen

A.Inox AISI-304                              

S.Steel AISI-304

Tapon drenaje                    

Draining cap

Acero carbono                                 

Carbon Steel

Junta tapa                    

Bonnet gasket
SS304 + Graphite

Tornillo                                     

Bolt
A193 B7

Tuerca                                       

Nut
A194 2H

Arandela                              

Washer
65Mn DN  

ND
L H

Mesh 

mm.
Kvs

Peso PN16   

Weight

Peso PN40   

Weight

15 130 85 0,5 6,3 2,80 2,80

20 150 95 0,5 11 3,80 3,80

25 160 110 0,5 17,5 5,30 5,30

32 190 125 0,5 28 7,20 7,20

40 200 145 0,5 44 9,00 9,00

50 230 155 0,5 69 11,80 11,80

65 290 170 0,5 118 16,20 17,40

80 310 205 0,5 178 22,40 24,50

100 350 230 0,5 270 35,00 39,70

125 400 270 0,5 420 45,40 52,50

150 480 318 0,5 620 62,00 70,40

200 600 400 0,5 1150 132,00 143,00

250 730 555 0,5 1700 220,00 233,40

300 850 620 0,5 2500 330,00 350,00
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UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Aplicaciones en Industria química, famaceutica, petroquimica, aire comprimido, industria, etc.

Chemical and pharmaceutical, petrochemical industries, pressurized air, industry, etc.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS : 
Filtro inox recambiable / Remobable stainless steel filter.

PN-16 Bridas RF / PN-16 Flanges RF.

Montaje Horizontal o Vertical / Horizontal or Vertical position

Flecha indicadora de posición  / Position indicator arrow.

Perforación /  Mesh  8/10" mm (800µ) up to DN50, 10/10" mm from DN65 to 80 and 30/10" over.

Tapa atornillada maciza / Bolted bonnet.

Tapón de drenaje rosca BSP / Draining cap threared BSP.

NORMATIVAS / STANDARDS : 
Fabricación / Manufacture according to  ISO 9001 : 2008.

Directiva CE  / Directive 2014/68/EU: CE No. 0035 Risk Category III Module H.

Construcción / Construction according to  EN 12516-1 9001 : 2008.

Pruebas de presión / Pressure Tests according to  API 598 , table 6.

Bridas PN-16 RF / NP-16 Flanges RF according to EN 1092-1.

Longitud / Length according to EN 558 series 1 (DIN 3202 F1 - NF 29354).

Certificado ATEX bajo demanda / Certificate atex Category 2 G/2D Zone 1 & 21 Zone 2 & 22  (optional marking).

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS : 
Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure : 16 bar.
Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature : -20 °C / +200 °C.

MATERIALES / MATERIALS : 

CAUDALES / FLOW COEFFICIENT : 

C/ Fuente de la apretura, 23. 28694 Chapineria (Madrid) - Spain.  Telf. / Phone  +34 910133362

VALVESEAL, S.L.  C/ Ronda Maiols, 1 Edificio BMC Pta 3ª Of.328. 08192 Sant Quirze del Vallés (Barcelona) -Spain.  Telf. / Phone  +34 937701960 - Email valveseal@valveseal.es

FILTROS EN Y / Y-STRAINERS

FILTRO Y A.INOX CF8M/316 PN16  BRIDAS PN-16
Y STRAINER S.STEEL CF8M/316 FLANGED ENDS NP-16
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TF-YS-SS-F

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 

No.
Pieza                          

Part

Material              

Material

1
Cuerpo                     

Body

A.Inox CF8M             

S.Steel CF8M

2
Tamiz                            

Filter

A.Inox AISI304               

S.Steel 304

3
Tapa                                

Bonnet

A.Inox AISI316               

S.Steel 316

4
Tapón drenaje                              

Draining cap

A.Inox CF8M             

S.Steel 316

5
Junta                          

Gasket
PTFE

6
Junta Cuerpo                    

Body gasket
RPTFE

7
Arandela                          

Washer

A.Inox AISI304               

S.Steel 304

8
Tornillo                    

Bolt

A.Inox AISI304               

S.Steel 304

DN  

ND
L H

G 

(drain)
ØD H1 Mesh

Peso 

Weight

15 130 85 1/2" 19 57 0,8 2,00

20 150 85 1/2" 24 55 0,8 2,70

25 160 112 1/2" 27 87 0,8 3,50

32 180 114 1/2" 40 82 0,8 5,00

40 200 132 1/2" 43 99,5 0,8 6,10

50 230 150 1/2" 54 102 0,8 8,10

65 290 185 1/2" 65 135 1 12,30

80 310 200 1/2" 85 150 1 15,50

100 350 232 3/4" 103 160 3 22,00

125 400 274 3/4" 128 221 3 30,00

150 480 328 3/4" 154 250 3 45,10

200 600 410 3/4" 208 300 3 77,10

Medida / Size 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200

Kvs (m3/h) 2,59 6,05 12,1 17,3 27,7 56,2 85,5 138,4 259,5 415,1 605,4 882,3

www.valveseal.es

Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it

Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it

http://www.rometec.it
http://www.rometec.it

