
UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
El actuador eléctrico SR para motorizar válvulas de ¼ de vuelta con función de seguridad por falta de corriente.
The SR electric actuator is intended for motorising ¼ turn valves with a safety function by lack of current.
CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS : 
Código IP / ip code: IP-67
Factor de servicio / Service factor: S2-15min.
Instalación vertical / Vertical installation only.
NORMATIVAS / STANDARDS : 
ATEX MODELO SR-X / ATEX APPROVAL of the SR-X MODEL zones 1 and 2
Calificación / Marking:  II 2 G Ex d IIB T4 (ON KEMA no. 0344)
Clase de temperatura / Class of temperature :  T4
Tensión / Voltage:  230V. (50-60Hz)
Sentido de rotación del resorte: en el sentido de las agujas del reloj / Sense of spring rotation : Clockwise

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS : 
Temperatura ambiente / Ambient temperature : -20 + 55ºC

             IMPORTANTE / IMPORTANT

En funcionamiento normal: Estos motores tienen que ser controlados eléctricamente para abrir o cerrar.
El retorno activado por resorte tiene lugar solo en caso de corte de suministro eléctrico.
Under normal operation : These motors have to be electrically controlled for opening or closing.
Spring activated return takes places only in case of power supply cut-off.

MATERIALES / CONSTRUCTION : 

ROTACIÓN DEL MUELLE: SENTIDO HORARIO

SENSE OF SPRING ROTATION: CLOCKWISE

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 

CARACTERISTICAS MECÁNICAS / MECANICAL FEATURES : 

C/ Fuente de la apretura, 23. 28694 Chapineria (Madrid) - Spain.  Telf. / Phone  +34 910133362

VALVESEAL, S.L.  C/ Ronda Maiols, 1 Edificio BMC Pta 3ª Of.328. 08192 Sant Quirze del Vallés (Barcelona) -Spain.  Telf. / Phone  +34 937701960 - Email valveseal@valveseal.es

ACTUADOR ELÉCTRICO  / ELECTRIC ACTUATOR
ACTUADOR ELÉCTRICO CON RETORNO POR MUELLES

ELECTRIC ACTUATOR WITH SPRING RETURN
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TF-EA-SR / SR-X

No.
Pieza                                                        
Part

Material                         
Material

1
Motor                                             

Electrical motor
Aluminio-Poliester                            

Poliester-coated Aluminium

2
Rosca                                           

Worm drive
Acero  tratado                              
Treated steel

3
Reductor planetario                                         
Planetary gear box

Acero  tratado                              
Treated steel

4
Caja de muelles                                     

Spring box
Aluminio-Poliester                            

Poliester-coated Aluminium

5
Base de fijación                                     

Attachment base
Aluminio-Poliester                            

Poliester-coated Aluminium

6
Topes ajustables                                        
Adjustable stops

Inoxidable                                            
Stainless steel

7
Volante de emergencia                                     

Emergency wheel
Acero                                         
Steel

8
Indicador de posición                                                       

Position indicator
Cristal de seguridad                                                

Safety glass

Modelo                                                          
Model           

A B C D E F G H

SR 05 477 155 150 206 164 134 20 200

SR 05X 504 155 156 206 164 134 20 200

SR 10 498 212.5 156 208 172 141 22 200

SR 10X 526 212.5 156 208 172 141 22 200

SR 30 658.5 212.5 156 214 173 141 22 200

SR 36X 686.5 212.5 156 214 173 141 22 200

Reductor Gear Box
Control de anulación Override control

Liubrcación caja muelles Spring box lubrication
Ángulo de rotación Angle of rotation

Limitador de par Torque limiter
Desembrague Declutching

Tipo Type
Par Torque

Nº vueltas volante Number of turns override wheel
Conexión ISO 5211 ISO 5211 valve connection F07 Estrella / star F07/F10 Estrella / star F10/F12 Estrella / star

Peso (kg) Weight (kg) 26 31 35 40 62 67

electromagnético / electromagnetic
SR 05 / SR 05X SR 10 / SR 10X SR 30 / SR 30X

50 Nm 100 Nm 300 Nm
25 vueltas / turns 25 vueltas / turns 25 vueltas / turns

Piñones de acero tratado / Treat steel pinions
Por volante / by wheel

Lubricante /Shell gadus S2 V220-2
90º+/-5º

2 ajustables / 2 adjustable, external mechanical stops
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CARACTERISTICAS ELÉCTRICAS / ELECTRICAL FEATURES

             IMPORTANTE / IMPORTANT

En funcionamiento normal: Estos motores tienen que ser controlados eléctricamente para abrir o cerrar.
El retorno activado por resorte tiene lugar solo en caso de corte de suministro eléctrico.

Under normal operation : These motors have to be electrically controlled for opening or closing.
Spring activated return takes places only in case of power supply cut-off.
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ACTUADOR ELÉCTRICO  / ELECTRIC ACTUATOR
ACTUADOR ELÉCTRICO CON RETORNO POR MUELLES

ELECTRIC ACTUATOR WITH SPRING RETURN
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Modelo                                                                 
model

Retorno 
muelles                                                                                               

Spring return                          
(90º)

SR 05 1 s

SR 05X 1 s

SR 10 1 s

SR 10X 1 s

SR 30  2 ± 1 s

SR 30X 2 ± 1 s

20/19

20/19

89/82

89/82

13/12

13/12

17/15

17/15

75/68

75/68

50 Hz

Tiempo de maniobra / Manoeuvring time electrical motor

60 Hz

16/14

16/14

230V AC
Abierto/cerrado (s) / Opening closing (s)

50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz

SR 05 1/0.5 1.03/0.7 1.95 1.9

SR 05X 1/0.5 1.03/0.7 1.95 1.9

SR 10 1.06/0.98 1.3/0.9 02:55 2.5

SR 10X 1.06/0.98 1.3/0.9 02:55 2.5

SR 30 1.02/0.98 1.3/0.95 2.8 2.93

SR 30X 1.02/0.98 1.3/0.95 2.8 2.93

Modelo                                                                      
model 230V AC

Tensión (A)                                                               
Holding current (A)

Tensión entrada (A)                                              
Inrush current (A)

230V AC

Protección Motor                              
Motor protection

Térmico                                                   
Thermal

Anti-condensación                                 
Anti-condensation

20 W 

Finales de carrera                             
Limit swiches

2 contactos ajustables                                                 
2 adjustable swiches

SR conexión eléctrica                      
SR electrical connection

2 x C.G M20x1.5

Contactos auxiliares                             
Auxiliary swiches

2 contactos ajustables                                                 
2 adjustable dry swiches

SR-X conexión eléctrica                      
SR-X electrical connection

2 x C.G M20x1.5 ATEX
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ESQUEMA DE CONEXIÓNES ELÉCTRICAS / WIRING DIAGRAM  230V AC
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ACTUADOR ELÉCTRICO  / ELECTRIC ACTUATOR
ACTUADOR ELÉCTRICO CON RETORNO POR MUELLES

ELECTRIC ACTUATOR WITH SPRING RETURN
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1 No Usado Not used

2 No Usado Not used

3 Común Common

4 Indicador luminoso de cierre (Sugerencia) Closing indicator light (Suggestion)

5 Indicador luminoso de apertura (Sugerencia) Opening indicator light (Suggestion)

6 Comando de apertura Opening command

7 Comando de cierre Closing command

8 Fuente de alimentación de freno magnético Magnetic brake power supply

9 contacto auxiliar de cierre Auxiliar closing swich

10 contacto auxiliar de cierre Auxiliar closing swich

11 contacto auxiliar de apertura Auxiliar opening swich

12 contacto auxiliar de apertura Auxiliar opening swich

13 No Usado Not used

14 No Usado Not used
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