
UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Aplicaciones Industriales, HVAC, instalaciones hidraulicas, etc.
Industry, HVAC, hydraulic installations, etc.

FUNCIONAMIENTO / USE: 
Se utilizan para accionar de manera manual  una válvula automatica en caso de emergencia
They are used to manually activate an automatic valve in case of emergency.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS : 
Construcción robusta / Rugged construction
Diseño compacto – bajo peso / Compact design – low weight
Brida superior integral / Integral top flange
Doble ajuste / Double adjustment stroke
Fácil de usar / User-friendly
Compatibles con actuadores de Doble y Simple efecto / Compatible with Double and Single acting actuators

NORMATIVAS / STANDARDS : 
ISO 5211 doble perforación  / ISO 5211 double drilling
Protección IP-65 / Sealed to IP-65

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS : 
Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature : - 30 °C / + 80 °C.

MATERIALES / CONSTRUCTION : 

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 

TABLA SELECCIÓN ACTUADORES TECFLOW / TECFLOW ACTUATORS SELECTION TABLE
Para seleccionar un reductor DGO, agregue el par de la válvula y el par del actuador (resortes comprimidos)
To select a gear box DGO, add the valve torque and the actuator torque (compressed springs)

SOLO / ONLY  DGO-254

REDUCTOR DESEMBRAGABLE / DECLUTCHABLE GEAR
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REDUCTOR DESEMBRAGABLE IP-65 ISO 5211 PARA ACTUADORES NEUMÁTICOS 
DECLUTCHABLE GEAR OPERATOR FOR PNEUMATIC ACTUATOR IP-65 ISO 5211

TF-DGO

No.
Pieza                                     
Part

Material                                 
Material

1
Carcasa                                         

Body 
Aluminio                                      

Aluminum Alloy

2
Tapa                                                     

Cover plate
Aluminio                                         

Aluminum Alloy

3
Eje                                                

Shaft
Acero carbono                                    
Carbon Steel

4
Palanca                                     
Lever

Acero carbono                        
Carbon Steel

5
Conexion Eje                                          

Join Shaft
Acero carbono                              
Carbon Steel

6
Volante                                             

Handwheel
Acero carbono + epoxi                                 
Carbon Steel  + epoxy

7
Protección tuerca                                           

Nut protection
NBR

DGO-050 300 1:40 70 125 110 44 54 70 8.5 50 6.5 70 M8 50 M6 17 14 90 100 130 104 200 2,3
DGO-102 810 1:36 115 185 160 65 70 125 13 102 11 125 M12 102 M10 27 22 140 124 180 140 300 5,6
DGO-140 1310 1:50 140 230 210 85 78 140 17 102 11 140 M16 36 27 190 162 300 180 400 12,5
DGO-165 2800 1:55 165 268 243 105 105 165 21 140 17 165 M20 36 36 230 181 385 210 600 25,8
DGO-254 5500 1:50 Ø 295 330 283 130 115 165 21 254 17 165 M20 254 M16 46 285 205 400 225 700 40,3

L M Ø sM2 J K G HDv2F1
Peso     

Weight
Dv1 M1F2B C E F

Modelo                      
Model

Par Nm Ratio Dp1 Dp2A

Modelo                      
Model

Par Nm ISO 5211
Doble Efecto                                                                                                    
Double Efect     

Simple Efecto                                                                                                        
Spring return     

DGO-050 300 F05/F07 AT-050D - AT-063D - AT-075D - AT-088D - AT-100D - AT-115D AT-050SR - AT-063SR - AT075SR - AT-088SR

DGO-102 810 F10/F12 AT-125D - AT-145D - AT-160D AT-100R - AT-115SR - AT-125SR

DGO-140 1310 F14 AT-190D AT-200SR

DGO-165 2800 F16 AT-240D AT-240SR

DGO-254 5500 F16/F25 AT-265D AT-265SR - AT-330SR
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